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Wprowadzenie

Łączniki rurowe kołnierzowe z czterema śrubami zgod-
ne z SAE J518 i ISO 6162-1 i -2 są sprawdzonymi, szczel-
nymi połączeniami, nadającymi się zwłaszcza dla dużych 
wymiarów, wysokich ciśnień i montowania w ograniczo-
nej przestrzeni. Łączniki wkręcane, takie jak gwinty walco-
we SAE uszczelniane pierścieniem O-ring lub w wykonaniu 
ISO 6149 są dość łatwe w montażu i mogą pracować przy 
ciśnieniu 420 bar (6000 psi) aż do wielkości M27 (wielkość 
12 według SAE). Powyżej tej wielkości wartość ciśnienia 
nominalnego szybko spada, a momenty obrotowe monta-
żu wyraźnie rosną.

Łączniki kołnierzowe z czterema śrubami dają możliwość 
podłączenia większych przekrojów rur i uzyskania wyż-
szych ciśnień nominalnych przy rozsądnych momentach 
dokręcania przy montażu. Ze względu na mniejsze mo-
menty dokręcania przy montażu w porównaniu z gniaz-
dami gwintowanymi tej samej wielkości, łączniki te do-
brze nadają się do stosowania w ograniczonej przestrzeni, 
gdzie nie ma miejsca na używanie wielkich kluczy.

Projekt i konstrukcja

Wyroby kołnierzowe z czterema śrubami firmy Parker za-
projektowano tak, by umożliwiały stosowanie różnych me-
tod dołączenia rury, węża lub innego łącznika do standar-
dowego gniazda kołnierzowego SAE z czterema śrubami.

Łączniki kołnierzowe – Wszystkie łączniki kołnierzowe 
firmy Parker zaprojektowano tak, by rowki na pierścień 
uszczelniający O-ring, otwory na śruby i rozmieszczenie 
otworów były zgodne z normami ISO 6162-1 (SAE J518 
Code 61) i lub ISO 6162-2 (SAE J518 Code 62).

Adaptery kołnierzowe i kute kołnierze pełne z cztere-
ma śrubami mają rowki O-ring zgodne z wymiarami 
ISO 6162-1 i -2 (SAE J518). Kołnierze pełne  z czterema śru-
bami mają otwory przelotowe dla śrub mocujących, rów-
nież zgodnie z ISO 6162-1 i -2 (SAE J518).

Przeciwkołnierze mają płaskie czoło (bez rowka O-ring) 
a otwory przyłączeniowe są gwintowane. Jeśli stosuje się 
te łączniki, uszczelnienie jest w części dołączonej (adapter 
kołnierzowy, łącznik kołnierzowy węża, blokowy łącznik 
kołnierzowy itd.), jak pokazano na rysunku 1.

Wymiary inne niż rowek O-ring, otwory na śruby, rozmiesz-
czenie śrub i powierzchnia kołnierza nie są regulowa-
ne przez żaden standard przemysłowy. Jednakże wyroby 
firmy Parker są projektowane zgodnie z praktyką przemy-
słową i praktyką inżynierską.

Kołnierze połówkowe - Stosowane są do przeniesienia 
sił mocujących w połączeniu z adapterami kołnierzowymi.  
Są one oferowane w wersji dzielonej i jednoczęściowej. 
Jednoczęściowe oferowane są również z gwintami me-
trycznymi lub UNF. Są one używane do łączenia rury z inną 
rurą lub wężem.

Kołnierze połówkowe firmy Parker są kute w celu zapew-
nienia wyższej wytrzymałości i trwałości. Spełniają wy-
magania ISO 6162-1 i -2 (SAE J518). Kołnierze dzielone 
ułatwiają montaż połączenia w ograniczonej przestrzeni. 
Ułatwiają również demontaż adaptera kołnierzowego, rów-
nież z zespołem węża, przez poluzowanie wszystkich czte-
rech śrub i zdjęcie jednej połówki kołnierza.

Płyta połączeniowa – Płyty połączeniowej używa się jako 
elementu pośredniego do połączenia ze sobą dwóch koł-
nierzy z rowkami i pierścieniami O-ring (w zastosowaniu 
do rury lub do węża). Stosując płytę połączeniową można 
połączyć rurę z rurą lub rurę z wężem stosując dwa jedna-
kowe adaptery przy obustronnym uszczelnieniu pierście-
niami O-ring.

Płyta dystansowa – Płyta dystansowa zapewnia dostęp 
do cieczy układu przez otwór pomiarowy znajdujący się 
z boku. Aby zapewnić taki dostęp, płytka umieszczona 
jest między przeciwkołnierzem i kołnierzem z pierścieniem 
uszczelniającym O-ring.

Zaślepki – Zaślepki służą do zamykania przyłączy kołnie-
rzowych 4-śrubowych. Dostępne są jako kołnierze połów-
kowe z zaślepką lub jako kołnierze pełne. 

Rys. 1 - Połączenie kołnierz - przeciwkołnierz

Przeciwkołnierz

Łącznik kołnierzowy przewodu 
giętkiego

Uszczelnienie O-ring w łączniku 
przewodu giętkiego



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

m

Łączniki kołnierzowe do wysokociśnieniowych układów hydraulicznych

 M5 Katalog 4100-8/PL

Metody łączenia – wyroby kołnierzowe czterośrubowe firmy Parker

Połączenie rur i węży za pomocą adaptera kołnierzowe-
go z przyłączem gwintowym: Adaptery kołnierzowe umoż-
liwiają przyłączanie rur lub węży do kołnierza czterośru-
bowego za pomocą standardowego łącznika gwintowego 
takiego jak EO ze stożkiem 24°, O-Lok® , Triple-Lok®

(kielich 37°), itp.

Połączenie rur za pomocą lutowania twardego. Złącz-
ki do lutowania twardego umożliwiają bezpośrednie połą-
czenie rury z kołnierzem czterośrubowym przez lutowanie 
i zastosowanie w połączeniu według ISO 6162-1 
i ISO 6162-2 (SAE J518 Kod 61 i 62).

Połączenie rur i węży za pomocą łącznika kołnierzowe-
go pełnego z przyłączem gwintowym. Kołnierze pełne
z przyłączem gwintowym pozwalają połączyć kołnierz 
czterośrubowy ze standardowym gwintem SAE, NPT lub 
BSPP (Whitworth).

Połączenie rur cienkościennych i rur grubościennych 
za pomocą spawania. Łączniki kołnierzowe do spawa-
nia umożliwiają łączenie rur z kołnierzami metodą spawa-
nia.  Kołnierze są dostępne w wersji do przyspawania i do 
wspawania.

Adapter kołnierzowy Rura

Kołnierze 
połówkowe

 Pierścień uszczelniający O-ring

Rura

Spoina lutowana

Kołnierz do 
lutowania 
twardego

Kołnierz

Kołnierz  kątowy 
z przyłączem 
gwintowym Otwór z gwintem SAE, 
 NPT lub BSPP

Adapter 
gwintowy

Rura
 
cienkościenna

    
lub grubościenna

Rura grubościenna   
Spoina

Adapter Kołnierz do 
kołnierzowy do wspawania
przyspawania

Spoina

Spoina

                 Rura  
    cienkościenna 
lub grubościenna

 Wersja do przyspawania Wersja do wspawania
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Zasada pracy połączeń kołnierzowych

Łącznik rurowy kołnierzowy czterośrubowy, zgodny 
z ISO 6162-1 i -2 (SAE J518) jest sprawdzonym, szczel-
nym połączeniem, nadającym się szczególnie do więk-
szych przyłączy. Z tych powodów jest on akceptowany na 
całym świecie.

Sukces łącznika tkwi w jego prostocie. Jak pokazano na 
powyższym rysunku, funkcję uszczelnienia spełnia pier-
ścień uszczelniający O-ring o twardości 80-90 Shore. 
Występujące siły są przenoszone przez śruby i kołnierze 
połówkowe.

Pierścień uszczelniający O-ring jest ściśnięty pomię-
dzy kołnierzem czterootworowym z rowkiem i płaską po-
wierzchnią przeciwkołnierza lub adaptera. Styk metalu 
z metalem powierzchni czołowej kołnierza z powierzchnią 
czołową adaptera zapobiega wyciśnięciu uszczelki pod  
ciśnieniem.

Ta prosta budowa daje kilka korzyści w porównaniu z łącz-
nikami gwintowymi NPT, SAE, BSPP, ISO 6149 itp. w więk-
szych rozmiarach:

● Zdolność do połączenia rur o średnicach zewnętrznych 
do 5 cali (tylko ISO 6162-1)

● Znacznie mniejszy moment dokręcania wymagany dla 
czterech śrub w porównaniu z równoważnej wielkości 
łącznikiem gwintowym.

● Mniejszy moment dokręcania oznacza mniejsze klucze 
maszynowe, zapewniając łatwość montażu w miej-
scach trudniej dostępnych.

● Przy wielkości do 2 cali możliwość pracy przy ciśnieniu 
do 420 bar (6000 psi) (tylko ISO 6162-2)

● Pojedynczy punkt uszczelnienia pomiędzy zespołem 
rury cienkościennej/grubościennej/węża a otworem

● Łatwość demontażu dzięki zastosowaniu zacisków 
dzielonych

Łączniki takie mają też pewną wadę – wymagają więcej 
miejsca w obszarze przyłącza, zwłaszcza przy kilku 
przyłączach umieszczonych obok siebie.

Śruby mocujące

Kołnierze połówkowe 
ISO 6162-1/-2

Końcówka rury lub węża

Adapter kołnierzowy 
ISO 6162-1/-2

Pierścień uszczelniający typu 
O-ring
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Zalecane momenty dokręcania śrub kołnierzy serii 3000 PSI (Kod 61)

 Wielkość   Wielkość  Śruby calowe Moment obr. Śruby metryczne Moment obr.
 SAE kołnierza (J518) Nm1) (ISO 6162) Nm1)

 8 1/2˝ 5/16-18 17 ± 2 M8 25 
 12 3/4˝ 3/8-16 25 ± 4.5 M10 49 
 16 1˝ 3/8-16 31 ± 4.5 M10 49 
 20 1.1/4˝ 7/16-14 41 ± 5 M10 85 
 24 1.1/2˝ 1/2-13 52 ± 6 M12 85 
 32 2˝ 1/2-13 60 ± 6 M12 92 
 40 2.1/2˝ 1/2-13 85 ± 9 M12 95 
 48 3˝ 5/8-11 144 ± 15 M16 220 
 56 3.1/2˝ 5/8-11 125 ± 8 M16 220 
 64 4˝ 5/8-11 125 ± 8 M16 220 
 80 5˝ 5/8-11 125 ± 8 M16 220

Montaż kołnierzy
● Adaptery kołnierzowe SAE
● Kołnierze czterośrubowe SAE
● Kołnierze do pomp zębatych
● Kołnierze kwadratowe CETOP

● Sprawdzić, czy powierzchnie 
uszczelniające są wolne od za-
dziorów, wyszczerbień, zadra-
pań i zanieczyszczeń

● Nasmarować O-ring cieczą 
układu lub kompatybilnym 
smarem

● Ustawić kołnierz i połówki 
zacisku

● Umieścić na śrubach podkładki 
zabezpieczające i skręcić przez 
kołnierze połówkowe

● Ręcznie dokręcić śruby
● Dokręcać śruby w kolejności 

„po przekątnej” stopniowo, aż 
do właściwej wartości momentu 
podanej w tabeli

Kołnierze

● Dokręcić śruby zgodnie z tabelą

Zalecane momenty dokręcania śrub kołnierzy serii 6000 PSI (Kod 62)

 Wielkość  Wielkość  Śruby calowe Moment obr. Śruby metryczne Moment obr. 
 SAE kołnierza (J518) Nm1) (ISO 6162) Nm1)

  8 1/2˝ 5/16-18 17 ± 2 M8 25 
 12 3/4˝ 3/8-16 30 ± 4.5 M10 49 
 16 1˝ 7/16-14 46 ± 4.5 M12 85 
 20 1.1/4˝ 1/2-13 69 ± 6 M12 135 
 24 1.1/2˝ 5/8-11 125 ± 8 M16 210 
 32 2˝ 3/4-10 208 ± 20 M20 425

Zalecane momenty dokręcania śrub kołnierzy hydraulicznych

 Średnica  Śruby Momenty obr. 
 rozstawu śrub z łbem dokręcania śrub 
 (LK) gniazdowym Nm1)

 LK30 M6 10 
 LK35 M6 10 
 LK40 M6 10 
 LK51 M10 49 
 LK55 M8 25 
 LK56 M10 49 
 LK62 M10 49 
 LK72.5 M12 85

1) Tolerancje: maks. 10%

 min. 0%
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Dane techniczne

Śruby kołnierzy
Kołnierze SAE według ISO 6162-1 i -2 (SAE J518)
– śruby metryczne według 
 DIN 912-8.8 (ISO 4762-8.8) lub  

DIN 912-10.9 (ISO 4762-10.9)1

– śruby UNC według ASA B 18.3

Kołnierze kwadratowe według ISO 6164 (1994) i Cetop
– śruby metryczne według
 DIN 912-8.8 (ISO 4762-8.8) lub
 DIN 912-10.9 (ISO 4762-10.9)1

Kołnierze do pomp zębatych
– śruby metryczne według 
 DIN 912-8.8 (ISO 4762-8.8)

1 Gdy kołnierz jest wykonany ze stali ulepszonej cieplnie, 
należy stosować śruby klasy 10.9/12.9!

Stosowane uszczelnienia
Materiały
Kołnierze według SAE J518 (ISO 6162-1 i -2), ISO 6164,
Cetop i wszystkie kołnierze do pomp zębatych w niniejszym 
katalogu są uszczelniane pierścieniemi uszczelniającymi 
o przekroju okrągłym typu O-ring. Uszczelki naszych kołnie-
rzy wykonuje się z następujących materiałów (do wyboru):

– NBR (np. Perbunan®) o twardości 90 Shore jest naszym 
standardowym materiałem uszczelniającym dla kołnierzy 
ze stali.

– FKM (np. Viton®) o twardości 85 lub 90 Shore jest naszym 
standardowym materiałem uszczelniającym dla kołnierzy 
ze stali nierdzewnej.

 Perbunan = zarejestrowany znak towarowy firmy Bayer
 Viton® = zarejestrowany znak towarowy firmy DuPont

Wymiary
Wymiary pierścieni typu O-ring dla kołnierzy ISO 6164, 
kołnierzy Cetop i kołnierzy do pomp zębatych są poka-
zane bezpośrednio w niniejszym katalogu na stronie 
danego wyrobu. Wymiary pierścienia typu O-ring dla 
wszystkich kołnierzy według SAE J518 (ISO 6162-1 i -2) 
są podane w tabeli poniżej:

Ciśnienia nominalne
Dla każdego artykułu pokazane jest maksymalne ciśnie-
nie pracy.
Przed zastosowaniem części zapoznać się z wartościami 
ciśnień nominalnych.
Wszystkie wartości ciśnienia przyjęto dla temperatury 
pracy od -20° C do +100° C (odpowiadające temperaturze 
otoczenia od -40° C do +120° C). Poza tym zakresem tem-
peratur własności fizyczne materiału pogarszają się i mak-
symalne zalecane ciśnienie pracy zmniejsza się.
Pokazane ciśnienia pracy odnoszą się tylko do złącza koł-
nierzowego.
W odniesieniu do zastosowanych rur, łączników i armatury 
należy również brać pod uwagę wartości ciśnień nominal-
nych poszczególnych producentów.

Materiały
Kołnierze SAE według ISO 6162-1 i -2 (SAE 518)
W konstrukcjach ze stali kołnierze połówkowe, adaptery 
kołnierzowe i kute kołnierze czterośrubowe są wykonywa-
ne z materiału ST 52.3 lub równorzędnego. W konstruk-
cjach ze stali nierdzewnej, do produkcji kołnierzy połów-
kowych, adapterów kołnierzowych i kołnierzy kutych czte-
rośrubowych używamy materiału 1.4401 (316) lub równo-
rzędnego. W przypadku zastosowań specjalnych istnieje 
również możliwość otrzymania adapterów kołnierzowych 
wykonanych z materiału 1.4571 (316Ti).

Kołnierze kwadratowe według ISO 6164 (1994) i Cetop
Konstrukcja ze stali: ST52.3, C40 lub równorzędne

Konstrukcja ze
stali nierdzewnej: 1.4571 (316Ti) lub równorzędne

Kołnierze do pomp zębatych
Konstrukcja ze stali kutej: GTW40 lub równorzędne

Konstrukcja ze stali: ST52.3, 11SMnPb30 lub 
równorzędne

Jeśli do produkcji używa się innych materiałów, będzie to 
zaznaczone w katalogu na stronie danego wyrobu.

Zabezpieczenie powierzchni
Wszystkie możliwości zamawiania powierzchni są opisane 
na każdej stronie katalogu!

Możliwości wykończenia powierzchni są następujące:

1. Zabezpieczenie olejem

2. . Cynkowanie w kolorze srebrnym typu A3K 
według normy DIN EN ISO 4042

3. Cynkowanie typu CF bez zawartości chromu Cr(VI) 
z lepszą odpornością na korozje niż cynkowanie 
„na żółto” typu A3C

 Nominalna Nominalna ISO 3601-1 SAE J515 SAE J515 
 wielkość wielkość Pierścień Pierścień O-ring 
 kołnierza rury typu typu numer 
  (w calach) O-ring O-ring wielkości

 13 1/2 19×3.55 18.64×3.53 210
 19 3/4 25×3.55 24.99×3.53 214
 25 1 32.5×3.55 32.92×3.53 219
 32 1 1/4 37.5×3.55 37.69×3.53 222
 38 1 1/2 47.5×3.55 47.22×3.53 225
 51 2 56×3.55 56.74×3.53 228
 64 2 1/2 69×3.55 69.44×3.53 232
 76 3 85×3.55 85.32×3.53 237
 89 3 1/2 97.5×3.55 98.02×3.53 241
 102 4 112×3.55 110.72×3.53 245
 127 5 136×3.55 136.12×3.53 253
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 Śruby

 Typ  LK Kod zamawiania Kod zamawiania Opis
 BFW 10L 35 ZYLS6X22VZX ZYLS6X35VZX 2 Sztuki każdej śruby
 BFW 12L 35 ZYLS6X22VZX ZYLS6X35VZX 2 Sztuki każdej śruby
 BFW 15L 35 ZYLS6X22VZX ZYLS6X35VZX 2 Sztuki każdej śruby
 BFW 16S 35 ZYLS6X22VZX ZYLS6X40VZX 2 Sztuki każdej śruby
 BFW 20S 35 ZYLS6X22VZX ZYLS6X45VZX 2 Sztuki każdej śruby
 BFW 15L 40 ZYLS6X22VZX – 4 Sztuki
 BFW 18L 40 ZYLS6X22VZX – 4 Sztuki
 BFW 22L 40 ZYLS6X22VZX – 4 Sztuki
 BFW 28L 40 ZYLS6X20VZX ZYLS6X50VZX 2 Sztuki każdej śruby
 BFW 35L 40 ZYLS6X22VZX ZYLS6X60VZX 2 Sztuki każdej śruby
 BFW 20S 40 ZYLS6X22VZX ZYLS6X45VZX 2 Sztuki każdej śruby
 BFW 35L 55 ZYLS8X25VZX ZYLS8X60VZX 2 Sztuki każdej śruby
 BFW 42L 55 ZYLS8X25VZX ZYLS8X70VZX 2 Sztuki każdej śruby
 BFW 20S 55 ZYLS8X25VZX ZYLS8X50VZX 2 Sztuki każdej śruby
 BFW 25S 55 ZYLS8X25VZX ZYLS8X55VZX 2 Sztuki każdej śruby
 BFW 30S 55 ZYLS8X25VZX ZYLS8X50VZX 2 Sztuki każdej śruby

Kody zamawiania śrub i pierścieni uszczelniających O-ring

Pierścienie O-ring do kołnierzy
SAE J518

 Pierścień typu O-ring

 ISO SAE NBR FKM
 (DN) (cale) Kod zamawiania Kod zamawiania
 13 1/2 OR18.64X3.53X OR18.64X3.53VITX
 19 3/4 OR25X3.53X OR25X3.53VITX
 25 1 OR32.92X3.53X OR32.92X3.53VITX
 32 1 1/4 OR37.69X3.53X OR37.69X3.53VITX
 38 1 1/2 OR47.22X3.53X OR47.22X3.53VITX
 51 2 OR56.75X3.53X OR56.75X3.53VITX
 64 2 1/2 OR69.44X3.53X OR69.44X3.53VITX
 76 3 OR85.32X3.53X OR85.32X3.53VITX
 89 3 1/2 OR98.02X3.53X OR98.02X3.53VITX
 102 4 OR110.72X3.53X OR110.72X3.53VITX
 127 5 OR136.12X3.53X OR136.12X3.53VITX

Śruby do kołnierzy
zgodnie z ISO 6162-1 i -2 (SAE J518)

 Nominalna wielkość kołnierza Śruby do kołnierzy połówkowych Śruby do pełnych kołnierzy

 Seria ISO SAE Kod dla śrub metrycznych Kod dla śrub UNC Kod dla śrub metrycznych Kod dla śrub UNC

 3000 PSI 13 1/2 ZYLS8X25VZX UNC5/16-18X11/4 ZYLS8X30VZX UNC5/16-18X11/4
 3000 PSI 19 3/4 ZYLS10X30VZX UNC3/8-16X11/4 ZYLS10X35VZX UNC3/8-16X11/2
 3000 PSI 25 1 ZYLS10X30VZX UNC3/8-16X11/4 ZYLS10X35VZX UNC3/8-16X11/2
 3000 PSI 32 1 1/4 ZYLS10X30VZX  UNC7/16-14X11/2 ZYLS10X40VZX UNC7/16-14X11/2
 3000 PSI 32 1 1/4 ZYLS10X35VZX * — — —
 3000 PSI 32 1 1/4 ZYLS12X35VZX * — — —
 3000 PSI 38 1 1/2 ZYLS12X35VZX UNC1/2-13X11/2 ZYLS12X45VZX UNC1/2-13X13/4
 3000 PSI 38 1 1/2 ZYLS14X35VZX * — — —
 3000 PSI 51 2 ZYLS12X35VZX UNC1/2-13X11/2 ZYLS12X45VZX UNC1/2-13X13/4
 3000 PSI 51 2 ZYLS14X35VZX * — — —
 3000 PSI 64 2 1/2 ZYLS12X40VZX UNC1/2-13X11/2 * ZYLS12X45VZX UNC1/2-13X13/4
 3000 PSI 64 2 1/2 ZYLS14X35VZX * UNC1/2-13X13/4 — —
 3000 PSI 76 3 ZYLS16X50VZX UNC5/8-11X2 * ZYLS16X55VZX UNC5/8-11X21X4
 3000 PSI 76 3 ZYLS16X45VZX * UNC5/8-11X13/4 — —
 3000 PSI 89 3 1/2 ZYLS16X50VZX UNC5/8-11X2 * ZYLS16X55VZX UNC5/8-11X21X4
 3000 PSI 89 3 1/2 ZYLS16X45VZX * — — —
 3000 PSI 102 4 ZYLS16X50VZX UNC5/8-11X2  ZYLS16X55VZX UNC5/8-11X21X4
 3000 PSI 102 4 ZYLS16X45VZX * — — —
 3000 PSI 127 5 ZYLS16X50VZX * UNC5/8-11X21/4 ZYLS16X55VZX UNC5/8-11X21X4
 3000 PSI 127 5 ZYLS16X55VZX UNC5/8-11X2 * — —

 Seria ISO SAE metryczne UNC metryczne UNC

 6000 PSI 13 1/2 ZYLS8X30VZX UNC5/16-18X11/4 ZYLS8X30VZX UNC5/16-18X11/4
 6000 PSI 19 3/4 ZYLS10X35VZX UNC3/8-16X11/2 ZYLS10X35VZX UNC3/8-16X11/2
 6000 PSI 25 1 ZYLS12X45VZX UNC7/16-14X11/2 * ZYLS12X45VZX UNC7/16-14X11/2
 6000 PSI 25 1 — UNC7/16-14X13/4 — —
 6000 PSI 32 1 1/4 ZYLS14X50VZX * UNC1/2-13X13/4 ZYLS14X50VZX UNC1/2-13X13/4
 6000 PSI 32 1 1/4 ZYLS12X45VZX — — —
 6000 PSI 38  1 1/2 ZYLS16X55VZX UNC5/8-11X21/4 ZYLS16X55VZX UNC5/8-11X21X4
 6000 PSI 38  1 1/2 — UNC5/8-11X2 * — —
 6000 PSI 51 2 ZYLS20X65VZX UNC3/4-10X23/4 ZYLS20X70VZX UNC3/4-10X23X4
 6000 PSI 51 2 ZYLS20X70VZ UNC3/4-10X21/2 * — —
 6000 PSI 64 2 1/2 ZYLS24X75VZX — ZYLS24X90VZX —
 6000 PSI 76 3 ZYLS30X90VZX — ZYLS30X110VZX —
* = nie występują w ISO 6162 -1 ani w ISO 6162-2.

Śruby do kołnierzy hydraulicznych
(BFG, BFW)

  Śruby 
 Typ Kod zamawiania Opis

 BFG (10L-28L) ZYLS6X22VZX 4 sztuki
 BFG (20S) ZYLS8X25VZX 4 sztuki

 ∅ rozstawu Wielkość pierścienia  Kod zamawiania
 śrub LK O-ring 

 35 20×2.5 OR20X2.5X
 40 26×2.5 OR26X2.5X
 55 32×2.5 OR32X2.5X

Pierścienie uszczelniające O-ring 
do kołnierzy hydraulicznych
(BFG, BFW)
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Właściwości, zalety i korzyści

1. Produkcja – Łączniki kodu 61/62 są zgodne z normami 
SAE J518 i ISO 6162. Te wymagania techniczne kontro-
lują wymiary i tolerancje przyłączy kodu 61/62.

2. Dostępne konfiguracje – Standardowa oferta obejmu-
je ponad 60 różnych konfiguracji kołnierzy w szerokim 
wyborze wielkości. Zapewnia to wielką elastyczność 
w projektowaniu instalacji hydraulicznych, gwarantu-
jąc najlepsze z możliwych rozwiązań.

3. Materiały – Wszystkie konfiguracje są dostępne jako 
standard w wykonaniu ze stali, a powszechnie uży-
wane rozmiary są dostępne w wykonaniu ze stali nie-
rdzewnej.

4. Dostępne wielkości – Większość konfiguracji kołnie-
rzy jest dostępna standardowo w wielkościach od ½ 
cala do 2 cali, a w wielu przypadkach do 5 cali.

5. Konstrukcja – Firma Parker oferuje kompletną linię 
wyrobów ze stali kutej, aby umożliwić pracę wyrobów 
w najbardziej wszechstronnych zastosowaniach.

6. Gabaryty – Konstrukcja kuta zapewnia budowę bardziej 
zwartą, niż kołnierze wykonane z bloku.

7. Ciśnienia znamionowe – Łączniki i kołnierze kodu 61/62 
wytrzymują ciśnienia nominalne do 420 bar (6000 psi) l. 
Zalecane ciśnienie pracy można znaleźć bezpośrednio 
na każdej stronie katalogu. 

8. Zestawy kołnierzowe – Aby zmniejszyć błędy przy
zamawianiu lub montażu, dostępne są zestawy zawie-
rające osprzęt do montażu (śruby, pierścienie uszczel-
niające O-ring i, ewentualnie kołnierze połówkowe).

9. Osprzęt do montażu – Śruby używane w zestawach 
do montażu są wykonane w klasie wytrzymałości co 
najmniej 8.8, aby zapewnić długie, niezawodne stoso-
wanie.
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Kołnierze SAE

 M22 Katalog 4100-8/PL

WFS Adapter kołnierzowy kątowy 90° SAE
Kołnierz SAE / Końcówka stożkowa 24° EO
(ISO 6162-1/-2)

Seria 3000 PSI

	Nom.	wiel.	kołnierza D12)          Śruby Ciężar  PN (bar)1)
 SAE ISO           z gwintem z gwintem (stal) Kod 
 (cale) (DN)  D3 D4 L1 L2 L3 L4 L5 S1 S2 metr. UNC kg/szt. zamawiania* CF 71

 1/2 13 12S 12 30.2 50 42.5 6.7 44 58.5 22 24 M 8×25 5/16×1 1/4 0.38 WFS32/12S 210 210
 1/2 13 15L 12 30.2 36 29.0 6.7 36 44.0 24 27 M 8×25 5/16×1 1/4 0.40 WFS32/15L 315 315
 1/2 13 16S 12 30.2 38 29.5 6.7 36 48.0 24 30 M 8×25 5/16×1 1/4 0.43 WFS32/16S 350 350
 1/2 13 18L 12 30.2 50 42.5 6.7 44 59.0 22 32 M 8×25 5/16×1 1/4 0.44 WFS32/18L 315 315
 3/4 19 16S 19 38.1 64 55.5 6.7 53 73.5 27 30 M10×30 3/8×1 1/4 0.60 WFS33/16S 350 350
 3/4 19 18L 19 38.1 39 31.5 6.7 42 48.0 30 32 M10×30 3/8×1 1/4 0.66 WFS33/18L 315 315
 3/4 19 22L 19 38.1 41 33.5 6.7 42 50.0 30 36 M10×30 3/8×1 1/4 0.66 WFS33/22L 160 160
 3/4 19 20S 17 38.1 43 32.5 6.7 42 54.0 30 36 M10×30 3/8×1 1/4 0.76 WFS33/20S 350 350
 3/4 19 25S 17 38.1 45 33.0 6.7 42 57.0 30 46 M10×30 3/8×1 1/4 0.89 WFS33/25S 350 350
 1 25 20S 20 44.5 65 54.5 8.0 60 77.0 34 36 M10×30 3/8×1 1/4 0.78 WFS34/20S 350 350
 1 25 22L 18 44.5 65 57.5 8.0 60 74.0 34 36 M10×30 3/8×1 1/4 0.81 WFS34/22L 160 160
 1 25 28L 25 44.5 44 36.5 8.0 45 53.0 36 41 M10×30 3/8×1 1/4 0.85 WFS34/28L 160 160
 1 25 25S 20 44.5 48 36.5 8.0 45 57.0 36 46 M10×30 3/8×1 1/4 0.95 WFS34/25S 350 350
 1 25 30S 24 44.5 50 36.5 8.0 45 63.0 36 50 M10×30 3/8×1 1/4 1.06 WFS34/30S 250 250
 1 1/4 32 35L 32 50.8 57 46.5 8.0 50 68.0 41 50 M10×35 3/8×1 1/4 1.15 WFS35/35L/103) 160 160
 1 1/4 32 25S 27 50.8 55 43.0 8.0 60 67.0 41 46 M10×35 3/8×1 1/4 1.35 WFS35/25S/10 200 200
 1 1/4 32 30S 28 50.8 57 43.5 8.0 50 70.0 41 50 M10×35 3/8×1 1/4 1.40 WFS35/30S/10 200 200
 1 1/4 32 38S 28 50.8 59 43.0 8.0 50 74.0 46 60 M10×35 3/8×1 1/4 1.53 WFS35/38S/10 200 200
 1 1/4 32 35L 32 50.8 57 46.5 8.0 50 68.0 41 50 M12×40 7/16×1 1/2 1.15 WFS35/35L 160 160
 1 1/4 32 25S 27 50.8 55 43.0 8.0 50 67.0 41 46 M12×40 7/16×1 1/2 1.35 WFS35/25S 200 200
 1 1/4 32 30S 28 50.8 57 43.5 8.0 50 70.0 41 50 M12×40 7/16×1 1/2 1.40 WFS35/30S 200 200
 1 1/4 32 38S 28 50.8 59 43.0 8.0 50 74.0 41 60 M12×40 7/16×1 1/2 1.53 WFS35/38S 200 200
 1 1/2 38 35L 30 60.3 78 67.5 8.0 66 83.0 50 50 M12×35 1/2×1 1/2 1.55 WFS36/35L 160 160
 1 1/2 38 42L 36 60.3 58 47.0 8.0 55 70.0 50 60 M12×35 1/2×1 1/2 1.60 WFS36/42L 160 160
 1 1/2 38 38S 36 60.3 64 48.0 8.0 55 79.0 50 60 M12×35 1/2×1 1/2 1.95 WFS36/38S 200 200

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.
2) L = Szereg lekki; S = Szereg ciężki

PN (bar) 
= PN (MPa)
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Dostawa bez nakrętki i pierścienia. 
Informacje na temat zamawiania kompletnych łączników lub 
alternatywnych materiałów uszczelniających - patrz str. M11.
3) Kod zamawiania dla adaptera kołnierzowego kątowego montowanego śrubami FHS35/10CFX i M10X35.

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.

Przyrostki	kodu	zamawiania

Materiał	 Przyrostek	-	 Przykład	 Przykład	łącznie	 Przykład	łącznie	 Standardowy	 
	 powierzchnia	 tylko	adapter		 z	kołnierzami	połówkowymi,	 z	kołnierzami	połówkowymi,	 materiał	uszczelniający
	 i	materiał	 kołnierzowy	 śrubami	z	gwintem	metr.	 śrubami	z	gwintem	UNC	 (nie	wymaga	dodatkowego 
	 	 	 i	pierścieniem	O-ring	 i	pierścieniem	O-ring	 przyrostka)

Stal	cynkowana	galwanicznie		 CF	 WFS32/16SCFX	 WFS32/16SOMDCF	 WFS32/16SOMDCFU	 NBR
nie	zawierająca	Cr(VI)

Stal	nierdzewna	 71	 WFS32/16S71X	 WFS32/16SOMD71	 WFS32/16SOMD71U	 VIT

 Łatwy sposób właściwego 
przygotowania zamówienia!

 Krok 1
 Wybór podstawowego kodu zamawiania
1. Wszystkie wielkości kołnierzy dostępne w naszym 

programie dostaw są czytelnie wykazane w indeksie 
na początku niniejszego rozdziału katalogu.

2. Otworzyć katalog na odpowiedniej stronie zawierają-
cej szczegółowe informacje o wybranym wyrobie.

3. Wybrać żądaną wielkość kołnierza. 
Podstawowy kod zamawiania jest wydrukowany po-
grubionym drukiem z prawej strony tabeli wymiarów. 

 Przykład: WFS34/30S.

 Krok 2
 Wybór materiału i powierzchni ...
 Zależnie od żądanego materiału i pokrycia powierz-

chni trzeba teraz uzupełnić kod podstawowy odpo-
wiednim oznaczeniem. 
Takie oznaczenie jest podane w tabeli wydrukowanej 
u dołu każdej strony.

 Przykład: WFS34/30S + CFX = WFS34/30SCFX

4. Zamawianie pojedynczych części
 Przykład: pojedyncza część, cynkowana bez chromu Cr(VI)
 WFS34/30S + CFX = WFS34/30SCFX

5. Zamawianie kompletnych typów
 Przykład: zamówienie obejmujące kołnierze połówkowe, 

komplet śrub metrycznych i pierścień uszczelniający O-ring

 WFS34/30S + OMDCF = WFS34/30SOMDCF

6. Zamówienie zawierające nakrętkę i pierścień zacinający
 Przykład: kołnierz łącznie z kołnierzami połówkowymi, 

kompletem śrub metrycznych , pierścieniem uszczel-
niającym O-ring, nakrętką i pierścieniem zacinającym

 WFS34/30S + CF = WFS34/30SCF

7. Zamówienie z nakrętką funkcjonalną 
 Przykład: kołnierz łącznie z kołnierzami połówkowymi, 

kompletem śrub metrycznych i pierścieniem uszczel-
niającym O-ring, nakrętką i nakrętką funkcjonalną

 WFS34/30 (+Z) S + CF = WFS34/30ZSCF

8. Inne materiały uszczelniające

 Przykład: kołnierz wykonany ze stali, łącznie z kołnie-
rzami połówkowymi, kompletem śrub metrycznych 
i pierścieniem uszczelniającym O-ring wykonanym 
z FKM (na przykład Viton®).

 WFS34/30S + VITOMDCF = WFS34/30SVITOMDCF

 Przykład: kołnierz wykonany ze stali nierdzewnej, łącz-
nie z kołnierzami połówkowymi, kompletem śrub 
metrycznych i pierścieniem uszczelniającym O-ring 
wykonanym z NBR (np. Perbunan).

 WFS34/30S + NBROMD71 = WFS34/30SNBROMD71

 Viton®  = zarejestrowany znak towarowy firmy DuPont
 Perbunan  = zarejestrowany znak towarowy firmy Bayer

Jak zamawiać

W tabeli wydrukowanej u dołu każdej strony katalogu są podane 
odpowiednie warianty zamawiania.

Kołnierze SAE

 M22 Katalog 4100-8/PL

WFS Adapter kołnierzowy kątowy 90° SAE
Kołnierz SAE / Końcówka stożkowa 24° EO
(ISO 6162-1/-2)

Seria 3000 PSI

	Nom.	wiel.	kołnierza D12)          Śruby Ciężar  PN (bar)1)
 SAE ISO           z gwintem z gwintem (stal) Kod 
 (cale) (DN)  D3 D4 L1 L2 L3 L4 L5 S1 S2 metr. UNC kg/szt. zamawiania* CF 71

 1/2 13 12S 12 30.2 50 42.5 6.7 44 58.5 22 24 M 8×25 5/16×1 1/4 0.38 WFS32/12S 210 210
 1/2 13 15L 12 30.2 36 29.0 6.7 36 44.0 24 27 M 8×25 5/16×1 1/4 0.40 WFS32/15L 315 315
 1/2 13 16S 12 30.2 38 29.5 6.7 36 48.0 24 30 M 8×25 5/16×1 1/4 0.43 WFS32/16S 350 350
 1/2 13 18L 12 30.2 50 42.5 6.7 44 59.0 22 32 M 8×25 5/16×1 1/4 0.44 WFS32/18L 315 315
 3/4 19 16S 19 38.1 64 55.5 6.7 53 73.5 27 30 M10×30 3/8×1 1/4 0.60 WFS33/16S 350 350
 3/4 19 18L 19 38.1 39 31.5 6.7 42 48.0 30 32 M10×30 3/8×1 1/4 0.66 WFS33/18L 315 315
 3/4 19 22L 19 38.1 41 33.5 6.7 42 50.0 30 36 M10×30 3/8×1 1/4 0.66 WFS33/22L 160 160
 3/4 19 20S 17 38.1 43 32.5 6.7 42 54.0 30 36 M10×30 3/8×1 1/4 0.76 WFS33/20S 350 350
 3/4 19 25S 17 38.1 45 33.0 6.7 42 57.0 30 46 M10×30 3/8×1 1/4 0.89 WFS33/25S 350 350
 1 25 20S 20 44.5 65 54.5 8.0 60 77.0 34 36 M10×30 3/8×1 1/4 0.78 WFS34/20S 350 350
 1 25 22L 18 44.5 65 57.5 8.0 60 74.0 34 36 M10×30 3/8×1 1/4 0.81 WFS34/22L 160 160
 1 25 28L 25 44.5 44 36.5 8.0 45 53.0 36 41 M10×30 3/8×1 1/4 0.85 WFS34/28L 160 160
 1 25 25S 20 44.5 48 36.5 8.0 45 57.0 36 46 M10×30 3/8×1 1/4 0.95 WFS34/25S 350 350
 1 25 30S 24 44.5 50 36.5 8.0 45 63.0 36 50 M10×30 3/8×1 1/4 1.06 WFS34/30S 250 250
 1 1/4 32 35L 32 50.8 57 46.5 8.0 50 68.0 41 50 M10×35 3/8×1 1/4 1.15 WFS35/35L/103) 160 160
 1 1/4 32 25S 27 50.8 55 43.0 8.0 60 67.0 41 46 M10×35 3/8×1 1/4 1.35 WFS35/25S/10 200 200
 1 1/4 32 30S 28 50.8 57 43.5 8.0 50 70.0 41 50 M10×35 3/8×1 1/4 1.40 WFS35/30S/10 200 200
 1 1/4 32 38S 28 50.8 59 43.0 8.0 50 74.0 46 60 M10×35 3/8×1 1/4 1.53 WFS35/38S/10 200 200
 1 1/4 32 35L 32 50.8 57 46.5 8.0 50 68.0 41 50 M12×40 7/16×1 1/2 1.15 WFS35/35L 160 160
 1 1/4 32 25S 27 50.8 55 43.0 8.0 50 67.0 41 46 M12×40 7/16×1 1/2 1.35 WFS35/25S 200 200
 1 1/4 32 30S 28 50.8 57 43.5 8.0 50 70.0 41 50 M12×40 7/16×1 1/2 1.40 WFS35/30S 200 200
 1 1/4 32 38S 28 50.8 59 43.0 8.0 50 74.0 41 60 M12×40 7/16×1 1/2 1.53 WFS35/38S 200 200
 1 1/2 38 35L 30 60.3 78 67.5 8.0 66 83.0 50 50 M12×35 1/2×1 1/2 1.55 WFS36/35L 160 160
 1 1/2 38 42L 36 60.3 58 47.0 8.0 55 70.0 50 60 M12×35 1/2×1 1/2 1.60 WFS36/42L 160 160
 1 1/2 38 38S 36 60.3 64 48.0 8.0 55 79.0 50 60 M12×35 1/2×1 1/2 1.95 WFS36/38S 200 200

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.
2) L = Szereg lekki; S = Szereg ciężki

PN (bar) 
= PN (MPa)
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Dostawa bez nakrętki i pierścienia. 
Informacje na temat zamawiania kompletnych łączników lub 
alternatywnych materiałów uszczelniających - patrz str. M11.
3) Kod zamawiania dla adaptera kołnierzowego kątowego montowanego śrubami FHS35/10CFX i M10X35.

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.

Przyrostki	kodu	zamawiania

Materiał	 Przyrostek	-	 Przykład	 Przykład	łącznie	 Przykład	łącznie	 Standardowy	 
	 powierzchnia	 tylko	adapter		 z	kołnierzami	połówkowymi,	 z	kołnierzami	połówkowymi,	 materiał	uszczelniający
	 i	materiał	 kołnierzowy	 śrubami	z	gwintem	metr.	 śrubami	z	gwintem	UNC	 (nie	wymaga	dodatkowego 
	 	 	 i	pierścieniem	O-ring	 i	pierścieniem	O-ring	 przyrostka)

Stal	cynkowana	galwanicznie		 CF	 WFS32/16SCFX	 WFS32/16SOMDCF	 WFS32/16SOMDCFU	 NBR
nie	zawierająca	Cr(VI)

Stal	nierdzewna	 71	 WFS32/16S71X	 WFS32/16SOMD71	 WFS32/16SOMD71U	 VIT

Kołnierze SAE

 M22 Katalog 4100-8/PL

WFS Adapter kołnierzowy kątowy 90° SAE
Kołnierz SAE / Końcówka stożkowa 24° EO
(ISO 6162-1/-2)

Seria 3000 PSI

	Nom.	wiel.	kołnierza D12)          Śruby Ciężar  PN (bar)1)
 SAE ISO           z gwintem z gwintem (stal) Kod 
 (cale) (DN)  D3 D4 L1 L2 L3 L4 L5 S1 S2 metr. UNC kg/szt. zamawiania* CF 71

 1/2 13 12S 12 30.2 50 42.5 6.7 44 58.5 22 24 M 8×25 5/16×1 1/4 0.38 WFS32/12S 210 210
 1/2 13 15L 12 30.2 36 29.0 6.7 36 44.0 24 27 M 8×25 5/16×1 1/4 0.40 WFS32/15L 315 315
 1/2 13 16S 12 30.2 38 29.5 6.7 36 48.0 24 30 M 8×25 5/16×1 1/4 0.43 WFS32/16S 350 350
 1/2 13 18L 12 30.2 50 42.5 6.7 44 59.0 22 32 M 8×25 5/16×1 1/4 0.44 WFS32/18L 315 315
 3/4 19 16S 19 38.1 64 55.5 6.7 53 73.5 27 30 M10×30 3/8×1 1/4 0.60 WFS33/16S 350 350
 3/4 19 18L 19 38.1 39 31.5 6.7 42 48.0 30 32 M10×30 3/8×1 1/4 0.66 WFS33/18L 315 315
 3/4 19 22L 19 38.1 41 33.5 6.7 42 50.0 30 36 M10×30 3/8×1 1/4 0.66 WFS33/22L 160 160
 3/4 19 20S 17 38.1 43 32.5 6.7 42 54.0 30 36 M10×30 3/8×1 1/4 0.76 WFS33/20S 350 350
 3/4 19 25S 17 38.1 45 33.0 6.7 42 57.0 30 46 M10×30 3/8×1 1/4 0.89 WFS33/25S 350 350
 1 25 20S 20 44.5 65 54.5 8.0 60 77.0 34 36 M10×30 3/8×1 1/4 0.78 WFS34/20S 350 350
 1 25 22L 18 44.5 65 57.5 8.0 60 74.0 34 36 M10×30 3/8×1 1/4 0.81 WFS34/22L 160 160
 1 25 28L 25 44.5 44 36.5 8.0 45 53.0 36 41 M10×30 3/8×1 1/4 0.85 WFS34/28L 160 160
 1 25 25S 20 44.5 48 36.5 8.0 45 57.0 36 46 M10×30 3/8×1 1/4 0.95 WFS34/25S 350 350
 1 25 30S 24 44.5 50 36.5 8.0 45 63.0 36 50 M10×30 3/8×1 1/4 1.06 WFS34/30S 250 250
 1 1/4 32 35L 32 50.8 57 46.5 8.0 50 68.0 41 50 M10×35 3/8×1 1/4 1.15 WFS35/35L/103) 160 160
 1 1/4 32 25S 27 50.8 55 43.0 8.0 60 67.0 41 46 M10×35 3/8×1 1/4 1.35 WFS35/25S/10 200 200
 1 1/4 32 30S 28 50.8 57 43.5 8.0 50 70.0 41 50 M10×35 3/8×1 1/4 1.40 WFS35/30S/10 200 200
 1 1/4 32 38S 28 50.8 59 43.0 8.0 50 74.0 46 60 M10×35 3/8×1 1/4 1.53 WFS35/38S/10 200 200
 1 1/4 32 35L 32 50.8 57 46.5 8.0 50 68.0 41 50 M12×40 7/16×1 1/2 1.15 WFS35/35L 160 160
 1 1/4 32 25S 27 50.8 55 43.0 8.0 50 67.0 41 46 M12×40 7/16×1 1/2 1.35 WFS35/25S 200 200
 1 1/4 32 30S 28 50.8 57 43.5 8.0 50 70.0 41 50 M12×40 7/16×1 1/2 1.40 WFS35/30S 200 200
 1 1/4 32 38S 28 50.8 59 43.0 8.0 50 74.0 41 60 M12×40 7/16×1 1/2 1.53 WFS35/38S 200 200
 1 1/2 38 35L 30 60.3 78 67.5 8.0 66 83.0 50 50 M12×35 1/2×1 1/2 1.55 WFS36/35L 160 160
 1 1/2 38 42L 36 60.3 58 47.0 8.0 55 70.0 50 60 M12×35 1/2×1 1/2 1.60 WFS36/42L 160 160
 1 1/2 38 38S 36 60.3 64 48.0 8.0 55 79.0 50 60 M12×35 1/2×1 1/2 1.95 WFS36/38S 200 200

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.
2) L = Szereg lekki; S = Szereg ciężki

PN (bar) 
= PN (MPa)
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Dostawa bez nakrętki i pierścienia. 
Informacje na temat zamawiania kompletnych łączników lub 
alternatywnych materiałów uszczelniających - patrz str. M11.
3) Kod zamawiania dla adaptera kołnierzowego kątowego montowanego śrubami FHS35/10CFX i M10X35.

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.

Przyrostki	kodu	zamawiania

Materiał	 Przyrostek	-	 Przykład	 Przykład	łącznie	 Przykład	łącznie	 Standardowy	 
	 powierzchnia	 tylko	adapter		 z	kołnierzami	połówkowymi,	 z	kołnierzami	połówkowymi,	 materiał	uszczelniający
	 i	materiał	 kołnierzowy	 śrubami	z	gwintem	metr.	 śrubami	z	gwintem	UNC	 (nie	wymaga	dodatkowego 
	 	 	 i	pierścieniem	O-ring	 i	pierścieniem	O-ring	 przyrostka)

Stal	cynkowana	galwanicznie		 CF	 WFS32/16SCFX	 WFS32/16SOMDCF	 WFS32/16SOMDCFU	 NBR
nie	zawierająca	Cr(VI)

Stal	nierdzewna	 71	 WFS32/16S71X	 WFS32/16SOMD71	 WFS32/16SOMD71U	 VIT

Kołnierze SAE

 M22 Katalog 4100-8/PL

WFS Adapter kołnierzowy kątowy 90° SAE
Kołnierz SAE / Końcówka stożkowa 24° EO
(ISO 6162-1/-2)

Seria 3000 PSI

	Nom.	wiel.	kołnierza D12)          Śruby Ciężar  PN (bar)1)
 SAE ISO           z gwintem z gwintem (stal) Kod 
 (cale) (DN)  D3 D4 L1 L2 L3 L4 L5 S1 S2 metr. UNC kg/szt. zamawiania* CF 71

 1/2 13 12S 12 30.2 50 42.5 6.7 44 58.5 22 24 M 8×25 5/16×1 1/4 0.38 WFS32/12S 210 210
 1/2 13 15L 12 30.2 36 29.0 6.7 36 44.0 24 27 M 8×25 5/16×1 1/4 0.40 WFS32/15L 315 315
 1/2 13 16S 12 30.2 38 29.5 6.7 36 48.0 24 30 M 8×25 5/16×1 1/4 0.43 WFS32/16S 350 350
 1/2 13 18L 12 30.2 50 42.5 6.7 44 59.0 22 32 M 8×25 5/16×1 1/4 0.44 WFS32/18L 315 315
 3/4 19 16S 19 38.1 64 55.5 6.7 53 73.5 27 30 M10×30 3/8×1 1/4 0.60 WFS33/16S 350 350
 3/4 19 18L 19 38.1 39 31.5 6.7 42 48.0 30 32 M10×30 3/8×1 1/4 0.66 WFS33/18L 315 315
 3/4 19 22L 19 38.1 41 33.5 6.7 42 50.0 30 36 M10×30 3/8×1 1/4 0.66 WFS33/22L 160 160
 3/4 19 20S 17 38.1 43 32.5 6.7 42 54.0 30 36 M10×30 3/8×1 1/4 0.76 WFS33/20S 350 350
 3/4 19 25S 17 38.1 45 33.0 6.7 42 57.0 30 46 M10×30 3/8×1 1/4 0.89 WFS33/25S 350 350
 1 25 20S 20 44.5 65 54.5 8.0 60 77.0 34 36 M10×30 3/8×1 1/4 0.78 WFS34/20S 350 350
 1 25 22L 18 44.5 65 57.5 8.0 60 74.0 34 36 M10×30 3/8×1 1/4 0.81 WFS34/22L 160 160
 1 25 28L 25 44.5 44 36.5 8.0 45 53.0 36 41 M10×30 3/8×1 1/4 0.85 WFS34/28L 160 160
 1 25 25S 20 44.5 48 36.5 8.0 45 57.0 36 46 M10×30 3/8×1 1/4 0.95 WFS34/25S 350 350
 1 25 30S 24 44.5 50 36.5 8.0 45 63.0 36 50 M10×30 3/8×1 1/4 1.06 WFS34/30S 250 250
 1 1/4 32 35L 32 50.8 57 46.5 8.0 50 68.0 41 50 M10×35 3/8×1 1/4 1.15 WFS35/35L/103) 160 160
 1 1/4 32 25S 27 50.8 55 43.0 8.0 60 67.0 41 46 M10×35 3/8×1 1/4 1.35 WFS35/25S/10 200 200
 1 1/4 32 30S 28 50.8 57 43.5 8.0 50 70.0 41 50 M10×35 3/8×1 1/4 1.40 WFS35/30S/10 200 200
 1 1/4 32 38S 28 50.8 59 43.0 8.0 50 74.0 46 60 M10×35 3/8×1 1/4 1.53 WFS35/38S/10 200 200
 1 1/4 32 35L 32 50.8 57 46.5 8.0 50 68.0 41 50 M12×40 7/16×1 1/2 1.15 WFS35/35L 160 160
 1 1/4 32 25S 27 50.8 55 43.0 8.0 50 67.0 41 46 M12×40 7/16×1 1/2 1.35 WFS35/25S 200 200
 1 1/4 32 30S 28 50.8 57 43.5 8.0 50 70.0 41 50 M12×40 7/16×1 1/2 1.40 WFS35/30S 200 200
 1 1/4 32 38S 28 50.8 59 43.0 8.0 50 74.0 41 60 M12×40 7/16×1 1/2 1.53 WFS35/38S 200 200
 1 1/2 38 35L 30 60.3 78 67.5 8.0 66 83.0 50 50 M12×35 1/2×1 1/2 1.55 WFS36/35L 160 160
 1 1/2 38 42L 36 60.3 58 47.0 8.0 55 70.0 50 60 M12×35 1/2×1 1/2 1.60 WFS36/42L 160 160
 1 1/2 38 38S 36 60.3 64 48.0 8.0 55 79.0 50 60 M12×35 1/2×1 1/2 1.95 WFS36/38S 200 200

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.
2) L = Szereg lekki; S = Szereg ciężki

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Dostawa bez nakrętki i pierścienia. 
Informacje na temat zamawiania kompletnych łączników lub 
alternatywnych materiałów uszczelniających - patrz str. M11.
3) Kod zamawiania dla adaptera kołnierzowego kątowego montowanego śrubami FHS35/10CFX i M10X35.

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.

Przyrostki	kodu	zamawiania

Materiał	 Przyrostek	-	 Przykład	 Przykład	łącznie	 Przykład	łącznie	 Standardowy	 
	 powierzchnia	 tylko	adapter		 z	kołnierzami	połówkowymi,	 z	kołnierzami	połówkowymi,	 materiał	uszczelniający
	 i	materiał	 kołnierzowy	 śrubami	z	gwintem	metr.	 śrubami	z	gwintem	UNC	 (nie	wymaga	dodatkowego 
	 	 	 i	pierścieniem	O-ring	 i	pierścieniem	O-ring	 przyrostka)

Stal	cynkowana	galwanicznie		 CF	 WFS32/16SCFX	 WFS32/16SOMDCF	 WFS32/16SOMDCFU	 NBR
nie	zawierająca	Cr(VI)

Stal	nierdzewna	 71	 WFS32/16S71X	 WFS32/16SOMD71	 WFS32/16SOMD71U	 VIT



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

Indeks rysunkowy

 M12 Katalog 4100-8/PL

Kołnierze połówkowe SAE

 FHS – str. M15 FUS – str. M16 FUSM – str. M17 FHSF – str. M18 FUSF – str. M19

Adaptery kołnierzowe SAE  Końcówka stożkowa 60° BSPP Gwint zewnętrzny NPT
Końcówka stożkowa 24° EO

 GFS – str. M20 WFS – str. M22 GFS-G – str. M24 WFS-G – str. M25 GFS-N – str. M26

Końcówka systemu O-Lok® Końcówka stożkowa 37° systemu Triple-Lok®

 L(O)HQ – str. M27 L(O)EMQ – str. M28 L(O)VQ – str. M29 XHQ – str. M30 XEMQ – str. M31 XVQ – str. M32

Końcówka do przyspawania Końcówka do wspawania

 ASR – str. M33 AS – str. M34 ASL – str. M36 WAS – str. M37 ES – str. M38 ESL – str. M40

Kołnierze czterośrubowe SAE Gwint wewnętrzny NPT
Gwint wewnętrzny rurowy walcowy (BSPP)

 PFF-G – str. M41 PCFF-G – str. M42 PAFSF-G – str. M43 PEFF-G – str. M44 PFF-N – str. M45 PCFF-N – str. M46

 Gwint wewnętrzny metryczny i UN/UNF Końcówka stożkowa 24° EO

 PEFF-N – str. M47 PAFS-M – str. M48 PAFS-U – str. M49 PFF-..S/L – str. M50 PAFG-90M – str. M51



Zamówienia:
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www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

m

Indeks rysunkowy

 M13 Katalog 4100-8/PL

Końcówka stożkowa 60° Końcówka stożkowa 37° Triple-Lok®  Końcówka systemu O-Lok®

z gwintem rurowym walcowym (BSPP)

 PAFG-G – str. M52 PAFG-90G – str. M53 PAFG-X – str. M54 PAFG-90X – str. M55 PAFG-L – str. M56 PAFG-90L – str. M57

Końcówka do przyspawania Końcówka do wspawania

 PAFS-B – str. M58 PGFS-B – str. M59 PAFS-90B – str. M60 PAFS-S – str. M61 PGFS-S – str. M62 PAFSF-S – str. M63 PAFS-90S – str. M64

Kompletne złącza kołnierzowe

 PDFS-G – str. M65 PDFS-B – str. M66 PDFS-S – str. M67

Osprzęt do kołnierzy SAE

 PCFF – str. M68 PCCFF – str. M69 CPM – str. M70 AP – str. M71 PMQ flat – str. M72 PMQ – str. M73

Bloki połączeniowe SAE

 PAGL-(G/M) – str. M74 PRF – str. M75

 



Zamówienia:
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Indeks rysunkowy

 M14 Katalog 4100-8/PL

Kołnierze do pomp zębatych Końcówka O-Lok®

Końcówka stożkowa 24° EO

 BFG – str. M76 BFW – str. M77 BFW3 – str. M78 BFGL – str. M79

Gwint rurowy walcowy zewnętrzny - wewnętrzny Końcówka do wspawania

 BFW-G – str. M80 BFW-GI – str. M81 BFW-S – str. M82

Kołnierze do pomp zębatych

Kołnierze specjalnych wielkości do pomp

 PF – str. M83 PFL – str. M83 PFE – str. M84 PFB – str. M84 BFW3-G – str. M85

Kołnierze aluminiowe do pomp

 PWDS-G – str. M86 PWDA – str. M87

Kołnierze kwadratowe ISO 6164

 PSFC – str. M88 PSFA-B – str. M89 PSFP – str. M90 PSF-B – str. M91 PDSF-B – str. M92

Kołnierze kwadratowe Cetop

 PCF-B – str. M93 PPCF – str. M94 PDCF-B – str. M95 PLCF-B – str. M96 PTCF-B – str. M97



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

m

Kołnierze SAE

 M15 Katalog 4100-8/PL

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład Opis 
 powierzchnia  
 i materiał

Stal cynkowana galwanicznie   CF FHS32CFX tylko kołnierz 
bez chromu Cr(VI)   połówkowy

Stal nierdzewna SS FHS32SSX tylko kołnierz 
   połówkowy

Seria 3000 PSI

 Nom. wiel. kołnierza           Śruby Ciężar  PN (bar)1)
 SAE ISO           z gwintem z gwintem (stal) Kod 
 (cale) (DN) D1 D2 L1 L2 L3 LA LB LX LY DB metr. UNC kg/szt. zamawiania* CF SS

 1/2 13 24.3 31.0 6.2 13 19 23.0 54.0 8.7 38.1 9.0 M 8×25 5/16×1 1/4 0.07 FHS32 345 345
 3/4 19 32.2 38.9 6.2 14 22 25.9 65.0 11.1 47.6 11.0 M10×30 3/8×1 1/4 0.09 FHS33 345 345
 1 25 38.5 45.2 7.5 16 24 29.2 69.9 13.1 52.4 11.0 M10×30 3/8×1 1/4 0.11 FHS34 345 345
 1 1/4 32 43.7 51.6 7.5 16 22 36.3 79.4 15.1 58.7 11.0 M10×35 – 0.15 FHS35/10 276 276
 1 1/4 32 43.7 51.6 7.5 16 22 36.3 79.4 15.1 58.7 12.0 – 7/16×1 1/2 0.15 FHS35/12 276 276
 1 1/4 32 43.7 51.6 7.5 16 22 36.3 79.4 15.1 58.7 12.5 M12×35 – 0.15 FHS35 276 276
 1 1/2 38 50.8 61.1 7.5 16 25 41.1 93.8 17.9 69.9 13.0 M12×35 1/2×1 1/2 0.23 FHS36 207 207
 1 1/2 38 50.8 61.1 7.5 16 25 41.1 93.8 17.9 69.9 14.5 M14×35 – 0.23 FHS36/14 207 207
 2 51 62.8 72.3 9.0 16 26 48.2 101.6 21.4 77.8 13.0 M12×35 1/2×1 1/2 0.25 FHS38/12 207 207
 2 51 62.8 72.3 9.0 16 26 48.2 101.6 21.4 77.8 14.5 M14×35 – 0.25 FHS38 207 207
 2 1/2 64 74.9 84.9 9.0 19 38 54.1 114.3 25.4 88.9 13.0 M12×40 1/2×1 3/4 0.37 FHS310 172 172
 2 1/2 64 74.9 84.9 9.0 19 38 54.1 114.3 25.4 88.9 14.5 M14×40 – 0.37 FHS310/14 172 172
 3 76 90.9 102.4 9.0 22 41 65.3 135.0 31.0 106.4 17.0 M16×45 5/8×1 3/4 0.65 FHS312 138 138
 3 1/2 89 102.4 115.0 10.7 22 28 68.6 152.4 34.9 120.7 17.0 M16×45 5/8×2 0.75 FHS314 34 34
 4 102 115.1 127.8 10.7 25 35 74.9 162.0 38.9 130.2 17.0 M16×50 5/8×2 0.84 FHS316 34 34
 5 127 140.5 153.2 10.7 28 41 89.4 184.2 46.0 152.4 17.0 M16×50 5/8×2 1/4 1.25 FHS320 34 34

Seria 6000 PSI

 1/2 13 24.6 32.5 7.2 16 22 24.0 56.4 9.1 40.5 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.08 FHS62 420 420
 3/4 19 32.5 42.0 8.3 19 28 30.0 72.0 11.9 50.8 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.18 FHS63 420 420
 1 25 38.8 48.4 9.0 24 33 34.8 81.0 13.9 57.2 13.0 M12×45 – 0.27 FHS64 420 420
 1 25 38.9 48.4 9.0 24 33 34.8 81.0 13.9 57.2 12.0 – 7/16×1 3/4 0.27 FHS64/12 420 420
 1 1/4 32 44.5 54.8 9.8 27 38 38.6 95.3 15.9 66.6 15.0 M14×50 – 0.27 FHS65 420 420
 1 1/4 32 44.5 54.8 9.8 27 38 38.6 95.3 15.9 66.6 13.0 M12×45 1/2×1 3/4 0.27 FHS65/12 420 420
 1 1/2 38 51.6 64.3 12.1 30 43 47.5 112.8 18.3 79.3 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 0.40 FHS66 420 420
 2 51 67.6 80.2 12.1 37 52 56.9 133.4 22.2 96.8 22.0 M20×65 3/4×2 3/4 0.40 FHS68 420 420
 2 1/2 64 90.0 108.0 20.0 45 45 75.1 180.0 29.4 123.8 25.0 M24×75 – 0.68 FHS610 420 420
 3 76 115.0 132.5 25.0 55 55 99.1 215.0 35.7 152.4 31.5 M30×90 – 1.05 FHS612 420 420
1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)
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FHS Kołnierze połówkowe SAE
ISO 6162-1/-2

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
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Kołnierze SAE

 M16 Katalog 4100-8/PL

FUS Kołnierze pełne SAE
ISO 6162-1/-2

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.

Seria 3000 PSI

 Nom. wiel. kołnierza           Śruby Ciężar  PN (bar)1

 SAE ISO           z gwintem z gwintem (stal) Kod 
 (cale) (DN) D1 D2 L1 L2 L3 LA LB LX LY DB metr. UNC kg/szt. zamawiania* CF SS

 1/2 13 24.3 31.0 6.2 13 19 46 54.0 17.5 38.1 8.8 M 8×25 5/16×1 1/4 0.15 FUS32 345 345
 3/4 19 32.2 38.9 6.2 14 22 52 65.0 22.3 47.6 10.5 M10×30 3/8×1 1/4 0.17 FUS33 345 345
 1 25 38.5 45.2 7.5 16 24 59 69.9 26.2 52.4 10.5 M10×30 3/8×1 1/4 0.22 FUS34 345 345
 1 1/4 32 43.7 51.6 7.5 16 22 73 79.4 30.2 58.7 10.5 M10×35 – 0.30 FUS35/10 276 276
 1 1/4 32 43.7 51.6 7.5 16 22 73 79.4 30.2 58.7 12.0 – 7/16×1 1/2 0.29 FUS35/12 276 276
 1 1/4 32 43.7 51.6 7.5 16 22 73 79.4 30.2 58.7 12.5 M12×35 – 0.29 FUS35 276 276
 1 1/2 38 50.8 61.1 7.5 16 25 83 93.8 35.8 69.9 13.5 M12×35 1/2×1 1/2 0.45 FUS36 207 207
 1 1/2 38 50.8 61.1 7.5 16 25 83 93.8 35.8 69.9 14.5 M14×35 – 0.44 FUS36/14 207 207
 2 51 62.8 72.3 9.0 16 26 97 101.6 42.8 77.8 13.5 M12×35 1/2×1 1/2 0.50 FUS38/12 207 207
 2 51 62.8 72.3 9.0 16 26 97 101.6 42.8 77.8 14.5 M14×35 – 0.49 FUS38 207 207
 2 1/2 64 74.9 84.9 9.0 19 38 109 114.3 50.8 88.9 13.5 M12×40 1/2×1 3/4 0.74 FUS310 172 172
 2 1/2 64 74.9 84.9 9.0 19 38 109 114.3 50.8 88.9 14.5 M14×40 – 0.73 FUS310/14 172 172
 3 76 90.9 102.4 9.0 22 41 131 135.0 61.9 106.4 17.0 M16×45 5/8×1 3/4 1.30 FUS312 138 138
 3 1/2 89 102.4 115.0 10.7 22 28 140 152.4 69.9 120.7 17.0 M16×45 5/8×2 1.50 FUS314 34 34
 4 102 115.1 127.8 10.7 25 35 150 162.0 77.8 130.2 17.0 M16×50 5/8×2 1.65 FUS316 34 34
 5 127 140.5 153.2 10.7 28 41 180 184.2 92.1 152.4 17.0 M16×50 5/8×2 1/4 2.50 FUS320 34 34

Seria 6000 PSI

 1/2 13 24.6 32.5 7.2 16 22 48 56.4 18.2 40.5 8.8 M 8×30 5/16×1 1/4 0.16 FUS62 420 420
 3/4 19 32.5 42.0 8.3 19 28 60 71.4 23.8 50.8 10.5 M10×35 3/8×1 1/2 0.35 FUS63 420 420
 1 25 38.8 48.4 9.0 24 33 70 81.0 27.8 57.2 13.0 M12×45 – 0.53 FUS64 420 420
 1 25 38.9 48.4 9.0 24 33 70 81.0 27.8 57.2 12.0 – 7/16×1 3/4 0.53 FUS64/12 420 420
 1 1/4 32 44.5 54.8 9.8 27 38 78 95.3 31.8 66.6 15.0 M14×50 – 0.80 FUS65 420 420
 1 1/4 32 44.5 54.8 9.8 27 38 78 95.3 31.8 66.6 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 0.80 FUS65/12 420 420
 1 1/2 38 51.6 64.3 12.1 30 43 96 112.8 36.5 79.3 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 1.35 FUS66 420 420
 2 51 67.6 80.2 12.1 37 52 114 133.4 44.5 96.8 21.0 M20×65 3/4×2 3/4 2.10 FUS68 420 420
 2 1/2 64 90.0 108.9 20.5 45 45 150 180 58.7 123.8 25.0 M24×75 – 4.10 FUS610 420 420
 3 76 115.0 132.5 25.5 55 55 178 215 71.4 152.4 32.0 M30×90 – 8.60 FUS612 420 420

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) = 
PN (MPa)
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Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład Opis 
 powierzchnia  
 i materiał

Stal cynkowana galwanicznie   CF FUS32CFX tylko kołnierz 
bez chromu Cr(VI)   

Stal nierdzewna SS FUS32SSX tylko kołnierz 
   



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

m

Kołnierze SAE

 M17 Katalog 4100-8/PL

FUSM Kołnierze pełne SAE z gwintem metrycznym
ISO 6162-1/-2

Seria 3000 PSI

 Nom. wiel. kołnierza           Ciężar  PN (bar)1)
 SAE ISO           (stal) Kod 
 (cale) (DN) D1 D2 L1 L2 L3 LA LB LX LY T1 kg/szt. zamawiania* CF SS

 1/2 13 24.3 31.0 6.2 13 20 46 54.0 17.5 38.1 M 8 0.15 FUSM32 345 345
 3/4 19 32.1 38.9 6.2 14 22 52 65.0 22.3 47.6 M10 0.17 FUSM33 345 345
 1 25 38.5 45.2 7.5 16 24 59 69.9 26.2 52.4 M10 0.22 FUSM34 345 345
 1 1/4 32 43.7 51.6 7.5 16 22 73 79.4 30.2 58.7 M10 0.30 FUSM35/10 276 276
 1 1/4 32 43.7 51.6 7.5 16 22 73 79.4 30.2 58.7 M12 0.29 FUSM35/12 276 276
 1 1/2 38 50.8 61.1 7.5 16 25 83 93.8 35.7 69.9 M12 0.45 FUSM36 207 207
 1 1/2 38 50.8 61.1 7.5 16 25 83 93.8 35.7 69.9 M14 0.44 FUSM36/14 207 207
 2 51 62.8 72.3 9.0 16 26 97 101.6 42.9 77.8 M12 0.50 FUSM38/12 207 207
 2 51 62.8 72.3 9.0 16 26 97 101.6 42.9 77.8 M14 0.49 FUSM38 207 207
 2 1/2 64 74.9 84.9 9.0 19 38 109 114.3 50.8 88.9 M12 0.74 FUSM310 172 172
 2 1/2 64 74.9 84.9 9.0 19 38 109 114.3 50.8 88.9 M14 0.73 FUSM310/14 172 172
 3 76 90.9 102.4 9.0 22 41 131 135.0 61.9 106.4 M16 1.30 FUSM312 138 138
 3 1/2 89 102.4 115.0 10.7 23 28 140 152.4 69.9 120.7 M16 1.50 FUSM314 34 34
 4 102 115.1 127.8 10.7 25 35 150 162.0 77.8 130.2 M16 1.65 FUSM316 34 34
 5 127 140.5 153.2 10.7 28 41 180 184.2 92.1 152.4 M16 2.50 FUSM320 34 34

Seria 6000 PSI

 1/2 13 24.6 32.5 7.2 16 22 48 56.4 18.2 40.5 M 8 0.16 FUSM62 420 420
 3/4 19 32.5 42.0 8.2 19 28 60 71.4 23.8 50.8 M10 0.35 FUSM63 420 420
 1 25 38.9 48.4 9.0 24 33 70 81.0 27.8 57.2 M12 0.53 FUSM64 420 420
 1 1/4 32 44.5 54.8 9.8 27 38 78 95.3 31.8 66.6 M14 0.80 FUSM65 420 420
 1 1/2 38 51.6 64.3 12.1 30 43 96 112.8 36.5 79.3 M16 1.35 FUSM66 420 420
 2 51 67.6 80.2 12.1 37 52 114 133.4 44.5 96.8 M20 2.10 FUSM68 420 420
 2 1/2 64 90.0 108.9 20.5 45 45 150 180.0 58.7 123.8 M24 4.10 FUSM610 420 420
 3 76 115.0 132.5 25.5 55 55 178 215.0 71.4 152.4 M30 8.60 FUSM612 420 420

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)
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*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład  Opis 
 powierzchnia  tylko zacisk kołnierzowy 
 i materiał z gwintami metrycznymi

Stal cynkowana galwanicznie  CF FUSM32CFM tylko kołnierz 
bez chromu Cr(VI)   

Stal nierdzewna SS FUSM32SSM tylko kołnierz 
   



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

Kołnierze SAE

 M18 Katalog 4100-8/PL

Seria 3000 PSI

 Nom. wiel. kołnierza          Śruby Ciężar  PN (bar)1)
 SAE ISO          z gwintem z gwintem (stal) Kod 
 (cale) (DN) D1 D2 L1 L2 LA LB LX LY DB metr. UNC kg/szt. zamawiania* CF SS

 1/2 13 24.3 31.0 6.2 13 22.8 56 8.7 38.1 9.0 M 8×25 5/16×1 1/4 0.06 FHSF32 345 345
 3/4 19 32.1 38.9 6.2 14 25.9 65 11.1 47.6 11.0 M10×30 3/8×1 1/4 0.07 FHSF33 345 345
 1 25 38.5 45.3 7.5 16 29.2 70 13.1 52.4 11.0 M10×30 3/8×1 1/4 0.10 FHSF34 345 345
 1 1/4 32 43.7 51.6 7.5 16 36.6 79 15.1 58.7 11.0 M10×35 – 0.15 FHSF35/10 276 276
 1 1/4 32 43.7 51.6 7.5 16 36.6 79 15.1 58.7 12.5 M12×35 7/16×1 1/2 0.14 FHSF35/12 276 276
 1 1/2 38 50.8 61.1 7.5 16 41.1 94 17.9 69.9 13.0 M12×35 1/2×1 1/2 0.18 FHSF36 207 207
 1 1/2 38 50.8 61.1 7.5 16 41.1 94 17.9 69.9 14.5 M14×35 – 0.17 FHSF36/14 207 207
 2 51 62.8 72.3 9.0 16 48.2 104 21.4 77.8 13.0 M12×35 1/2×1 1/2 0.22 FHSF38 207 207
 2 51 62.8 72.3 9.0 16 48.2 104 21.4 77.8 14.5 M14×35 – 0.21 FHSF38/14 207 207
 2 1/2 64 74.9 84.9 9.0 19 53.0 114 25.4 88.9 13.5 M12×40 1/2×1 3/4 0.58 FHSF310 172 172
 2 1/2 64 74.9 84.9 9.0 19 53.0 114 25.4 88.9 14.5 M14×40 – 0.57 FHSF310/14 172 172
 3 76 90.9 102.4 9.0 22 64.3 135 31.0 106.4 17.0 M16×45 5/8×1 3/4 0.98 FHSF312 138 138

Seria 6000 PSI

 1/2 13 24.6 32.5 7.2 16 23.6 56 9.1 40.5 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.08 FHSF62 420 420
 3/4 19 32.5 42.0 8.3 20 30.0 71 11.9 50.8 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.16 FHSF63 420 420
 1 25 38.8 48.4 9.0 25 34.8 81 13.9 57.2 13.0 M12×45 – 0.25 FHSF64 420 420
 1 1/4 32 44.5 54.8 9.8 27 38.6 95 15.9 66.6 15.0 M14×50 1/2×1 3/4 0.34 FHSF65 420 420
 1 1/2 38 51.6 64.3 12.1 30 47.5 113 18.3 79.3 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 0.55 FHSF66 420 420
 2 51 67.6 80.2 12.1 37 56.9 133 22.2 96.8 21.0 M20×65 3/4×2 3/4 1.02 FHSF68 420 420

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)
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Materiał dla stali: C60

FHSF Płaskie kołnierze połówkowe SAE
ISO 6162-1/-2

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład Opis 
 powierzchnia  
 i materiał

Stal cynkowana galwanicznie   CF FHSF32CF tylko połówka  
bez chromu Cr(VI)   kołnierza

Stal nierdzewna SS FHSF32SS tylko połówka  
   kołnierza



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

m

Kołnierze SAE

 M19 Katalog 4100-8/PL

FUSF Płaskie kołnierze SAE
ISO 6162-1/-2

Seria 3000 PSI

 Nom. wiel. kołnierza          Śruby Ciężar  PN (bar)1)
 SAE ISO          z gwintem z gwintem (stal) Kod 
 (cale) (DN) D1 D2 L1 L2 LA LB LX LY DB metr. UNC kg/szt. zamawiania* CF SS

 1/2 13 24.3 31.0 6.2 13 46 56 17.4 38.1 9.0 M 8×25 5/16×1 1/4 0.13 FUSF32 345 345
 3/4 19 32.1 38.9 6.2 14 52 65 22.2 47.6 11.0 M10×30 3/8×1 1/4 0.15 FUSF33 345 345
 1 25 38.5 45.3 7.5 16 59 70 26.2 52.4 11.0 M10×30 3/8×1 1/4 0.21 FUSF34 345 345
 1 1/4 32 43.7 51.6 7.5 16 73 79 30.2 58.7 11.0 M10×35 7/16×1 1/2 0.31 FUSF35/10 276 276
 1 1/4 32 43.7 51.6 7.5 16 73 79 30.2 58.7 12.5 M12×35 – 0.28 FUSF35/12 276 276
 1 1/2 38 50.8 61.1 7.5 16 83 94 35.8 69.9 13.0 M12×35 1/2×1 1/2 0.35 FUSF36 207 207
 1 1/2 38 50.8 61.1 7.5 16 83 94 35.8 69.9 14.5 M14×35 – 0.33 FUSF36/14 207 207
 2 51 62.8 72.3 9.0 16 97 104 42.8 77.8 13.5 M12×35 1/2×1 1/2 0.43 FUSF38/12 207 207
 2 51 62.8 72.3 9.0 16 97 104 42.8 77.8 14.5 M14×35 – 0.41 FUSF38 207 207
 2 1/2 64 74.9 84.9 9.0 19 109 114 50.8 88.9 13.5 M12×40 1/2×1 3/4 1.15 FUSF310 172 172
 2 1/2 64 74.9 84.9 9.0 19 109 114 50.8 88.9 14.5 M14×40 – 1.43 FUSF310/14 172 172
 3 76 90.9 102.4 9.0 22 131 135 61.9 106.4 17.0 M16×45 5/8×1 3/4 1.95 FUSF312 138 138

Seria 6000 PSI

 1/2 13 24.6 32.5 7.2 16 48 56 18.2 40.5 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.15 FUSF62 420 420
 3/4 19 32.5 42.0 8.3 20 60 71 23.8 50.8 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.31 FUSF63 420 420
 1 25 38.8 48.4 9.0 25 70 81 27.8 57.2 13.0 M12×45 – 0.49 FUSF64 420 420
 1 1/4 32 44.5 54.8 9.8 27 78 95 31.8 66.6 15.0 M14×50 1/2×1 3/4 0.67 FUSF65 420 420
 1 1/2 38 51.6 64.3 12.1 30 95 113 36.5 79.3 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 1.08 FUSF66 420 420
 2 51 67.6 80.2 12.1 37 114 133 44.5 96.8 21.0 M20×65 3/4×2 3/4 2.03 FUSF68 420 420

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)
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Materiał dla stali: C60

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład Opis 
 powierzchnia  
 i materiał

Stal cynkowana galwanicznie   CF FUSF32CF tylko zacisk  
bez chromu Cr(VI)   kołnierzowy

Stal nierdzewna SS FUSF32SS tylko zacisk  
   kołnierzowy



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

Kołnierze SAE

 M20 Katalog 4100-8/PL

GFS Adapter kołnierzowy prosty SAE
Kołnierz SAE / Końcówka stożkowa 24° EO
(ISO 6162-1/-2)

Seria 3000 PSI

 Nom. wiel. kołnierza D12)         Śruby Ciężar  PN (bar)1)
 SAE ISO          z gwintem z gwintem (stal) Kod
 (cale) (DN)  D3 D4 L1 L2 L3 L4 S1 S2 metr. UNC kg/szt. zamawiania* CF 71

 1/2 13 15L 12.0 30.2 48.0 41.0 6.7 56.0 24 27 M 8×25 5/16×1 1/4 0.36 GFS32/15L 315 315
 1/2 13 16S 12.0 30.2 50.0 41.5 6.7 60.0 24 30 M 8×25 5/16×1 1/4 0.40 GFS32/16S 350 350
 1/2 13 18L 14.0 30.2 50.0 42.5 6.7 61.0 19 32 M 8×25 5/16×1 1/4 0.42 GFS32/18L 315 315
 3/4 19 16S 12.0 38.1 55.0 46.5 6.7 64.5 27 30 M10×30 3/8×1 1/4 0.52 GFS33/16S 350 350
 3/4 19 18L 17.0 38.1 53.0 45.5 6.7 62.0 30 32 M10×30 3/8×1 1/4 0.59 GFS33/18L 315 315
 3/4 19 22L 19.0 38.1 53.0 45.5 6.7 62.0 30 36 M10×30 3/8×1 1/4 0.59 GFS33/22L 160 160
 3/4 19 28L 19.0 38.1 55.0 41.0 6.7 64.0 32 41 M10×30 3/8×1 1/4 0.60 GFS33/28L 160 160
 3/4 19 20S 17.0 38.1 57.0 46.5 6.7 68.0 30 36 M10×30 3/8×1 1/4 0.65 GFS33/20S 350 350
 3/4 19 25S 17.0 38.1 57.0 45.0 6.7 69.0 30 46 M10×30 3/8×1 1/4 0.78 GFS33/25S 350 350
 1 25 20S 25.0 44.5 60.0 48.5 8.0 71.0 32 36 M10×30 3/8×1 1/4 0.70 GFS34/20S 350 350
 1 25 28L 24.0 44.5 54.0 46.5 8.0 63.0 36 41 M10×30 3/8×1 1/4 0.73 GFS34/28L 160 160
 1 25 25S 20.0 44.5 58.0 46.5 8.0 60.0 36 46 M10×30 3/8×1 1/4 0.84 GFS34/25S 350 350
 1 25 30S 24.0 44.5 63.0 49.5 8.0 76.0 36 50 M10×30 3/8×1 1/4 0.94 GFS34/30S 250 250
 1 25 42L 24.0 44.5 76.0 65.0 8.0 87.5 41 60 M10×30 3/8×1 1/4 0.95 GFS34/42L 160 160
 1 1/4 32 35L 32.0 50.8 58.0 47.5 8.0 69.0 41 50 M10×35 – 0.96 GFS35/35L/103) 160 160
 1 1/4 32 25S 27.0 50.8 60.0 48.0 8.0 72.0 41 46 M10×35 – 1.11 GFS35/25S/10 200 200
 1 1/4 32 30S 28.5 50.8 62.0 48.5 8.0 75.0 41 50 M10×35 – 1.13 GFS35/30S/10 200 200
 1 1/4 32 38S 28.0 50.8 66.0 50.0 8.0 81.0 46 60 M10×35 – 1.36 GFS35/38S/10 200 200
 1 1/4 32 28L 23.0 50.8 60.0 52.5 8.0 67.0 36 41 M12×40 7/16×1 1/2 1.12 GFS35/28L 160 160
 1 1/4 32 35L 32.0 50.8 58.0 47.5 8.0 69.0 41 50 M12×40 7/16×1 1/2 1.02 GFS35/35L 160 160
 1 1/4 32 25S 27.0 50.8 60.0 48.0 8.0 72.0 41 46 M12×40 7/16×1 1/2 1.17 GFS35/25S 200 200
 1 1/4 32 30S 28.5 50.8 62.0 48.5 8.0 75.0 41 50 M12×40 7/16×1 1/2 1.20 GFS35/30S 200 200
 1 1/4 32 38S 28.0 50.8 66.0 50.0 8.0 81.0 46 60 M12×40 7/16×1 1/2 1.41 GFS35/38S 200 200
 1 1/2 38 35L 30.0 60.3 65.0 54.5 8.0 76.0 46 50 M12×35 1/2×1 1/2 1.20 GFS36/35L 160 160
 1 1/2 38 42L 36.0 60.3 64.0 53.0 8.0 76.0 46 60 M12×35 1/2×1 1/2 1.36 GFS36/42L 160 160
 1 1/2 38 38S 32.0 60.3 70.0 54.0 8.0 85.0 46 60 M12×35 1/2×1 1/2 1.63 GFS36/38S 200 200

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.
2) L = szereg lekki; S = szereg ciężki

PN (bar) 
= PN (MPa)
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Dostawa bez nakrętki i pierścienia. 
Informacje na temat zamawiania kompletnych łączników lub 
alternatywnych materiałów uszczelniających - patrz str. M11.
3) Kod zamawiania dla adaptera kołnierzowego montowanego śrubami FHS35/10CFX i M10X35.

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład Przykład łącznie Przykład łącznie Standardowy  
 powierzchnia tylko adapter  z kołnierzami połówkowymi, z kołnierzami połówkowymi, materiał uszczelniający
 i materiał kołnierzowy śrubami z gwintem metr. śrubami z gwintem UNC (nie wymaga dodatkowego 
   i pierścieniem O-ring i pierścieniem O-ring przyrostka)

Stal cynkowana galwanicznie  CF GFS32/16SCFX GFS32/16SOMDCF GFS32/16SOMDCFU NBR
bez chromu Cr(VI)

Stal nierdzewna 71 GFS32/16S71X GFS32/16SOMD71 GFS32/16SOMD71U VIT



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

m

Kołnierze SAE

 M21 Katalog 4100-8/PL

GFS Adapter kołnierzowy prosty SAE
Kołnierz SAE / Końcówka stożkowa 24° EO (ISO 6162-1/-2)
(ISO 6162-1/-2)

Seria 6000 PSI

 Nom. wiel. kołnierza D12)         Śruby Ciężar  PN (bar)1)
 SAE ISO          z gwintem z gwintem (stal) Kod
 (cale) (DN)  D3 D4 L1 L2 L3 L4 S1 S2 metr. UNC kg/szt. zamawiania* CF 71

 1/2 13 12S  8 31.8 50.0 42.5 7.7 57.5 19 24 M 8×30 5/16×1 1/4 0.35 GFS62/12S 420 420
 1/2 13 14S 10 31.8 50.0 42.0 7.7 59.5 19 27 M 8×30 5/16×1 1/4 0.39 GFS62/14S 420 420
 1/2 13 16S 12 31.8 53.0 44.5 7.7 62.5 24 30 M 8×30 5/16×1 1/4 0.47 GFS62/16S 420 420
 3/4 19 16S 17 41.3 59.0 50.5 8.7 68.5 30 30 M10×35 3/8×1 1/2 0.79 GFS63/16S 420 420
 3/4 19 20S 17 41.3 61.0 50.5 8.7 72.0 30 36 M10×35 3/8×1 1/2 0.86 GFS63/20S 420 400
 3/4 19 25S 17 41.3 63.0 51.0 8.7 75.0 30 46 M10×35 3/8×1 1/2 0.97 GFS63/25S 420 400
 3/4 19 30S 18 41.3 76.0 62.0 8.7 89.0 30 50 M10×35 3/8×1 1/2 1.15 GFS63/30S 420 400
 3/4 19 38S 18 41.3 85.0 69.0 8.7 99.5 41 60 M10×35 3/8×1 1/2 1.15 GFS63/38S 315 315
 1 25 20S 16 47.6 75.0 64.5 9.5 88.0 36 36 M12×45 7/16×1 3/4 0.97 GFS64/20S 420 400
 1 25 25S 20 47.6 72.0 60.0 9.5 84.0 36 46 M12×45 7/16×1 3/4 1.42 GFS64/25S 420 400
 1 25 30S 24 47.6 74.0 62.0 9.5 87.0 36 50 M12×45 7/16×1 3/4 1.40 GFS64/30S 420 400
 1 25 38S 24 47.6 84.5 68.0 9.5 99.0 46 60 M12×45 7/16×1 3/4 1.40 GFS64/38S 315 315
 1 1/4 32 25S 20 54.0 80.0 68.0 10.2 92.0 41 46 M14×50 1/2×1 3/4 1.85 GFS65/25S 420 400
 1 1/4 32 30S 30 54.0 79.0 65.5 10.2 92.0 41 50 M12×45 – 1.95 GFS65/30S/123) 420 400
 1 1/4 32 38S 30 54.0 83.0 67.0 10.2 97.5 46 60 M12×45 – 2.16 GFS65/38S/12 315 315
 1 1/4 32 30S 30 54.0 79.0 65.5 10.2 92.0 41 50 M14×50 1/2×1 3/4 1.90 GFS65/30S 420 400
 1 1/4 32 38S 30 54.0 83.0 67.0 10.2 97.5 46 60 M14×50 1/2×1 3/4 2.10 GFS65/38S 315 315
 1 1/2 38 30S 30 63.5 90.0 74.0 12.5 103.0 46 50 M16×55 5/8×2 1/4 2.10 GFS66/30S 420 400
 1 1/2 38 38S 30 63.5 89.0 73.0 12.5 103.5 46 60 M16×55 5/8×2 1/4 3.06 GFS66/38S 315 315

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.
2) S = Szereg ciężki

PN (bar) 
= PN (MPa)
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Dostawa bez nakrętki i pierścienia. 
Informacje na temat zamawiania kompletnych łączników lub 
alternatywnych materiałów uszczelniających - patrz str. M11.
3) Kod zamawiania dla adaptera kołnierzowego montowanego śrubami FHS65/12CFX i M12X45.

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład Przykład łącznie Przykład łącznie Standardowy  
 powierzchnia tylko adapter  z kołnierzami połówkowymi, z kołnierzami połówkowymi, materiał uszczelniający
 i materiał kołnierzowy śrubami z gwintem metr. śrubami z gwintem UNC (nie wymaga dodatkowego 
   i pierścieniem O-ring i pierścieniem O-ring przyrostka)

Stal cynkowana galwanicznie  CF GFS62/16SCFX GFS62/16SOMDCF GFS62/16SOMDCFU NBR
bez chromu Cr(VI)

Stal nierdzewna 71 GFS62/16S71X GFS62/16SOMD71 GFS62/16SOMD71U VIT



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

Kołnierze SAE

 M22 Katalog 4100-8/PL

WFS Adapter kołnierzowy kątowy 90° SAE
Kołnierz SAE / Końcówka stożkowa 24° EO
(ISO 6162-1/-2)

Seria 3000 PSI

 Nom. wiel. kołnierza D12)          Śruby Ciężar  PN (bar)1)
 SAE ISO           z gwintem z gwintem (stal) Kod 
 (cale) (DN)  D3 D4 L1 L2 L3 L4 L5 S1 S2 metr. UNC kg/szt. zamawiania* CF 71

 1/2 13 12S 12 30.2 50 42.5 6.7 44 58.5 22 24 M 8×25 5/16×1 1/4 0.38 WFS32/12S 210 210
 1/2 13 15L 12 30.2 36 29.0 6.7 36 44.0 24 27 M 8×25 5/16×1 1/4 0.40 WFS32/15L 315 315
 1/2 13 16S 12 30.2 38 29.5 6.7 36 48.0 24 30 M 8×25 5/16×1 1/4 0.43 WFS32/16S 350 350
 1/2 13 18L 12 30.2 50 42.5 6.7 44 59.0 22 32 M 8×25 5/16×1 1/4 0.44 WFS32/18L 315 315
 3/4 19 16S 19 38.1 64 55.5 6.7 53 73.5 27 30 M10×30 3/8×1 1/4 0.60 WFS33/16S 350 350
 3/4 19 18L 19 38.1 39 31.5 6.7 42 48.0 30 32 M10×30 3/8×1 1/4 0.66 WFS33/18L 315 315
 3/4 19 22L 19 38.1 41 33.5 6.7 42 50.0 30 36 M10×30 3/8×1 1/4 0.66 WFS33/22L 160 160
 3/4 19 20S 17 38.1 43 32.5 6.7 42 54.0 30 36 M10×30 3/8×1 1/4 0.76 WFS33/20S 350 350
 3/4 19 25S 17 38.1 45 33.0 6.7 42 57.0 30 46 M10×30 3/8×1 1/4 0.89 WFS33/25S 350 350
 1 25 20S 20 44.5 65 54.5 8.0 60 77.0 34 36 M10×30 3/8×1 1/4 0.78 WFS34/20S 350 350
 1 25 22L 18 44.5 65 57.5 8.0 60 74.0 34 36 M10×30 3/8×1 1/4 0.81 WFS34/22L 160 160
 1 25 28L 25 44.5 44 36.5 8.0 45 53.0 36 41 M10×30 3/8×1 1/4 0.85 WFS34/28L 160 160
 1 25 25S 20 44.5 48 36.5 8.0 45 57.0 36 46 M10×30 3/8×1 1/4 0.95 WFS34/25S 350 350
 1 25 30S 24 44.5 50 36.5 8.0 45 63.0 36 50 M10×30 3/8×1 1/4 1.06 WFS34/30S 250 250
 1 1/4 32 35L 32 50.8 57 46.5 8.0 50 68.0 41 50 M10×35 3/8×1 1/4 1.15 WFS35/35L/103) 160 160
 1 1/4 32 25S 27 50.8 55 43.0 8.0 60 67.0 41 46 M10×35 3/8×1 1/4 1.35 WFS35/25S/10 200 200
 1 1/4 32 30S 28 50.8 57 43.5 8.0 50 70.0 41 50 M10×35 3/8×1 1/4 1.40 WFS35/30S/10 200 200
 1 1/4 32 38S 28 50.8 59 43.0 8.0 50 74.0 46 60 M10×35 3/8×1 1/4 1.53 WFS35/38S/10 200 200
 1 1/4 32 35L 32 50.8 57 46.5 8.0 50 68.0 41 50 M12×40 7/16×1 1/2 1.15 WFS35/35L 160 160
 1 1/4 32 25S 27 50.8 55 43.0 8.0 50 67.0 41 46 M12×40 7/16×1 1/2 1.35 WFS35/25S 200 200
 1 1/4 32 30S 28 50.8 57 43.5 8.0 50 70.0 41 50 M12×40 7/16×1 1/2 1.40 WFS35/30S 200 200
 1 1/4 32 38S 28 50.8 59 43.0 8.0 50 74.0 41 60 M12×40 7/16×1 1/2 1.53 WFS35/38S 200 200
 1 1/2 38 35L 30 60.3 78 67.5 8.0 66 83.0 50 50 M12×35 1/2×1 1/2 1.55 WFS36/35L 160 160
 1 1/2 38 42L 36 60.3 58 47.0 8.0 55 70.0 50 60 M12×35 1/2×1 1/2 1.60 WFS36/42L 160 160
 1 1/2 38 38S 36 60.3 64 48.0 8.0 55 79.0 50 60 M12×35 1/2×1 1/2 1.95 WFS36/38S 200 200

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.
2) L = Szereg lekki; S = Szereg ciężki

PN (bar) 
= PN (MPa)
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Dostawa bez nakrętki i pierścienia. 
Informacje na temat zamawiania kompletnych łączników lub 
alternatywnych materiałów uszczelniających - patrz str. M11.
3) Kod zamawiania dla adaptera kołnierzowego kątowego montowanego śrubami FHS35/10CFX i M10X35.

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład Przykład łącznie Przykład łącznie Standardowy  
 powierzchnia tylko adapter  z kołnierzami połówkowymi, z kołnierzami połówkowymi, materiał uszczelniający
 i materiał kołnierzowy śrubami z gwintem metr. śrubami z gwintem UNC (nie wymaga dodatkowego 
   i pierścieniem O-ring i pierścieniem O-ring przyrostka)

Stal cynkowana galwanicznie  CF WFS32/16SCFX WFS32/16SOMDCF WFS32/16SOMDCFU NBR
bez chromu Cr(VI)

Stal nierdzewna 71 WFS32/16S71X WFS32/16SOMD71 WFS32/16SOMD71U VIT



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

m

Kołnierze SAE

 M23 Katalog 4100-8/PL

WFS Adapter kołnierzowy kątowy 90° SAE
Kołnierz SAE / Końcówka stożkowa 24° EO
(ISO 6162-1/-2)

Seria 6000 PSI

 Nom. wiel. kołnierza D12)          Śruby Ciężar  PN (bar)1)
 SAE ISO           z gwintem z gwintem (stal) Kod 
 (cale) (DN)  D3 D4 L1 L2 L3 L4 L5 S1 S2 metr. UNC kg/szt. zamawiania* CF 71

 1/2 13 12S 12 31.8 50 42.5 7.7 44 58.5 22 24 M 8×30 5/16×1 1/4 0.37 WFS62/12S 420 420
 1/2 13 14S 12 31.8 50 42.0 7.7 44 59.5 22 27 M 8×30 5/16×1 1/4 0.39 WFS62/14S 420 420
 1/2 13 16S 12 31.8 38 29.5 7.7 39 48.0 24 30 M 8×30 5/16×1 1/4 0.49 WFS62/16S 420 420
 3/4 19 16S 17 41.3 45 36.5 8.7 48 55.0 32 30 M10×35 3/8×1 1/2 0.92 WFS63/16S 420 420
 3/4 19 20S 17 41.3 46 35.5 8.7 48 57.0 32 36 M10×35 3/8×1 1/2 0.97 WFS63/20S 420 400
 3/4 19 25S 17 41.3 48 36.0 8.7 48 60.0 32 46 M10×35 3/8×1 1/2 1.19 WFS63/25S 420 400
 1 25 20S 16 47.6 65 54.5 9.5 62 75.0 34 36 M12×45 7/16×1 3/4 1.69 WFS64/20S 420 400
 1 25 25S 20 47.6 53 44.0 9.5 60 65.0 41 46 M12×45 7/16×1 3/4 1.67 WFS64/25S 420 400
 1 25 30S 25 47.6 55 41.5 9.5 60 68.0 41 50 M12×45 7/16×1 3/4 1.63 WFS64/30S 420 400
 1 1/4 32 25S 25 54.0 64 52.0 10.2 55 76.0 42 46 M12×45 7/16×1 1/2 2.23 WFS65/25S/123) 420 400
 1 1/4 32 30S 30 54.0 58 44.5 10.2 68 71.0 46 50 M12×45 7/16×1 1/2 2.20 WFS65/30S/12 420 400
 1 1/4 32 38S 30 54.0 61 45.0 10.2 68 76.0 46 60 M12×45 7/16×1 1/2 2.39 WFS65/38S/12 315 315
 1 1/4 32 25S 25 54.0 64 52.0 10.2 55 76.0 42 46 M14×50 1/2×1 3/4 2.23 WFS65/25S 420 400
 1 1/4 32 30S 30 54.0 58 44.5 10.2 68 71.0 46 50 M14×50 1/2×1 3/4 2.20 WFS65/30S 420 400
 1 1/4 32 38S 30 54.0 61 45.0 10.2 68 76.0 46 60 M14×50 1/2×1 3/4 2.39 WFS65/38S 315 315
 1 1/2 38 30S 25 63.5 76 63.5 12.5 77 90.0 50 50 M16×55 5/8×2 1/4 2.38 WFS66/30S 420 400
 1 1/2 38 38S 32 63.5 72 56.0 12.5 76 87.0 50 60 M16×55 5/8×2 1/4 2.58 WFS66/38S 315 315

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.
2) S = Szereg ciężki

PN (bar) 
= PN (MPa)
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Dostawa bez nakrętki i pierścienia. 
Informacje na temat zamawiania kompletnych łączników lub 
alternatywnych materiałów uszczelniających - patrz str. M11.
3) Kod zamawiania dla adaptera kołnierzowego kątowego zmontowanego śrubami FHS65/12CFX i M12X45.

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład Przykład łącznie Przykład łącznie Standardowy  
 powierzchnia tylko adapter  z kołnierzami połówkowymi, z kołnierzami połówkowymi, materiał uszczelniający
 i materiał kołnierzowy śrubami z gwintem metr. śrubami z gwintem UNC (nie wymaga dodatkowego 
   i pierścieniem O-ring i pierścieniem O-ring przyrostka)

Stal cynkowana galwanicznie  CF WFS62/16SCFX WFS62/16SOMDCF WFS62/16SOMDCFU NBR
bez chromu Cr(VI)

Stal nierdzewna 71 WFS62/16S71X WFS62/16SOMD71 WFS62/16SOMD71U VIT



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

Kołnierze SAE

 M24 Katalog 4100-8/PL

Seria 3000 PSI

 Nom. wiel. kołnierza       Ciężar Kołnierz Przeciwkołnierz PN (bar)1)
 SAE ISO       (stal) Kod  Kod  
 (cale) (DN) T1 D1 D2 L1 L2 S1 kg/szt. zamawiania* zamawiania* CF SS

 1/2 13 G1/2 12 30.2 50 6.7 19 0.08 GFS32/12G GFSG32/12G 345 345 
 1/2 13 G3/8 10 30.2 50 6.7 19 0.08 GFS32/38G GFSG32/38G 345 345 
 3/4 19 G3/4 17 38.1 55 6.7 27 0.16 GFS33/34G GFSG33/34G 345 345 
 3/4 19 G1/2 12 38.1 55 6.7 27 0.16 GFS33/12G GFSG33/12G 345 345 
 1 25 G1 22 44.4 60 8.0 32 0.23 GFS34/1G GFSG34/1G 345 345
 1 25 G3/4 17 44.4 60 8.0 32 0.23 GFS34/34G GFSG34/34G 345 345 
 1 1/4 32 G1 1/4 27 50.8 65 8.0 41 0.30 GFS35/114G GFSG35/114G 276 276 
 1 1/4 32 G1 22 50.8 65 8.0 41 0.30 GFS35/1G GFSG35/1G 276 276 
 1 1/2 38 G1 1/2 32 60.3 70 8.0 46 0.40 GFS36/112G GFSG36/112G 207 207 
 1 1/2 38 G1 1/4 27 60.3 70 8.0 46 0.40 GFS36/114G GFSG36/114G 207 207
 2 51 G2 40 71.4 75 9.5 55 0.50 GFS38/2G GFSG38/2G 207 207 
 2 51 G1 1/2 32 71.4 75 9.5 55 0.50 GFS38/112G GFSG38/112G 207 207

Seria 6000 PSI

 1/2 13 G1/2 12 31.8 50 7.7 19 0.09 GFS62/12G GFSG62/12G 420 420 
 1/2 13 G3/8 10 31.8 50 7.7 19 0.09 GFS62/38G GFSG62/38G 420 420 
 3/4 19 G3/4 17 41.3 60 8.7 26 0.15 GFS63/34G GFSG63/34G 420 420 
 3/4 19 G1/2 12 41.3 60 8.7 26 0.15 GFS63/12G GFSG63/12G 420 420 
 1 25 G1 22 47.6 70 9.5 32 0.23 GFS64/1G GFSG64/1G 420 420
 1 25 G3/4 17 47.6 70 9.5 32 0.23 GFS64/34G GFSG64/34G 420 420 
 1 1/4 32 G1 1/4 27 54.0 75 10.3 36 0.30 GFS65/114G GFSG65/114G 420 420 
 1 1/4 32 G1 22 54.0 75 10.3 36 0.30 GFS65/1G GFSG65/1G 420 420 
 1 1/2 38 G1 1/2 32 63.5 80 12.5 46 0.50 GFS66/112G GFSG66/112G 420 420 
 1 1/2 38 G1 1/4 27 63.5 80 12.5 46 0.50 GFS66/114G GFSG66/114G 420 420
 2 51 G2 40 79.4 90 12.5 55 0.80 GFS68/2G GFSG68/2G 420 420 
 2 51 G1 1/2 32 79.4 90 12.5 55 0.80 GFS68/112G GFSG68/112G 420 420

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)
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GFS-G Adapter kołnierzowy prosty SAE
Kołnierz SAE / Końcówka stożkowa 60° z gwintem rurowym BSPP
(ISO 6162-1/-2)  (ISO 8434-6)

 Kołnierz Przeciwkołnierz

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład Przykład łącznie Przykład łącznie Standardowy  
 powierzchnia tylko adapter  z kołnierzami połówkowymi, z kołnierzami połówkowymi, materiał uszczelniający
 i materiał kołnierzowy śrubami z gwintem metr. śrubami z gwintem UNC (nie wymaga dodatkowego 
   i pierścieniem O-ring i pierścieniem O-ring przyrostka)

Stal cynkowana galwanicznie  CF GFS32/12GCF GFS32/12GCFM GFS32/12GCFU NBR
bez chromu Cr(VI)

Stal nierdzewna SS GFS32/12GSS GFS32/12GSSM GFS32/12GSSU VIT



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

m

Kołnierze SAE

 M25 Katalog 4100-8/PL

Seria 3000 PSI

 Nom. wiel. kołnierza        Ciężar Kołnierz Przeciwkołnierz PN (bar)1)
 SAE ISO        (stal) Kod Kod 
 (cale) (DN) T1 D1 D2 L1 L2 L3 S1 kg/szt. zamawiania* zamawiania* CF SS

 1/2 13 G1/2 12 30.2 44 6.7 50 22 0.40 WFS32/12G WFSG32/12G 345 345
 1/2 13 G3/8 10 30.2 44 6.7 50 22 0.34 WFS32/38G WFSG32/38G 345 345
 3/4 19 G1/2 12 38.1 53 6.7 64 27 0.60 WFS33/12G WFSG33/12G 345 345
 3/4 19 G3/4 17 38.1 53 6.7 64 27 0.63 WFS33/34G WFSG33/34G 345 345
 3/4 19 G1 19 38.1 53 6.7 64 27 0.66 WFS33/1G WFSG33/1G 345 345
 1 25 G3/4 17 44.4 60 8.0 65 34 0.80 WFS34/34G WFSG34/34G 345 345
 1 25 G1 22 44.4 60 8.0 65 34 0.85 WFS34/1G WFSG34/1G 345 345
 1 25 G1 1/4 25 44.4 60 8.0 65 34 0.89 WFS34/114G WFSG34/114G 345 345
 1 1/4 32 G1 22 50.8 55 8.0 64 42 1.16 WFS35/1G WFSG35/1G 276 276
 1 1/4 32 G1 1/4 28 50.8 55 8.0 64 42 1.27 WFS35/114G WFSG35/114G 276 276
 1 1/2 38 G1 1/4 28 60.3 66 8.0 78 50 1.90 WFS36/114G WFSG36/114G 207 207
 1 1/2 38 G1 1/2 34 60.3 66 8.0 78 50 2.05 WFS36/112G WFSG36/112G 207 207

Seria 6000 PSI

 1/2 13 G1/2 12 31.8 44 7.7 50 22 0.45 WFS62/12G WFSG62/12G 420 420
 1/2 13 G3/8 10 31.8 44 7.7 50 22 0.37 WFS62/34G WFSG62/34G 420 420
 3/4 19 G1/2 14 41.3 53 8.7 64 27 0.88 WFS63/12G WFSG63/12G 420 420
 3/4 19 G3/4 17 41.3 53 8.7 64 27 0.97 WFS63/34G WFSG63/34G 420 420
 3/4 19 G1 19 41.3 53 8.7 64 27 1.02 WFS63/1G WFSG63/1G 420 420
 1 25 G3/4 17 47.6 60 9.5 62 34 1.46 WFS64/34G WFSG64/34G 420 420
 1 25 G1 22 47.6 60 9.5 62 34 1.57 WFS64/1G WFSG64/1G 420 420
 1 25 G1 1/4 25 47.6 60 9.5 62 34 1.70 WFS64/114G WFSG64/114G 420 420
 1 1/4 32 G1 22 54.0 70 10.3 72 42 2.20 WFS65/1G WFSG65/1G 420 420
 1 1/4 32 G1 1/4 27 54.0 70 10.3 72 42 2.30 WFS65/114G WFSG65/114G 420 420
 1 1/2 38 G1 1/4 27 63.5 80 12.5 84 50 3.08 WFS66/114G WFSG66/114G 420 420
 1 1/2 38 G1 1/2 32 63.5 80 12.5 84 50 3.45 WFS66/112G WFSG66/112G 420 420

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)
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WFS-G Adapter kołnierzowy kątowy 90° SAE
Kołnierz SAE / Końcówka stożkowa 60° z gwintem rurowym BSPP
(ISO 6162-1/-2)  (ISO 8434-6) Kołnierz Przeciwkołnierz

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład Przykład łącznie Przykład łącznie Standardowy  
 powierzchnia tylko adapter  z kołnierzami połówkowymi, z kołnierzami połówkowymi, materiał uszczelniający
 i materiał kołnierzowy śrubami z gwintem metr. śrubami z gwintem UNC (nie wymaga dodatkowego 
   i pierścieniem O-ring i pierścieniem O-ring przyrostka)

Stal cynkowana galwanicznie  CF WFS32/12GCF WFS32/12GCFM WFS32/12GCFU NBR
bez chromu Cr(VI)

Stal nierdzewna SS WFS32/12GSS WFS32/12GSSM WFS32/12GSSU VIT



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

Kołnierze SAE

 M26 Katalog 4100-8/PL

GFS-N Proste adaptery kołnierzowe SAE
Kołnierz SAE / Gwint zewnętrzny NPT 
(ISO 6162-1/-2)   (SAE J476)

Seria 3000 PSI

 Nom. wiel. kołnierza       Ciężar Kołnierz Przeciwkołnierz PN (bar)1)
 SAE ISO       (stal) Kod Kod 
 (cale) (DN) T1 D1 D2 L1 L2 S1 kg/szt. zamawiania* zamawiania* CF SS

 1/2 13 1/2NPT 12 30.2 50 6.7 19 0.08 GFS32/12N GFSG32/12N 345 345
 1/2 13 3/8NPT 10 30.2 50 6.7 19 0.08 GFS32/38N GFSG32/38N 345 345
 3/4 19 3/4NPT 17 38.1 55 6.7 27 0.16 GFS33/34N GFSG33/34N 345 345
 3/4 19 1/2NPT 12 38.1 55 6.7 27 0.16 GFS33/12N GFSG33/12N 345 345
 1 25 1NPT 22 44.4 60 8.0 32 0.23 GFS34/1N GFSG34/1N 345 345
 1 25 3/4NPT 17 44.4 60 8.0 32 0.23 GFS34/34N GFSG34/34N 345 345
 1 1/4 32 1 1/4NPT 27 50.8 65 8.0 41 0.30 GFS35/114N GFSG35/114N 276 276
 1 1/4 32 1NPT 22 50.8 65 8.0 41 0.30 GFS35/1N GFSG35/1N 276 276
 1 1/2 38 1 1/2NPT 32 60.3 70 8.0 46 0.40 GFS36/112N GFSG36/112N 207 207
 1 1/2 38 1 1/4NPT 27 60.3 70 8.0 46 0.40 GFS36/114N GFSG36/114N 207 207
 2 51 2NPT 40 71.4 75 9.5 55 0.50 GFS38/2N GFSG38/2N 207 207
 2 51 1 1/2NPT 32 71.4 75 9.5 55 0.50 GFS38/112N GFSG38/112N 207 207

Seria 6000 PSI

 1/2 13 1/2NPT 12 31.8 50 7.7 19 0.09 GFS62/12N GFSG62/12N 420 420
 1/2 13 3/8NPT 10 31.8 50 7.7 19 0.09 GFS62/38N GFSG62/38N 420 420
 3/4 19 3/4NPT 17 41.3 60 8.7 26 0.15 GFS63/34N GFSG63/34N 420 420
 3/4 19 1/2NPT 12 41.3 60 8.7 26 0.15 GFS63/12N GFSG63/12N 420 420
 1 25 1NPT 22 47.6 70 9.5 32 0.23 GFS64/1N GFSG64/1N 420 420
 1 25 3/4NPT 17 47.6 70 9.5 32 0.23 GFS64/34N GFSG64/34N 420 420
 1 1/4 32 1 1/4NPT 27 54.0 75 10.3 36 0.30 GFS65/114N GFSG65/114N 420 420
 1 1/4 32 1NPT 22 54.0 75 10.3 36 0.30 GFS65/1N GFSG65/1N 420 420
 1 1/2 38 1 1/2NPT 32 63.5 80 12.5 46 0.50 GFS66/112N GFSG66/112N 420 420
 1 1/2 38 1 1/4NPT 27 63.5 80 12.5 46 0.50 GFS66/114N GFSG66/114N 420 420
 2 51 2NPT 40 79.4 90 12.5 55 0.80 GFS68/2N GFSG68/2N 420 420
 2 51 1 1/2NPT 32 79.4 90 12.5 55 0.80 GFS68/112N GFSG68/112N 420 420

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)
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 Kołnierz Przeciwkołnierz

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład Przykład łącznie Przykład łącznie Standardowy  
 powierzchnia tylko adapter  z kołnierzami połówkowymi, z kołnierzami połówkowymi, materiał uszczelniający
 i materiał kołnierzowy śrubami z gwintem metr. śrubami z gwintem UNC (nie wymaga dodatkowego 
   i pierścieniem O-ring i pierścieniem O-ring przyrostka)

Stal cynkowana galwanicznie  CF GFS32/12NCF GFS32/12NCFM GFS32/12NCFU NBR
bez chromu Cr(VI)

Stal nierdzewna SS GFS32/12NSS GFS32/12NSSM GFS32/12NSSU VIT



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

m

Kołnierze SAE

 M27 Katalog 4100-8/PL

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek -  Przykład: tylko adapter Przykład: tylko adapter Standardowy  
 powierzchnia  kołnierzowy bez  kołnierzowy materiał uszczelniający 
 i materiał pierścienia O-ring  z pierścieniem O-ring  (nie wymaga 
    dodatkowego przyrostka)

Stal cynkowana galwanicznie CF 12LHQ1-CF 12LOHQ1-CF NBR 
bez chromu Cr(VI)

Stal nierdzewna SS 12LHQ1-SS 12LOHQ1-SS VIT

L(O)HQ Adapter kołnierzowy prosty SAE
Kołnierz SAE / Końcówka systemu O-Lok®

(ISO 6162-1/-2)

Seria 3000 PSI

Nom. wiel. kołnierza        Kołnierz bez  Kołnierz PN (bar)1)
        Ciężar rowka na  z rowkiem na 
 SAE ISO Rura      (stal) pierścień O-ring pierścień O-ring

 (cale) (DN) (metryczna) (calowa) T1 D1 D2 L1 L2 kg/szt. Kod zamawiania* Kod zamawiania* S SS

 3/4 19 18, 20 3/4 1 3/16-12UN-2A 15.5 38.1 69.6 6.7 0.21 12LHQ1 12LOHQ1 350 350
 1 25 22, 25 7/8, 1 1 7/16-12UN-2A 20.6 44.5 71.4 8.0 0.30 16LHQ1 16LOHQ1 350 350
 1 1/4 32 28, 30, 32 1 1/4 1 11/16-12UN-2A 26.0 50.8 81.5 8.0 0.31 20LHQ1 20LOHQ1 280 280
 1 1/2 38 35, 38 1 1/2 2-12UN-2A 32.0 60.3 83.6 8.0 0.56 24LHQ1 24LOHQ1 210 210

Seria 6000 PSI

 3/4 19 18, 20 3/4 1 3/16-12UN-2A 15.5 41.3 76.7 8.8 0.21 12LHQ2 12LOHQ2 420 420
 1 25 18, 20 3/4 1 3/16-12UN-2A 15.5 47.6 84.8 9.5 0.26 12-16LHQ2 12-16LOHQ2 420 420
 1 25 22, 27 3/4, 7/8 1 7/16-12UN-2A 20.6 47.6 85.3 9.5 0.30 16LHQ2 16LOHQ2 420 420
 1 1/4 32 28, 30, 32 1 1/4 1 11/16-12UN-2A 26.0 54.0 88.4 10.3 0.31 20LHQ2 20LOHQ2 345 345
 1 1/2 38 35, 38 1 1/2 2-12UN-2A 32.0 63.5 105.2 12.6 0.56 24LHQ2 24LOHQ2 310 310

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)
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*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

Kołnierze SAE

 M28 Katalog 4100-8/PL

Seria 3000 PSI

 Nom. wiel.          Kołnierz bez  Kołnierz PN (bar)1)
 kołnierza         Ciężar rowka na  z rowkiem na
 SAE ISO Rura        (stal) pierścień O-ring pierścień O-ring

 (cale) (DN) (metryczna) (calowa) T1 D1 D2 L1 L2 L3 S1 kg/szt. Kod zamawiania* Kod zamawiania* CF SS

 1/2 13 8, 10 3/8 11/16-16UN-2A 6 30.2 44 6.7 50 22 0.40 6-8LEMQ1 6-8LOEMQ1 350 350
 1/2 13 12 1/2 13/16-16UN-2A 9 30.2 44 6.7 50 22 0.36 8LEMQ1 8LOEMQ1 350 350
 1/2 13 14, 15, 16 5/8 1-14UN-2A 12 30.2 44 6.7 50 22 0.32 10-8LEMQ1 10-8LOEMQ1 350 350
 3/4 19 14, 15, 16 5/8 1-14UN-2A 12 38.1 53 6.7 64 27 0.47 10-12LEMQ1 10-12LOEMQ1 350 350
 3/4 19 18, 20 3/4 1 3/16-12UN-2A 15 38.1 53 6.7 64 27 0.44 12LEMQ1 12LOEMQ1 350 350
 1 25 18, 20 3/4 1 3/16-12UN-2A 15 44.4 60 8.0 65 34 0.52 12-16LEMQ1 12-16LOEMQ1 350 350
 1 25 22, 25 7/8, 1 1 7/16-12UN-2A 20 44.4 60 8.0 65 34 0.50 16LEMQ1 16LOEMQ1 350 350
 1 1/4 32 22, 25 7/8, 1 1 7/16-12UN-2A 20 50.8 55 8.0 64 42 0.48 16-20LEMQ1 16-20LOEMQ1 278 278
 1 1/4 32 28, 30, 32 1 1/4 1 11/16-12UN-2A 26 50.8 55 8.0 64 42 0.56 20LEMQ1 20LOEMQ1 278 278
 1 1/2 38 28, 30, 32 1 1/4 1 11/16-12UN-2A 26 60.3 66 8.0 78 50 0.73 20-24LEMQ1 20-24LOEMQ1 207 207
 1 1/2 38 35, 38 1 1/2 2-12UN-2A 32 60.3 66 8.0 78 50 0.69 24LEMQ1 24LOEMQ1 207 207

Seria 6000 PSI

 1/2 13 8, 10 3/8 11/16-16UN-2A 6 31.8 44 7.7 50 22 0.40 6-8LEMQ2 6-8LOEMQ2 420 420
 1/2 13 12 1/2 13/16-16UN-2A 9 31.8 44 7.7 50 22 0.36 8LEMQ2 8LOEMQ2 420 420
 1/2 13 14, 15, 16 5/8 1-14UN-2A 12 31.8 44 7.7 50 22 0.32 10-8LEMQ2 10-8LOEMQ2 420 420
 3/4 19 14, 15, 16 5/8 1-14UN-2A 12 41.3 53 8.7 64 27 0.47 10-12LEMQ2 10-12LOEMQ2 420 420
 3/4 19 18, 20 3/4 1 3/16-12UN-2A 15 41.3 53 8.7 64 27 0.44 12LEMQ2 12LOEMQ2 420 420
 1 25 18, 20 3/4 1 3/16-12UN-2A 15 47.6 60 9.5 62 34 0.52 12-16LEMQ2 12-16LOEMQ2 420 420
 1 25 22, 25 7/8, 1 1 7/16-12UN-2A 20 47.6 60 9.5 62 34 0.50 16LEMQ2 16LOEMQ2 420 420
 1 1/4 32 22, 25 7/8, 1 1 7/16-12UN-2A 20 54.0 70 10.3 72 42 0.48 16-20LEMQ2 16-20LOEMQ2 420 420
 1 1/4 32 28, 30, 32 1 1/4 1 11/16-12UN-2A 26 54.0 70 10.3 72 42 0.56 20LEMQ2 20LOEMQ2 345 345
 1 1/2 38 28, 30, 32 1 1/4 1 11/16-12UN-2A 26 63.5 80 12.5 84 50 0.73 20-24LEMQ2 20-24LOEMQ2 345 345
 1 1/2 38 35, 38 1 1/2 2-12UN-2A 32 63.5 80 12.5 84 50 0.69 24LEMQ2 24LOEMQ2 310 310

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)
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L(O)EMQ Adapter kołnierzowy kątowy 90° SAE
Kołnierz SAE / Końcówka systemu O-Lok®

(ISO 6162-1/-2)

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek -  Przykład: tylko adapter Przykład: tylko adapter Standardowy  
 powierzchnia  kołnierzowy bez  kołnierzowy materiał uszczelniający 
 i materiał pierścienia O-ring  z pierścieniem O-ring  (nie wymaga 
    dodatkowego przyrostka)

Stal cynkowana galwanicznie CF 12LEMQ1CF 12LOEMQ1CF NBR 
bez chromu Cr(VI)

Stal nierdzewna SS 12LEMQ1SS 12LOEMQ1SS VIT

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

m

Kołnierze SAE

 M29 Katalog 4100-8/PL

L(O)VQ Adapter kołnierzowy kątowy 45° SAE
Kołnierz SAE / Końcówka ORFS systemu O-Lok®

(ISO 6162-1/-2)

Seria 3000 PSI

 Nom. wiel.          Kołnierz bez  Kołnierz PN (bar)1)
 kołnierza         Ciężar rowka na  z rowkiem na
 SAE ISO Rura        (stal) pierścień O-ring pierścień O-ring

 (cale) (DN) (metryczna) (calowa) T1 D1 D2 L1 L2 L3 S1 kg/szt. Kod zamawiania* Kod zamawiania* CF SS

 3/4 19 18, 20 3/4 1 3/16-12UN-2A 15.5 38.1 40 6.7 26 30 0.29 12LVQ1 12LOVQ1 350 350
 1 25 22, 25 7/8, 1 1 7/16-12UN-2A 20.5 44.5 47 8.0 30 36 0.39 16LVQ1 16LOVQ1 350 350
 1 1/4 32 28, 30, 32 1 1/4 1 11/16-12UN-2A 26.0 50.8 52 8.0 32 41 0.45 20LVQ1 20LOVQ1 280 280
 1 1/2 38 35, 38 1 1/2 2-12UN-2A 32.0 60.3 60 8.0 37 48 0.57 24LVQ1 24LOVQ1 210 210

Seria 6000 PSI

 3/4 19 18, 20 3/4 1 3/16-12UN-2A 15.5 41.3 40 8.8 26 30 0.29 12LVQ2 12LOVQ2 420 420
 1 25 22, 25 7/8, 1 1 7/16-12UN-2A 20.5 47.6 47 9.5 30 36 0.39 16LVQ2 16LOVQ2 420 420
 1 1/4 32 28, 30, 32 1 1/4 1 11/16-12UN-2A 26.0 54.0 52 10.3 32 41 0.45 20LVQ2 20LOVQ2 345 345
 1 1/2 38 35, 38 1 1/2 2-12UN-2A 32.0 63.5 60 12.6 37 48 0.57 24LVQ2 24LOVQ2 310 310

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)
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Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek -  Przykład: tylko adapter Przykład: tylko adapter Standardowy  
 powierzchnia  kołnierzowy bez  kołnierzowy materiał uszczelniający 
 i materiał pierścienia O-ring  z pierścieniem O-ring  (nie wymaga 
    dodatkowego przyrostka)

Stal cynkowana galwanicznie CF 12LVQ1-CF 12LOVQ1-CF NBR 
bez chromu Cr(VI)

Stal nierdzewna SS 12LVQ1-SS 12LOVQ1-SS VIT

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

Kołnierze SAE

 M30 Katalog 4100-8/PL

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład  Standardowy  
 powierzchnia  tylko adapter  materiał uszczelniający  
 i materiał kołnierzowy (nie wymaga  
   dodatkowego przyrostka)

Stal cynkowana galwanicznie CF 12XHQ1-S NBR 
bez chromu Cr(VI)

Stal nierdzewna SS 12XHQ1-SS VIT

Seria 3000 PSI

 Nom. wiel. kołnierza          PN (bar)1)
         Ciężar
 SAE ISO Rura      (stal) Kod

 (cale) (DN) (metryczna) (calowa) T1 D1 D2 L1 L2 kg/szt. Zamawiania* S SS

 3/4 19 18, 20 3/4 1 1/16-12UN-2A 15.5 38.1 70.4 6.7 0.21 12XHQ1 350 350
 1 25 22, 25 7/8, 1 1 5/16-12UN-2A 21.5 44.5 73.9 8.0 0.30 16XHQ1 350 350
 1 1/4 32 28, 30, 32 1 1/4 1 5/8-12UN-2A 27.5 50.8 85.3 8.0 0.31 20XHQ1 275 275
 1 1/2 38 35, 38 1 1/2 1 7/8-12UN-2A 33.5 60.3 90.7 8.0 0.56 24XHQ1 210 210
 2 51 50 2 2 1/2-12UN-2A 45.0 71.4 102.6 9.5 1.10 32XHQ1 210 210

Seria 6000 PSI

 3/4 19 18. 20 3/4 1 1/16-12UN-2A 15.5 41.3 78.2 8.8 0.21 12XHQ2 350 350
 1 25 22. 25 7/8, 1 1 5/16-12UN-2A 21.5 47.6 87.1 9.5 0.30 16XHQ2 350 350
 1 1/4 32 28, 30, 32 1 1/4 1 5/8-12UN-2A 27.5 54.0 91.4 10.3 0.31 20XHQ2 275 275
 1 1/2 38 35. 38 1 1/2 1 7/8-12UN-2A 33.5 63.5 110.2 12.6 0.56 24XHQ2 210 210

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)
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XHQ Adapter kołnierzowy prosty SAE
Kołnierz SAE / Końcówka stożkowa 37° systemu Triple-Lok®

(ISO 6162-1/-2)



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

m

Kołnierze SAE

 M31 Katalog 4100-8/PL

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład  Standardowy  
 powierzchnia  tylko adapter  materiał uszczelniający  
 i materiał kołnierzowy (nie wymaga  
   dodatkowego przyrostka)

Stal cynkowana galwanicznie CF 8XEMQ1CF NBR 
bez chromu Cr(VI)

Stal nierdzewna SS 8XEMQ1SS VIT

Seria 3000 PSI

 Nom. wiel. kołnierza           PN (bar)1)
          Ciężar
 SAE ISO Rura        (stal) Kod

 (cale) (DN) (metryczna) (calowa) T1 D1 D2 L1 L2 L3 S1 kg/szt. zamawiania* S SS

 1/2 13 12 1/2 3/4-16UNF-2A 10 30.2 44 6.7 50 22 0.20 8XEMQ1 350 350
 1/2 13 14, 15, 16 5/8 7/8-14UNF-2A 12 30.2 44 6.7 50 22 0.20 10-8XEMQ1 350 350
 3/4 19 14, 15, 16 5/8 7/8-14UNF-2A 19 38.1 53 6.7 64 27 0.29 10-12XEMQ1 350 350
 3/4 19 18, 20 3/4 1 1/16-12UN-2A 19 38.1 53 6.7 64 27 0.29 12XEMQ1 350 350
 3/4 19 25 1 1 5/16-12UN-2A 19 38.1 53 6.7 64 27 0.29 16-12XEMQ1 350 350
 1 25 18, 20 3/4 1 1/16-12UN-2A 22 44.4 60 8.0 65 34 0.39 12-16XEMQ1 350 350
 1 25 25 1 1 5/16-12UN-2A 22 44.4 60 8.0 65 34 0.39 16XEMQ1 350 350
 1 25 30, 32 1 1/4 1 5/8-12UN-2A 22 44.4 60 8.0 65 34 0.39 20-16XEMQ1 275 275
 1 1/4 32 25 1 1 5/16-12UN-2A 28 50.8 55 8.0 64 42 0.45 16-20XEMQ1 275 275
 1 1/4 32 30, 32 1 1/4 1 5/8-12UN-2A 28 50.8 55 8.0 64 42 0.45 20XEMQ1 275 275
 1 1/2 38 30, 32 1 1/4 1 5/8-12UN-2A 35 60.3 66 8.0 78 50 0.57 20-24XEMQ1 210 210
 1 1/2 38 38 1 1/2 1 7/8-12UN-2A 35 60.3 66 8.0 78 50 0.57 24XEMQ1 210 210

Seria 6000 PSI

 1/2 13 12 1/2 3/4-16UNF-2A 12 31.8 44 7.7 50 22 0.20 8XEMQ2 350 350
 1/2 13 14, 15, 16 5/8 7/8-14UNF-2A 12 31.8 44 7.7 50 22 0.20 10-8XEMQ2 350 350
 3/4 19 14, 15, 16 5/8 7/8-14UNF-2A 18 41.3 53 8.7 64 27 0.29 10-12XEMQ2 350 350
 3/4 19 18, 20 3/4 1 1/16-12UN-2A 18 41.3 53 8.7 64 27 0.29 12XEMQ2 350 350
 3/4 19 25 1 1 5/16-12UN-2A 18 41.3 53 8.7 64 27 0.29 16-12XEMQ2 350 350
 1 25 18, 20 3/4 1 1/16-12UN-2A 22 47.6 60 9.5 62 34 0.39 12-16XEMQ2 350 350
 1 25 25 1 1 5/16-12UN-2A 22 47.6 60 9.5 62 34 0.39 16XEMQ2 350 350
 1 25 30, 32 1 1/4 1 5/8-12UN-2A 22 47.6 60 9.5 62 34 0.39 20-16XEMQ2 275 275
 1 1/4 32 25 1 1 5/16-12UN-2A 27 54.0 70 10.3 70 42 0.45 16-20XEMQ2 350 350
 1 1/4 32 30, 32 1 1/4 1 5/8-12UN-2A 27 54.0 70 10.3 72 42 0.45 20XEMQ2 275 275
 1 1/2 38 30, 32 1 1/4 1 5/8-12UN-2A 32 63.5 80 12.5 87 50 0.57 20-24XEMQ2 275 275
 1 1/2 38 38 1 1/2 1 7/8-12UN-2A 32 63.5 80 12.5 87 50 0.57 24XEMQ2 210 210

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)
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XEMQ Adapter kołnierzowy kątowy 90° SAE
Kołnierz SAE / Końcówka stożkowa 37° systemu Triple-Lok®

(ISO 6162-1/-2)



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

Kołnierze SAE

 M32 Katalog 4100-8/PL

XVQ Adapter kołnierzowy kątowy 45° SAE
Kołnierz SAE / Końcówka stożkowa 37° systemu Triple-Lok®

(ISO 6162-1/-2)

Seria 3000 PSI

 Nom. wiel. kołnierza           PN (bar)1)
          Ciężar
 SAE ISO Rura        (stal) Kod

 (cale) (DN) (metryczna) (calowa) T1 D1 D2 L1 L2 L3 S1 kg/szt. zamawiania* S SS

 3/4 19 18, 20 3/4 1 1/16-12UN-2A 15.5 38.1 40.1 6.7 32.5 1 1/16 0.29 12XVQ1 350 350
 1 25 22, 25 7/8, 1 1 5/16-12UN-2A 21.4 44.5 47.0 8.0 37.3 1 5/16 0.39 16XVQ1 350 350
 1 1/4 32 28, 30, 32 1 1/4 1 5/8-12UN-2A 27.4 50.8 51.8 8.0 40.4 1 5/8 0.45 20XVQ1 275 275
 1 1/2 38 35, 38 1 1/2 1 7/8-12UN-2A 33.3 60.3 60.5 8.0 45.2 1 7/8 0.57 24XVQ1 210 210
 2 51 50 2 2 1/2-12UN-2A 45.2 71.4 76.2 9.5 56.4 2 1/2 1.15 32XVQ1 210 210

Seria 6000 PSI

 3/4 19 18, 20 3/4 1 1/16-12UN-2A 15.5 41.3 40.1 8.8 32.5 1 1/16 0.42 12XVQ2 350 350
 1 25 22, 25 7/8, 1 1 5/16-12UN-2A 21.4 47.6 47.0 9.5 37.3 1 5/16 0.52 16XVQ2 350 350
 1 1/4 32 28, 30, 32 1 1/4 1 5/8-12UN-2A 27.4 54.0 51.8 10.3 40.4 1 5/8 0.56 20XVQ2 275 275
 1 1/2 38 35, 38 1 1/2 1 7/8-12UN-2A 33.3 63.5 60.5 12.6 45.2 1 7/8 0.69 24XVQ2 210 210

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)
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*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład  Standardowy  
 powierzchnia  tylko adapter  materiał uszczelniający  
 i materiał kołnierzowy (nie wymaga  
   dodatkowego przyrostka)

Stal cynkowana galwanicznie CF 12XVQ1-S NBR 
bez chromu Cr(VI)

Stal nierdzewna SS 12XVQ1-SS VIT



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

m

Kołnierze SAE

 M33 Katalog 4100-8/PL

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.

Seria 3000 PSI

 Nom. wiel. kołnierza         Ciężar   PN (bar)1)
 SAE ISO         (stal) Kołnierz Przeciwkołnierz 
 (cale) (DN) Rura D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 kg/szt. Kod zamawiania* Kod zamawiania* S SS

 1/2 13 18×4.5 10 30.2 18.0 24.0 45 6.7 4.0 0.30 ASR32/18X4.5 ASRG32/18X4.5 345 345
 3/4 19 22×4.5 13 38.1 22.0 31.5 50 6.7 4.5 0.40 ASR33/22X4.5 ASRG33/22X4.5 345 345
 1 25 28×4.5 19 44.4 28.0 38.0 55 8.0 4.5 0.49 ASR34/28X4.5 ASRG34/28X4.5 345 345
 1 1/4 32 35×5 25 50.8 35.0 43.0 60 8.0 5.0 0.75 ASR35/35X5 ASRG35/35X5 276 276
 1 1/2 38 43×6 31 60.3 43.0 50.0 65 8.0 6.0 1.01 ASR36/43X6 ASRG36/43X6 207 207
 2 51 50×6 38 71.4 50.0 62.0 70 9.5 6.0 1.15 ASR38/50X6 ASRG38/50X6 207 207
 2 1/2 64 62×7.5 47 84.1 62.0 74.0 75 9.5 7.5 1.40 ASR310/62X7.5 ASRG310/62X7.5 172 172
 3 76 76×9 58 101.6 76.0 90.0 85 9.5 9.0 1.76 ASR312/76X9 ASRG312/76X9 138 138
 3 1/2 89 90×10 70 114.3 90.0 102.0 90 11.2 10.0 2.15 ASR314/90X10 ASRG314/90X10 34 34
 4 102 102×7 88 127.0 102.0 114.0 100 11.2 7.0 2.35 ASR316/102X7 ASRG316/102X7 34 34

Seria 6000 PSI

 1/2 13 18×4 10 31.8 18.0 24.0 45 7.7 4.0 0.40 ASR62/18X4 ASRG62/18X4 420 420
 3/4 19 22×4.5 13 41.3 22.0 32.0 50 8.7 4.5 0.50 ASR63/22X4.5 ASRG63/22X4.5 420 420
 1 25 28×5 18 47.6 28.0 38.0 55 9.5 5.0 0.90 ASR64/28X5 ASRG64/28X5 420 420
 1 1/4 32 35×6.5 22 54.0 35.0 44.0 60 10.3 6.5 1.35 ASR65/35X6.5 ASRG65/35X6.5 420 420
 1 1/2 38 44×7.5 29 63.5 44.0 51.0 65 12.5 7.5 2.65 ASR66/44X7.5 ASRG66/44X7.5 420 420
 2 51 51×8 35 79.4 51.0 67.0 70 12.5 8.0 3.90 ASR68/51X8 ASRG68/51X8 420 420

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)
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Podane tu ciśnienia są maksymalnymi wartościami, dopuszczalnymi dla kołnierzy. Rzeczywiste ciśnienie robocze zależy od rury 
(średnica zewnętrzna, grubość ścianki, gatunek rury i jakość spawania).

 Kołnierz Przeciwkołnierz

ASR Adapter kołnierzowy prosty SAE
Kołnierz SAE / Końcówka redukcyjna do przyspawania  
(ISO 6162-1/-2)

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład Przykład łącznie Przykład łącznie Standardowy  
 powierzchnia tylko adapter  z kołnierzami połówkowymi, z kołnierzami połówkowymi, materiał uszczelniający
 i materiał kołnierzowy śrubami z gwintem metr. śrubami z gwintem UNC (nie wymaga dodatkowego 
   i pierścieniem O-ring i pierścieniem O-ring przyrostka)

Stal niepowlekana,   S ASR32/18X4.5S ASR32/18X4.5SM ASR32/18X4.5SU NBR
zakonserwowana olejem

Stal nierdzewna SS ASR32/18X4.5SS ASR32/18X4.5SSM ASR32/18X4.5SSU VIT



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

Kołnierze SAE

 M34 Katalog 4100-8/PL

 Kołnierz Przeciwkołnierz

Seria 3000 PSI

 Nom. wiel. kołnierza         Ciężar Kołnierz Przeciwkołnierz PN (bar)1)
 SAE ISO         (stal) Kod Kod 
 (cale) (DN) Rura D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 kg/szt. zamawiania* zamawiania* S SS

 1/2 13 15×2 11 30.2 15 23.9 45.0 6.8 2.0 0.26 AS32/15X2 ASG32/15X2 345 345
 1/2 13 16×3 10 30.2 16 23.9 45.0 6.8 3.0 0.27 AS32/16X3 ASG32/16X3 345 345
 1/2 13 21.3×2.6 13 30.2 22 23.9 45.0 6.8 4.5 0.29 AS32/21.3X2.6 ASG32/21.3X2.6 345 345
 3/4 19 18×1.5 15 38.1 18 31.5 49.9 6.8 1.5 0.51 AS33/18X1.5 ASG33/18X1.5 345 345
 3/4 19 22×2 18 38.1 22 31.5 49.9 6.8 2.0 0.49 AS33/22X2 ASG33/22X2 345 345
 3/4 19 20×3 14 38.1 20 31.5 49.9 6.8 3.0 0.52 AS33/20X3 ASG33/20X3 345 345
 3/4 19 25×4 17 38.1 25 31.5 49.9 6.8 4.0 0.49 AS33/25X4 ASG33/25X4 345 345
 3/4 19 26.9×2.6 19 38.1 28 31.5 50.0 6.7 4.5 0.51 AS33/26.9X2.6 ASG33/26.9X2.6 345 345
 1 25 20×2.5 15 44.5 20 38.0 55.0 8.0 2.5 0.59 AS34/20X2.5 ASG34/20X2.5 345 345
 1 25 28×2 24 44.5 28 38.0 55.0 8.0 2.0 0.59 AS34/28X2 ASG34/28X2 345 345
 1 25 30×4.5 21 44.5 30 38.0 55.0 8.0 4.5 0.62 AS34/30X4.5 ASG34/30X4.5 345 345
 1 25 33.7×4 25 44.4 35 38.0 55.0 8.0 5.0 0.70 AS34/33.7X4 ASG34/33.7X4 345 345
 1 1/4 32 35×2 31 50.8 35 43.0 60.0 8.0 2.0 0.75 AS35/35X2 ASG35/35X2 276 276
 1 1/4 32 25×3 19 50.8 25 43.0 60.0 8.0 3.0 0.89 AS35/25X3 ASG35/25X3 276 276
 1 1/4 32 30×4 22 50.8 30 43.0 60.0 8.0 4.0 0.88 AS35/30X4 ASG35/30X4 276 276
 1 1/4 32 38×5 28 50.8 38 43.0 60.0 8.0 5.0 0.81 AS35/38X5 ASG35/38X5 276 276
 1 1/4 32 42.4×6.0 31 50.8 43 43.0 60.0 8.0 6.0 0.92 AS35/42.4X5 ASG35/42.4X5 276 276
 1 1/2 38 42×3 36 60.3 42 50.0 64.9 8.0 3.0 1.03 AS36/42X3 ASG36/42X3 207 207
 1 1/2 38 38×4 30 60.3 38 50.0 64.9 8.0 4.0 1.17 AS36/38X4 ASG36/38X4 207 207
 1 1/2 38 48.3×6.0 38 60.3 50 50.0 65.0 8.0 6.0 1.21 AS36/48.3X5 ASG36/48.3X5 207 207
 2 51 50×6 38 71.4 50 62.0 70.0 9.6 6.0 1.49 AS38/50X6 ASG38/50X6 207 207
 2 51 65×8 49 71.4 65 62.0 70.0 9.6 8.0 1.38 AS38/65X8 ASG38/65X8 207 207
 2 51 60.3×7.5 47 71.4 62 62.0 70.0 9.5 7.5 1.25 AS38/62X7.5 ASG38/62X7.5 207 207
 2 1/2 64 76.1×5.5 63 84.1 74 74.0 75.0 9.5 5.5 1.50 AS310/74X5.5 ASG310/74X5.5 172 172
 3 76 88.9×10 70 101.6 90 90.0 85.0 9.5 10.0 2.11 AS312/90X10 ASG312/90X10 138 138
 3 1/2 89 101.6×7.0 88 114.3 102 102.0 90.0 11.2 7.0 2.51 AS314/102X7 ASG314/102X7 34 34
 4 102 114×8.0 98 127.0 114 114.0 100.0 11.2 8.0 2.75 AS316/115X8.5 ASG316/115X8.5 34 34
 5 127 139.7×10 120 152.4 140 140.0 100.0 11.2 10.0 3.41 AS320/140X10 ASG320/140X10 34 34

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Podane tu ciśnienia są maksymalnymi wartościami, dopuszczalnymi dla kołnierzy. Rzeczywiste ciśnienie robocze zależy od rury 
(średnica zewnętrzna, grubość ścianki, gatunek rury i jakość spawania).

AS Adapter kołnierzowy prosty SAE
Kołnierz SAE / Końcówka rurowa do przyspawania  
(ISO 6162-1/-2)

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład Przykład łącznie Przykład łącznie Standardowy  
 powierzchnia tylko adapter  z kołnierzami połówkowymi, z kołnierzami połówkowymi, materiał uszczelniający
 i materiał kołnierzowy śrubami z gwintem metr. śrubami z gwintem UNC (nie wymaga dodatkowego 
   i pierścieniem O-ring i pierścieniem O-ring przyrostka)

Stal niepowlekana,   S AS32/15X2S AS32/15X2SM AS32/15X2SU NBR
zakonserwowana olejem

Stal nierdzewna SS AS32/15X2SS AS32/15X2SSM AS32/15X2SSU VIT



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

m

Kołnierze SAE

 M35 Katalog 4100-8/PL

 Kołnierz Przeciwkołnierz

AS Adapter kołnierzowy prosty SAE
Kołnierz SAE / Końcówka rurowa do przyspawania  
(ISO 6162-1/-2)

Seria 6000 PSI

 Nom. wiel. kołnierza         Ciężar Kołnierz Przeciwkołnierz PN (bar)1)
 SAE ISO         (stal) Kod Kod 
 (cale) (DN) Rura D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 kg/szt. zamawiania* zamawiania* S SS

 1/2 13 16×3 10 31.8 16 24.0 45 7.8 3.0 0.12 AS62/16X3 ASG62/16X3 420 420
 1/2 13 21.3×3.2 13 31.8 22 24.0 45 7.8 4.5 0.12 AS62/21.3X3.2 ASG62/21.3X3.2 420 420
 3/4 19 16×3 10 41.3 16 31.8 50 8.8 3.0 0.20 AS63/16X3 ASG63/16X3 420 420
 3/4 19 20×4 12 41.3 20 31.8 50 8.8 4.0 0.22 AS63/20X4 ASG63/20X4 420 420
 3/4 19 26.9×4 18 41.3 28 32.0 50 8.8 5.0 0.21 AS63/26.9X4 ASG63/26.9X4 420 420
 3/4 19 25×5 15 41.3 25 31.8 50 8.8 5.0 0.21 AS63/25X5 ASG63/25X5 420 420
 1 25 25×5 15 47.6 25 38.0 55 9.5 5.0 0.34 AS64/25X5 ASG64/25X5 420 420
 1 25 30×4 22 47.6 30 38.0 55 9.5 4.0 0.30 AS64/30X4 ASG64/30X4 420 420
 1 25 30×6 18 47.3 30 38.0 67 9.5 6.0 0.33 AS64/30X6 ASG64/30X6 420 420
 1 25 33.7×6.3 22 47.6 35 38.0 55 9.5 6.5 0.33 AS64/33.7X6.3 ASG64/33.7X6.3 420 420
 1 1/4  32 30×4 22 54.0 30 44.0 60 10.3 4.0 0.53 AS65/30X4 ASG65/30X4 420 420
 1 1/4  32 30×6 18 54.0 30 44.0 60 10.3 6.0 0.63 AS65/30X6 ASG65/30X6 420 420
 1 1/4  32 38×5 28 54.0 38 44.0 60 10.3 5.0 0.45 AS65/38X5 ASG65/38X5 420 420
 1 1/4  32 38×8 22 54.0 38 44.0 60 10.3 8.0 0.55 AS65/38X8 ASG65/38X8 420 420
 1 1/4 32 42.4×6.3 29 54.0 44 44.0 60 10.3 7.5 0.47 AS65/42.4X6.3 ASG65/42.4X6.3 420 420
 1 1/2  38 38×5 28 63.5 38 50.8 65 12.6 5.0 0.71 AS66/38X5 ASG66/38X5 420 420
 1 1/2  38 38×8 22 63.5 38 50.8 65 12.6 8.0 0.85 AS66/38X8 ASG66/38X8 420 420
 1 1/2 38 48.3×8 35 63.5 51 51.0 65 12.6 8.0 0.66 AS66/48.3X8 ASG66/48.3X8 420 420
 2 51 50×9 32 79.4 50 66.6 70 12.6 9.0 1.24 AS68/50X9 ASG68/50X9 420 420
 2 51 65×8 49 79.4 65 66.6 70 12.6 8.0 0.98 AS68/65X8 ASG68/65X8 420 420
 2 51 60.3×10 43 79.4 61 67.0 70 12.6 9.0 1.12 AS68/60.3X10 ASG68/60.3X10 420 420
 2 1/2 64 73×14 45 107.8 74 88.9 90 20.6 14.5 6.41 AS610/73X14 ASG610/73X14 420 420
 3 76 88.6×16 58 131.7 90 113.8 110 25.6 16.0 9.31 AS612/88.6X16 ASG612/88.6X16 420 420

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Podane tu ciśnienia są maksymalnymi wartościami, dopuszczalnymi dla kołnierzy. Rzeczywiste ciśnienie robocze zależy od rury 
(średnica zewnętrzna, grubość ścianki, gatunek rury i jakość spawania).

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład Przykład łącznie Przykład łącznie Standardowy  
 powierzchnia tylko adapter  z kołnierzami połówkowymi, z kołnierzami połówkowymi, materiał uszczelniający
 i materiał kołnierzowy śrubami z gwintem metr. śrubami z gwintem UNC (nie wymaga dodatkowego 
   i pierścieniem O-ring i pierścieniem O-ring przyrostka)

Stal niepowlekana,   S AS62/16X3S AS62/16X3SM AS62/16X3SU NBR
zakonserwowana olejem

Stal nierdzewna SS AS62/16X3SS AS62/16X3SSM AS62/16X3SSU VIT



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

Kołnierze SAE

 M36 Katalog 4100-8/PL

 Kołnierz Przeciwkołnierz

ASL Adapter kołnierzowy prosty SAE
Kołnierz SAE / Końcówka rurowa do przyspawania  
(ISO 6162-1/-2)

Seria 3000 PSI

 Nom. wiel. kołnierza         Ciężar   PN (bar)1)
 SAE ISO         (stal) Kołnierz Przeciwkołnierz 
 (cale) (DN) Rura D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 kg/szt. Kod zamawiania* Kod zamawiania* S SS

 1/2 13 16×2 12 30.2 17 23.9 41 6.7 2.5 0.26 ASL32/16X2 ASLG32/16X2 210 210
 3/4 19 25×3 19 38.1 25 31.7 50 6.7 3.0 0.45 ASL33/25X3 ASLG33/25X3 210 210
 1 25 30×4 22 44.4 30 38.0 50 8.0 4.0 0.59 ASL34/30X4 ASLG34/30X4 210 210
 1 1/4 32 38×5 28 50.8 38 43.0 55 8.0 5.0 0.82 ASL35/38X5 ASLG35/38X5 210 210
 1 1/2 38 45×5 35 60.3 45 50.0 57 8.0 5.0 1.10 ASL36/45X5 ASLG36/45X5 210 210
 2 51 60×7 45 71.4 60 62.0 57 9.5 7.5 1.35 ASL38/60X7 ASLG38/60X7 210 210
 2 1/2 64 70×7.5 55 84.1 70 74.0 58 9.5 7.5 1.52 ASL310/70X7.5 ASLG310/70X7.5 175 175
 3 76 80×6 68 101.6 80 90.0 60 9.5 6.0 2.13 ASL312/80X6 ASLG312/80X6 138 138
 3 1/2 89 100×6 88 114.3 100 102.0 60 11.2 6.0 2.41 ASL314/100X6 ASLG314/100X6 35 35
 4 102 110×6 98 127.0 110 114.0 60 11.2 6.0 2.52 ASL316/110X6 ASLG316/110X6 35 35
 5 127 133×6.5 120 152.4 133 140.0 60 11.2 6.5 3.12 ASL320/133X6.5 ASLG320/133X6.5 35 35

Seria 6000 PSI

 1/2 13 16×2 12 31.8 16 24.0 34 7.7 2.0 0.32 ASL62/16X2 ASLG62/16X2 420 420
 3/4 19 25×3.5 18 41.3 25 32.0 38 8.7 3.5 0.70 ASL63/25X3.5 ASLG63/25X3.5 420 420
 1 25 30×4 22 47.6 30 38.5 40 9.5 4.0 1.10 ASL64/30X4 ASLG64/30X4 420 420
 1 1/4 32 38×5.5 27 54.0 38 44.0 45 10.3 5.5 1.70 ASL65/38X5.5 ASLG65/38X5.5 420 420
 1 1/2 38 45×6.5 32 63.5 45 51.0 50 12.5 6.5 2.85 ASL66/45X6.5 ASLG66/45X6.5 420 420
 2 51 60×7.5 45 79.4 60 67.0 58 12.5 7.5 4.60 ASL68/60X7.5 ASLG68/60X7.5 420 420
 2 1/2 64 74×14.5 45 107.8 74 88.9 90 20.6 14.5 6.50 ASL610/74X14.5 ASLG610/74X14.5 420 420
 3 76 90×16 58 131.7 90 113.8 110 25.6 16.0 9.62 ASL612/90X16 ASLG612/90X16 420 420

41) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Podane tu ciśnienia są maksymalnymi wartościami, dopuszczalnymi dla kołnierzy. Rzeczywiste ciśnienie robocze zależy od rury 
(średnica zewnętrzna, grubość ścianki, gatunek rury i jakość spawania).

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład Przykład łącznie Przykład łącznie Standardowy  
 powierzchnia tylko adapter  z kołnierzami połówkowymi, z kołnierzami połówkowymi, materiał uszczelniający
 i materiał kołnierzowy śrubami z gwintem metr. śrubami z gwintem UNC (nie wymaga dodatkowego 
   i pierścieniem O-ring i pierścieniem O-ring przyrostka)

Stal niepowlekana,   S ASL32/16X2S ASL32/16X2SM ASL32/16X2SU NBR
zakonserwowana olejem

Stal nierdzewna SS ASL32/16X2SS ASL32/16X2SSM ASL32/16X2SSU VIT



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

m

Kołnierze SAE

 M37 Katalog 4100-8/PL

Seria 3000 PSI

 Nom. wiel. kołnierza          Ciężar  PN (bar)1)
 SAE ISO          (stal) Kod 
 (cale) (DN) maks. D1 D2 D3 L1 L2 L3 L4 S1 kg/szt. zamawiania* S SS

 1/2 13 21.3 13 30.2 21.6 44 6.7 50 4.3 22 0.38 WAS32/21.6 345 345
 3/4 19 26.9 19 38.1 27.2 53 6.7 64 4.1 27 0.64 WAS33/27.2 345 345
 1 25 33.7 25 44.4 34.5 60 8.0 65 4.7 34 1.13 WAS34/34.5 345 345
 1 1/4 32 42.4 30 50.8 42.8 55 8.0 64 6.4 42 1.27 WAS35/42.8 276 276
 1 1/2 38 48.3 38 60.3 48.6 66 8.0 78 5.3 50 2.04 WAS36/48.6 207 207

Seria 6000 PSI

 1/2 13 21.3 13 31.8 21.6 44 7.7 50 4.3 22 0.48 WAS62/21.6 420 420
 3/4 19 26.9 18 41.3 27.2 53 8.7 64 4.6 27 0.96 WAS63/27.2 420 420
 1 25 33.7 22 47.6 34.5 60 9.5 62 6.3 34 1.42 WAS64/34.5 420 420
 1 1/4 32 42.4 28 54.0 42.8 70 10.3 72 7.4 42 2.45 WAS65/42.8 420 420
 1 1/2 38 48.3 32 63.5 48.6 80 12.5 84 8.3 50 3.25 WAS66/48.6 420 420

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Podane tu ciśnienia są maksymalnymi wartościami, dopuszczalnymi dla kołnierzy. Rzeczywiste ciśnienie robocze zależy od rury 
(średnica zewnętrzna, grubość ścianki, gatunek rury i jakość spawania).

WAS Adapter kołnierzowy kątowy 90° SAE
Kołnierz SAE / Końcówka rurowa do przyspawania 
(ISO 6162-1/-2)

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład Przykład łącznie Przykład łącznie Standardowy  
 powierzchnia tylko adapter  z kołnierzami połówkowymi, z kołnierzami połówkowymi, materiał uszczelniający
 i materiał kołnierzowy śrubami z gwintem metr. śrubami z gwintem UNC (nie wymaga dodatkowego 
   i pierścieniem O-ring i pierścieniem O-ring przyrostka)

Stal niepowlekana,   S WAS32/21.6S WAS32/21.6SM WAS32/21.6SU NBR
zakonserwowana olejem

Stal nierdzewna SS WAS32/21.6SS WAS32/21.6SSM WAS32/21.6SSU VIT



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

Kołnierze SAE

 M38 Katalog 4100-8/PL

ES Adapter kołnierzowy prosty SAE
Kołnierz SAE / Końcówka rury do wspawania 
(ISO 6162-1/-2)

Seria 3000 PSI

 Nom. wiel. kołnierza         Ciężar   PN (bar)1)
 SAE ISO         (stal) Kołnierz Przeciwkołnierz 
 (cale) (DN) maks. D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 kg/szt. Kod zamawiania* Kod zamawiania* S SS

 1/2 13 16.0 12.5 30.2 16.5 24.0 35 12 6.7 0.25 ES32/16.5 ESG32/16.5 345 345
 1/2 13 17.3 12.5 30.2 17.6 24.0 35 12 6.7 0.23 ES32/17.6 ESG32/17.6 345 345
 3/4 19 20.0 15.0 38.1 20.5 31.5 40 13 6.7 0.35 ES33/20.5 ESG33/20.5 345 345
 3/4 19 21.3 15.0 38.1 21.7 31.5 40 13 6.7 0.32 ES33/21.7 ESG33/21.7 345 345
 1 25 25.0 20.0 44.4 25.5 38.0 45 14 8.0 0.45 ES34/25.5 ESG34/25.5 345 345
 1 25 26.9 20.0 44.4 27.3 38.0 45 14 8.0 0.41 ES34/27.3 ESG34/27.3 345 345
 1 1/4 32 30.0 25.0 50.8 30.5 43.0 50 16 8.0 0.65 ES35/30.5 ESG35/30.5 276 276
 1 1/4 32 32.0 25.0 50.8 32.5 43.0 50 16 8.0 0.63 ES35/32.5 ESG35/32.5 276 276
 1 1/4 32 33.7 25.0 50.8 34.2 43.0 50 16 8.0 0.61 ES35/34.2 ESG35/34.2 276 276
 1 1/2 38 38.0 32.0 60.3 38.5 50.0 55 18 8.0 0.89 ES36/38.5 ESG36/38.5 207 207
 1 1/2 38 40.0 32.0 60.3 40.7 50.0 55 18 8.0 0.86 ES36/40.7 ESG36/40.7 207 207
 1 1/2 38 42.4 32.0 60.3 43.0 50.0 55 18 8.0 0.95 ES36/43 ESG36/43 207 207
 2 51 48.3 32.0 71.4 49.0 62.0 65 20 9.5 1.21 ES38/49 ESG38/49 207 207
 2 51 50.0 38.0 71.4 50.7 62.0 65 20 9.5 1.17 ES38/50.7 ESG38/50.7 207 207
 2 1/2 64 60.3 38.0 84.1 61.0 74.0 75 22 9.5 1.45 ES310/61 ESG310/61 172 172
 2 1/2 64 63.5 47.0 84.1 64.0 74.0 75 22 9.5 1.41 ES310/64 ESG310/64 172 172
 3 76 73.5 47.0 101.6 74.0 90.0 85 24 9.5 2.50 ES312/74 ESG312/74 138 138
 3 76 76.1 58.0 101.6 77.0 90.0 85 24 9.5 2.45 ES312/77 ESG312/77 138 138
 3 76 80.0 58.0 101.6 81.0 90.0 85 24 9.5 2.30 ES312/81 ESG312/81 138 138

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Podane tu ciśnienia są maksymalnymi wartościami, dopuszczalnymi dla kołnierzy. Rzeczywiste ciśnienie robocze zależy od rury 
(średnica zewnętrzna, grubość ścianki, gatunek rury i jakość spawania).

 Kołnierz Przeciwkołnierz

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład Przykład łącznie Przykład łącznie Standardowy  
 powierzchnia tylko adapter  z kołnierzami połówkowymi, z kołnierzami połówkowymi, materiał uszczelniający
 i materiał kołnierzowy śrubami z gwintem metr. śrubami z gwintem UNC (nie wymaga dodatkowego 
   i pierścieniem O-ring i pierścieniem O-ring przyrostka)

Stal niepowlekana,   S ES32/16.5S ES32/16.5SM ES32/16.5SU NBR
zakonserwowana olejem

Stal nierdzewna SS ES32/16.5SS AES32/16.5SSM ES32/16.5SSU VIT



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

m

Kołnierze SAE

 M39 Katalog 4100-8/PL

ES Adapter kołnierzowy prosty SAE
Kołnierz SAE / Końcówka rurowa do wspawania 
(ISO 6162-1/-2)

Seria 6000 PSI

 Nom. wiel. kołnierza         Ciężar   PN (bar)1)
 SAE ISO         (stal) Kołnierz Przeciwkołnierz 
 (cale) (DN) maks. D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 kg/szt. Kod zamawiania* Kod zamawiania* S SS

 1/2 13 16.0 11.0 31.8 16.5 24.0 35 13 7.7 0.26 ES62/16.5 ESG62/16.5 420 420
 1/2 13 17.3 11.0 31.8 17.6 24.0 35 13 7.7 0.24 ES62/17.6 ESG62/17.6 420 420
 3/4 13 20.0 15.0 41.3 20.5 31.8 40 13 8.7 0.37 ES63/20.5 ESG63/20.5 420 420
 3/4 19 21.3 15.0 41.3 21.7 31.8 40 13 8.7 0.33 ES63/21.7 ESG63/21.7 420 420
 1 25 25.0 20.0 47.6 25.5 38.0 45 13 9.5 0.48 ES64/25.5 ESG64/25.5 420 420
 1 25 26.9 20.0 47.6 27.3 38.0 45 13 9.5 0.43 ES64/27.3 ESG64/27.3 420 420
 1 1/4 32 30.0 24.0 54.0 30.5 44.0 50 16 10.3 0.68 ES65/30.5 ESG65/30.5 420 420
 1 1/4 32 32.0 24.0 54.0 32.5 44.0 50 16 10.3 0.65 ES65/32.5 ESG65/32.5 420 420
 1 1/4 32 33.7 24.0 54.0 34.2 44.0 50 16 10.3 0.64 ES65/34.2 ESG65/34.2 420 420
 1 1/2 38 38.0 31.0 63.5 38.5 51.0 55 18 12.5 0.92 ES66/38.5 ESG66/38.5 420 420
 1 1/2 38 40.0 31.0 63.5 40.7 51.0 55 18 12.5 0.88 ES66/40.7 ESG66/40.7 420 420
 1 1/2 38 42.4 31.0 63.5 42.8 51.0 55 18 12.5 0.85 ES66/42.8 ESG66/42.8 420 420
 2 51 48.3 38.0 79.4 49.0 67.0 65 20 12.5 1.25 ES68/49 ESG68/49 420 420
 2 51 50.0 38.0 79.4 50.7 67.0 65 20 12.5 1.21 ES68/50.7 ESG68/50.7 420 420

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym 
programie produkcji.

PN (bar) = PN (MPa)
10

Podane tu ciśnienia są maksymalnymi wartościami, dopuszczalnymi dla kołnierzy. Rzeczywiste ciśnienie robocze zależy od rury 
(średnica zewnętrzna, grubość ścianki, gatunek rury i jakość spawania).

 Kołnierz Przeciwkołnierz

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład Przykład łącznie Przykład łącznie Standardowy  
 powierzchnia tylko adapter  z kołnierzami połówkowymi, z kołnierzami połówkowymi, materiał uszczelniający
 i materiał kołnierzowy śrubami z gwintem metr. śrubami z gwintem UNC (nie wymaga dodatkowego 
   i pierścieniem O-ring i pierścieniem O-ring przyrostka)

Stal niepowlekana,   S ES62/16.5S ES62/16.5SM ES62/16.5SU NBR
zakonserwowana olejem

Stal nierdzewna SS ES62/16.5SS ES62/16.5SSM ES62/16.5SSU VIT



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

Kołnierze SAE

 M40 Katalog 4100-8/PL

ESL Adapter kołnierzowy prosty SAE
Kołnierz SAE / Końcówka rurowa do wspawania 
(ISO 6162-1/-2)

Seria 3000 PSI

 Nom. wiel. kołnierza         Ciężar   PN (bar)1)
 SAE ISO         (stal) Kołnierz Przeciwkołnierz 
 (cale) (DN) maks. D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 kg/szt. Kod zamawiania* Kod zamawiania* S SS

 1/2 13 20.0 15 30.2 20.5 30 60 13 6.7 0.45 ESL32/20.5 ESLG32/20.5 345 345
 1/2 13 21.3 15 30.2 21.7 30 60 13 6.7 0.44 ESL32/21.7 ESLG32/21.7 345 345
 3/4 19 25.0 19 38.1 25.5 35 68 13 6.7 0.60 ESL33/25.5 ESLG33/25.5 345 345
 3/4 19 26.9 19 38.1 27.3 35 68 13 6.7 0.58 ESL33/27.3 ESLG33/27.3 345 345
 1 25 30.0 23 44.4 30.5 44 75 16 8.0 0.75 ESL34/30.5 ESLG34/30.5 345 345
 1 25 32.0 24 44.4 32.5 44 75 16 8.0 0.72 ESL34/32.5 ESLG34/32.5 345 345
 1 25 33.7 25 44.4 34.0 44 75 16 8.0 0.70 ESL34/34 ESLG34/34 345 345
 1 25 35.0 25 44.4 35.5 44 75 16 8.0 0.68 ESL34/35.5 ESLG34/35.5 345 345
 1 1/4 32 38.0 32 50.8 38.5 55 95 18 8.0 0.87 ESL35/38.5 ESLG35/38.5 276 276
 1 1/4 32 40.0 32 50.8 40.5 55 95 18 8.0 0.95 ESL35/40.5 ESLG35/40.5 276 276
 1 1/4 32 42.4 32 50.8 43.0 55 95 18 8.0 0.93 ESL35/43 ESLG35/43 276 276
 1 1/2 38 48.3 38 60.3 49.0 68 100 20 8.0 1.54 ESL36/49 ESLG36/49 207 207
 1 1/2 38 50.0 38 60.3 50.4 68 100 20 8.0 1.50 ESL36/50.4 ESLG36/50.4 207 207
 2 51 60.3 50 71.4 61.0 79 107 22 9.5 1.89 ESL38/61 ESLG38/61 207 207
 2 51 65.0 50 71.4 65.8 79 107 22 9.5 1.80 ESL38/65.8 ESLG38/65.8 207 207
 2 1/2 64 73.0 58 84.1 74.0 98 130 24 9.5 2.30 ESL310/74 ESLG310/74 172 172
 2 1/2 64 76.1 58 84.1 77.0 98 130 24 9.5 2.25 ESL310/77 ESLG310/77 172 172
 2 1/2 64 80.0 58 84.1 81.0 98 130 24 9.5 2.15 ESL310/81 ESLG310/81 172 172
 3 76 88.9 70 101.6 90.5 116 150 28 9.5 3.00 ESL312/90.5 ESL312/90.5 138 138

Seria 6000 PSI

 1/2 13 20.0 15 31.8 20.5 32 60 13 7.7 0.45 ESL62/20.5 ESLG62/20.5 420 420
 1/2 13 21.3 15 31.8 21.7 32 60 13 7.7 0.44 ESL62/21.7 ESLG62/21.7 420 420
 1/2 13 22.0 15 31.8 22.5 32 60 13 7.7 0.65 ESL62/22.5 ESLG62/22.5 420 420
 3/4 19 25.0 19 41.3 25.7 40 68 13 8.7 0.63 ESL63/25.7 ESLG63/25.7 420 420
 3/4 19 26.9 19 41.3 27.3 40 68 13 8.7 0.61 ESL63/27.3 ESLG63/27.3 420 420
 3/4 19 28.0 19 41.3 28.7 40 68 13 8.7 0.60 ESL63/28.7 ESLG63/28.7 420 420
 1 25 33.7 25 47.6 34.0 48 75 16 9.5 0.75 ESL64/34 ESLG64/34 420 420
 1 25 35.0 25 47.6 35.5 48 75 16 9.5 0.73 ESL64/35.5 ESLG64/35.5 420 420

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)
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Podane tu ciśnienia są maksymalnymi wartościami, dopuszczalnymi dla kołnierzy. Rzeczywiste ciśnienie robocze zależy od rury 
(średnica zewnętrzna, grubość ścianki, gatunek rury i jakość spawania).

 Kołnierz Przeciwkołnierz

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład Przykład łącznie Przykład łącznie Standardowy  
 powierzchnia tylko adapter  z kołnierzami połówkowymi, z kołnierzami połówkowymi, materiał uszczelniający
 i materiał kołnierzowy śrubami z gwintem metr. śrubami z gwintem UNC (nie wymaga dodatkowego 
   i pierścieniem O-ring i pierścieniem O-ring przyrostka)

Stal niepowlekana,   S ESL32/20.5S ESL32/20.5SM ESL32/20.5SU NBR
zakonserwowana olejem

Stal nierdzewna SS ESL32/20.5SS ESL32/20.5SSM ESL32/20.5SSU VIT



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

m

Kołnierze czterośrubowe SAE

 M41 Katalog 4100-8/PL

Seria 3000 PSI

 Nom. wiel. kołnierza           Ciężar  PN (bar)1)
 SAE ISO           (stal) Kod

 (cale) (DN) T1 D1 L1 L2 L3 LA LB LX LY DB kg/szt. zamawiania* S SS

 1/2 13 G3/8 13 36 16 19 46 57 17.5 38.1 9.0 0.27 PFF32G38 345 345
 1/2 13 G1/2 13 36 16 19 46 57 17.5 38.1 9.0 0.25 PFF32G 345 345
 3/4 19 G3/4 19 36 18 19 50 65 22.3 47.6 11.0 0.37 PFF33G 345 345
 3/4 13 G1/2 13 36 18 19 50 65 22.3 47.6 11.0 0.40 PFF33G12 345 345
 1 25 G1 25 38 18 22 55 70 26.2 52.4 11.0 0.45 PFF34G 345 345
 1 19 G3/4 19 35 21 19 55 70 26.2 52.4 11.0 0.45 PFF34G34 345 345
 1 1/4 32 G1 1/4 32 40 21 22 68 79 30.2 58.7 11.5 0.66 PFF35G 276 276
 1 1/4 25 G1 25 42 25 22 65 80 30.2 58.7 11.5 0.80 PFF35G1 276 276
 1 1/2 38 G1 1/2 38 45 25 24 78 93 35.7 69.9 13.5 1.05 PFF36G 207 207
 1 1/2 32 G1 1/4 32 45 27 24 78 95 35.7 69.9 13.5 1.17 PFF36G114 207 207
 2 51 G2 51 45 25 30 89 103 42.9 77.8 13.5 1.17 PFF38G 207 207
 2 38 G1 1/2 38 45 25 26 89 103 42.9 77.8 13.5 1.52 PFF38G112 207 207
 2 1/2 63 G2 1/2 63 50 25 30 101 115 50.8 88.9 13.5 1.59 PFF310G 172 172
 2 1/2 51 G2 51 50 25 30 101 115 50.8 88.9 13.5 2.13 PFF310G2 172 172
 3 73 G3 73 50 27 34 124 135 61.9 106.4 17.5 2.28 PFF312G 138 138
 3 63 G2 1/2 63 50 27 30 124 135 61.9 106.4 17.5 2.56 PFF312G212 138 138
 3 1/2 89 G3 1/2 89 48 27 34 136 152 61.9 120.7 17.5 2.42 PFF314G 34 34
 3 1/2 73 G3 73 48 27 34 136 152 61.9 120.7 17.5 3.28 PFF314G3 34 34
 4 99 G4 99 48 27 34 146 162 77.8 130.2 17.5 2.78 PFF316G 34 34
 4 89 G3 1/2 89 48 27 34 146 162 77.8 130.2 17.5 3.30 PFF316G312 34 34
 5 129 G5 120 50 28 30 180 184 92.1 152.4 17.5 5.80 PFF320G 34 34

Seria 6000 PSI

 1/2 13 G3/8 13 36 16 19 46 57 18.2 40.5 9.0 0.26 PFF62G38 420 420
 1/2 13 G1/2 13 36 16 19 46 57 18.2 40.5 9.0 0.29 PFF62G 420 420
 3/4 19 G3/4 19 35 21 22 55 71 23.8 50.8 11.0 0.50 PFF63G 420 420
 3/4 13 G1/2 13 35 21 22 55 71 23.8 50.8 11.0 0.50 PFF63G12 420 420
 1 25 G1 25 42 25 24 65 81 27.8 57.2 13.0 0.76 PFF64G 420 420
 1 19 G3/4 19 42 25 24 65 81 27.8 57.2 13.0 0.76 PFF64G34 420 420
 1 1/4 32 G1 1/4 32 45 27 25 78 95 31.8 66.6 15.0** 1.20 PFF65G 420 420
 1 1/4 25 G1 25 45 27 25 78 95 31.8 66.6 15.0** 1.20 PFF65G1 420 420
 1 1/2 38 G1 1/2 38 50 30 28 94 112 36.5 79.3 17.0 1.65 PFF66G 420 420
 1 1/2 32 G1 1/4 32 50 30 28 94 112 36.5 79.3 17.0 1.65 PFF66G114 420 420
 2 51 G2 51 65 37 30 114 134 44.5 96.8 21.0 2.45 PFF68G 420 420
 2 38 G1 1/2 38 65 37 30 114 134 44.5 96.8 21.0 2.45 PFF68G112 420 420
 2 1/2 63 G2 1/2 63 80 45 32 152 180 58.7 123.8 25.0 3.05 PFF610G 420 420
 3 73 G3 73 90 55 40 178 208 71.4 152.4 32.0 3.45 PFF612G 420 420

**W przypadku śrub z gwintem UNC DB = 13,5  1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)
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PFF-G Kołnierz czterośrubowy SAE z gwintem rurowym walcowym BSPP
Kołnierz SAE / Gwint rurowy walcowy wewnętrzny BSPP 
(ISO 6162-1/-2)  (ISO 1179-1)

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład Przykład - kołnierz  Przykład - kołnierz Standardowy  
 powierzchnia tylko kołnierz czterośrubowy łącznie ze czterośrubowy łącznie ze materiał uszczelniający
 i materiał czterośrubowy śrubami z gwintem metr. śrubami z gwintem UNC (nie wymaga dodatkowego 
   i pierścieniem O-ring i pierścieniem O-ring przyrostka)

Stal niepowlekana, zakonserwowana olejem S PFF32G38S PFF32G38SM PFF32G38SU NBR

Stal nierdzewna SS PFF32G38SS PFF32G38SSM PFF32G38SSU VIT

Stal cynkowana galwanicznie niezawierająca Cr(VI) CF PFF32G38CF PFF32G38CFM PFF32G38CFU NBR



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

Kołnierze czterośrubowe SAE

 M42 Katalog 4100-8/PL

Przyrostki kodu zamawiania

Material Przyrostek -  Przykład Przykład Standardowy  
 powierzchnia kołnierz czterośrubowy  kołnierz czterośrubowy  materiał uszczelniający  
 i materiał z gwintami metrycznymi z gwintami UNC (nie wymaga dodatkowego  
    przyrostka)

Stal niepowlekana, zakonserwowana olejem S PCFF32G38SM PCFF32G38SU NBR

Stal nierdzewna SS PCFF32G38SSM PCFF32G38SSU VIT

Stal cynkowana galwanicznie niezawierająca Cr(VI) CF PCFF32G38CFM PCFF32G38CFU NBR

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.

Seria 3000 PSI

 Nom. wiel. kołnierza          T2 Ciężar  PN (bar)1)
 SAE ISO          gwint gwint (stal) Kod

 (cale) (DN) T1 D1 L1 L2 L3 LA LB LX LY (metr.) UNC kg/szt. zamawiania* S SS

 1/2 13 G3/8 13 36 16 19 46 57 17.5 38.1 M 8 5/16 0.26 PCFF32G38 345 345
 1/2 13 G1/2 13 36 16 19 46 57 17.5 38.1 M 8 5/16 0.28 PCFF32G 345 345
 3/4 19 G3/4 19 36 18 19 50 65 22.3 47.6 M10 3/8 0.41 PCFF33G 345 345
 3/4 13 G1/2 13 36 18 19 50 65 22.3 47.6 M10 3/8 0.44 PCFF33G12 345 345
 1 25 G1 25 38 18 22 55 70 26.2 52.4 M10 3/8 0.49 PCFF34G 345 345
 1 19 G3/4 19 35 21 19 55 70 26.2 52.4 M10 3/8 0.55 PCFF34G34 345 345
 1 1/4 32 G1 1/4 32 40 21 22 68 79 30.2 58.7 M10 7/16 0.71 PCFF35G 276 276
 1 1/4 25 G1 25 42 25 22 65 80 30.2 58.7 M10 7/16 0.85 PCFF35G1 276 276
 1 1/2 38 G1 1/2 38 45 25 24 78 93 35.7 69.9 M12 1/2 1.12 PCFF36G 207 207
 1 1/2 32 G1 1/4 32 45 27 24 78 95 35.7 69.9 M12 1/2 1.24 PCFF36G114 207 207
 2 51 G2 51 45 25 30 89 103 42.9 77.8 M12 1/2 1.24 PCFF38G 207 207
 2 38 G1 1/2 38 45 25 26 89 103 42.9 77.8 M12 1/2 1.59 PCFF38G112 207 207
 2 1/2 64 G2 1/2 63 50 25 30 101 115 50.8 88.9 M12 1/2 1.66 PCFF310G 172 172
 2 1/2 51 G2 51 50 25 30 101 115 50.8 88.9 M12 1/2 2.20 PCFF310G2 172 172
 3 76 G3 73 50 27 30 124 135 61.9 106.4 M16 5/8 2.37 PCFF312G 138 138
 3 63 G2 1/2 63 50 27 30 124 135 61.9 106.4 M16 5/8 2.65 PCFF312G212 138 138
 3 1/2 89 G3 1/2 89 50 27 30 136 152 69.9 120.7 M16 5/8 2.51 PCFF314G 34 34
 3 1/2 73 G3 73 48 27 34 136 152 61.9 120.7 M16 5/8 3.37 PCFF314G3 34 34
 4 102 G4 99 50 27 30 146 162 77.8 130.2 M16 5/8 2.87 PCFF316G 34 34
 4 89 G3 1/2 89 48 27 34 146 162 77.8 130.2 M16 5/8 3.39 PCFF316G312 34 34
 5 127 G5 120 50 28 30 180 184 92.1 152.4 M16 5/8 5.80 PCFF320G 34 34

Seria 6000 PSI

 1/2 13 G3/8 13 36 16 19 46 57 18.2 40.5 M 8 5/16 0.26 PCFF62G38 420 420
 1/2 13 G1/2 13 36 16 19 46 57 18.2 40.5 M 8 5/16 0.29 PCFF62G 420 420
 3/4 19 G3/4 19 35 21 22 55 71 23.8 50.8 M10 3/8 0.55 PCFF63G 420 420
 3/4 13 G1/2 13 35 21 22 55 71 23.8 50.8 M10 3/8 0.60 PCFF63G12 420 420
 1 25 G1 25 42 25 24 65 81 27.8 57.2 M12 7/16 0.87 PCFF64G 420 420
 1 19 G3/4 19 42 25 24 65 81 27.8 57.2 M12 7/16 0.90 PCFF64G34 420 420
 1 1/4 32 G1 1/4 32 45 27 25 78 95 31.8 66.6 M14 1/2 1.21 PCFF65G 420 420
 1 1/4 25 G1 25 45 27 25 78 95 31.8 66.6 M14 1/2 1.34 PCFF65G1 420 420
 1 1/2 38 G1 1/2 38 50 30 28 94 112 36.5 79.3 M16 5/8 1.90 PCFF66G 420 420
 1 1/2 32 G1 1/4 32 50 30 28 94 112 36.5 79.3 M16 5/8 2.03 PCFF66G2 420 420
 2 51 G2 51 65 37 30 114 134 44.5 96.8 M20 3/4 3.43 PCFF68G 420 420
 2 38 G1 1/2 38 65 37 30 114 134 44.5 96.8 M20 3/4 3.92 PCFF68G12 420 420
 2 1/2 64 G2 1/2 63 80 45 32 152 180 58.7 123.8 M24 – 6.98 PCFF610G 420 420
 3 76 G3 73 90 55 40 178 208 71.4 152.4 M30 – 13.00 PCFF612G 420 420

 1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)
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PCFF-G Przeciwkołnierz czterośrubowy SAE z gwintem rurowym
walcowym BSPP 
Przeciwkołnierz SAE / Gwint rurowy walcowy wewnętrzny BSPP 
(ISO 6162-1/-2)  (ISO 1179-1)



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

m

Kołnierze czterośrubowe SAE

 M43 Katalog 4100-8/PL

Seria 3000 PSI

 Nom. wiel.
 kołnierza        Śruby  Ciężar  PN (bar)1)
 SAE ISO        gwint gwint  (stal) Kod
 (cale) (DN) T1 L1 LA LB LX LY DB (metr.) UNC O-ring kg/szt. zamawiania* S SS

 1/2 13 G3/8 16 46 58 17.5 38.1 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 Standard 0.20 PAFSF080G38 40 40
 1/2 13 G1/2 16 46 58 17.5 38.1 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 OR25.07X2.62X 0.27 PAFSF080G 40 40
 3/4 19 G1/2 18 49 66 22.3 47.6 10.5 M10×35 3/8×1 1/2 Standard 0.29 PAFSF100G12 40 40
 3/4 19 G3/4 18 49 66 22.3 47.6 10.5 M10×35 3/8×1 1/2 OR31.34X3.53X 0.27 PAFSF100G 40 40
 1 25 G3/4 19 53 71 26.2 52.4 10.5 M10×35 3/8×1 1/2 Standard 0.32 PAFSF102G34 40 40
 1 25 G1 19 53 71 26.2 52.4 10.5 M10×35 3/8×1 1/2 OR37.7X3.53X 0.31 PAFSF102G 40 40
 1 1/4 32 G1 21 69 80 30.2 58.7 10.5 M10×35 7/16×1 1/2 Standard 0.44 PAFSF104G1 40 40
 1 1/4 32 G1 1/4 21 69 80 30.2 58.7 10.5 M10×35 7/16×1 1/2 OR44.45X3.53X 0.56 PAFSF104G 40 40
 1 1/2 38 G1 1/4 24 77 95 35.7 69.9 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 Standard 0.83 PAFSF106G114 40 40
 1 1/2 38 G1 1/2 24 77 95 35.7 69.9 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 OR52.39X3.53X 0.76 PAFSF106G 40 40
 2 51 G1 1/2 24 89 103 42.9 77.8 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 Standard 1.00 PAFSF108G112 40 40
 2 51 G2 24 89 103 42.9 77.8 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 OR65.09X3.53X 0.90 PAFSF108G 40 40
 2 1/2 64 G2 25 101 116 50.8 88.9 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 Standard 1.30 PAFSF110G2 40 40
 2 1/2 64 G2 1/2 25 101 116 50.8 88.9 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 OR78.97X3.53X 1.25 PAFSF110G 40 40
 3 76 G2 1/2 25 124 136 61.9 106.4 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 Standard 1.86 PAFSF112G212 30 30
 3 76 G3 25 124 136 61.9 106.4 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 OR94.84X3.53X 1.49 PAFSF112G 30 30
 3 1/2 89 G3 25 136 152 69.9 120.7 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 Standard 1.68 PAFSF114G3 30 30
 3 1/2 89 G3 1/2 25 136 152 69.9 120.7 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 OR107.5X3.53X 1.59 PAFSF114G 30 30
 4 102 G3 1/2 25 146 162 77.8 130.2 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 Standard 2.35 PAFSF116G312 30 30
 4 102 G4 25 146 162 77.8 130.2 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 OR117.1X3.53X 2.25 PAFSF116G 30 30
 5 127 G4 25 180 184 92.1 152.4 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 Standard 3.45 PAFSF118G4 30 30
 5 127 G5 25 180 184 92.1 152.4 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 OR145.6X3.53X 3.15 PAFSF118G 30 30

Seria 6000 PSI

 1/2 13 G3/8 16 46 58 18.2 40.5 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 Standard 0.25 PAFSF401G38 40 40
 1/2 13 G1/2 16 46 58 18.2 40.5 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 OR25.07X2.62X 0.20 PAFSF401G 40 40
 3/4 19 G1/2 19 53 71 23.8 50.8 10.5 M10×35 3/8×1 1/2 Standard 0.37 PAFSF402G12 40 40
 3/4 19 G3/4 19 53 71 23.8 50.8 10.5 M10×35 3/8×1 1/2 OR32.92X3.53X 0.36 PAFSF402G 40 40
 1 25 G3/4 24 66 80 27.8 57.2 13.5 M12×45 7/16×1 1/2 Standard 0.64 PAFSF403G34 40 40
 1 25 G1 24 66 80 27.8 57.2 13.5 M12×45 7/16×1 1/2 OR37.7X3.53X 0.60 PAFSF403G 40 40
 1 1/4 32 G1 27 77 94 31.8 66.6 15.0 M14×50 1/2×1 3/4 Standard 0.88 PAFSF404G1 40 40
 1 1/4 32 G1 1/4 27 77 94 31.8 66.6 15.0 M14×50 1/2×1 3/4 OR44.45X3.53X 0.87 PAFSF404G 40 40
 1 1/2 38 G1 1/4 30 89 103 36.5 79.3 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 Standard 1.14 PAFSF405G114 40 40
 1 1/2 38 G1 1/2 30 89 103 36.5 79.3 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 OR52.39X3.53X 1.01 PAFSF405G 40 40
 2 51 G1 1/2 35 123 135 44.5 96.8 21.0 M20×70 3/4×2 3/4 Standard 2.94 PAFSF406G112 40 40
 2 51 G2 35 123 135 44.5 96.8 21.0 M20×70 3/4×2 3/4 OR65.09X3.53X 2.84 PAFSF406G 40 40

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PAFSF-G Kołnierz płaski czterośrubowy SAE z gwintem rurowym 
walcowym BSPP 
Kołnierz SAE / Gwint rurowy walcowy wewnętrzny BSPP 
(ISO 6162-1/-2) (ISO 1179-1)
tylko do zastosowań niskociśnieniowych

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład Przykład - kołnierz Przykład - kołnierz Standardowy  
 powierzchnia tylko kołnierz  czterośrubowy łącznie ze czterośrubowy łącznie ze materiał uszczelniający
 i materiał czterośrubowy śrubami z gwintem metr. śrubami z gwintem UNC (nie wymaga dodatkowego 
   i pierścieniem O-ring i pierścieniem O-ring przyrostka)

Stal niepowlekana,   S PAFSF080GS PAFSF080GSM PAFSF080GSU NBR
zakonserwowana olejem

Stal nierdzewna SS PAFSF080GSS PAFSF080GSSM PAFSF080GSSU VIT



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

Kołnierze czterośrubowe SAE

 M44 Katalog 4100-8/PL

Seria 3000 PSI

 Nom. wiel. kołnierza             Śruby Ciężar  PN (bar)1)
 SAE ISO             gwint gwint (stal) Kod

 (cale) (DN) T1 D1 D2 L1 L2 L3 LA LB LX LY LZ DB (metr.) UNC kg/szt. zamawiania* S SS

 1/2 13 G1/2 13 34.0 18 16 16 59 57 17.5 38.1 36 09.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.35 PEFF32G 348 348
 3/4 19 G3/4 19 38.5 22 18 19 63 68 22.3 47.6 38 10.5 M10×35 3/8×1 1/2 0.55 PEFF33G 348 348
 1 25 G1 25 44.5 28 19 19 68 74 26.2 52.4 41 10.5 M10×35 3/8×1 1/2 0.80 PEFF34G 348 348
 1 1/4 32 G1 1/4 31 53.5 30 22 22 84 81 30.2 58.7 50 10.5 M10×35 7/16×1 1/2 1.30 PEFF35G 278 278
 1 1/2 38 G1 1/2 38 62.5 36 25 24 97 95 35.7 69.9 58 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 1.60 PEFF36G 210 210
 2 51 G2 50 77.0 41 25 26 109 105 42.9 77.8 65 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 2.00 PEFF38G 210 210
 2 1/2 64 G2 1/2 60 89.0 50 25 30 127 115 50.8 88.9 77 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 2.40 PEFF310G 175 175

Seria 6000 PSI

 1/2 13 G1/2 13 34.0 18 16 16 59 57 18.2 40.5 36 08.8 M 8×30 5/16×1 1/4 0.35 PEFF62G 420 420
 3/4 19 G3/4 19 44.5 28 20 22 68 72 23.8 50.8 41 10.5 M10×35 3/8×1 1/2 0.80 PEFF63G 420 420
 1 25 G1 25 53.5 30 24 24 84 82 27.8 57.2 50 13.5 M12×45 7/16×1 1/2 1.30 PEFF64G 420 420
 1 1/4 32 G1 1/4 31 62.5 36 25 25 97 95 31.8 66.6 58 15.0** M14×50 1/2×1 3/4 1.60 PEFF65G 420 420
 1 1/2 38 G1 1/2 38 77.0 51 26 28 109 110 36.5 79.3 65 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 2.00 PEFF66G 420 420
 2 51 G2 50 87.0 45 35 34 133 134 44.5 96.8 75 21.0 M20×70 3/4×2 3/4 2.50 PEFF68G 420 420

**W przypadku śrub z gwintem UNC DB = 13,5
1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)
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PEFF-G Czterośrubowy kołnierz SAE 90° z gwintem rurowym
walcowym BSPP 
Kołnierz 90° SAE / Gwint rurowy walcowy wewnętrzny BSPP 
(ISO 6162-1/-2)  (ISO 1179-1)

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład Przykład - kołnierz Przykład - kołnierz Standardowy  
 powierzchnia tylko kołnierz  czterośrubowy łącznie ze czterośrubowy łącznie ze materiał uszczelniający
 i materiał czterośrubowy śrubami z gwintem metr. śrubami z gwintem UNC (nie wymaga dodatkowego 
   i pierścieniem O-ring i pierścieniem O-ring przyrostka)

Stal niepowlekana,   S PEFF32GS PEFF32GSM PEFF32GSU NBR
zakonserwowana olejem

Stal nierdzewna SS PEFF32GSS PEFF32GSSM PEFF32GSSU VIT

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

m

Kołnierze czterośrubowe SAE

 M45 Katalog 4100-8/PL

PFF-N Prosty kołnierz czterośrubowy SAE z gwintem NPT
Kołnierz SAE / Gwint wewnętrzny NPT 
(ISO 6162-1/-2)  (SAE 476)

Seria 3000 PSI

 Nom. wiel. kołnierza           Śruby Ciężar  PN (bar)1)
 SAE ISO           gwint gwint (stal) Kod

 (cale) (DN) T1 D1 L1 L2 L3 LA LB LX LY DB (metr.) UNC kg/szt. zamawiania* S SS

 1/2 13 3/8NPT 13 36 16 15 46 58 17.5 38.1 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.25 PFF32N38 345 345
 1/2 13 1/2NPT 13 36 16 15 46 58 17.5 38.1 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.28 PFF32N 345 345
 3/4 19 3/4NPT 19 36 18 19 49 66 22.3 47.6 10.5 M10×35 3/8×1 1/2 0.39 PFF33N 345 345
 1 25 1NPT 25 38 18 19 53 71 26.2 52.4 10.5 M10×35 3/8×1 1/2 0.46 PFF34N 345 345
 1 1/4 32 1 1/4NPT 31 41 21 22 69 80 30.2 58.7 10.5 M10×40 7/16×1 1/2 0.66 PFF35N 276 276
 1 1/2 38 1 1/2NPT 38 44 25 24 77 94 35.7 69.9 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 1.05 PFF36N 207 207
 2 51 2NPT 50 45 25 26 89 103 42.9 77.8 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 1.19 PFF38N 207 207
 2 1/2 64 2 1/2NPT 63 50 25 30 101 115 50.8 88.9 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 1.40 PFF310N 172 172
 3 76 3NPT 73 50 27 34 124 135 61.9 106.4 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 2.15 PFF312N 138 138
 3 1/2 89 3 1/2NPT 89 50 27 36 136 152 69.9 120.7 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 2.40 PFF314N 34 34
 4 102 4NPT 99 50 27 36 146 162 77.8 130.2 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 2.85 PFF316N 34 34
 5 127 5NPT 120 50 28 36 180 184 92.1 152.4 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 3.25 PFF320N 34 34

Seria 6000 PSI

 1/2 13 3/8NPT 13 36 16 15 46 58 18.2 40.5 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.26 PFF62N38 420 420
 1/2 13 1/2NPT 13 36 16 15 46 58 18.2 40.5 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.29 PFF62N 420 420
 3/4 19 3/4NPT 19 36 19 22 53 71 23.8 50.8 10.5 M10×35 3/8×1 1/2 0.50 PFF63N 420 420
 1 25 1NPT 25 44 24 24 69 80 27.8 57.2 13.5 M12×45 7/16×1 1/2 0.76 PFF64N 420 420
 1 1/4 32 1 1/4NPT 31 44 27 25 77 94 31.8 66.6 15.0 M14×50 1/2×1 3/4 1.20 PFF65N 420 420
 1 1/2 38 1 1/2NPT 38 51 30 28 89 106 36.5 79.3 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 1.65 PFF66N 420 420
 2 51 2NPT 50 70 37 33 116 135 44.5 96.8 21.0 M20×70 3/4×2 3/4 2.45 PFF68N 420 420
 2 1/2 64 2 1/2NPT 63 75 45 35 150 166 58.7 123.8 25.0 M24×90 – 3.05 PFF610N 420 420
 3 76 3NPT 73 90 55 40 178 208 71.4 152.4 32.0 M30×110 – 3.45 PFF612N 420 420

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)
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Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład Przykład - kołnierz Przykład - kołnierz Standardowy  
 powierzchnia tylko kołnierz  czterośrubowy łącznie ze czterośrubowy łącznie ze materiał uszczelniający
 i materiał czterośrubowy śrubami z gwintem metr. śrubami z gwintem UNC (nie wymaga dodatkowego 
   i pierścieniem O-ring i pierścieniem O-ring przyrostka)

Stal niepowlekana,   S PFF32N38S PFF32N38SM PFF32N38SU NBR
zakonserwowana olejem

Stal nierdzewna SS PFF32N38SS PFF32N38SSM PFF32N38SSU VIT

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

Kołnierze czterośrubowe SAE

 M46 Katalog 4100-8/PL

PCFF-N Przeciwkołnierz czterośrubowy prosty SAE z gwintem NPT
Przeciwkołnierz SAE / Gwint wewnętrzny NPT 
(ISO 6162-1/-2)  (SAE 476)

Seria 3000 PSI

 Nom. wiel. kołnierza          T2 Ciężar  PN (bar)1)
 SAE ISO          gwint gwint (stal) Kod

 (cale) (DN) T1 D1 L1 L2 L3 LA LB LX LY (metr.) UNC kg/szt. zamawiania* S SS

 1/2 13 3/8NPT 13 36 16 19 47 57 17.5 38.1 M 8 5/16 0.25 PCFF32N38 345 345
 1/2 13 1/2NPT 13 36 16 19 47 57 17.5 38.1 M 8 5/16 0.28 PCFF32N 345 345
 3/4 19 3/4NPT 19 36 18 19 49 66 22.3 47.6 M10 3/8 0.39 PCFF33N 345 345
 1 25 1NPT 25 38 18 19 53 71 26.2 52.4 M10 3/8 0.46 PCFF34N 345 345
 1 1/4 32 1 1/4NPT 31 41 21 22 69 80 30.2 58.7 M10 7/16 0.66 PCFF35N 276 276
 1 1/2  1 1/2NPT 38 44 25 24 77 94 35.7 69.9 M12 1/2 1.05 PCFF36N 207 207
 2 51 2NPT 50 45 25 26 89 103 42.9 77.8 M12 1/2 1.19 PCFF38N 207 207
 2 1/2 64 2 1/2NPT 63 50 25 30 101 115 50.8 88.9 M12 1/2 1.40 PCFF310N 172 172
 3 76 3NPT 73 50 27 30 124 135 61.9 106.4 M16 5/8 2.15 PCFF312N 138 138
 3 1/2 89 3 1/2NPT 89 50 27 30 136 152 69.9 120.7 M16 5/8 2.40 PCFF314N 34 34
 4 102 4NPT 99 50 27 30 146 162 77.8 130.2 M16 5/8 2.85 PCFF316N 34 34
 5 127 5NPT 120 50 28 30 180 184 92.1 152.4 M16 5/8 3.25 PCFF320N 34 34

Seria 6000 PSI

 1/2 13 3/8NPT 13 36 16 19 47 57 18.2 40.5 M 8 5/16 0.26 PCFF62N38 420 420
 1/2 13 1/2NPT 13 36 16 19 47 57 18.2 40.5 M 8 5/16 0.29 PCFF62N 420 420
 3/4 19 3/4NPT 19 36 19 22 53 71 23.8 50.8 M10 3/8 0.50 PCFF63N 420 420
 1 25 1NPT 25 44 24 24 69 80 27.8 57.2 M12 7/16 0.76 PCFF64N 420 420
 1 1/4 32 1 1/4NPT 31 44 27 25 77 94 31.8 66.6 M14 1/2 1.20 PCFF65N 420 420
 1 1/2 32 1 1/2NPT 38 51 30 28 89 106 36.5 79.3 M16 5/8 1.65 PCFF66N 420 420
 2 51 2NPT 50 70 37 33 116 135 44.5 96.8 M20 3/4 2.45 PCFF68N 420 420
 2 1/2 64 2 1/2NPT 63 75 45 35 150 166 58.7 123.8 M24 – 3.05 PCFF610N 420 420
 3 76 3NPT 73 90 55 40 178 208 71.4 152.4 M30 – 3.45 PCFF612N 420 420

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Przyrostki kodu zamawiania

Material Przyrostek -  Przykład Przykład Standardowy  
 powierzchnia kołnierz czterośrubowy  kołnierz czterośrubowy  materiał uszczelniający  
 i materiał z gwintami metrycznymi z gwintami UNC (nie wymaga dodatkowego  
    przyrostka)

Stal niepowlekana, zakonserwowana olejem S PCFF32N38SM PCFF32N38SU NBR

Stal nierdzewna SS PCFF32N38SSM PCFF32N38SSU VIT

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

m

Kołnierze czterośrubowe SAE

 M47 Katalog 4100-8/PL

Seria 3000 PSI

 Nom. wiel. koł.             Śruby Ciężar  PN (bar)1)
 SAE ISO             gwint gwint (stal)

 (cale) (DN) T1 D1 D2 L1 L2 L3 LA LB LX LY LZ DB (metr.) UNC kg/szt. Zamawiania* S SS

 1/2 13 1/2NPT 13 34.0 18 16 16 59 56 17.5 38.1 36 09.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.35 PeFF32N 348 348
 3/4 19 3/4NPT 19 38.5 22 18 19 63 68 22.3 47.6 38 10.5 M10×35 3/8×1 1/2 0.55 PeFF33N 348 348
 1 25 1NPT 25 44.5 28 19 19 68 74 26.2 52.4 41 10.5 M10×35 3/8×1 1/2 0.80 PeFF34N 348 348
 1 1/4 32 1 1/4NPT 31 53.5 30 22 22 84 81 30.2 58.7 50 10.5 M10×35 7/16×1 1/2 1.30 PeFF35N 278 278
 1 1/2 38 1 1/2NPT 38 62.5 36 25 24 97 95 35.7 69.9 58 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 1.60 PeFF36N 210 210
 2 51 2NPT 50 77.0 41 25 26 109 105 42.9 77.8 65 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 2.00 PeFF38N 210 210
 2 1/2 64 2 1/2NPT 60 89.0 50 25 30 127 115 50.8 88.9 77 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 2.40 PeFF310N 175 175

Seria 6000 PSI

 1/2 13 1/2NPT 13 34.0 18 16 16 59 56 18.2 40.5 36 09.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.35 PeFF62N 420 420
 3/4 19 3/4NPT 19 44.5 28 20 22 68 72 23.8 50.8 41 10.5 M10×35 3/8×1 1/2 0.80 PeFF63N 420 420
 1 25 1NPT 25 53.5 30 24 24 84 82 27.8 57.2 50 13.5 M12×45 7/16×1 1/2 1.30 PeFF64N 420 420
 1 1/4 32 1 1/4NPT 31 62.5 36 25 25 97 95 31.8 66.6 58 15.0** M14×50 1/2×1 3/4 1.60 PeFF65N 420 420
 1 1/2 38 1 1/2NPT 38 77.0 51 26 28 109 110 36.5 79.3 65 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 2.00 PeFF66N 420 420
 2 51 2NPT 50 87.0 45 35 34 133 134 44.5 96.8 75 21.0 M20×70 3/4×2 3/4 2.50 PeFF68N 420 420

**W przypadku śrub z gwintem UNC, DB = 13,5
1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)
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PEFF-N Czterośrubowy kołnierz SAE 90° z gwintem NPT
Kołnierz 90° SAE / Gwint wewnętrzny NPT 
(ISO 6162-1/-2)  (SAE 476)

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład Przykład - kołnierz Przykład - kołnierz Standardowy  
 powierzchnia tylko kołnierz  czterośrubowy łącznie ze czterośrubowy łącznie ze materiał uszczelniający
 i materiał czterośrubowy śrubami z gwintem metr. śrubami z gwintem UNC (nie wymaga dodatkowego 
   i pierścieniem O-ring i pierścieniem O-ring przyrostka)

Stal niepowlekana,   S PEFF32NS PEFF32NSM PEFF32NSU NBR
zakonserwowana olejem

Stal nierdzewna SS PEFF32NSS PEFF32NSS PEFF32NSSU VIT

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

Kołnierze czterośrubowe SAE

 M48 Katalog 4100-8/PL

PAFS-M Kołnierz czterośrubowy prosty SAE z gwintem metrycznym
Kołnierz SAE / Gwint wewnętrzny metryczny dla pierścienia O-ring 
(ISO 6162-1/-2)  (ISO 6149-1)

Seria 3000 PSI

 Nom. wiel. kołnierza           Śruby Ciężar  PN (bar)1)
 SAE ISO           gwint gwint (stal) Kod

 (cale) (DN) T1 D1 L1 L2 L3 LA LB LX LY DB (metr.) UNC kg/szt. zamawiania* S SS

 1/2 13 M18×1.5 13 36 16 15 46 58 17.5 38.1 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.33 PAFS080MA 345 345
 1/2 13 M20×1.5 13 36 16 15 46 58 17.5 38.1 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.30 PAFS080MB 345 345
 3/4 19 M22×1.5 19 36 18 16 49 66 22.3 47.6 10.5 M10×35 3/8×1 1/2 0.45 PAFS100MA 345 345
 3/4 19 M27×2.0 19 36 18 19 49 66 22.3 47.6 10.5 M10×35 3/8×1 1/2 0.42 PAFS100MB 345 345
 1 25 M27×2.0 25 38 18 19 53 71 26.2 52.4 10.5 M10×35 3/8×1 1/2 0.48 PAFS102MA 345 345
 1 25 M33×2.0 25 38 18 19 53 71 26.2 52.4 13.5 M10×35 3/8×1 1/2 0.45 PAFS102MB 345 345
 1 1/4 32 M33×2.0 31 41 21 19 69 80 30.2 58.7 13.5 M10×40 7/16×1 1/2 0.84 PAFS104MA 276 276
 1 1/4 32 M42×2.0 31 41 21 20 69 80 30.2 58.7 13.5 M10×40 7/16×1 1/2 0.71 PAFS104MB 276 276
 1 1/2 38 M42×2.0 38 44 25 20 77 94 35.7 69.9 17.0 M12×45 1/2×1 3/4 1.25 PAFS106MA 207 207
 1 1/2 38 M48×2.0 38 44 25 22 77 94 35.7 69.9 17.0 M12×45 1/2×1 3/4 1.14 PAFS106MB 207 207

Seria 6000 PSI

 1/2 13 M18×1.5 13 36 16 15 46 58 18.2 40.5 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.33 PAFS401MA 420 420
 1/2 13 M20×1.5 13 36 16 15 46 58 18.2 40.5 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.30 PAFS401MB 420 420
 3/4 19 M22×1.5 19 36 19 16 53 71 23.8 50.8 10.5 M10×35 3/8×1 1/2 0.53 PAFS402MA 420 420
 3/4 19 M27×2.0 19 36 19 19 53 71 23.8 50.8 10.5 M10×35 3/8×1 1/2 0.50 PAFS402MB 420 420
 1 25 M27×2.0 25 44 24 19 69 80 27.8 57.2 13.5 M12×45 7/16×1 1/2 0.86 PAFS403MA 420 420
 1 25 M33×2.0 25 44 24 19 69 80 27.8 57.2 13.5 M12×45 7/16×1 1/2 0.84 PAFS403MB 420 420
 1 1/4 32 M33×2.0 31 44 27 19 77 94 31.8 66.6 15.0 M14×50 1/2×1 3/4 1.30 PAFS404MA 420 420
 1 1/4 32 M42×2.0 31 44 27 20 77 94 31.8 66.6 15.0 M14×50 1/2×1 3/4 1.25 PAFS404MB 420 420
 1 1/2 38 M42×2.0 38 51 30 20 89 106 36.5 79.3 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 1.78 PAFS405MA 420 420
 1 1/2 38 M48×2.0 38 51 30 22 89 106 36.5 79.3 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 1.70 PAFS405MB 420 420

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)
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Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład Przykład - kołnierz Przykład - kołnierz Standardowy  
 powierzchnia tylko kołnierz  czterośrubowy łącznie ze czterośrubowy łącznie ze materiał uszczelniający
 i materiał czterośrubowy śrubami z gwintem metr. śrubami z gwintem UNC (nie wymaga dodatkowego 
   i pierścieniem O-ring i pierścieniem O-ring przyrostka)

Stal niepowlekana,   S PAFS080MAS PAFS080MASM PAFS080MASU NBR
zakonserwowana olejem

Stal nierdzewna SS PAFS080MASS PAFS080MASSM PAFS080MASSU VIT

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

M

Kołnierze czterośrubowe SAE

 M49 Katalog 4100-8/PL

Seria 3000 PSI

 Nom. wiel. kołnierza           Śruby Ciężar  PN (bar)1)
 SAE ISO           gwint gwint (stal) Kod
 (cale) (DN) T1 D1 L1 L2 L3 LA LB LX LY DB (metr.) UNC kg/szt. zamawiania* S SS

 1/2 13 3/4-16UNF-2A 13 36 16 17 46 58 17.5 38.1 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.30 PAFS080UA 345 345
 3/4 19 7/8-14UNF-2A 19 36 18 17 49 66 22.3 47.6 10.5 M10×35 3/8×1 1/2 0.45 PAFS100UA 345 345
 3/4 19 1 1/16-12UN-2A 19 36 18 23 49 66 22.3 47.6 10.5 M10×35 3/8×1 1/2 0.42 PAFS100UB 345 345
 1 25 1 1/16-12UN-2A 25 38 18 23 53 71 26.2 52.4 10.5 M10×35 3/8×1 1/2 0.48 PAFS102UA 345 345
 1 25 1 5/16-12UN-2A 25 38 18 23 53 71 26.2 52.4 10.5 M10×35 3/8×1 1/2 0.45 PAFS102UB 345 345
 1 1/4 32 1 5/16-12UN-2A 31 41 21 23 69 80 30.2 58.7 10.5 M10×40 7/16×1 1/2 0.84 PAFS104UA 276 276
 1 1/4 32 1 5/8-12UN-2A 31 41 21 23 69 80 30.2 58.7 10.5 M10×40 7/16×1 1/2 0.71 PAFS104UB 276 276
 1 1/2 38 1 5/8-12UN-2A 38 44 25 23 77 94 35.7 69.9 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 1.25 PAFS106UA 207 207
 1 1/2 38 1 7/8-12UN-2A 38 44 25 23 77 94 35.7 69.9 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 1.14 PAFS106UB 207 207

Seria 6000 PSI

 1/2 13 3/4-16UNF-2A 13 36 16 17 46 58 18.2 40.5 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.30 PAFS401UA 420 420
 3/4 19 7/8-14UNF-2A 19 36 19 17 53 71 23.8 50.8 10.5 M10×35 3/8×1 1/2 0.53 PAFS402UA 420 420
 3/4 19 1 1/16-12UN-2A 19 36 19 23 53 71 23.8 50.8 10.5 M10×35 3/8×1 1/2 0.50 PAFS402UB 420 420
 1 25 1 1/16-12UN-2A 25 44 24 23 69 80 27.8 57.2 13.5 M12×45 7/16×1 1/2 0.86 PAFS403UA 420 420
 1 25 1 5/16-12UN-2A 25 44 24 23 69 80 27.8 57.2 13.5 M12×45 7/16×1 1/2 0.84 PAFS403UB 420 420
 1 1/4 32 1 5/16-12UN-2A 31 44 27 23 77 94 31.8 66.6 15.0 M14×50 1/2×1 3/4 1.30 PAFS404UA 420 420
 1 1/4 32 1 5/8-12UN-2A 31 44 27 23 77 94 31.8 66.6 15.0 M14×50 1/2×1 3/4 1.25 PAFS404UB 420 420
 1 1/2 38 1 5/8-12UN-2A 38 51 30 23 89 106 36.5 79.3 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 1.78 PAFS405UA 420 420
 1 1/2 38 1 7/8-12UN-2A 38 51 30 23 89 106 36.5 79.3 18.0 M16×55 5/8×2 1/4 1.70 PAFS405UB 420 420

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)
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PAFS-U Kołnierz czterośrubowy prosty SAE z gwintem UN/UNF 
Kołnierz SAE / Gwint wewnętrzny UN/UNF dla pierścienia O-ring 
(ISO 6162-1/-2)  (ISO 11926-1)

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład Przykład - kołnierz Przykład - kołnierz Standardowy  
 powierzchnia tylko kołnierz  czterośrubowy łącznie ze czterośrubowy łącznie ze materiał uszczelniający
 i materiał czterośrubowy śrubami z gwintem metr. śrubami z gwintem UNC (nie wymaga dodatkowego 
   i pierścieniem O-ring i pierścieniem O-ring przyrostka)

Stal niepowlekana,   S PAFS080UAS PAFS080UASM PAFS080UASHU NBR
zakonserwowana olejem

Stal nierdzewna SS PAFS080UASS PAFS080UASSM PAFS080UASSU VIT

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

Kołnierze czterośrubowe SAE

 M50 Katalog 4100-8/PL

PFF-..S/L Kołnierz czterośrubowy prosty SAE z końcówką stożkową  EO 
24°
Kołnierz SAE / Końcówka stożkowa EO 24° 
(ISO 6162-1/-2)

Seria 3000 PSI

 Nom. wiel. kołnierza D12)         Śruby Ciężar  PN (bar)1)
 SAE ISO          gwint gwint (stal) Kod
 (cale) (DN)  D3 L1 L2 LA LB LX LY DB (metr.) UNC kg/szt. zamawiania* CF SS

 1/2 13 12S 8 47 16 42 57 17.5 38.1 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.25 PFF32/12S 348 348
 1/2 13 15L 11 47 16 42 57 17.5 38.1 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.29 PFF32/15L 348 315
 1/2 13 16S 12 47 16 42 57 17.5 38.1 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.32 PFF32/16S 348 348
 3/4 19 16S 12 52 18 50 66 22.3 47.6 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.35 PFF33/16S 348 348
 3/4 19 20S 16 52 18 50 66 22.3 47.6 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.36 PFF33/20S 348 348
 3/4 19 22L 18 52 18 50 66 22.3 47.6 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.37 PFF33/22L 250 160
 1 25 20S 16 55 18 53 71 26.2 52.4 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.44 PFF34/20S 348 348
 1 25 25S 20 55 18 53 71 26.2 52.4 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.46 PFF34/25S 348 348
 1 25 28L 23 55 18 53 71 26.2 52.4 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.50 PFF34/28L 250 160
 1 1/4 32 25S 20 60 21 69 80 30.2 58.7 11.5 M10×40 7/16×1 1/2 0.65 PFF35/25S 278 278
 1 1/4 32 30S 25 60 21 69 80 30.2 58.7 11.5 M10×40 7/16×1 1/2 0.70 PFF35/30S 278 278
 1 1/4 32 35L 30 60 21 69 80 30.2 58.7 11.5 M10×40 7/16×1 1/2 0.72 PFF35/35L 278 278
 1 1/2 38 35L 30 70 25 77 94 35.7 69.9 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 1.00 PFF36/35L 210 210
 1 1/2 38 38S 32 70 25 77 94 35.7 69.9 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 1.00 PFF36/38S 210 210
 1 1/2 38 42L 36 70 25 77 94 35.7 69.9 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 1.02 PFF36/42L 210 210
 2 51 38S 32 74 25 90 103 42.9 77.8 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 1.40 PFF38/38S 210 210
 2 51 42L 36 74 25 90 103 42.9 77.8 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 1.35 PFF38/42L 210 210

Seria 6000 PSI

 1/2 13 12S 8 47 16 47 57 18.3 40.5 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.30 PFF62/12S 420 420
 1/2 13 14S 10 47 16 47 57 18.3 40.5 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.32 PFF62/14S 420 420
 1/2 13 16S 12 47 16 47 57 18.3 40.5 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.35 PFF62/16S 420 420
 3/4 19 16S 12 52 18 53 71 23.8 50.8 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.68 PFF63/16S 420 420
 3/4 19 20S 16 52 18 53 71 23.8 50.8 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.73 PFF63/20S 420 400
 3/4 19 22L 18 52 18 53 71 23.8 50.8 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.82 PFF63/22L 250 160
 1 25 20S 16 60 21 66 80 27.8 57.2 13.0 M12×45 7/16×1 1/2 1.00 PFF64/20S 420 400
 1 25 25S 20 60 21 66 80 27.8 57.2 13.0 M12×45 7/16×1 1/2 1.15 PFF64/25S 420 400
 1 25 28L 23 60 21 66 80 27.8 57.2 13.0 M12×45 7/16×1 1/2 1.20 PFF64/28L 250 160
 1 1/4 32 25S 20 68 24 78 94 31.8 66.6 15.0 M14×50 1/2×1 3/4 1.60 PFF65/25S 420 400
 1 1/4 32 30S 25 68 24 78 94 31.8 66.6 15.0 M14×50 1/2×1 3/4 1.80 PFF65/30S 420 400
 1 1/4 32 35L 30 68 24 78 94 31.8 66.6 15.0 M14×50 1/2×1 3/4 1.85 PFF65/35L 250 160
 1 1/2 38 35L 25 72 27 90 106 36.5 79.3 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 2.20 PFF66/35L 250 160
 1 1/2 38 38S 32 72 27 90 106 36.5 79.3 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 2.25 PFF66/38S 315 315
 1 1/2 38 42L 36 72 27 90 106 36.5 79.3 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 2.35 PFF66/42L 250 160

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

2) L = Szereg lekki; S = Szereg ciężki 
Dostawa bez nakrętki i pierścienia. Informacje na temat 
zamawiania kompletnych łączników lub alternatywnych materiałów uszczelniających - patrz str. M11.

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład Przykład - kołnierz  Przykład - kołnierz  Standardowy  
 powierzchnia tylko kołnierz   czterośrubowy łącznie ze czterośrubowy łącznie ze materiał uszczelniający
 i materiał czterośrubowy śrubami z gwintem metr. śrubami z gwintem UNC  (nie wymaga dodatkowego 
   i pierścieniem O-ring i pierścieniem O-ring przyrostka)

Stal cynkowana galwanicznie  CF PFF32/12SCF PFF32/12SOMDCFM PFF32/12SOMDCFU NBR
bez chromu Cr(VI) 

Stal nierdzewna SS PFF32/12S-SS PFF32/12SOMDSSM PFF32/12SOMDSSU VIT

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

M

Kołnierze czterośrubowe SAE

 M51 Katalog 4100-8/PL

Seria 3000 PSI

 Nom. wiel. kołnierza D12)          Śruby Ciężar  PN (bar)1)
 SAE ISO           gwint gwint (stal) Kod 
 (cale) (DN)  D3 L1 L2 LA LB LX LY LZ DB (metr.) UNC kg/szt. zamawiania* CF SS

 1/2 13 12S 8 18 16 60 57 17.5 38.1 36 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.28 PAFG080/90M12S 348 348
 1/2 13 15L 11 18 16 60 57 17.5 38.1 36 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.33 PAFG080/90M15L 348 315
 1/2 13 16S 12 18 16 60 57 17.5 38.1 36 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.30 PAFG080/90M16S 348 348
 3/4 19 16S 12 22 18 63 66 22.3 47.6 38 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.43 PAFG100/90M16S 348 348
 3/4 19 20S 16 22 18 63 66 22.3 47.6 38 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.43 PAFG100/90M20S 348 348
 3/4 19 22L 18 22 18 63 66 22.3 47.6 38 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.43 PAFG100/90M22L 250 160
 1 25 20S 16 28 19 80 71 26.2 52.4 42 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.68 PAFG102/90M20S 348 348
 1 25 25S 20 28 19 80 71 26.2 52.4 42 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.64 PAFG102/90M25S 348 348
 1 25 28L 23 28 19 80 71 26.2 52.4 42 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.62 PAFG102/90M28L 250 160
 1 1/4 32 25S 20 30 22 84 80 30.2 58.7 50 11.5 M10×40 7/16×1 1/2 1.15 PAFG104/90M25S 278 278
 1 1/4 32 30S 25 30 22 84 80 30.2 58.7 50 11.5 M10×40 7/16×1 1/2 1.02 PAFG104/90M30S 278 278
 1 1/4 32 35L 30 30 22 84 80 30.2 58.7 50 11.5 M10×40 7/16×1 1/2 0.94 PAFG104/90M35L 278 278
 1 1/2 38 35L 30 36 25 88 94 35.7 69.9 58 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 1.50 PAFG106/90M35L 210 210
 1 1/2 38 38S 32 36 25 88 94 35.7 69.9 58 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 1.50 PAFG106/90M38S 210 210
 1 1/2 38 42L 36 36 25 88 94 35.7 69.9 58 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 1.50 PAFG106/90M42L 210 210

Seria 6000 PSI

 1/2 13 12S 8 20 16 60 57 18.2 40.5 36 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.30 PAFG401/90M12S 420 420
 1/2 13 14S 10 20 16 60 57 18.2 40.5 36 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.32 PAFG401/90M14S 420 420
 1/2 13 16S 12 20 16 60 57 18.2 40.5 36 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.35 PAFG401/90M16S 420 420
 3/4 19 16S 12 26 19 68 71 23.8 50.8 41 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.53 PAFG402/90M16S 420 420
 3/4 19 20S 20 26 19 68 71 23.8 50.8 41 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.53 PAFG402/90M20S 420 400
 3/4 19 22L 23 26 19 68 71 23.8 50.8 41 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.53 PAFG402/90M22L 250 160
 1 25 20S 16 30 24 83 80 27.8 57.2 50 13.0 M12×45 7/16×1 1/2 0.90 PAFG403/90M20S 420 400
 1 25 25S 20 30 24 83 80 27.8 57.2 50 13.0 M12×45 7/16×1 1/2 0.90 PAFG403/90M25S 420 400
 1 25 28L 23 30 24 83 80 27.8 57.2 50 13.0 M12×45 7/16×1 1/2 0.90 PAFG403/90M28L 250 160
 1 1/4 32 25S 20 36 25 97 94 31.8 66.6 58 15.0 M14×50 1/2×1 3/4 1.35 PAFG404/90M25S 420 400
 1 1/4 32 30S 25 36 25 97 94 31.8 66.6 58 15.0 M14×50 1/2×1 3/4 1.40 PAFG404/90M30S 420 400
 1 1/4 32 35L 30 36 25 97 94 31.8 66.6 58 15.0 M14×50 1/2×1 3/4 1.45 PAFG404/90M35L 250 160
 1 1/2 38 35L 25 41 26 110 106 36.5 79.3 65 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 1.80 PAFG405/90M35L 250 160
 1 1/2 38 38S 32 41 26 110 106 36.5 79.3 65 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 1.85 PAFG405/90M38S 315 315
 1 1/2 38 42L 36 41 26 110 106 36.5 79.3 65 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 1.90 PAFG405/90M42L 250 160

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

PAFG-90M Kołnierz czterośrubowy SAE 90° z końcówką stożkową EO 
24°
Kołnierz 90° SAE / Końcówka stożkowa EO 24° 
(ISO 6162-1/-2)

2) L = Szereg lekki; S = Szereg ciężki 
Dostawa bez nakrętki i pierścienia. Informacje na temat 
zamawiania kompletnych łączników lub alternatywnych materiałów uszczelniających - patrz str. M11.

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład Przykład - kołnierz  Przykład - kołnierz  Standardowy  
 powierzchnia tylko kołnierz   czterośrubowy łącznie ze czterośrubowy łącznie ze materiał uszczelniający
 i materiał czterośrubowy śrubami z gwintem metr. śrubami z gwintem UNC  (nie wymaga dodatkowego 
   i pierścieniem O-ring i pierścieniem O-ring przyrostka)

Stal cynkowana galwanicznie  CF PAFG080/90M12SCF PAFG080/90M12SOMDCFM PAFG080/90M12SOMDCFU NBR
bez chromu Cr(VI) 

Stal nierdzewna SS PAFG080/90M12S-SS PAFG080/90M12SOMDSSM PAFG080/90M12SOMDSSU VIT

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

Kołnierze czterośrubowe SAE

 M52 Katalog 4100-8/PL

Seria 3000 PSI

 Nom. wiel. kołnierza          Śruby Ciężar  PN (bar)1)
 SAE ISO          gwint gwint (stal) Kod 
 (cale) (DN) T1 D3 L1 L2 LA LB LX LY DB (metr.) UNC kg/szt. zamawiania* CF SS

 1/2 13 G3/8 10 37 16 47 56 17.5 38.1 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.25 PAFG080G38 348 348
 1/2 13 G1/2 12 39 16 47 56 17.5 38.1 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.29 PAFG080G 348 348
 1/2 13 G3/4 13 42 16 47 56 17.5 38.1 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.32 PAFG080G34 348 348
 3/4 19 G1/2 12 42 18 50 66 22.3 47.6 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.35 PAFG100G12 348 348
 3/4 19 G3/4 17 45 18 50 66 22.3 47.6 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.34 PAFG100G 348 348
 3/4 19 G1 19 47 18 50 66 22.3 47.6 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.37 PAFG100G1 348 348
 1 25 G3/4 17 47 18 53 71 26.2 52.4 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.44 PAFG102G34 348 348
 1 25 G1 22 49 18 53 71 26.2 52.4 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.46 PAFG102G 348 348
 1 25 G1 1/4 25 49 18 53 71 26.2 52.4 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.50 PAFG102G114 348 348
 1 1/4 32 G1 22 53 21 69 80 30.2 58.7 11.5 M10×40 7/16×1 1/2 0.65 PAFG104G1 278 278
 1 1/4 32 G1 1/4 27 53 21 69 80 30.2 58.7 11.5 M10×40 7/16×1 1/2 0.70 PAFG104G 278 278
 1 1/4 32 G1 1/2 31 55 21 69 80 30.2 58.7 11.5 M10×40 7/16×1 1/2 0.72 PAFG104G112 278 278
 1 1/2 38 G1 1/4 27 59 24 77 94 35.7 69.9 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 1.00 PAFG106G114 210 210
 1 1/2 38 G1 1/2 34 61 24 77 94 35.7 69.9 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 1.00 PAFG106G 210 210
 1 1/2 38 G2 38 63 24 77 94 35.7 69.9 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 1.02 PAFG106G2 210 210
 2 51 G1 1/2 34 69 25 90 103 42.9 77.8 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 1.40 PAFG108G112 210 210
 2 51 G2 42 69 25 90 103 42.9 77.8 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 1.35 PAFG108G 210 210

Seria 6000 PSI

 1/2 13 G3/8 10 38 16 47 56 18.2 40.5 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.30 PAFG401G38 420 420
 1/2 13 G1/2 12 40 16 47 56 18.2 40.5 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.32 PAFG401G 420 420
 1/2 13 G3/4 13 43 16 47 56 18.2 40.5 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.35 PAFG401G34 420 420
 3/4 19 G1/2 12 44 18 53 71 23.8 50.8 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.68 PAFG402G12 420 420
 3/4 19 G3/4 17 47 18 53 71 23.8 50.8 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.73 PAFG402G 420 420
 3/4 19 G1 19 49 18 53 71 23.8 50.8 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.82 PAFG402G1 420 420
 1 25 G3/4 17 54 21 66 80 27.8 57.2 13.0 M12×45 7/16×1 1/2 1.00 PAFG403G34 420 420
 1 25 G1 22 56 21 66 80 27.8 57.2 13.0 M12×45 7/16×1 1/2 1.15 PAFG403G 420 420
 1 25 G1 1/4 25 56 21 66 80 27.8 57.2 13.0 M12×45 7/16×1 1/2 1.20 PAFG403G114 420 420
 1 1/4 32 G1 22 61 24 78 94 31.8 66.6 15.0 M14×50 1/2×1 3/4 1.60 PAFG404G1 420 420
 1 1/4 32 G1 1/4 27 61 24 78 94 31.8 66.6 15.0 M14×50 1/2×1 3/4 1.80 PAFG404G 420 420
 1 1/4 32 G1 1/2 31 63 24 78 94 31.8 66.6 15.0 M14×50 1/2×1 3/4 1.85 PAFG404G112 420 420
 1 1/2 38 G1 1/4 27 65 27 90 106 36.5 79.3 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 2.20 PAFG405G114 420 420
 1 1/2 38 G1 1/2 32 67 27 90 106 36.5 79.3 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 2.25 PAFG405G 420 420

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

PAFG-G Kołnierz czterośrubowy prosty SAE z końcówką stożkową 60° i 
gwintem rurowym BSPP
Kołnierz SAE / Końcówka stożkowa 60° z gwintem rurowym walcowym BSPP 
(ISO 6162-1/-2)  (ISO 8434-6)

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład Przykład - kołnierz  Przykład - kołnierz  Standardowy  
 powierzchnia tylko kołnierz   czterośrubowy łącznie ze czterośrubowy łącznie ze materiał uszczelniający
 i materiał czterośrubowy śrubami z gwintem metr. śrubami z gwintem UNC  (nie wymaga dodatkowego 
   i pierścieniem O-ring i pierścieniem O-ring przyrostka)

Stal cynkowana galwanicznie  CF PAFG080GCF PAFG080GCFM PAFG080GCFU NBR
bez chromu Cr(VI) 

Stal nierdzewna SS PAFG080GSS PAFG080GSSM PAFG080GSSU VIT

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

M

Kołnierze czterośrubowe SAE

 M53 Katalog 4100-8/PL

Seria 3000 PSI

 Nom. wiel. kołnierza           Śruby Ciężar  PN (bar)1)
 SAE ISO           gwint gwint (stal) Kod 
 (cale) (DN) T1 D3 L1 L2 LA LB LX LY LZ DB (metr.) UNC kg/szt. zamawiania* CF SS

 1/2 13 G3/8 10 17 16 60 57 17.5 38.1 37 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.27 PAFG080/90G38 348 348
 1/2 13 G1/2 12 17 16 60 57 17.5 38.1 39 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.31 PAFG080/90G 348 348
 1/2 13 G3/4 13 20 16 60 57 17.5 38.1 40 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.31 PAFG080/90G34 348 348
 3/4 19 G1/2 12 20 18 63 66 22.3 47.6 41 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.47 PAFG100/90G12 348 348
 3/4 19 G3/4 17 20 18 63 66 22.3 47.6 44 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.42 PAFG100/90G 348 348
 3/4 19 G1 19 25 18 63 66 22.3 47.6 45 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.60 PAFG100/90G1 348 348
 1 25 G3/4 17 20 19 80 71 26.2 52.4 47 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.66 PAFG102/90G34 348 348
 1 25 G1 22 25 19 80 71 26.2 52.4 48 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.62 PAFG102/90G 348 348
 1 25 G1 1/4 25 31 19 80 71 26.2 52.4 49 11.0 M10×40 3/8×1 1/2 0.65 PAFG102/90G114 348 348
 1 1/4 32 G1 22 25 22 84 80 30.2 58.7 54 11.5 M10×40 7/16×1 1/2 1.06 PAFG104/90G1 278 278
 1 1/4 32 G1 1/4 27 31 22 84 80 30.2 58.7 55 11.5 M10×35 7/16×1 1/2 0.93 PAFG104/90G 278 278
 1 1/4 32 G1 1/2 31 37 22 84 80 30.2 58.7 56 11.5 M10×40 7/16×1 1/2 0.96 PAFG104/90G112 278 278
 1 1/2 38 G1 1/4 27 31 25 88 94 35.7 69.9 59 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 1.44 PAFG106/90G114 210 210
 1 1/2 38 G1 1/2 34 37 25 88 94 35.7 69.9 61 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 1.35 PAFG106/90G 210 210

Seria 6000 PSI

 1/2 13 G3/8 10 17 16 60 57 18.2 40.5 37 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.30 PAFG401/90G38 420 420
 1/2 13 G1/2 12 17 16 60 57 18.2 40.5 39 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.32 PAFG401/90G 420 420
 1/2 13 G3/4 13 20 16 60 57 18.2 40.5 40 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.35 PAFG401/90G34 420 420
 3/4 19 G1/2 12 20 19 68 71 23.8 50.8 45 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.53 PAFG402/90G12 420 420
 3/4 19 G3/4 17 20 19 68 71 23.8 50.8 48 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.53 PAFG402/90G 420 420
 3/4 19 G1 19 25 19 68 71 23.8 50.8 50 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.53 PAFG402/90G1 420 420
 1 25 G3/4 17 25 24 83 80 27.8 57.2 52 13.0 M12×45 7/16×1 1/2 0.90 PAFG403/90G34 420 420
 1 25 G1 22 25 24 83 80 27.8 57.2 54 13.0 M12×45 7/16×1 1/2 0.90 PAFG403/90G 420 420
 1 25 G1 1/4 25 31 24 83 80 27.8 57.2 55 13.0 M12×45 7/16×1 1/2 0.90 PAFG403/90G114 420 420
 1 1/4 32 G1 22 31 25 97 94 31.8 66.6 59 15.0 M14×50 1/2×1 3/4 1.35 PAFG404/90G1 420 420
 1 1/4 32 G1 1/4 27 31 25 97 94 31.8 66.6 59 15.0 M14×50 1/2×1 3/4 1.40 PAFG404/90G 420 420
 1 1/4 32 G1 1/2 31 37 25 97 94 31.8 66.6 61 15.0 M14×50 1/2×1 3/4 1.45 PAFG404/90G112 420 420
 1 1/2 38 G1 1/4 27 37 26 110 106 36.5 79.3 64 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 1.80 PAFG405/90G114 420 420
 1 1/2 38 G1 1/2 32 37 26 110 106 36.5 79.3 66 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 1.85 PAFG405/90G 420 420

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

PAFG-90G Kołnierz czterośrubowy SAE 90° z końcówką stożkową 60° i 
gwintem rurowym walcowym BSPP
Kołnierz SAE / Końcówka stożkowa 60° z gwintem rurowym walcowym BSPP 
(ISO 6162-1/-2)   (ISO 8434-6)

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład Przykład - kołnierz  Przykład - kołnierz  Standardowy  
 powierzchnia tylko kołnierz   czterośrubowy łącznie ze czterośrubowy łącznie ze materiał uszczelniający
 i materiał czterośrubowy śrubami z gwintem metr. śrubami z gwintem UNC  (nie wymaga dodatkowego 
   i pierścieniem O-ring i pierścieniem O-ring przyrostka)

Stal cynkowana galwanicznie  CF PAFG080/90GCF PAFG080/90GCFM PAFG080/90GCFU NBR
bez chromu Cr(VI) 

Stal nierdzewna SS PAFG080/90GSS PAFG080/90GSSM PAFG080/90GSSU VIT

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

Kołnierze czterośrubowe SAE

 M54 Katalog 4100-8/PL

Seria 3000 PSI

 Nom. wiel. kołnierza          Śruby Ciężar  PN (bar)1)
 SAE ISO          gwint gwint (stal) Kod 
 (cale) (DN) T1 D3 L1 L2 LA LB LX LY DB (metr.) UNC kg/szt. zamawiania* CF SS

 1/2 13 3/4-16UNF-2A 9.9 41 16 47 57 17.5 38.1 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.25 PAFG080X-A 348 348
 1/2 13 7/8-14UNF-2A 12.3 41 16 47 57 17.5 38.1 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.29 PAFG080X-B 348 348
 1/2 13 1 1/16-12UN-2A 12.3 46 16 47 57 17.5 38.1 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.32 PAFG080X-C 348 348
 3/4 19 7/8-14UN-2A 12.3 47 18 50 66 22.3 47.6 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.35 PAFG100X-A 348 348
 3/4 19 1 1/16-12UN-2A 15.5 49 18 50 66 22.3 47.6 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.34 PAFG100X-B 348 348
 3/4 19 1 5/16-12UN-2A 21.5 50 18 50 66 22.3 47.6 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.37 PAFG100X-C 348 348
 1 25 1 1/16-12UN-2A 15.5 51 18 53 71 26.2 52.4 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.44 PAFG102X-A 348 348
 1 25 1 5/16-12UN-2A 21.5 52 18 53 71 26.2 52.4 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.46 PAFG102X-B 348 348
 1 25 1 5/8-12UN-2A 27.5 54 18 53 71 26.2 52.4 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.50 PAFG102X-C 348 348
 1 1/4 32 1 5/16-12UN-2A 21.5 56 21 69 80 30.2 58.7 11.5 M10×40 7/16×1 1/2 0.65 PAFG104X-A 278 278
 1 1/4 32 1 5/8-12UN-2A 27.5 58 21 69 80 30.2 58.7 11.5 M10×40 7/16×1 1/2 0.70 PAFG104X-B 278 278
 1 1/4 32 1 7/8-12UN-2A 33.0 61 21 69 80 30.2 58.7 11.5 M10×40 7/16×1 1/2 0.72 PAFG104X-C 278 278
 1 1/2 38 1 5/8-12UN-2A 27.5 64 24 77 94 35.7 69.9 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 1.00 PAFG106X-A 210 210
 1 1/2 38 1 7/8-12UN-2A 33.0 67 24 77 94 35.7 69.9 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 1.00 PAFG106X-B 210 210

Seria 6000 PSI

 1/2 13 3/4-16UNF-2A 9.9 42 16 47 57 18.2 40.5 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.30 PAFG401X-A 350 350
 1/2 13 7/8-14UNF-2A 12.3 45 16 47 57 18.2 40.5 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.32 PAFG401X-B 350 350
 1/2 13 1 1/16-12UN-2A 12.3 47 16 47 57 18.2 40.5 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.35 PAFG401X-C 350 350
 3/4 19 7/8-14UN-2A 12.3 49 18 53 71 23.8 50.8 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.68 PAFG402X-A 350 350
 3/4 19 1 1/16-12UN-2A 15.5 51 18 53 71 23.8 50.8 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.73 PAFG402X-B 350 350
 3/4 19 1 5/16-12UN-2A 21.5 52 18 53 71 23.8 50.8 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.82 PAFG402X-C 350 350
 1 25 1 1/16-12UN-2A 15.5 58 21 66 80 27.8 57.2 13.0 M12×45 7/16×1 1/2 1.00 PAFG403X-A 350 350
 1 25 1 5/16-12UN-2A 21.5 59 21 66 80 27.8 57.2 13.0 M12×45 7/16×1 1/2 1.15 PAFG403X-B 350 350
 1 25 1 5/8-12UN-2A 27.5 61 21 66 80 27.8 57.2 13.0 M12×45 7/16×1 1/2 1.20 PAFG403X-C 275 275
 1 1/4 32 1 5/16-12UN-2A 21.5 64 24 78 94 31.8 66.6 15.0 M14×50 1/2×1 3/4 1.60 PAFG404X-A 350 350
 1 1/4 32 1 5/8-12UN-2A 27.5 66 24 78 94 31.8 66.6 15.0 M14×50 1/2×1 3/4 1.80 PAFG404X-B 275 275
 1 1/4 32 1 7/8-12UN-2A 33.0 69 24 78 94 31.8 66.6 15.0 M14×50 1/2×1 3/4 1.85 PAFG404X-C 210 210
 1 1/2 38 1 5/8-12UN-2A 27.5 70 27 90 106 36.5 79.3 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 2.20 PAFG405X-A 275 275
 1 1/2 38 1 7/8-12UN-2A 33.0 73 27 90 106 36.5 79.3 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 2.25 PAFG405X-B 210 210

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)
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PAFG-X Kołnierz czterośrubowy prosty SAE z końcówką stożkową 37° 
systemu Triple-Lok®

Kołnierz SAE / Końcówka stożkowa 37° systemu Triple-Lok®

(ISO 6162-1/-2)

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład Przykład - kołnierz  Przykład - kołnierz  Standardowy  
 powierzchnia tylko kołnierz   czterośrubowy łącznie ze czterośrubowy łącznie ze materiał uszczelniający
 i materiał czterośrubowy śrubami z gwintem metr. śrubami z gwintem UNC  (nie wymaga dodatkowego 
   i pierścieniem O-ring i pierścieniem O-ring przyrostka)

Stal cynkowana galwanicznie  CF PAFG080X-ACF PAFG080X-ACFM PAFG080X-ACFU NBR
bez chromu Cr(VI) 

Stal nierdzewna SS PAFG080X-ASS PAFG080X-ASSM PAFG080X-ASSU VIT

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

M

Kołnierze czterośrubowe SAE

 M55 Katalog 4100-8/PL

Seria 3000 PSI

 Nom. wiel. kołnierza           Śruby Ciężar  PN (bar)1)
 SAE ISO           gwint gwint (stal) Kod 
 (cale) (DN) T1 D1 L1 L2 LA LB LX LY LZ DB (metr.) UNC kg/szt. zamawiania* CF SS

 1/2 13 3/4-16 9.9 17 16 60 56 17.5 38.1 40 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.27 PAFG080/90X-A 348 348
 1/2 13 7/8-14 12.3 17 16 60 56 17.5 38.1 42 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.31 PAFG080/90X-B 348 348
 1/2 13 1 1/16-12 12.3 20 16 60 57 17.5 38.1 43 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.31 PAFG080/90X-C 348 348
 3/4 19 7/8-14 12.3 20 18 63 66 22.3 47.6 45 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.47 PAFG100/90X-A 348 348
 3/4 19 1 1/16-12 15.5 20 18 63 66 22.3 47.6 47 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.42 PAFG100/90X-B 348 348
 3/4 19 1 5/16-12 21.5 25 18 63 66 22.3 47.6 48 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.60 PAFG100/90X-C 348 348
 1 25 1 1/16-12 15.5 20 19 80 71 26.2 52.4 50 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.66 PAFG102/90X-A 348 348
 1 25 1 5/16-12 21.5 25 19 80 71 26.2 52.4 51 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.62 PAFG102/90X-B 348 348
 1 1/4 32 1 5/16-12 21.5 25 22 84 80 30.2 58.7 56 11.5 M10×40 7/16×1 1/2 1.06 PAFG104/90X-A 278 278
 1 1/4 32 1 5/8-12 27.5 31 22 84 80 30.2 58.7 58 11.5 M10×40 7/16×1 1/2 0.93 PAFG104/90X-B 278 278
 1 1/4 32 1 7/8-12 33.0 37 22 84 80 30.2 58.7 61 11.5 M10×40 7/16×1 1/2 0.96 PAFG104/90X-C 278 278
 1 1/2 38 1 5/8-12 27.5 31 25 88 94 35.7 69.9 63 13.5 M10×40 1/2×1 3/4 1.44 PAFG106/90X-A 210 210
 1 1/2 38 1 7/8-12 33.0 37 25 88 94 35.7 69.9 66 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 1.35 PAFG106/90X-B 210 210

Seria 6000 PSI

 1/2 13 3/4-16 9.9 17 16 60 57 18.2 40.5 40 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.30 PAFG401/90X-A 350 350
 1/2 13 7/8-14 12.3 17 16 60 57 18.2 40.5 42 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.32 PAFG401/90X-B 350 350
 1/2 13 1 1/16-12 12.3 20 16 60 57 18.2 40.5 43 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.35 PAFG401/90X-C 350 350
 3/4 19 7/8-14 12.3 20 19 68 71 23.8 50.8 49 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.53 PAFG402/90X-A 350 350
 3/4 19 1 1/16-12 15.5 20 19 68 71 23.8 50.8 51 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.53 PAFG402/90X-B 350 350
 3/4 19 1 5/16-12 21.5 25 19 68 71 23.8 50.8 52 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.53 PAFG402/90X-C 350 350
 1 25 1 1/16-12 15.5 25 24 83 80 27.8 57.2 55 13.0 M12×45 7/16×1 1/2 0.90 PAFG403/90X-A 350 350
 1 25 1 5/16-12 21.5 25 24 83 80 27.8 57.2 56 13.0 M12×45 7/16×1 1/2 0.90 PAFG403/90X-B 350 350
 1 25 1 5/8-12 27.5 31 24 83 80 27.8 57.2 58 13.0 M12×45 7/16×1 1/2 0.90 PAFG403/90X-C 275 275
 1 1/4 32 1 5/16-12 21.5 31 25 97 94 31.8 66.6 56 15.0 M14×50 1/2×1 3/4 1.35 PAFG404/90X-A 350 350
 1 1/4 32 1 5/8-12 27.5 31 25 97 94 31.8 66.6 63 15.0 M14×50 1/2×1 3/4 1.40 PAFG404/90X-B 275 275
 1 1/4 32 1 7/8-12 33.0 37 25 97 94 31.8 66.6 63 15.0 M14×50 1/2×1 3/4 1.45 PAFG404/90X-C 210 210
 1 1/2 38 1 5/8-12 27.5 37 26 110 106 36.5 79.3 67 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 1.80 PAFG405/90X-A 275 275
 1 1/2 38 1 7/8-12 33.0 37 26 110 106 36.5 79.3 70 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 1.85 PAFG405/90X-B 210 210

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)
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PAFG-90X Kołnierz czterośrubowy SAE 90° z końcówką stożkową 37° 
systemu Triple-Lok®

Kołnierz 90° SAE / Końcówka stożkowa 37° systemu Triple-Lok®

(ISO 6162-1/-2)

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład Przykład - kołnierz  Przykład - kołnierz  Standardowy  
 powierzchnia tylko kołnierz   czterośrubowy łącznie ze czterośrubowy łącznie ze materiał uszczelniający
 i materiał czterośrubowy śrubami z gwintem metr. śrubami z gwintem UNC  (nie wymaga dodatkowego 
   i pierścieniem O-ring i pierścieniem O-ring przyrostka)

Stal cynkowana galwanicznie  CF PAFG080/90X-ACF PAFG080/90X-ACFM PAFG080/90X-ACFU NBR
bez chromu Cr(VI) 

Stal nierdzewna SS PAFG080/90X-ASS PAFG080/90X-ASSM PAFG080/90X-ASSU VIT

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

Kołnierze czterośrubowe SAE

 M56 Katalog 4100-8/PL

PAFG-L Kołnierz czterośrubowy prosty z końcówką 
systemu O-Lok®

Kołnierz SAE / Końcówka systemu O-Lok®

(ISO 6162-1/-2)

Seria 3000 PSI

 Nom. wiel. kołnierza          Śruby Ciężar  PN (bar)1)
 SAE ISO          gwint gwint (stal) Kod 
 (cale) (DN) T1 D3 L1 L2 LA LB LX LY DB (metr.) UNC kg/szt. zamawiania* CF SS

 1/2 13 11/16-16UN-2A 6 37 16 47 56 17.5 38.1 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.24 PAFG080L-A 348 348
 1/2 13 13/16-16UN-2A 9 39 16 47 56 17.5 38.1 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.25 PAFG080L-B 348 348
 1/2 13 1-14UN-2A 12 42 16 47 56 17.5 38.1 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.27 PAFG080L-C 348 348
 3/4 19 1-14UN-2A 12 45 18 50 66 22.3 47.6 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.44 PAFG100L-A 348 348
 3/4 19 1 3/16-12UN-2A 15 47 18 50 66 22.3 47.6 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.46 PAFG100L-B 348 348
 1 25 1 3/16-12UN-2A 15 49 18 53 71 26.2 52.4 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.53 PAFG102L-A 348 348
 1 25 1 7/16-12UN-2A 20 49 18 53 71 26.2 52.4 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.52 PAFG102L-B 348 348
 1 1/4 32 1 7/16-12UN-2A 20 53 21 69 80 30.2 58.7 11.5 M10×40 7/16×1 1/2 0.75 PAFG104L-A 278 278
 1 1/4 32 1 11/16-12UN-2A 26 53 21 69 80 30.2 58.7 11.5 M10×40 7/16×1 1/2 0.78 PAFG104L-B 278 278
 1 1/2 38 1 11/16-12UN-2A 26 61 24 77 94 35.7 69.9 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 1.20 PAFG106L-A 210 210
 1 1/2 38 2-12UN-2A 32 61 24 77 94 35.7 69.9 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 1.25 PAFG106L-B 210 210

Seria 6000 PSI

 1/2 13 11/16-16UN-2A 6 38 16 47 57 18.2 40.5 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.25 PAFG401L-A 420 420
 1/2 13 13/16-16UN-2A 9 40 16 47 57 18.2 40.5 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.27 PAFG401L-B 420 420
 1/2 13 1-14UN-2A 12 43 16 47 57 18.2 40.5 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.31 PAFG401L-C 420 420
 3/4 19 1-14UN-2A 12 47 18 53 71 23.8 50.8 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.56 PAFG402L-A 420 420
 3/4 19 1 3/16-12UN-2A 15 49 18 53 71 23.8 50.8 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.65 PAFG402L-B 420 420
 1 25 1 3/16-12UN-2A 15 56 21 66 80 27.8 57.2 13.0 M12×45 7/16×1 1/2 0.62 PAFG403L-A 420 420
 1 25 1 7/16-12UN-2A 20 56 21 66 80 27.8 57.2 13.0 M12×45 7/16×1 1/2 0.66 PAFG403L-B 420 420
 1 1/4 32 1 7/16-12UN-2A 20 61 24 78 94 31.8 66.6 15.0 M14×50 1/2×1 3/4 0.95 PAFG404L-A 345 345
 1 1/4 32 1 11/16-12UN-2A 26 61 24 78 94 31.8 66.6 15.0 M14×50 1/2×1 3/4 1.08 PAFG404L-B 345 345
 1 1/2 38 1 11/16-12UN-2A 26 65 27 90 106 36.5 79.3 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 1.66 PAFG405L-A 310 310
 1 1/2 38 2-12UN-2A 32 67 27 90 106 36.5 79.3 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 1.75 PAFG405L-B 310 310

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)
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Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład Przykład - kołnierz  Przykład - kołnierz  Standardowy  
 powierzchnia tylko kołnierz   czterośrubowy łącznie ze czterośrubowy łącznie ze materiał uszczelniający
 i materiał czterośrubowy śrubami z gwintem metr. śrubami z gwintem UNC  (nie wymaga dodatkowego 
   i pierścieniem O-ring i pierścieniem O-ring przyrostka)

Stal cynkowana galwanicznie  CF PAFG080L-ACF PAFG080L-ACFM PAFG080L-ACFU NBR
bez chromu Cr(VI) 

Stal nierdzewna SS PAFG080L-ASS PAFG080L-ASSM PAFG080L-ASSU VIT

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

M

Kołnierze czterośrubowe SAE

 M57 Katalog 4100-8/PL

PAFG-90L Kołnierz czterośrubowy SAE 90° z końcówką 
systemu O-Lok®

Kołnierz SAE 90° / Końcówka systemu O-Lok®

(ISO 6162-1/-2)

Seria 3000 PSI

 Nom. wiel. kołnierza           Śruby Ciężar  PN (bar)1)
 SAE ISO           gwint gwint (stal) Kod 
 (cale) (DN) T1 D1 L1 L2 LA LB LX LY LZ DB (metr.) UNC kg/szt. zamawiania* CF SS

 1/2 13 11/16-16UN-2A 6 17 16 60 56 17.5 38.1 37 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.26 PAFG080/90L-A 348 348
 1/2 13 13/16-16UN-2A 9 17 16 60 56 17.5 38.1 39 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.29 PAFG080/90L-B 348 348
 1/2 13 1-14UN-2A 12 20 16 60 56 17.5 38.1 40 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.31 PAFG080/90L-C 348 348
 3/4 19 1-14UN-2A 12 20 18 63 66 22.3 47.6 44 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.63 PAFG100/90L-A 348 348
 3/4 19 1 3/16-12UN-2A 15 25 18 63 66 22.3 47.6 45 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.64 PAFG100/90L-B 348 348
 1 25 1 3/16-12UN-2A 15 25 19 80 71 26.2 52.4 48 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.63 PAFG102/90L-A 348 348
 1 25 1 7/16-12UN-2A 20 31 19 80 71 26.2 52.4 49 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.66 PAFG102/90L-B 348 348
 1 1/4 32 1 7/16-12UN-2A 20 31 22 84 80 30.2 58.7 55 11.5 M10×40 7/16×1 1/2 1.02 PAFG104/90L-A 278 278
 1 1/4 32 1 11/16-12UN-2A 26 31 22 84 80 30.2 58.7 55 11.5 M10×40 7/16×1 1/2 1.08 PAFG104/90L-B 278 278
 1 1/2 38 1 11/16-12UN-2A 26 31 25 88 94 35.7 69.9 59 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 1.66 PAFG106/90L-A 210 210
 1 1/2 38 2-12UN-2A 32 37 25 88 94 35.7 69.9 61 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 1.68 PAFG106/90L-B 210 210

Seria 6000 PSI

 1/2 13 11/16-16UN-2A 16 17 16 60 57 18.2 40.5 37 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.27 PAFG401/90L-A 420 420
 1/2 13 13/16-16UN-2A 16 17 16 60 57 18.2 40.5 39 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.30 PAFG401/90L-B 420 420
 1/2 13 1-14UN-2A 16 20 16 60 57 18.2 40.5 40 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.32 PAFG401/90L-C 420 420
 3/4 19 1-14UN-2A 19 20 19 68 71 23.8 50.8 48 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.64 PAFG402/90L-A 420 420
 3/4 19 1 3/16-12UN-2A 19 25 19 68 71 23.8 50.8 50 11.0 M10×35 3/8×1 1/2 0.65 PAFG402/90L-B 420 420
 1 25 1 3/16-12UN-2A 24 25 24 83 80 27.8 57.2 54 13.0 M12×45 7/16×1 1/2 0.64 PAFG403/90L-A 420 420
 1 25 1 7/16-12UN-2A 24 31 24 83 80 27.8 57.2 55 13.0 M12×45 7/16×1 1/2 0.67 PAFG403/90L-B 420 420
 1 1/4 32 1 7/16-12UN-2A 25 31 25 97 94 31.8 66.6 59 15.0 M14×50 1/2×1 3/4 1.04 PAFG404/90L-A 420 420
 1 1/4 32 1 11/16-12UN-2A 25 31 25 97 94 31.8 66.6 59 15.0 M14×50 1/2×1 3/4 1.10 PAFG404/90L-B 345 345
 1 1/2 38 1 11/16-12UN-2A 26 37 26 110 106 36.5 79.3 64 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 1.69 PAFG405/90L-A 345 345
 1 1/2 38 2-12UN-2A 26 37 26 110 106 36.5 79.3 66 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 1.71 PAFG405/90L-B 310 310

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)
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Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład Przykład - kołnierz  Przykład - kołnierz  Standardowy  
 powierzchnia tylko kołnierz   czterośrubowy łącznie ze czterośrubowy łącznie ze materiał uszczelniający
 i materiał czterośrubowy śrubami z gwintem metr. śrubami z gwintem UNC  (nie wymaga dodatkowego 
   i pierścieniem O-ring i pierścieniem O-ring przyrostka)

Stal cynkowana galwanicznie  CF PAFG080/90L-ACF PAFG080/90L-ACFM PAFG080/90L-ACFU NBR
bez chromu Cr(VI) 

Stal nierdzewna SS PAFG080/90L-ASS PAFG080/90L-ASSM PAFG080/90L-ASSU VIT

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

Kołnierze czterośrubowe SAE

 M58 Katalog 4100-8/PL

Seria 3000 PSI

 Nom. wiel. kołnierza            Śruby Ciężar  PN (bar)1)
 SAE ISO            gwint gwint (stal) Kod 
 (cale) (DN) maks. D1 D2 L1 L2 L3 LA LB LX LY DB (metr.) UNC kg/szt. zamawiania* S SS

 1/2 13 21.3 13 21.6 36 16 4.3 46 58 17.5 38.1 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.28 PAFS080B 345 345
 3/4 19 26.9 19 27.2 36 18 4.1 49 66 22.3 47.6 10.5 M10×35 3/8×1 1/2 0.39 PAFS100B 345 345
 1 25 33.7 25 34.5 38 18 4.7 53 71 26.2 52.4 10.5 M10×35 3/8×1 1/2 0.46 PAFS102B 345 345
 1 1/4 32 42.4 31 42.8 41 21 3.0 69 80 30.2 58.7 10.5 M10×40 7/16×1 1/2 0.66 PAFS104B 276 276
 1 1/2 38 48.3 38 48.6 44 25 5.3 77 94 35.7 69.9 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 1.05 PAFS106B 207 207
 2 51 60.3 50 61.0 45 25 5.5 89 103 42.9 77.8 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 1.19 PAFS108B 207 207
 2 1/2 64 76.1 63 76.6 50 25 6.8 101 115 50.8 88.9 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 1.40 PAFS110B 172 172
 3 76 88.9 73 89.0 50 27 8.0 124 135 61.9 106.4 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 2.15 PAFS112B 138 138
 3 1/2 89 101.6 89 103.0 50 27 7.0 134 153 69.9 120.7 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 2.40 PAFS114B 34 34
 4 102 114.3 99 115.0 50 27 8.0 147 163 77.8 130.2 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 2.85 PAFS116B 34 34
 5 127 140.0 120 141.0 50 28 10.5 180 184 92.1 152.4 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 4.85 PAFS118B 34 34

Seria 6000 PSI

 1/2 13 17.2 10 17.5 36 18 3.7 46 58 18.2 40.5 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.26 PAFS401B38 420 420
 1/2 13 21.3 13 21.6 36 18 4.3 46 58 18.2 40.5 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.29 PAFS401B 420 420
 3/4 19 26.9 18 27.2 36 18 4.6 53 71 23.8 50.8 10.5 M10×35 3/8×1 1/2 0.50 PAFS402B 420 420
 1 25 33.7 22 34.5 44 24 6.3 66 80 27.8 57.2 10.5 M12×45 7/16×1 1/2 0.76 PAFS403B 420 420
 1 1/4 32 42.4 28 42.8 44 25 7.4 77 94 31.8 66.6 15.0 M14×50 1/2×1 3/4 1.35 PAFS404B 420 420
 1 1/2 38 48.3 32 48.6 51 29 8.3 89 106 36.5 79.3 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 1.80 PAFS405B 420 420
 2 51 60.3 41 61.0 70 35 10.0 116 135 44.5 96.8 21.0 M20×70 3/4×2 3/4 2.45 PAFS406B 420 420
 2 1/2 64 76.1 50 76.6 75 45 13.0 150 166 58.7 123.8 25.0 M24×90 – 6.25 PAFS407B 420 420
 3 76 88.9 58 90.0 90 55 16.0 178 208 71.4 152.4 32.0 M30×110 – 8.10 PAFS408B 420 420

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Podane tu ciśnienia są maksymalnymi wartościami, dopuszczalnymi dla kołnierzy. 
Rzeczywiste ciśnienie robocze zależy od rury (średnica zewnętrzna, grubość ścianki, gatunek rury i jakość spawania).

PAFS-B Kołnierz czterośrubowy prosty SAE z końcówką 
do przyspawania
Kołnierz SAE / Końcówka rurowa do przyspawania  
(ISO 6162-1/-2)

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład Przykład - kołnierz  Przykład - kołnierz  Standardowy  
 powierzchnia tylko kołnierz   czterośrubowy łącznie ze czterośrubowy łącznie ze materiał uszczelniający
 i materiał czterośrubowy śrubami z gwintem metr. śrubami z gwintem UNC  (nie wymaga dodatkowego 
   i pierścieniem O-ring i pierścieniem O-ring przyrostka)

Stal, niepowlekana,   S PAFS080BS PAFS080BSM PAFS080BSU NBR
pokryta olejem

Stal nierdzewna SS PAFS080BSS PAFS080BSSM PAFS080BSSU VIT

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

M

Kołnierze czterośrubowe SAE

 M59 Katalog 4100-8/PL

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład - kołnierz  Przykład - kołnierz Standardowy  
 powierzchnia czterośrubowy czterośrubowy  materiał uszczelniający 
 i materiał z gwintami  z gwintami UNC (nie wymaga dodatkowego
  metrycznymi  przyrostka)

Stal, niepowlekana, S PGFS080BSM PGFS080BSU NBR 
pokryta olejem

Stal nierdzewna SS PGFS080BSSM PGFS080BSSU VIT

Seria 3000 PSI

 Nom. wiel. kołnierza           T1 Ciężar  PN (bar)1)
 SAE ISO           gwint gwint (stal) Kod 
 (cale) (DN) maks. D1 D2 L1 L2 L3 LA LB LX LY (metr.) UNC kg/szt. zamawiania* S SS

 1/2 13 21.3 13 21.6 36 16 4.3 47 57 17.5 38.1 M 8 5/16 0.25 PGFS080B 345 345
 3/4 19 26.9 19 27.2 36 18 4.1 49 66 22.3 47.6 M10 3/8 0.35 PGFS100B 345 345
 1 25 33.7 25 34.5 38 18 4.7 53 71 26.2 52.4 M10 3/8 0.46 PGFS102B 345 345
 1 1/4 32 42.4 31 42.8 41 21 6.0 69 80 30.2 58.7 M10 7/16 0.66 PGFS104B 276 276
 1 1/2 38 48.3 38 48.6 44 25 5.3 77 94 35.7 69.9 M12 1/2 1.05 PGFS106B 207 207
 2 51 60.3 50 61.0 45 25 5.5 89 103 42.9 77.8 M12 1/2 1.19 PGFS108B 207 207
 2 1/2 64 76.1 63 76.6 50 25 6.8 101 115 50.8 88.9 M12 1/2 1.40 PGFS110B 172 172
 3 76 88.9 73 89.0 50 27 8.0 124 135 61.9 106.4 M16 5/8 2.15 PGFS112B 138 138
 3 1/2 89 101.6 89 103.0 50 27 7.0 134 153 69.9 120.7 M16 5/8 2.40 PGFS114B 34 34
 4 102 114.3 99 115.0 50 27 8.0 147 163 77.8 130.2 M16 5/8 2.85 PGFS116B 34 34
 5 127 140.0 120 141.0 50 28 10.5 180 184 92.1 152.4 M16 5/8 4.90 PGFS118B 34 34

Seria 6000 PSI

 1/2 13 17.2 10 17.5 36 16 3.7 47 57 18.2 40.5 M 8 5/16 0.29 PGFS401B38 420 420
 1/2 13 21.3 13 21.6 36 16 4.3 47 57 18.2 40.5 M 8 5/16 0.26 PGFS401B 420 420
 3/4 19 26.9 18 27.2 36 19 4.6 53 71 23.8 50.8 M10 3/8 0.50 PGFS402B 420 420
 1 25 33.7 22 34.5 44 24 6.3 66 80 27.8 57.2 M12 7/16 0.76 PGFS403B 420 420
 1 1/4 32 42.4 28 42.8 44 27 7.4 77 94 31.8 66.6 M14 1/2 1.20 PGFS404B 420 420
 1 1/2 38 48.3 32 48.6 51 30 8.3 89 106 36.5 79.3 M16 5/8 1.65 PGFS405B 420 420
 2 51 60.3 41 61.0 70 37 10.0 116 135 44.5 96.8 M20 3/4 2.75 PGFS406B 420 420
 2 1/2 64 76.1 50 76.6 75 45 13.0 150 166 58.7 123.8 M24 – 6.40 PGFS407B 420 420
 3 76 88.9 58 90.0 90 55 16.0 178 208 71.4 152.4 M30 – 8.25 PGFS408B 420 420

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Podane tu ciśnienia są maksymalnymi wartościami, dopuszczalnymi dla kołnierzy. 
Rzeczywiste ciśnienie robocze zależy od rury (średnica zewnętrzna, grubość ścianki, gatunek rury i jakość spawania).

PGFS-B Przeciwkołnierz czterośrubowy prosty SAE z końcówką do 
przyspawania
Przeciwkołnierz SAE/ Końcówka rurowa do przyspawania  
(ISO 6162-1/-2)

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

Kołnierze czterośrubowe SAE

 M60 Katalog 4100-8/PL

Seria 3000 PSI

 Nom. wiel. kołnierza              Śruby Ciężar  PN (bar)1)
 SAE ISO              gwint gwint (stal) Kod 
 (cale) (DN) maks. D1 D2 L1 L2 L3 L4 LA LB LX LY LZ DB (metr.) UNC kg/szt. zamawiania* S SS

 1/2 13 21.3 13 21.6 18 16 4.3 12 63 56 17.5 38.1 40 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.45 PAFS080/90B 345 345
 3/4 19 26.9 19 27.2 22 18 4.1 12 74 68 22.3 47.6 41 10.5 M10×35 3/8×1 1/2 0.65 PAFS100/90B 345 345
 1 25 33.7 25 34.5 28 19 4.7 13 77 74 26.2 52.4 50 10.5 M10×35 3/8×1 1/2 0.85 PAFS102/90B 345 345
 1 1/4 32 42.4 31 42.8 30 22 6.0 13 91 81 30.2 58.7 57 10.5 M10×40 7/16×1 1/2 1.15 PAFS104/90B 276 276
 1 1/2 38 48.3 38 48.6 36 25 5.3 14 105 95 35.7 69.9 66 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 1.70 PAFS106/90B 207 207
 2 51 60.3 50 61.0 41 25 5.5 15 110 105 42.9 77.8 66 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 2.15 PAFS108/90B 207 207
 2 1/2 64 76.1 60 76.6 50 25 8.0 25 127 115 50.8 88.9 77 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 2.95 PAFS110/90B 172 172

Seria 6000 PSI

 1/2 13 21.3 13 21.6 18 16 4.3 12 63 56 18.2 40.5 40 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.50 PAFS401/90B 420 420
 3/4 19 26.9 18 27.2 28 20 4.6 12 77 72 23.8 50.8 50 10.5 M10×35 3/8×1 1/2 0.55 PAFS402/90B 420 420
 1 25 33.7 22 34.5 26 24 6.3 13 91 82 27.8 57.2 57 13.5 M12×45 7/16×1 1/2 0.80 PAFS403/90B 420 420
 1 1/4 32 42.4 28 42.8 36 25 7.4 13 105 95 31.8 66.6 66 15.0 M14×50 1/2×1 3/4 1.15 PAFS404/90B 420 420
 1 1/2 38 48.3 32 48.6 41 26 8.3 15 109 110 36.5 79.3 65 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 2.00 PAFS405/90B 420 420
 2 51 60.3 41 61.0 45 35 10.0 15 133 134 44.5 96.8 75 21.0 M20×70 3/4×2 3/4 3.00 PAFS406/90B 420 420

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Podane tu ciśnienia są maksymalnymi wartościami, dopuszczalnymi dla kołnierzy. 
Rzeczywiste ciśnienie robocze zależy od rury (średnica zewnętrzna, grubość ścianki, gatunek rury i jakość spawania).

PAFS-90B Kołnierz czterośrubowy SAE 90° z końcówką 
do przyspawania
Kołnierz  SAE 90°/ Końcówka rurowa do przyspawania 
(ISO 6162-1/-2)

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład Przykład - kołnierz  Przykład - kołnierz  Standardowy  
 powierzchnia tylko kołnierz   czterośrubowy łącznie ze czterośrubowy łącznie ze materiał uszczelniający
 i materiał czterośrubowy śrubami z gwintem metr. śrubami z gwintem UNC  (nie wymaga dodatkowego 
   i pierścieniem O-ring i pierścieniem O-ring przyrostka)

Stal, niepowlekana,   S PAFS080/90BS PAFS080/90BSM PAFS080/90BSU NBR
pokryta olejem

Stal nierdzewna SS PAFS080/90BSS PAFS080/90BSSM PAFS080/90BSSU VIT

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

M

Kołnierze czterośrubowe SAE

 M61 Katalog 4100-8/PL

PAFS-S Kołnierz czterośrubowy prosty SAE z końcówką 
do wspawania
Kołnierz SAE / Końcówka do wspawania  
(ISO 6162-1/-2)

Seria 3000 PSI

 Nom. wiel. kołnierza            Śruby Ciężar  PN (bar)1)
 SAE ISO            gwint gwint (stal) Kod 
 (cale) (DN) maks. D1 D2 L1 L2 L3 LA LB LX LY DB (metr.) UNC kg/szt. zamawiania* S SS

 1/2 13 17.2 13 17.5 36 16 18 46 58 17.5 38.1 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.25 PAFS080S17.5 345 345
 1/2 13 21.3 13 21.6 36 16 18 46 58 17.5 38.1 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.28 PAFS080S21.6 345 345
 3/4 19 26.9 19 27.2 36 18 18 49 66 22.3 47.6 10.5 M10×35 3/8×1 1/2 0.39 PAFS100S27.2 345 345
 1 25 33.7 25 34.1 38 18 18 53 70 26.2 52.4 10.3 M10×35 3/8×1 1/2 0.46 PAFS102S34.1 345 345
 1 1/4 32 42.4 31 42.8 41 21 20 69 80 30.2 58.7 10.5 M10×40 7/16×1 1/2 0.66 PAFS104S42.8 276 276
 1 1/2 38 48.3 38 48.6 44 25 22 77 94 35.7 69.9 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 1.05 PAFS106S48.6 207 207
 2 51 60.3 50 61.0 45 25 24 89 103 42.9 77.8 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 1.19 PAFS108S61 207 207
 2 1/2 64 76.1 63 76.6 50 25 28 101 115 50.8 88.9 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 1.40 PAFS110S76.6 172 172
 3 76 88.9 73 90.5 50 27 28 124 135 61.9 106.4 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 2.15 PAFS112S90.5 138 138
 3 1/2 89 101.6 89 103.0 50 27 28 137 153 69.9 120.7 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 2.40 PAFS114S103 34 34
 4 102 114.3 99 115.5 50 27 28 147 163 77.8 130.2 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 2.85 PAFS116S115.5 34 34
 5 127 140.0 120 142.0 50 28 28 180 184 92.1 152.4 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 3.25 PAFS118S142 34 34

Seria 6000 PSI

 1/2 13 17.2 13 17.5 36 16 18 46 58 18.2 40.5 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.26 PAFS401S17.5 420 420
 1/2 13 21.3 13 21.6 36 16 18 46 58 18.2 40.5 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.29 PAFS401S21.6 420 420
 3/4 19 26.9 19 27.2 36 19 20 53 71 23.8 50.8 10.3 M10×35 3/8×1 1/2 0.50 PAFS402S27.2 420 420
 1 25 33.7 25 34.1 44 24 22 66 80 27.8 57.2 13.5 M12×45 7/16×1 1/2 0.76 PAFS403S34.1 420 420
 1 1/4 32 42.4 31 42.8 44 27 22 77 94 31.8 66.6 15.0 M14×50 1/2×1 3/4 1.20 PAFS404S42.8 420 420
 1 1/2 38 48.3 38 48.6 51 30 24 89 106 36.5 79.3 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 1.65 PAFS405S48.6 420 420
 2 51 60.3 50 61.0 70 37 25 116 135 44.5 96.8 21.0 M20×70 3/4×2 3/4 2.45 PAFS406S61 420 420
 2 1/2 64 76.1 63 76.6 75 45 28 150 166 58.7 123.8 25.0 M24×90 – 3.05 PAFS407S76.6 420 420
 3 76 88.9 73 90.5 90 55 30 178 208 71.4 152.4 32.0 M30×110 – 3.45 PAFS408S90.5 420 420

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Podane tu ciśnienia są maksymalnymi wartościami, dopuszczalnymi dla kołnierzy. 
Rzeczywiste ciśnienie robocze zależy od rury (średnica zewnętrzna, grubość ścianki, gatunek rury i jakość spawania).

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład Przykład - kołnierz  Przykład - kołnierz  Standardowy  
 powierzchnia tylko kołnierz   czterośrubowy łącznie ze czterośrubowy łącznie ze materiał uszczelniający
 i materiał czterośrubowy śrubami z gwintem metr. śrubami z gwintem UNC  (nie wymaga dodatkowego 
   i pierścieniem O-ring i pierścieniem O-ring przyrostka)

Stal, niepowlekana,   S PAFS080S17.5S PAFS080S17.5SM PAFS080S17.5SU NBR
pokryta olejem

Stal nierdzewna SS PAFS080S17.5SS PAFS080S17.5SSM PAFS080S17.5SSU VIT

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

Kołnierze czterośrubowe SAE

 M62 Katalog 4100-8/PL

Seria 3000 PSI

 Nom. wiel. kołnierza            T1 Ciężar  PN (bar)1)
 SAE ISO            gwint gwint (stal) Kod 
 (cale) (DN) maks. D1 D2 L1 L2 L3 LA LB LX LY DB (metr.) UNC kg/szt. zamawiania* S SS

 1/2 13 17.2 13 17.5 36 18 16 46 58 17.5 38.1 9.0 M 8 5/16 0.25 PGFS080S17.5 345 345
 1/2 13 21.3 13 21.6 36 18 16 46 58 17.5 38.1 9.0 M 8 5/16 0.28 PGFS080S21.6 345 345
 3/4 19 26.9 19 27.2 36 18 18 49 66 22.3 47.6 10.5 M10 3/8 0.39 PGFS100S27.2 345 345
 1 25 33.7 25 34.1 38 18 18 53 70 26.2 52.4 10.5 M10 3/8 0.46 PGFS102S34.1 345 345
 1 1/4 32 42.4 31 42.8 41 20 21 69 80 30.2 58.7 10.5 M10 7/16 0.66 PGFS104S42.8 276 276
 1 1/2 38 48.3 38 48.6 44 22 25 77 94 35.7 69.9 13.5 M12 1/2 1.05 PGFS106S48.6 207 207
 2 51 60.3 50 61.0 45 24 25 89 103 42.9 77.8 13.5 M12 1/2 1.19 PGFS108S61 207 207
 2 1/2 64 76.1 63 76.6 50 28 25 101 115 50.8 88.9 13.5 M12 1/2 1.40 PGFS110S76.6 172 172
 3 76 88.9 73 90.5 50 28 27 124 135 61.9 106.4 17.0 M16 5/8 2.15 PGFS112S90.5 138 138
 3 1/2 89 101.6 89 103.0 50 28 27 137 153 69.9 120.7 17.0 M16 5/8 2.40 PGFS114S103 34 34
 4 102 114.3 99 115.5 50 28 27 147 163 77.8 130.2 17.0 M16 5/8 2.85 PGFS116S115.5 34 34
 5 127 140.0 120 142.0 50 28 28 180 184 92.1 152.4 17.0 M16 5/8 3.25 PGFS118S142 34 34

Seria 6000 PSI

 1/2 13 17.2 13 17.5 36 18 16 46 58 18.2 40.5 9.0 M 8 5/16 0.26 PGFS401S17.5 420 420
 1/2 13 21.3 13 21.6 36 18 16 46 58 18.2 40.5 9.0 M 8 5/16 0.29 PGFS401S21.6 420 420
 3/4 19 26.9 19 27.2 36 20 19 53 71 23.8 50.8 10.5 M10 3/8 0.50 PGFS402S27.2 420 420
 1 25 33.7 25 34.1 44 22 24 66 80 27.8 57.2 13.5 M12 7/16 0.76 PGFS403S34.1 420 420
 1 1/4 32 42.4 31 42.8 44 22 27 77 94 31.8 66.6 15.0 M14 1/2 1.20 PGFS404S42.8 420 420
 1 1/2 38 48.3 38 48.6 51 24 30 89 106 36.5 79.3 17.0 M16 5/8 1.65 PGFS405S48.6 420 420
 2 51 60.3 50 61.0 70 25 37 116 135 44.5 96.8 21.0 M20 3/4 2.45 PGFS406S61 420 420
 2 1/2 64 76.1 63 76.6 75 28 45 150 166 58.7 123.8 25.0 M24 – 3.05 PGFS407S76.6 420 420
 3 76 88.9 73 90.5 90 30 55 178 208 71.4 152.4 32.0 M30 – 3.45 PGFS408S90.5 420 420

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Podane tu ciśnienia są maksymalnymi wartościami, dopuszczalnymi dla kołnierzy. 
Rzeczywiste ciśnienie robocze zależy od rury (średnica zewnętrzna, grubość ścianki, gatunek rury i jakość spawania).

PGFS-S Przeciwkołnierz czterośrubowy prosty SAE z końcówką 
do wspawania
Przeciwkołnierz SAE / Końcówka do wspawania  
(ISO 6162-1/-2)

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład - kołnierz  Przykład - kołnierz Standardowy  
 powierzchnia czterośrubowy czterośrubowy  materiał uszczelniający 
 i materiał z gwintami  z gwintami UNC (nie wymaga dodatkowego
  metrycznymi  przyrostka)

Stal, niepowlekana, S PGFS080S17.5SM PGFS080S17.5SU NBR 
pokryta olejem

Stal nierdzewna SS PGFS080S17.5SSM PGFS080S17.5SSU VIT

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.
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M

Kołnierze czterośrubowe SAE

 M63 Katalog 4100-8/PL

PAFSF-S Kołnierz czterośrubowy płaski prosty SAE  z końcówką
do wspawania
Kołnierz SAE / Końcówka do wspawania 
(ISO 6162-1/-2)

Tylko do zastosowań niskociśnieniowych

Podane tu ciśnienia są maksymalnymi wartościami, dopuszczalnymi dla kołnierzy. 
Rzeczywiste ciśnienie robocze zależy od rury (średnica zewnętrzna, grubość ścianki, gatunek rury i jakość spawania).

Seria 3000 PSI

 Nom. wiel. kołnierza           Śruby Ciężar  PN (bar)1)
 SAE ISO           gwint gwint (stal) Kod 
 (cale) (DN) maks. D1 D2 L1 L2 LA LB LX LY DB (metr.) UNC kg/szt. zamawiania* S SS

 1/2 13 17.2 13 17.5 16 3 46 58 17.5 38.1 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.12 PAFSF080S17.5 40 40
 1/2 13 21.3 13 21.6 16 3 46 58 17.5 38.1 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.12 PAFSF080S21.6 40 40
 3/4 19 21.3 13 21.6 18 4 49 66 22.3 47.6 10.5 M10×35 3/8×1 1/2 0.20 PAFSF100S21.6 40 40
 3/4 19 26.9 19 27.2 18 4 49 66 22.3 47.6 10.5 M10×35 3/8×1 1/2 0.20 PAFSF100S27.2 40 40
 1 25 26.9 19 27.2 19 4 53 71 26.2 52.4 10.5 M10×35 3/8×1 1/2 0.25 PAFSF102S27.2 40 40
 1 25 33.7 25 34.5 19 4 53 71 26.2 52.4 10.5 M10×35 3/8×1 1/2 0.25 PAFSF102S34.5 40 40
 1 1/4 32 33.7 25 34.5 21 4 69 80 30.2 58.7 10.5 M10×40 7/16×1 1/2 0.31 PAFSF104S34.5 40 40
 1 1/4 32 42.4 31 42.8 21 4 69 80 30.2 58.7 10.5 M10×40 7/16×1 1/2 0.31 PAFSF104S42.8 40 40
 1 1/2 38 42.4 31 42.8 24 4 77 95 35.7 69.9 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 0.50 PAFSF106S42.8 40 40
 1 1/2 38 48.3 38 48.6 24 4 77 95 35.7 69.9 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 0.50 PAFSF106S48.6 40 40
 2 51 48.3 38 48.6 24 4 89 103 42.9 77.8 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 0.59 PAFSF108S48.6 40 40
 2 51 60.3 50 61.0 24 4 89 103 42.9 77.8 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 0.59 PAFSF108S61.0 40 40
 2 1/2 64 60.3 50 61.0 25 5 101 116 50.8 88.9 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 0.72 PAFSF110S61.0 40 40
 2 1/2 64 76.1 63 76.6 25 5 101 116 50.8 88.9 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 0.72 PAFSF110S76.6 40 40
 3 76 76.1 63 76.6 25 5 124 136 61.9 106.4 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 1.25 PAFSF112S76.6 30 30
 3 76 88.9 73 90.5 25 5 124 136 61.9 106.4 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 1.25 PAFSF112S90.5 30 30
 3 1/2 89 88.9 73 90.5 25 5 136 152 69.9 120.7 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 1.50 PAFSF114S90.5 30 30
 3 1/2 89 101.6 89 103.0 25 5 136 152 69.9 120.7 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 1.50 PAFSF114S103 30 30
 4 102 101.6 89 103.0 25 6 146 162 77.8 130.2 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 2.15 PAFSF116S103 30 30
 4 102 114.3 99 115.5 25 6 146 162 77.8 130.2 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 2.15 PAFSF116S115.5 30 30
 5 127 114.3 99 115.5 25 6 180 184 92.1 152.4 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 3.00 PAFSF118S115.5 30 30
 5 127 140.0 120 142.5 25 6 180 184 92.1 135.0 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 3.00 PAFSF118S142.5 30 30

Seria 6000 PSI

 1/2 13 17.2 13 17.5 16 4 46 58 18.2 40.5 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.12 PAFSF401S17.5 40 40
 1/2 13 21.3 13 21.6 16 4 46 58 18.2 40.5 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.12 PAFSF401S21.6 40 40
 3/4 19 21.3 13 21.6 19 4 53 71 23.8 50.8 10.5 M10×35 3/8×1 1/2 0.20 PAFSF402S21.6 40 40
 3/4 19 26.9 19 27.2 19 4 53 71 23.8 50.8 10.5 M10×35 3/8×1 1/2 0.20 PAFSF402S27.2 40 40
 1 25 26.9 19 27.2 24 4 66 80 27.8 57.2 13.5 M12×45 7/16×1 1/2 0.25 PAFSF403S27.2 40 40
 1 25 33.7 25 34.5 24 4 66 80 27.8 57.2 13.5 M12×45 7/16×1 1/2 0.25 PAFSF403S34.5 40 40
 1 1/4 32 33.7 25 34.5 27 4 77 94 31.8 66.6 15.0 M14×50 1/2×1 3/4 0.31 PAFSF404S34.5 40 40
 1 1/4 32 42.4 31 42.8 27 4 77 94 31.8 66.6 15.0 M14×50 1/2×1 3/4 0.31 PAFSF404S42.8 40 40
 1 1/2 38 42.4 31 42.8 30 4 89 103 36.5 79.3 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 0.50 PAFSF405S42.8 40 40
 1 1/2 38 48.3 38 48.6 30 4 89 103 36.5 79.3 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 0.50 PAFSF405S48.6 40 40
 2 51 48.3 38 48.6 35 4 123 135 44.5 96.8 21.0 M20×70 3/4×2 3/4 0.59 PAFSF406S48.6 40 40
 2 51 60.3 50 61.0 35 4 123 135 44.5 96.8 21.0 M20×70 3/4×2 3/4 0.59 PAFSF406S61.0 40 40

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)
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Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład Przykład - kołnierz  Przykład - kołnierz  Standardowy  
 powierzchnia tylko kołnierz   czterośrubowy łącznie ze czterośrubowy łącznie ze materiał uszczelniający
 i materiał czterośrubowy śrubami z gwintem metr. śrubami z gwintem UNC  (nie wymaga dodatkowego 
   i pierścieniem O-ring i pierścieniem O-ring przyrostka)

Stal, niepowlekana,   S PAFSF080S17.5S PAFSF080S17.5SM PAFSF080S17.5SU NBR
pokryta olejem

Stal nierdzewna SS PAFSF080S17.5SS PAFSF080S17.5SSM PAFSF080S17.5SSU VIT

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

Kołnierze czterośrubowe SAE

 M64 Katalog 4100-8/PL

Seria 3000 PSI

 Nom. wiel. kołnierza              Śruby Ciężar  PN (bar)1)
 SAE ISO              gwint gwint (stal) Kod 
 (cale) (DN) maks. D1 D2 L1 L2 L3 L4 LA LB LX LY LZ DB (metr.) UNC kg/szt. zamawiania* S SS

 1/2 13 21.3 13 21.6 18 17 5 34.0 51 57 17.5 38.1 28 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.35 PAFS080/90S21.6 345 345
 3/4 19 26.9 19 27.2 22 18 5 38.5 50 68 22.2 47.6 25 10.5 M10×35 3/8×1 1/2 0.55 PAFS100/90S27.2 345 345
 1 25 33.7 25 34.1 28 19 6 44.5 55 72 26.2 52.4 28 10.5 M10×35 3/8×1 1/2 0.80 PAFS102/90S34.1 345 345
 1 1/4 32 42.4 31 42.8 30 22 7 53.5 68 82 30.2 58.7 34 10.5 M10×40 7/16×1 1/2 1.30 PAFS104/90S42.8 276 276
 1 1/2 38 48.3 38 48.6 36 25 8 62.5 82 95 35.7 69.9 43 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 1.60 PAFS106/90S48.6 207 207
 2 51 60.3 50 61.0 41 25 10 77.0 94 105 42.9 77.8 50 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 2.00 PAFS108/90S61 207 207
 2 1/2 64 76.1 60 76.6 50 25 28 85.0 127 115 50.8 88.9 77 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 2.60 PAFS110/90S76.6 172 172

Seria 6000 PSI

 1/2 13 21.3 13 21.6 18 17 5 34.0 51 57 18.2 40.5 28 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.35 PAFS401/90S21.6 420 420
 3/4 19 26.9 19 27.2 28 19 6 44.5 55 72 23.8 50.8 28 10.5 M10×35 3/8×1 1/2 0.80 PAFS402/90S27.2 420 420
 1 25 33.7 25 34.1 30 24 7 53.5 68 82 27.8 57.2 34 13.5 M12×50 7/16×1 1/2 1.30 PAFS403/90S34.1 420 420
 1 1/4 32 42.4 31 42.8 36 25 8 62.5 82 95 31.8 66.6 43 15.0 M14×45 1/2×1 3/4 1.60 PAFS404/90S42.8 420 420
 1 1/2 38 48.3 38 48.6 41 26 10 77.0 94 110 36.5 79.3 50 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 2.00 PAFS405/90S48.6 420 420
 2 51 60.3 50 61.0 45 35 12 89.0 123 134 44.5 96.8 65 21.0 M20×70 3/4×2 3/4 2.50 PAFS406/90S61 420 420

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)
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Podane tu ciśnienia są maksymalnymi wartościami, dopuszczalnymi dla kołnierzy. 
Rzeczywiste ciśnienie robocze zależy od rury (średnica zewnętrzna, grubość ścianki, gatunek rury i jakość spawania).

PAFS-90S Kołnierz czterośrubowy SAE 90° z końcówką 
do wspawania
Kołnierz 90° SAE / Końcówka do wspawania  
(ISO 6162-1/-2)

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład Przykład - kołnierz  Przykład - kołnierz  Standardowy  
 powierzchnia tylko kołnierz   czterośrubowy łącznie ze czterośrubowy łącznie ze materiał uszczelniający
 i materiał czterośrubowy śrubami z gwintem metr. śrubami z gwintem UNC  (nie wymaga dodatkowego 
   i pierścieniem O-ring i pierścieniem O-ring przyrostka)

Stal, niepowlekana,   S PAFS080/90S21.6S PAFS080/90S21.6SM PAFS080/90S21.6SU NBR
pokryta olejem

Stal nierdzewna SS PAFS080/90S21.6SS PAFS080/90S21.6SSM PAFS080/90S21.6SSU VIT

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

M

Kołnierze czterośrubowe SAE

 M65 Katalog 4100-8/PL

PDFS-G Łącznik kołnierzowy czterośrubowy prosty SAE kompletny
Kołnierz SAE / Gwint rurowy walcowy wewnętrzny BSPP 
(ISO 6162-1/-2)   (ISO 1179-1)

Seria 3000 PSI

 Nom. wiel. kołnierza          T2 Ciężar  PN (bar)1)
 SAE ISO          gwint gwint (stal) Kod 
 (cale) (DN) T1 D1 L3 L4 L5 LA LB LX LY (metr.) UNC kg/szt. zamawiania* S SS

 1/2 13 G3/8 13 19 72 32 47 57 17.5 38.1 M 8 5/16 0.50 PDFS080G38 345 345
 1/2 13 G1/2 13 19 72 32 47 57 17.5 38.1 M 8 5/16 0.56 PDFS080G 345 345
 3/4 19 G3/4 19 19 72 36 49 66 22.3 47.6 M10 3/8 0.78 PDFS100G 345 345
 1 25 G1 25 19 76 36 53 71 26.2 52.4 M10 3/8 0.92 PDFS102G 345 345
 1 1/4 32 G1 1/4 31 22 82 42 69 80 30.2 58.7 M10 7/16 1.32 PDFS104G 276 276
 1 1/2 38 G1 1/2 38 24 88 48 77 94 35.7 69.9 M12 1/2 2.10 PDFS106G 207 207
 2 51 G2 50 26 90 48 89 103 42.9 77.8 M12 1/2 2.38 PDFS108G 207 207
 2 1/2 64 G2 1/2 63 30 100 48 101 115 50.8 88.9 M12 1/2 2.80 PDFS110G 172 172
 3 76 G3 73 34 100 53 124 135 61.9 106.4 M16 5/8 4.30 PDFS112G 138 138
 3 1/2 89 G3 1/2 89 27 100 54 136 152 69.9 120.7 M16 5/8 4.80 PDFS114G 34 34
 4 102 G4 99 30 100 54 146 162 77.8 130.2 M16 5/8 5.70 PDFS116G 34 34
 5 127 G5 120 30 100 54 180 184 92.1 152.4 M16 5/8 6.60 PDFS118G 34 34

Seria 6000 PSI

 1/2 13 G3/8 13 19 72 32 47 57 18.2 40.5 M 8 5/16 0.52 PDFS401G38 420 420
 1/2 13 G1/2 13 19 72 32 47 57 18.2 40.5 M 8 5/16 0.58 PDFS401G 420 420
 3/4 19 G3/4 19 22 72 38 53 71 23.8 50.8 M10 3/8 1.00 PDFS402G 420 420
 1 25 G1 25 24 88 48 69 80 27.8 57.2 M12 7/16 1.52 PDFS403G 420 420
 1 1/4 32 G1 1/4 31 25 88 54 77 94 31.8 66.6 M14 1/2 2.40 PDFS404G 420 420
 1 1/2 38 G1 1/2 38 28 102 60 89 106 36.5 79.3 M16 5/8 3.30 PDFS405G 420 420
 2 51 G2 50 33 140 74 116 135 44.5 96.8 M20 3/4 4.90 PDFS406G 420 420
 2 1/2 64 G2 1/2 63 35 150 90 150 166 58.7 123.8 M24 – 6.50 PDFS407G 420 420
 3 76 G3 73 40 180 110 178 208 71.4 152.4 M30 – 8.00 PDFS408G 420 420

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)
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Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład - czterośrubowa Przykład  Standardowy  
 powierzchnia złączka nakrętna  Czterośrubowa złączka  materiał uszczelniający 
 i materiał kołnierzowa łącznie ze  nakrętna kołnierzowa (nie wymaga dodatkowego
  śrubami z gwintem  łącznie ze śrubami przyrostka)
  metrycznym  z gwintem UNC  
  i pierścieniem O-ring i pierścieniem O-ring

Stal, niepowlekana, S PDFS080GS PDFS080GSU NBR 
pokryta olejem

Stal nierdzewna SS PDFS080GSS PDFS080GSSU VIT

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

Kołnierze czterośrubowe SAE

 M66 Katalog 4100-8/PL

Seria 3000 PSI

 Nom. wiel. kołnierza           T2 Ciężar  PN (bar)1)
 SAE ISO           gwint gwint (stal) Kod 
 (cale) (DN) maks. D1 D2 L3 L4 L5 LA LB LX LY (metr.) UNC kg/szt. zamawiania* S SS

 1/2 13 21.3 13 21.6 4.3 72 32 47 57 17.5 38.1 M 8 5/16 0.50 PDFS080B 345 345
 3/4 19 26.9 19 27.2 4.1 72 36 49 66 22.3 47.6 M10 3/8 0.56 PDFS100B 345 345
 1 25 33.7 25 34.5 4.7 76 36 53 71 26.2 52.4 M10 3/8 0.78 PDFS102B 345 345
 1 1/4 32 42.4 31 42.8 6.0 82 42 69 80 30.2 58.7 M10 7/16 0.92 PDFS104B 345 345
 1 1/2 38 48.3 38 48.6 5.3 88 48 77 94 35.7 69.9 M12 1/2 1.32 PDFS106B 276 276
 2 51 60.3 50 61.0 5.5 90 48 89 103 42.9 77.8 M12 1/2 2.10 PDFS108B 207 207
 2 1/2 64 76.1 63 76.6 6.8 100 48 101 115 50.8 88.9 M12 1/2 2.38 PDFS110B 207 207
 3 76 88.9 73 89.0 8.0 100 53 124 135 61.9 106.4 M16 5/8 2.80 PDFS112B 172 172
 3 1/2 89 101.6 89 103.0 7.0 100 54 137 153 69.9 120.7 M16 5/8 4.30 PDFS114B 138 138
 4 102 114.3 99 115.0 8.0 100 54 147 163 77.8 130.2 M16 5/8 4.80 PDFS116B 34 34
 5 127 140.0 120 141.0 10.5 100 54 180 184 92.1 152.4 M16 5/8 5.70 PDFS118B 34 34

Seria 6000 PSI

 1/2 13 17.2 10 17.5 3.7 72 32 47 57 18.2 40.5 M 8 5/16 0.52 PDFS401B38 420 420
 1/2 13 21.3 13 21.6 4.3 72 32 47 57 18.2 40.5 M 8 5/16 0.58 PDFS401B 420 420
 3/4 19 26.9 18 27.2 4.6 72 38 53 71 23.8 50.8 M10 3/8 1.00 PDFS402B 420 420
 1 25 33.7 22 34.5 6.3 88 48 66 80 27.8 57.2 M12 7/16 1.52 PDFS403B 420 420
 1 1/4 32 42.4 28 42.8 7.4 88 54 77 94 31.8 66.5 M14 1/2 2.40 PDFS404B 420 420
 1 1/2 38 48.3 32 48.6 8.3 102 60 89 106 36.5 79.3 M16 5/8 3.30 PDFS405B 420 420
 2 51 60.3 41 61.0 10.0 140 74 116 135 44.5 96.8 M20 3/4 4.90 PDFS406B 420 420
 2 1/2 64 76.1 50 76.6 13.0 150 90 150 166 58.7 123.8 M24 – 6.50 PDFS407B 420 420
 3 76 88.9 58 90.0 16.0 180 110 178 208 71.4 152.4 M30 – 8.00 PDFS408B 420 420

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)
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Podane tu ciśnienia są maksymalnymi wartościami, dopuszczalnymi dla kołnierzy. 
Rzeczywiste ciśnienie robocze zależy od rury (średnica zewnętrzna, grubość ścianki, gatunek rury i jakość spawania).

PDFS-B Łącznik kołnierzowy czterośrubowy prosty SAE 
z końcówkami do przyspawania, kompletny
Kołnierz SAE / Końcówka rurowa do przyspawania  
(ISO 6162-1/-2)

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład - czterośrubowa Przykład  Standardowy  
 powierzchnia złączka nakrętna  Czterośrubowa złączka  materiał uszczelniający 
 i materiał kołnierzowa łącznie ze  nakrętna kołnierzowa (nie wymaga dodatkowego
  śrubami z gwintem  łącznie ze śrubami przyrostka)
  metrycznym  z gwintem UNC  
  i pierścieniem O-ring i pierścieniem O-ring

Stal, niepowlekana, S PDFS080BS PDFS080BSU NBR 
pokryta olejem

Stal nierdzewna SS PDFS080BSS PDFS080BSSU VIT

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

M

Kołnierze czterośrubowe SAE

 M67 Katalog 4100-8/PL

PDFS-S Łącznik kołnierzowy czterośrubowy prosty SAE 
z końcówkami do wspawania, kompletny
Kołnierz SAE / Końcówka rurowa do wspawania  
(ISO 6162-1/-2)

Seria 3000 PSI

 Nom. wiel. kołnierza           T2 Ciężar  PN (bar)1)
 SAE ISO           gwint gwint (stal) Kod 
 (cale) (DN) maks. D1 D2 L3 L4 L5 LA LB LX LY (metr.) UNC kg/szt. zamawiania* S SS

 1/2 13 17.2 13 17.5 18 72 36 47 57 17.5 38.1 M 8 5/16 0.50 PDFS080S17.5 345 345
 1/2 13 21.3 13 21.6 18 72 36 47 57 17.5 38.1 M 8 5/16 0.50 PDFS080S21.6 345 345
 3/4 19 26.9 19 27.2 18 72 36 49 66 22.3 47.6 M10 3/8 0.56 PDFS100S27.2 345 345
 1 25 33.7 25 34.1 18 76 36 53 71 26.2 52.4 M10 3/8 0.78 PDFS102S34.1 345 345
 1 1/4 32 42.4 31 42.8 20 82 42 69 80 30.2 58.7 M10 7/16 0.92 PDFS104S42.8 345 345
 1 1/2 38 48.3 38 48.6 22 88 48 77 94 35.7 69.9 M12 1/2 1.32 PDFS106S48.6 276 276
 2 51 60.3 50 61.0 24 90 48 89 103 42.9 77.8 M12 1/2 2.10 PDFS108S61 207 207
 2 1/2 64 76.1 63 76.6 28 100 48 101 116 50.8 88.9 M12 1/2 2.38 PDFS110S76.6 207 207
 3 76 88.9 73 90.5 28 100 53 124 135 61.9 106.4 M16 5/8 2.80 PDFS112S90.5 172 172
 3 1/2 89 101.6 89 103.0 28 100 54 137 153 69.9 120.7 M16 5/8 4.30 PDFS114S103 138 138
 4 102 114.3 99 115.5 28 100 54 147 163 77.8 130.2 M16 5/8 4.80 PDFS116S115.5 34 34
 5 127 140.0 120 142.0 28 100 54 180 184 92.1 152.4 M16 5/8 5.70 PDFS118S142 34 34

Seria 6000 PSI

 1/2 13 17.2 13 17.5 18 72 32 47 57 18.2 40.5 M 8 5/16 0.52 PDFS401S17.5 420 420
 1/2 13 21.3 13 21.6 18 72 32 47 57 18.2 40.5 M 8 5/16 0.58 PDFS401S21.6 420 420
 3/4 19 26.9 19 27.2 20 72 38 53 71 23.8 50.8 M10 3/8 1.00 PDFS402S27.2 420 420
 1 25 33.7 25 34.1 22 88 48 66 80 27.8 57.2 M12 7/16 1.52 PDFS403S34.1 420 420
 1 1/4 32 42.4 31 42.8 22 88 54 77 94 31.8 66.6 M14 1/2 2.40 PDFS404S42.8 420 420
 1 1/2 38 48.3 38 48.6 24 102 60 89 106 36.5 79.3 M16 5/8 3.30 PDFS405S48.6 420 420
 2 51 60.3 50 61.0 25 140 74 116 135 44.5 96.8 M20 3/4 4.90 PDFS406S61 420 420
 2 1/2 64 76.1 63 76.6 28 150 90 150 166 58.7 123.8 M24 – 6.50 PDFS407S76.6 420 420
 3 76 88.9 73 90.5 30 180 110 178 208 71.4 152.4 M30 – 8.00 PDFS408S90.5 420 420

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)
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Podane tu ciśnienia są maksymalnymi wartościami, dopuszczalnymi dla kołnierzy. 
Rzeczywiste ciśnienie robocze zależy od rury (średnica zewnętrzna, grubość ścianki, gatunek rury i jakość spawania).

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład - czterośrubowa Przykład  Standardowy  
 powierzchnia złączka nakrętna  Czterośrubowa złączka  materiał uszczelniający 
 i materiał kołnierzowa łącznie ze  nakrętna kołnierzowa (nie wymaga dodatkowego
  śrubami z gwintem  łącznie ze śrubami przyrostka)
  metrycznym  z gwintem UNC  
  i pierścieniem O-ring i pierścieniem O-ring

Stal, niepowlekana, S PDFS080S17.5S PDFS080S17.5SU NBR 
pokryta olejem

Stal nierdzewna SS PPDFS080S17.5SS PDFS080S17.5SSU VIT

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

Wyposażenie dodatkowe kołnierzy SAE

 M68 Katalog 4100-8/PL

PCFF Kołnierz zamykający SAE
Kołnierz zamykający SAE 
(ISO 6162-1/-2)

Seria 3000 PSI

 Nom. wiel. kołnierza        Śruby Ciężar  PN (bar)1)
 SAE ISO        gwint gwint (stal) Kod 
 (cale) (DN) D1 L1 LA LB LX LY DB (metr.) UNC kg/szt. zamawiania* S SS

 1/2 13 13 16 46 58 17.5 38.1 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.30 PCFF32 345 345
 3/4 19 15 18 49 66 22.3 47.6 10.5 M10×35 3/8×1 1/2 0.37 PCFF33 345 345
 1 25 18 19 53 71 26.2 52.4 10.5 M10×35 3/8×1 1/2 0.54 PCFF34 345 345
 1 1/4 32 23 21 69 80 30.2 58.7 10.5 M10×40 7/16×1 1/2 0.90 PCFF35 276 276
 1 1/2 38 28 24 77 95 35.7 69.9 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 1.03 PCFF36 207 207
 2 51 45 24 89 103 42.9 77.8 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 1.30 PCFF38 207 207
 2 1/2 64 58 25 101 116 50.8 88.9 13.5 M12×45 1/2×1 3/4 1.45 PCFF310 172 172
 3 76 70 25 124 136 61.9 106.4 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 2.72 PCFF312 138 138
 3 1/2 89 85 25 136 152 69.9 120.7 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 2.90 PCFF314 34 34
 4 102 95 25 146 162 77.8 130.2 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 3.85 PCFF316 34 34
 5 127 110 25 180 184 92.1 152.4 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 4.20 PCFF320 34 34

Seria 6000 PSI

 1/2 13 13 16 46 58 18.2 40.5 9.0 M 8×30 5/16×1 1/4 0.30 PCFF62 420 420
 3/4 19 15 19 53 71 23.8 50.8 10.5 M10×35 3/8×1 1/2 0.44 PCFF63 420 420
 1 25 22 24 66 80 27.8 57.2 13.5 M12×45 7/16×1 1/2 0.73 PCFF64 420 420
 1 1/4 32 30 27 77 94 31.8 66.6 15.0 M14×50 1/2×1 3/4 0.85 PCFF65 420 420
 1 1/2 38 35 30 89 103 36.5 79.3 17.0 M16×55 5/8×2 1/4 1.61 PCFF66 420 420
 2 51 48 35 123 135 44.5 96.8 21.0 M20×70 3/4×2 3/4 3.31 PCFF68 420 420
 2 1/2 64 55 45 150 166 58.7 123.8 25.0 M24×90 – 4.50 PCFF610 420 420
 3 76 65 55 178 208 71.4 152.4 32.0 M30×110 – 5.30 PCFF612 420 420

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)
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Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład Przykład - kołnierz  Przykład - kołnierz  Standardowy  
 powierzchnia tylko kołnierz   zamknięty łącznie ze zamknięty łącznie ze materiał uszczelniający
 i materiał zamknięty śrubami z gwintem metr. śrubami z gwintem UNC  (nie wymaga dodatkowego 
   i pierścieniem O-ring i pierścieniem O-ring przyrostka)

Stal, niepowlekana,   S PCFF32S PCFF32SM PCFF32SU NBR
pokryta olejem

Stal nierdzewna SS PCFF32SS PCFF32SSM PCFF32SSU VIT

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

M

Wyposażenie dodatkowe kołnierzy SAE

 M69 Katalog 4100-8/PL

Seria 3000 PSI

 Nom. wiel. kołnierza       T1 Ciężar  PN (bar)1)
 SAE ISO       gwint gwint (stal) Kod 
 (cale) (DN) D1 L1 LA LB LX LY (metr.) UNC kg/szt. zamawiania* S SS

 1/2 13 13 16 46 58 17.5 38.1 M 8 5/16 0.30 PCCFF32 345 345
 3/4 19 15 18 49 66 22.3 47.6 M10 3/8 0.37 PCCFF33 345 345
 1 25 18 19 53 71 26.2 52.4 M10 3/8 0.54 PCCFF34 345 345
 1 1/4 32 23 21 69 80 30.2 58.7 M10 7/16 0.90 PCCFF35 276 276
 1 1/2 38 28 24 77 95 35.7 69.9 M12 1/2 1.03 PCCFF36 207 207
 2 51 45 24 89 103 42.9 77.8 M12 1/2 1.20 PCCFF38 207 207
 2 1/2 64 58 25 101 116 50.8 88.9 M12 1/2 1.45 PCCFF310 172 172
 3 76 70 25 124 136 61.9 106.4 M16 5/8 2.72 PCCFF312 138 138
 3 1/2 89 85 25 136 152 69.9 120.7 M16 5/8 2.90 PCCFF314 34 34
 4 102 95 25 146 162 77.8 130.2 M16 5/8 3.85 PCCFF316 34 34
 5 127 110 25 180 184 92.1 152.4 M16 5/8 4.20 PCCFF320 34 34

Seria 6000 PSI

 1/2 13 13 16 46 58 18.2 40.5 M 8 5/16 0.30 PCCFF62 420 420
 3/4 19 15 19 53 71 23.8 50.8 M10 3/8 0.44 PCCFF63 420 420
 1 25 22 24 66 80 27.8 57.2 M12 7/16 0.73 PCCFF64 420 420
 1 1/4 32 30 27 77 94 31.8 66.6 M14 1/2 0.85 PCCFF65 420 420
 1 1/2 38 35 30 89 103 36.5 79.3 M16 5/8 1.61 PCCFF66 420 420
 2 51 48 35 123 135 44.5 96.8 M20 3/4 3.31 PCCFF68 420 420
 2 1/2 64 55 45 150 166 58.7 123.8 M24 – 4.50 PCCFF610 420 420
 3 76 65 55 178 208 71.4 152.4 M30 – 5.30 PCCFF612 420 420

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)
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PCCFF Przeciwkołnierz zamykający SAE
Przeciwkołnierz zamykający SAE 
(ISO 6162-1/-2)

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład - kołnierz  Przykład - kołnierz Standardowy  
 powierzchnia zamknięty zamknięty  materiał uszczelniający 
 i materiał z gwintami  z gwintami UNC (nie wymaga dodatkowego
  metrycznymi  przyrostka)

Stal, niepowlekana, S PCCFF32SM PCCFF32SU NBR 
pokryta olejem

Stal nierdzewna SS PCCFF32SSM PCCFF32SSU VIT

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

Wyposażenie dodatkowe kołnierzy SAE

 M70 Katalog 4100-8/PL

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład Opis 
 powierzchnia  
 i materiał

Stal cynkowana galwanicznie  CF 8CPM1CF tylko płytka złączki 
bez chromu Cr(VI)

Stal nierdzewna SS 8CPM1SS tylko płytka złączki

Seria 3000 PSI

 Nom. wiel. kołnierza        Ciężar  PN (bar)1)
 SAE ISO        (stal) Kod 
 (cale) (DN) D1 L1 LA LB LX LY DB kg/szt. zamawiania* CF SS

 1/2 13 13 3 47 57 17.5 38.1 9.0 0.01 8CPM1 345 345
 3/4 19 19 3 49 66 22.3 47.6 11.0 0.01 12CPM1 345 345
 1 25 25 3 53 71 26.2 52.4 11.0 0.01 16CPM1 345 345
 1 1/4 32 32 3 69 80 30.2 58.7 11.5 0.02 20CPM1 276 276
 1 1/2 38 38 3 77 95 35.7 69.9 13.5 0.02 24CPM1 207 207
 2 51 51 3 89 103 42.9 77.8 13.5 0.03 32CPM1 207 207
 2 1/2 64 63 3 101 116 50.8 88.9 13.5 0.03 40CPM1 172 172
 3 76 73 4 124 136 61.9 106.4 17.0 0.04 48CPM1 138 138
 3 1/2 89 89 4 136 152 69.9 120.7 17.0 0.06 56CPM1 34 34
 4 102 99 4 146 162 77.8 130.2 17.0 0.08 64CPM1 34 34
 5 127 120 4 180 184 92.1 152.4 17.0 0.09 80CPM1 34 34

Seria 6000 PSI

 1/2 13 13 4 47 57 18.2 40.5 9.0 0.01 8CPM2 420 420
 3/4 19 17 4 53 71 23.8 50.8 11.0 0.01 12CPM2 420 420
 1 25 24 4 66 80 27.8 57.2 13.0 0.02 16CPM2 420 420
 1 1/4 32 31 4 77 94 31.8 66.6 15.0 0.03 20CPM2 420 420
 1 1/2 38 38 4 89 103 36.5 79.3 17.0 0.04 24CPM2 420 420
 2 51 51 4 123 135 44.5 96.8 21.0 0.05 32CPM2 420 420
 2 1/2 64 63 4 150 166 58.7 123.8 25.0 0.07 40CPM2 420 420
 3 76 73 4 178 208 71.4 152.4 32.0 0.08 48CPM2 420 420

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)
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CPM Płytka pośrednia kołnierza SAE
ISO 6162-1/-2

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

M

Wyposażenie dodatkowe kołnierzy SAE

 M71 Katalog 4100-8/PL

Seria 3000 PSI

 Nom. wiel. kołnierza       Ciężar  PN (bar)1)
 SAE ISO       (stal) Kod 
 (cale) (DN) L1 LA LB LX LY DB kg/szt. zamawiania* CF SS

 1/2 13 3 47 57 17.5 38.1 9.0 0.02 8AP1 – –
 3/4 19 3 49 66 22.3 47.6 11.0 0.02 12AP1 – –
 1 25 3 53 71 26.2 52.4 11.0 0.02 16AP1 – –
 1 1/4 32 3 69 80 30.2 58.7 11.5 0.03 20AP1 – –
 1 1/2 38 3 77 95 35.7 69.9 13.5 0.03 24AP1 – –
 2 51 3 89 103 42.9 77.8 13.5 0.04 32AP1 – –
 2 1/2 64 3 101 116 50.8 89.9 13.5 0.04 40AP1 – –
 3 76 4 124 136 61.9 106.4 17.0 0.07 48AP1 – –
 3 1/2 89 4 136 152 69.9 102.7 17.0 0.07 56AP1 – –
 4 102 4 146 162 77.8 130.2 17.0 0.09 64AP1 – –
 5 127 4 180 184 92.1 152.4 17.0 0.10 80AP1 – –

Seria 6000 PSI

 1/2 13 4 47 57 18.2 40.5 9.0 0.02 8AP2 – –
 3/4 19 4 53 71 23.8 50.8 11.0 0.02 12AP2 – –
 1 25 4 66 80 27.8 57.1 13.0 0.03 16AP2 – –
 1 1/4 32 4 77 94 31.8 66.7 15.0 0.04 20AP2 – –
 1 1/2 38 4 89 103 36.5 79.4 17.0 0.05 24AP2 – –
 2 51 4 123 135 44.5 96.8 21.0 0.06 32AP2 – –
 2 1/2 64 4 150 166 58.7 123.8 25.0 0.08 40AP2 – –
 3 76 4 178 208 71.4 152.4 32.0 0.10 48AP2 – –

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)
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Tej płytki zamykającej kołnierza nie stosuje się pod ciśnieniem.

AP Płytka zamykająca kołnierza SAE
ISO 6162-1/-2

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład Opis 
 powierzchnia  
 i materiał

Stal cynkowana galwanicznie  CF 8AP1CF tylko płytka ustalająca 
bez chromu Cr(VI)

Stal nierdzewna SS 8AP1SS tylko płytka ustalająca

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

Wyposażenie dodatkowe kołnierzy SAE

 M72 Katalog 4100-8/PL

PFMQ Zaślepka płaska
(ISO 6162-1/-2)

Seria 3000 PSI

 Nom. wielkość  D1  Ciężar
 kołnierza SAE   (stal) Kołnierz Przeciwkołnierz PN (bar)1)
 (cale)  L1 kg/szt. Kod zamawiania* Kod zamawiania* CF

 1/2 30.2 6.8 0.03 8PFMQ1 8PFCMQ1 210
 3/4 38.1 6.8 0.05 12PFMQ1 12PFCMQ1 210
 1 44.5 8.0 0.09 16PFMQ1 16PFCMQ1 210
 1 1/4 50.8 8.0 0.12 20PFMQ1 20PFCMQ1 210
 1 1/2 60.3 8.0 0.17 24PFMQ1 24PFCMQ1 160
 2 71.4 9.6 0.29 32PFMQ1 32PFCMQ1 200
 2 1/2 84.1 9.6 0.39 40PFMQ1 40PFCMQ1 –
 3 101.6 9.6 0.58 48PFMQ1 48PFCMQ1 –
 3 1/2 114.3 11.3 0.86 56PFMQ1 56PFCMQ1 –
 4 127.0 11.3 1.02 64PFMQ1 64PFCMQ1 –
 5 152.4 11.3 1.96 80PFMQ1 80PFCMQ1 –

Seria 6000 PSI

 1/2 31.8 7.8 0.04 8PFMQ2 8PFCMQ2 250
 3/4 41.3 8.8 0.09 12PFMQ2 12PFCMQ2 250
 1 47.6 9.5 0.13 16PFMQ2 16PFCMQ2 250
 1 1/4 54.0 10.3 0.18 20PMFQ2 20PFCMQ2 250
 1 1/2 63.5 12.6 0.30 24PFMQ2 24PFCMQ2 250
 2 79.4 12.6 0.48 32PFMQ2 32PFCMQ2 250
 2 1/2 108.0 21.2 1.26 40PFMQ2 40PFCMQ2 –
 3 132.0 26.5 2.31 48PFMQ2 48PFCMQ2 –

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)    Zaślepka płaska ze stali nierdzewnej na zamówienie.
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Kołnierz

Przeciwkołnierz

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład Opis 
 powierzchnia  
 i materiał

Stal cynkowana galwanicznie  CF 8PFMQ1CF tylko zaślepka 
bez chromu Cr(VI)

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

M

Wyposażenie dodatkowe kołnierzy SAE

 M73 Katalog 4100-8/PL

PMQ Zaślepka 
(ISO 6162-1/-2)

Seria 3000 PSI

 Nom. wielkość  D1    Ciężar  Kołnierz Przeciwkołnierz
 kołnierza SAE     (stal) Kod Kod PN (bar)1)
 (cale)  D2 L1 L2 kg/szt. zamawiania* zamawiania* CF

 1/2 24.0 30.2 6.8 16 0.03 8PMQ1 8PCMQ1 350
 3/4 31.8 38.1 6.8 17 0.05 12PMQ1 12PCMQ1 350
 1 38.0 44.5 8.0 17 0.09 16PMQ1 16PCMQ1 315
 1 1/4 43.0 50.8 8.0 17 0.12 20PMQ1 20PCMQ1 250
 1 1/2 50.0 60.3 8.0 19 0.17 24PMQ1 24PCMQ1 200
 2 62.0 71.4 9.6 19 0.29 32PMQ1 32PCMQ1 200
 2 1/2 74.0 84.1 9.6 40 0.39 40PMQ1 40PCMQ1 160
 3 90.0 101.6 9.6 45 0.58 48PMQ1 48PCMQ1 138
 3 1/2 102.0 114.3 11.3 30 0.86 56PMQ1 56PCMQ1 35
 4 114.5 127.0 11.3 36 1.02 64PMQ1 64PCMQ1 35
 5 140.0 152.4 11.3 45 1.96 80PMQ1 80PCMQ1 35

Seria 6000 PSI

 1/2 24.0 31.8 7.8 14 0.04 8PMQ2 8PCMQ2 400
 3/4 31.8 41.3 8.8 15 0.09 12PMQ2 12PCMQ2 400
 1 38.0 47.6 9.5 16 0.13 16PMQ2 16PCMQ2 400
 1 1/4 44.0 54.0 10.3 16 0.18 20PMQ2 20PCMQ2 400
 1 1/2 50.8 63.5 12.6 19 0.30 24PMQ2 24PCMQ2 400
 2 67.0 79.4 12.6 30 0.48 32PMQ2 32PCMQ2 400
 2 1/2 89.0 108.0 21.2 45 1.26 40PMQ2 40PCMQ2 400
 3 114.3 132.0 26.5 55 2.31 48PMQ2 48PCMQ2 400

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)
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Zaślepka ze stali nierdzewnej na zamówienie.

Kołnierz

Przeciwkołnierz

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład Opis 
 powierzchnia  
 i materiał

Stal cynkowana galwanicznie  CF 8PMQ1CF zaślepka 
bez chromu Cr(VI)

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

Wyposażenie dodatkowe kołnierzy SAE

 M74 Katalog 4100-8/PL

Seria 3000 PSI

 Nom. wiel. kołnierza         Ciężar   PN (bar)1)
 SAE ISO         (stal) Kod 
 (cale) (DN) T1 D1 L1 LA LB LX LY DB kg/szt. zamawiania* S SS

 1 25 G1/4 25 22 53 71 26.2 52.4 11.0 0.65 PAGL102G14 348 348
 1 25 M10×1 25 19 53 71 26.2 52.4 11.0 0.65 PAGL102M10 348 348
 1 1/4 32 G1/4 31 20 69 80 30.2 58.7 11.5 0.75 PAGL104G14 278 278
 1 1/4 32 M10×1 31 20 69 80 30.2 58.7 11.5 0.75 PAGL104M10 278 278
 1 1/2 38 G1/4 38 25 77 94 35.7 69.9 13.5 0.80 PAGL106G14 210 210
 1 1/2 38 M10×1 38 25 77 94 35.7 69.9 13.5 0.80 PAGL106M10 210 210
 2 51 G1/4 50 25 89 103 42.9 77.8 13.5 1.25 PAGL108G14 210 210
 2 51 M10×1 50 25 89 103 42.9 77.8 13.5 1.25 PAGL108M10 210 210
 2 1/2 64 G1/4 63 25 101 115 50.8 88.9 13.5 1.75 PAGL110G14 175 175
 2 1/2 64 M10×1 63 25 101 115 50.8 88.9 13.5 1.75 PAGL110M10 175 175
 3 76 G1/4 73 27 124 135 61.9 106.4 17.0 2.25 PAGL112G14 138 138
 3 76 M10×1 73 27 124 135 61.9 106.4 17.0 2.25 PAGL112M10 138 138
 3 1/2 89 G1/4 89 27 136 152 61.9 120.7 17.0 3.00 PAGL114G14 35 35
 3 1/2 89 M10×1 89 27 136 152 61.9 120.7 17.0 3.00 PAGL114M10 35 35
 4 102 G1/4 99 26 146 162 77.8 130.2 17.0 4.25 PAGL116G14 35 35
 4 102 M10×1 99 26 146 162 77.8 130.2 17.0 4.25 PAGL116M10 35 35
 5 127 G1/4 120 23 180 184 92.1 152.4 17.0 5.75 PAGL118G14 35 35
 5 127 M10×1 120 23 180 184 92.1 152.4 17.0 5.75 PAGL118M10 35 35

Seria 6000 PSI

 1 25 G1/4 25 22 69 80 27.8 57.2 13.0 0.65 PAGL403G14 420 420
 1 25 M10×1 25 22 69 80 27.8 57.2 13.0 0.65 PAGL403M10 420 420
 1 1/4 32 G1/4 31 26 77 94 31.8 66.6 15.0 0.75 PAGL404G14 420 420
 1 1/4 32 M10×1 31 26 77 94 31.8 66.6 15.0 0.75 PAGL404M10 420 420
 1 1/2 38 G1/4 38 30 89 106 36.5 79.3 17.0 0.95 PAGL405G14 420 420
 1 1/2 38 M10×1 38 30 89 106 36.5 79.3 17.0 0.85 PAGL405M10 420 420
 2 51 G1/4 50 36 116 135 44.5 96.8 21.0 1.25 PAGL406G14 420 420
 2 51 M10×1 50 36 116 135 44.5 96.8 21.0 1.25 PAGL406M10 420 420
 2 1/2 64 G1/4 63 45 150 166 58.7 123.8 25.0 1.75 PAGL408G14 420 420
 2 1/2 64 M10×1 63 45 150 166 58.7 123.8 25.0 1.75 PAGL408M10 420 420
 3 76 G1/4 73 55 178 208 71.4 152.4 32.0 2.25 PAGL410G14 420 420
 3 76 M10×1 73 55 178 208 71.4 152.4 32.0 2.25 PAGL410M10 420 420

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)
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PAGL-(G/M) Adapter kołnierzowy czterośrubowy SAE z gwintem dla 
przyłącza pomiarowego
Kołnierz z gwintem dla przyłącza pomiarowego SAE 
(ISO 6162-1/-2)

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład Opis 
 powierzchnia  
 i materiał

Stal niepowlekana,  S PAGL102G14S tylko kołnierz 
pokryta olejem

Stal nierdzewna SS PAGL102G14SS tylko kołnierz

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

M

Wyposażenie dodatkowe kołnierzy SAE

 M75 Katalog 4100-8/PL

Seria 3000 PSI

 Nom. wiel. kołnierza           Śruby  Ciężar   PN
 SAE ISO           gwint  (stal) Kod (bar)1)
 (cale) (DN) D1 D2 L1 LA LB LX1 LX2 LY1 LY2 DB (metr.) T1 kg/szt. zamawiania* S

 0001×1 25/25 25 25 28 73 73 26.2 52.4 26.2 52.4 11 M10×35 M10 1.10 PRF102/102 210
 0001×3/4 25/19 25 19 28 73 73 22.3 52.4 26.2 47.6 11 M10×35 M10 1.15 PRF102/100 210
 1 1/4×1 1/4 32/32 30 30 28 80 80 30.2 58.7 30.2 58.7 11 M10×35 M10 1.55 PRF104/104 210
 1 1/4×1 32/25 30 25 28 80 71 26.2 58.7 30.2 52.4 11 M10×35 M10 1.55 PRF104/102 210
 1 1/2×1 1/2 38/38 38 38 32 94 94 35.7 69.9 35.7 69.9 13 M12×45 M12 2.25 PRF106/106 210
 1 1/2×1 1/4 38/32 38 30 32 94 80 30.2 69.9 35.7 58.7 13 M10×35 M10 2.40 PRF106/104 210
 0002×2 51/51 50 50 33 103 103 42.9 77.8 42.9 77.8 13 M12×45 M12 3.00 PRF108/108 210
 0002×1 1/2 51/38 50 38 33 103 94 35.7 77.8 42.9 70.0 13 M12×45 M12 3.15 PRF108/106 210
 2 1/2×2 1/2 64/64 63 63 33 115 115 50.8 88.9 50.8 88.9 13 M12×45 M12 3.85 PRF110/110 175
 2 1/2×2 64/51 63 50 33 115 103 42.9 88.9 50.8 77.8 13 M12×45 M12 3.95 PRF110/108 175
 0003×3 76/76 73 73 36 135 135 61.9 106.4 61.9 106.4 17 M16×50 M16 4.25 PRF112/112 138
 0003×2 1/2 76/64 73 63 36 135 115 50.8 106.4 61.9 89.0 17 M12×45 M12 4.45 PRF112/110 138

Seria 6000 PSI

 3/4×3/4 19/19 19 19 28 71 71 23.8 50.8 23.8 50.8 11 M10×35 M10 0.80 PRF402/402 420
 0001×1 25/25 25 25 33 80 80 27.8 57.2 27.8 57.2 13 M12×45 M12 1.10 PRF403/403 420
 0001×3/4 25/19 25 19 33 80 71 23.8 57.2 27.8 50.8 13 M10×35 M10 1.10 PRF403/402 420
 1 1/4×1 1/4 32/32 30 30 33 94 94 31.8 66.6 31.8 66.6 15 M14×45 M14 1.40 PRF404/404 420
 1 1/4×1 32/25 30 25 33 94 80 27.8 66.6 31.8 57.2 15 M12×45 M12 1.60 PRF404/403 420
 1 1/2×1 1/2 38/38 38 38 48 106 106 36.5 79.3 36.5 79.3 17 M16×50 M16 3.30 PRF405/405 420
 1 1/2×1 1/4 38/32 38 30 48 106 94 31.8 79.3 36.5 66.6 17 M14×45 M14 3.60 PRF405/404 420
 0002×2 51/51 50 50 48 135 135 44.5 96.8 44.5 96.8 21 M20×65 M20 5.00 PRF406/406 420
 0002×1 1/2 51/38 50 38 48 135 106 36.5 96.8 44.5 79.3 21 M16×50 M16 5.25 PRF406/405 420
 2 1/2×2 64/51 63 50 53 166 150 44.5 123.8 58.7 96.8 25 M20×65 M20 6.50 PRF408/406 420
 0003×2 76/51 73 50 58 208 178 44.5 152.4 71.4 96.8 31 M20×65 M20 7.50 PRF410/406 420

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)
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PRF Kołnierz redukcyjny SAE prosty
ISO 6162-1/-2

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład Opis 
 powierzchnia  
 i materiał

Stal niepowlekana,  S PRF102/102S tylko kołnierz 
pokryta olejem

Stal nierdzewna SS PRF102/102SS tylko kołnierz

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

Kołnierze do pomp zębatych

 M76 Katalog 4100-8/PL

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład - łącznie ze śrubami Standardowy materiał 
 powierzchnia  z gwintem metrycznym uszczelniający 
 i materiał i pierścieniem O-ring (nie wymaga dodatkowego 
   przyrostka)

Stal cynkowana galwanicznie  CF BFG16S/LK35OMDCF NBR 
niezawierająca Cr(VI)

BFG Łącznik kołnierzowy prosty z końcówką stożkową EO 24°

  D12)        Śruby  Ciężar   PN (bar)1)
          gwint Pierścień (stal) Kod 
 LK  D3 L1 L2 L4 LA S1 DB (metr.) O-ring kg/szt. zamawiania* CF

 35 10L  8 30 23.0 39.0 39 19 6.4 M6×22 20×2.5 0.15 BFG10L/LK35 315
 35 12L 10 30 23.0 39.0 39 22 6.4 M6×22 20×2.5 0.16 BFG12L/LK35 315
 35 15L 12 30 23.0 38.0 39 27 6.4 M6×22 20×2.5 0.19 BFG15L/LK35 250
 35 16S 12 30 21.5 39.5 39 30 6.4 M6×22 20×2.5 0.21 BFG16S/LK35 315
 40 15L 12 35 28.0 43.0 42 27 6.4 M6×22 26×2.5 0.17 BFG15L/LK40 100
 40 18L 15 35 27.5 44.0 42 32 6.4 M6×22 26×2.5 0.22 BFG18L/LK40 100
 40 22L 19 35 27.5 44.5 42 36 6.4 M6×22 26×2.5 0.24 BFG22L/LK40 100
 40 28L 24 35 27.5 44.5 42 41 6.4 M6×22 26×2.5 0.28 BFG28L/LK40 100
 55 20S 16 50 39.5 61.0 57 36 8.4 M8×25 32×2.5 0.35 BFG20S/LK55 250

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.
2) L = Szereg lekki; S = Szereg ciężki

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Dostawa bez nakrętki i pierścienia. 

Informacje na temat zamawiania kompletnych łączników 
lub alternatywnych materiałów uszczelniających - patrz str. M11.

BFG Kołnierz prosty do pompy zębatej
Kołnierz hydrauliczny / Końcówka stożkowa 24° EO

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.
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Kołnierze do pomp zębatych

 M77 Katalog 4100-8/PL

BFW Łącznik kołnierzowy  90° z końcówką stożkową 24° EO 

  D12)          Śruby  Ciężar   PN (bar)1)
            2 szt. 2 szt. Pierścień (stal) Kod 
 LK  D3 L1 L2 L3 L4 L5 LA S1 DB (metr.) (metr.) O-ring kg/szt. zamawiania* CF

 35 10L 8 38 31.0 16.5 26.5 47.0 40 19 6.4 M6×22 M6×35 20×2.5 0.23 BFW10L/LK35 315
 35 12L 10 38 31.0 16.5 26.5 47.0 40 22 6.4 M6×22 M6×35 20×2.5 0.26 BFW12L/LK35 315
 35 15L 12 38 31.0 16.5 26.5 46.0 40 27 6.4 M6×22 M6×35 20×2.5 0.38 BFW15L/LK35 315
 35 16S 12 38 29.5 20.0 31.0 48.0 40 30 6.4 M6×22 M6×40 20×2.5 0.55 BFW16S/LK35 315
 35 20S 16 45 34.5 25.0 38.0 56.0 40 36 6.4 M6×22 M6×45 20×2.5 0.65 BFW20S/LK35 315
 40 15L 12 38 31.0 22.5 36.5 46.0 42 27 6.4 M6×22 M6×22 26×2.5 0.29 BFW15L/LK40 100
 40 18L 15 38 30.5 22.5 36.5 47.0 42 32 6.4 M6×22 M6×22 26×2.5 0.70 BFW18L/LK40 100
 40 22L 19 38 30.5 22.5 36.5 47.5 42 36 6.4 M6×22 M6×22 26×2.5 0.36 BFW22L/LK40 100
 40 28L 22 40 32.5 28.0 43.0 49.0 42 41 6.4 M6×20 M6×50 26×2.5 0.82 BFW28L/LK40 100
 40 35L 31 41 30.5 32.0 55.0 52.0 42 50 6.4 M6×22 M6×60 26×2.5 0.22 BFW35L/LK40 100
 40 20S 16 40 29.5 22.5 35.5 50.0 42 36 6.4 M6×22 M6×45 26×2.5 0.23 BFW20S/LK40 250
 55 35L 31 49 38.5 32.0 51.5 62.0 58 50 8.4 M8×25 M8×60 32×2.5 0.27 BFW35L/LK55 250
 55 42L 38 49 38.0 40.0 64.5 61.0 58 60 8.4 M8×25 M8×70 32×2.5 0.41 BFW42L/LK55 250
 55 20S 17 45 34.5 24.0 38.0 56.0 58 36 8.4 M8×25 M8×50 32×2.5 0.94 BFW20S/LK55 250
 55 25S 20 49 37.0 30.0 46.0 61.0 58 46 8.4 M8×25 M8×55 32×2.5 0.80 BFW25S/LK55 250
 55 30S 26 49 35.5 32.0 50.0 62.0 58 50 8.4 M8×25 M8×50 32×2.5 0.20 BFW30S/LK55 250

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.
2) L = Szereg lekki; S = Szereg ciężki

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Dostawa bez nakrętki i pierścienia. 

Informacje na temat zamawiania kompletnych łączników 
lub alternatywnych materiałów uszczelniających - patrz str. M11.

BFW Kołnierz kątowy 90° do pomp zębatych
Kołnierz hydrauliczny / Końcówka stożkowa 24° EO

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład - łącznie ze śrubami Standardowy materiał 
 powierzchnia  z gwintem metrycznym uszczelniający 
 i materiał i pierścieniem O-ring (nie wymaga dodatkowego 
   przyrostka)

Stal cynkowana galwanicznie  CF BFW16S/LK35OMDCF NBR 
niezawierająca Cr(VI)

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.
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Kołnierze do pomp zębatych

 M78 Katalog 4100-8/PL

BFW-3 Łącznik kołnierzowy  90° z końcówką stożkową EO 24°

  D12)          Śruby  Ciężar   PN (bar)1)
            gwint Pierścień (stal) Kod 
 LK  D3 L1 L2 L3 L4 L5 LA S1 DB (metr.) O-ring kg/szt. zamawiania* CF

 30 12L 10 37 30.0 10 37.5 46 38 22 6.4 M6×22 16×2.5 0.13 BFW3-12L/LK30 250
 30 15L 12 37 30.0 10 37.5 47 38 27 6.4 M6×22 16×2.5 0.14 BFW3-15L/LK30 250
 30 18L 15 37 30.0 10 37.5 47 38 32 6.4 M6×22 16×2.5 0.17 BFW3-18L/LK30 160
 40 22L 19 43 35.5 14 41.0 53 48 36 8.4 M8×30 24×2.5 0.29 BFW3-22L/LK40 160
 40 28L 24 43 35.5 14 41.0 53 48 41 8.4 M8×30 24×2.5 0.40 BFW3-28L/LK40 160

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.
2) L = Szereg lekki

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Dostawa bez nakrętki i pierścienia. 

Informacje na temat zamawiania kompletnych łączników 
lub alternatywnych materiałów uszczelniających - patrz str. M11.

BFW3 Kołnierz kątowy 90°  trójotworowy do pomp zębatych
Kołnierz hydrauliczny / Końcówka stożkowa 24° EO 

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład - łącznie ze śrubami Standardowy materiał 
 powierzchnia  z gwintem metrycznym uszczelniający 
 i materiał i pierścieniem O-ring (nie wymaga dodatkowego 
   przyrostka)

Stal cynkowana galwanicznie  CF BFW3-12L/LK30OMDCF NBR 
niezawierająca Cr(VI)

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.
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Kołnierze do pomp zębatych

 M79 Katalog 4100-8/PL

BFGL Kołnierz, przyłącza proste O-Lok®

  D1 Gwint        Ciężar   PN (bar)1)
   UN/UNF-2A    Śruby Pierścień Pierścień (stal) Kod 
 LK  T1 L1 LA DB (metr.) O-ring 1 O-ring 2 kg/szt. zamawiania* CF

 35 6.5 11/16-16 30 40 6.5 M6×22 20×2.5 9.25×1.78 0.09  6BFGL/LK35 315
 35 9.5 13/16-16 30 40 6.5 M6×22 20×2.5 12.42×1.78 0.10  8BFGL/LK35 250
 35 12.5 1-14 30 40 6.5 M6×22 20×2.5 15.60×1.78 0.10 10BFGL/LK35 250
 40 12.5 1-14 35 42 6.5 M6×22 26×2.5 15.60×1.78 0.12 10BFGL/LK40 100
 40 15.5 1 3/16-12 35 42 6.5 M6×22 26×2.5 18.77×1.78 0.13 12BFGL/LK40 100
 40 20.5 1 7/16-12 42 42 6.5 M6×22 26×2.5 23.52×1.78 0.15 16BFGL/LK40 100
1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Dostawa bez nakrętki i pierścienia. 

Informacje na temat zamawiania kompletnych łączników 
lub alternatywnych materiałów uszczelniających - patrz str. M11.

BFGL Kołnierz prosty do pomp zębatych 
Kołnierz hydrauliczny / Końcówka systemu O-Lok®

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład - łącznie ze śrubami Standardowy materiał 
 powierzchnia  z gwintem metrycznym uszczelniający 
 i materiał i pierścieniem O-ring (nie wymaga dodatkowego 
   przyrostka)

Stal cynkowana galwanicznie  CF 6BFGL/LK35OMDCF NBR 
niezawierająca Cr(VI)

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.
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Kołnierze do pomp zębatych

 M80 Katalog 4100-8/PL

BFW-G 90° kołnierz kątowy 90° z końcówką stożkową 60° z gwintem rurowym walcowym 

         Śruby  Ciężar   PN (bar)1)
         2 szt. 2 szt. Pierścień (stal) Kod 
 LK T1 D1 L1 L2 L3 LX DB (metr.) (metr.) O-ring kg/szt. zamawiania* CF

 35 G3/8 10 40 8 20.0 24.8 6.5 M6×20 M6×35 18.72×2.62 0.22 BFW-G38/LK35 315
 35 G1/2 12 40 8 20.0 24.8 6.5 M6×20 M6×35 18.72×2.62 0.24 BFW-G12/LK35 315
 35 G3/4 15 40 8 20.0 24.8 6.5 M6×20 M6×40 18.72×2.62 0.26 BFW-G34/LK35 315
 40 G3/8 10 40 8 22.5 28.2 6.5 M6×20 M6×40 25.07×2.62 0.30 BFW-G38/LK40 250
 40 G1/2 12 40 8 22.5 28.2 6.5 M6×20 M6×40 25.07×2.62 0.32 BFW-G12/LK40 250
 40 G3/4 17 40 8 22.5 28.2 6.5 M6×20 M6×40 25.07×2.62 0.34 BFW-G34/LK40 250
 40 G1 19 40 8 28.0 28.2 6.5 M6×20 M6×50 25.07×2.62 0.36 BFW-G1/LK40 250
 55 G1/2 12 49 12 24.0 38.8 8.5 M8×25 M8×45 31.42×2.62 0.35 BFW-G12/LK55 250
 55 G3/4 17 46 12 24.0 38.8 8.5 M8×25 M8×60 31.42×2.62 0.40 BFW-G34/LK55 250
 55 G1 22 49 12 31.0 38.8 8.5 M8×25 M8×70 31.42×2.62 0.45 BFW-G1/LK55 250

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

BFW-G Kołnierz kątowy 90° do pomp zębatych 
Kołnierz hydrauliczny / Końcówka stożkowa 60° z gwintem rurowym walcowym BSPP 
    (ISO 8434-6)

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład - łącznie ze śrubami Standardowy materiał 
 powierzchnia  z gwintem metrycznym uszczelniający 
 i materiał i pierścieniem O-ring (nie wymaga dodatkowego 
   przyrostka)

Stal cynkowana galwanicznie  CF BFW-G38/LK35CFM NBR 
niezawierająca Cr(VI)

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.
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Kołnierze do pomp zębatych

 M81 Katalog 4100-8/PL

BFW-GI Kołnierz kątowy 90° do pomp zębatych
Kołnierz hydrauliczny / Gwint wewnętrzny rurowy walcowy BSPP 
    (ISO 1179-1)

BFW-GI 90° Gwint wewnętrzny rurowy walcowy

         Śruby  Ciężar   PN (bar)1)
         2 szt. 2 szt. Pierścień (stal) Kod 
 LK T1 D1 L1 L2 L3 LX DB (metr.) (metr.) O-ring kg/szt. zamawiania* CF

 35 G3/8 10 40 8 20.0 24.8 6.5 M6×20 M6×35 18.72×2.62 0.22 BFW-GI38/LK35 315
 35 G1/2 12 40 8 20.0 24.8 6.5 M6×20 M6×35 18.72×2.62 0.24 BFW-GI12/LK35 315
 40 G3/8 10 40 8 22.5 28.2 6.5 M6×20 M6×40 25.07×2.62 0.30 BFW-GI38/LK40 250
 40 G1/2 12 40 8 22.5 28.2 6.5 M6×20 M6×40 25.07×2.62 0.32 BFW-GI12/LK40 250
 40 G3/4 17 40 8 22.5 28.2 6.5 M6×20 M6×40 25.07×2.62 0.34 BFW-GI34/LK40 250
 55 G1/2 12 49 12 24.0 38.8 8.5 M8×25 M8×45 31.42×2.62 0.35 BFW-GI12/LK55 250
 55 G3/4 17 46 12 24.0 38.8 8.5 M8×25 M8×60 31.42×2.62 0.40 BFW-GI34/LK55 250
 55 G1 22 49 12 31.0 38.8 8.5 M8×25 M8×70 31.42×2.62 0.45 BFW-GI1/LK55 250

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład - łącznie ze śrubami Standardowy materiał 
 powierzchnia  z gwintem metrycznym uszczelniający 
 i materiał i pierścieniem O-ring (nie wymaga dodatkowego 
   przyrostka)

Stal cynkowana galwanicznie  CF BFW-GI38/LK35CFM NBR 
niezawierająca Cr(VI)

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.
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Kołnierze do pomp zębatych

 M82 Katalog 4100-8/PL

BFW-S 90° Końcówka do wspawania

  D1    Śruby  Ciężar   PN (bar)1)
      gwint Pierścień (stal) Kod 
 LK  L1 L2 DB (metr.) O-ring kg/szt. zamawiania* S

 30 12 30 14 7.0 M 6×30 15.88×2.62 0.15 BFW-S12/LK30/M6 200
 30 12 27 13 8.5 M 8×35 15.88×2.62 0.15 BFW-S12/LK30/M8 250
 30 14 27 13 6.5 M 6×30 15.88×2.62 0.14 BFW-S14/LK30/M6 200
 30 14 27 13 8.5 M 8×35 15.88×2.62 0.14 BFW-S14/LK30/M8 250
 30 16 27 13 6.5 M 6×30 15.88×2.62 0.12 BFW-S16/LK30/M6 200
 30 16 27 13 8.5 M 8×35 15.88×2.62 0.12 BFW-S16/LK30/M8 250
 30 18 27 13 6.5 M 6×30 15.88×2.62 0.10 BFW-S18/LK30/M6 200
 35 14 30 12 6.5 M 6×35 18.72×2.62 0.20 BFW-S14/LK35/M6 200
 35 14 30 14 8.5 M 8×40 18.72×2.62 0.20 BFW-S14/LK35/M8 250
 35 16 30 12 6.5 M 6×35 18.72×2.62 0.18 BFW-S16/LK35/M6 200
 35 16 30 14 8.5 M 8×40 18.72×2.62 0.18 BFW-S16/LK35/M8 250
 35 18 30 14 6.5 M 6×35 18.72×2.62 0.18 BFW-S18/LK35/M6 200
 35 18 30 14 8.5 M 8×40 18.72×2.62 0.18 BFW-S18/LK35/M8 250
 35 20 30 14 6.5 M 6×35 18.72×2.62 0.17 BFW-S20/LK35/M6 200
 40 18 32 17 6.5 M 6×40 23.81×2.62 0.25 BFW-S18/LK40/M6 200
 40 18 32 17 8.5 M 8×40 23.81×2.62 0.25 BFW-S18/LK40/M8 250
 40 20 32 17 6.5 M 6×40 23.81×2.62 0.24 BFW-S20/LK40/M6 200
 40 20 32 17 8.5 M 8×40 23.81×2.62 0.24 BFW-S20/LK40/M8 250
 40 22 32 17 6.5 M 6×40 23.81×2.62 0.23 BFW-S22/LK40/M6 200
 40 22 32 17 8.5 M 8×40 23.81×2.62 0.23 BFW-S22/LK40/M8 250
 40 25 32 17 6.5 M 6×40 23.81×2.62 0.22 BFW-S25/LK40/M6 200
 40 25 32 17 8.5 M 8×40 23.81×2.62 0.22 BFW-S25/LK40/M8 250

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Podane tu ciśnienia są maksymalnymi wartościami, dopuszczalnymi dla kołnierzy. 
Rzeczywiste ciśnienie robocze zależy od rury (średnica zewnętrzna, grubość ścianki, gatunek rury i jakość spawania).

BFW-S Kołnierz kątowy 90° do pomp zębatych
Kołnierz hydrauliczny / Końcówka do wspawania

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład - łącznie ze śrubami Standardowy materiał 
 powierzchnia  z gwintem metrycznym uszczelniający 
 i materiał i pierścieniem O-ring (nie wymaga dodatkowego 
   przyrostka)

Stal niepowlekana,  S BFW-S16/LK30/M6SM NBR 
zakonserwowana olejem

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

M

Kołnierze do pomp zębatych

 M83 Katalog 4100-8/PL

PFL

          Śruby  Ciężar   PN (bar)1)
 Wielkość         gwint Pierścień (stal) Kod 
 pompy LK T1 D1 D3 D4 L1 L2 DB (metr.) O-ring kg/szt. zamawiania* CF

 1.0 30.0 G3/8 23.0 45 30.0 10 55 6.5 M 6×20 18.77×1.78 0.15 PFL1 250
 2.0 40.0 G1/2 26.5 58 40.0 12 60 8.5 M 8×25 25.12×1.78 0.27 PFL2 250
 3.0 51.0 G3/4 33.5 76 51.0 16 72 10.5 M10×35 31.42×2.62 0.59 PFL3 250
 3B 56.0 G3/4 33.5 76 56.0 19 72 10.5 M10×35 31.42×2.62 0.69 PFL3.5 250

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

PF

        Śruby  Ciężar   PN (bar)1)
 Wielkość       gwint Pierścień (stal) Kod 
 pompy LK T1 D3 D4 L1 DB (metr.) O-ring kg/szt. zamawiania* CF

 1.0 30.0 G3/8 45 30.0 13 6.5 M 6×16 18.77×1.78 0.10 PF1 250
 2.0 40.0 G1/2 58 40.0 15 8.5 M 8×20 25.12×1.78 0.21 PF2 250
 3.0 51.0 G3/4 75 51.0 18 10.5 M10×25 31.42×2.62 0.48 PF3 250
 3B 56.0 G3/4 76 56.0 18 10.5 M10×25 31.42×2.62 0.48 PF3B 250
 3.5 62.0 G1 88 62.0 20 10.5 M10×25 39.69×3.53 0.53 PF3.5 180
 3.5B 62.0 G1 88 62.0 20 12.5 M12×25 39.69×3.53 0.59 PF3.5B 180
 4.0 72.5 G1 1/4 98 72.5 22 12.5 M12×30 47.22×3.53 0.64 PF4 180

PF Kołnierz prosty do pomp zębatych
Kołnierz hydrauliczny / Końcówka płaska z gwintem wewnętrznym rurowym walcowym 
    (ISO 1179-1)

PFL Kołnierz prosty do pomp zębatych
Kołnierz hydrauliczny / Końcówka z gwintem wewnętrznym rurowym – wersja długa 
    (ISO 1179-1)

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład - łącznie ze śrubami Standardowy materiał 
 powierzchnia  z gwintem metrycznym uszczelniający 
 i materiał i pierścieniem O-ring (nie wymaga dodatkowego 
   przyrostka)

Stal cynkowana galwanicznie  CF PF1CFM NBR 
niezawierająca Cr(VI)                PF
Stal cynkowana galwanicznie  CF PFL1CFM NBR 
niezawierająca Cr(VI)                PFL 

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.
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Kołnierze do pomp zębatych

 M84 Katalog 4100-8/PL

PFE Kołnierz prosty do pomp zębatych
Kołnierz hydrauliczny / Końcówka stożkowa 60° z gwintem rurowym walcowym BSPP 
    (ISO 8434-6)

PFB Kołnierz prosty do pomp zębatych
Kołnierz hydrauliczny / Końcówka rurowa do przyspawania

PFE

          Śruby  Ciężar   PN (bar)1)
 Wielkość         gwint Pierścień (stal) Kod 
 pompy LK T1 D1 D3 D4 L1 L2 DB (metr.) O-ring kg/szt. zamawiania* CF

 1.0 30.0 G1/2 14.0 45 30.0 10 55 6.5 M 6×20 18.77×1.78 0.15 PFE1 250
 2.0 40.0 G3/4 19.0 58 40.0 12 60 8.5 M 8×25 25.12×1.78 0.27 PFE2 250
 3.0 51.0 G1 24.0 76 51.0 16 72 10.5 M10×35 31.42×2.62 0.59 PFE3 250
 3B 56.0 G1 24.0 76 56.0 16 72 10.5 M10×35 31.42×2.62 0.69 PFE3.5 250

PFB

   D1       Śruby  Ciężar   PN (bar)1

 Wielkość         gwint Pierścień (stal) Kod 
 pompy LK  D2 D3 D4 L1 L2 DB (metr.) O-ring kg/szt. zamawiania* S

 1.0 30.0 19.5 14.0 45 30.0 10 55 6.5 M 6×20 18.77×1.78 0.15 PFB1 250
 2.0 40.0 25.4 19.0 58 40.0 12 60 8.5 M 8×25 25.12×1.78 0.27 PFB2 250
 3.0 51.0 32.0 24.5 76 51.0 16 72 10.5 M10×35 31.42×2.62 0.59 PFB3 250
 3B 56.0 32.0 24.5 76 56.0 16 72 10.5 M10×35 31.42×2.62 0.69 PFB3.5 250

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Podane tu ciśnienia (PFB) są maksymalnymi wartościami, dopuszczalnymi dla kołnierzy. 
Rzeczywiste ciśnienie robocze zależy od rury (średnica zewnętrzna, grubość ścianki, gatunek rury i jakość spawania).

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład - łącznie ze śrubami Standardowy materiał 
 powierzchnia  z gwintem metrycznym uszczelniający 
 i materiał i pierścieniem O-ring (nie wymaga dodatkowego 
   przyrostka)

Stal cynkowana galwanicznie  CF PF1CFM NBR 
niezawierająca Cr(VI)                PFe
Stal niepowlekana,   S PFB1SM NBR 
zakonserwowana olejem          PFB 

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

M

Kołnierze do pomp zębatych

 M85 Katalog 4100-8/PL

BFW3 Gwint wewnętrzny rurowy walcowy  

            Śruby  Ciężar   PN
 Wielkość           gwint Pierścień (stal) Kod (bar)1)
 pompy LK T1 D1 L1 L2 L3 L4 LX LY DB (metr.) O-ring kg/szt. zamawiania* CF

 0.5 26.0 3/8 11 28 17 9.0 30 26.0 13.0 5.5 M 5×18 15.60×1.78 0.16 BFw3-G38/LK26 315
 0.5 26.0 1/2 11 28 17 9.0 30 26.0 13.0 5.5 M 5×18 15.60×1.78 0.15 BFw3-G12/LK26 315
 1.0 30.0 3/8 12 30 17 9.0 30 30.0 15.0 6.5 M 6×20 15.88×2.62 0.16 BFw3-G38/LK30 315
 1.0 30.0 1/2 12 30 17 9.0 30 30.0 15.0 6.5 M 6×20 15.88×2.62 0.15 BFw3-G12/LK30 315
 2.0 40.0 1/2 18 36 23 11.5 36 40.0 20.0 8.5 M 8×25 23.81×2.62 0.33 BFw3-G12/LK40 315
 2.0 40.0 3/4 18 36 23 11.5 36 40.0 20.0 8.5 M 8×25 23.81×2.62 0.31 BFw3-G34/LK40 315
 3.0 51.0 3/4 24 46 26 13.0 45 51.0 25.5 10.5 M10×30 29.75×3.53 0.57 BFw3-G34/LK51 315
 3.0 51.0 1 24 46 26 13.0 45 51.0 25.5 10.5 M10×30 29.75×3.53 0.52 BFw3-G1/LK51 315
 3B 56.0 3/4 24 46 26 13.0 45 56.0 28.0 10.5 M10×30 29.75×3.53 0.57 BFw3-G34/LK56 315
 3B 56.0 1 24 46 26 13.0 45 56.0 28.0 10.5 M10×30 29.75×3.53 0.52 BFw3-G1/LK56 315
 3.5 62.0 1 1/4 31 55 35 14.0 55 62.0 31.0 11.0 M10×30 37.69×3.53 0.74 BFw3-G114/LK62 315
 3.5 62.0 1 25 55 35 14.0 55 62.0 31.0 11.0 M10×30 37.69×3.53 0.73 BFw3-G1/LK62 315
 3.5 62.0 1 1/4 31 55 35 14.0 55 62.0 31.0 13.0 M12×35 37.69×3.53 0.74 BFw3-G114/LK62/12 315
 3.5 62.0 1 25 55 35 14.0 55 62.0 31.0 13.0 M12×35 37.69×3.53 0.73 BFw3-G1/LK62/12 315
 4.0 72.5 1 1/2 38 58 38 15.0 62 72.5 36.2 13.0 M12×35 47.22×3.53 0.95 BFw3-G112/LK72.5 315
 4.0 72.5 1 1/4 31 58 38 15.0 62 72.5 36.2 13.0 M12×35 47.22×3.53 0.93 BFw3-G114/LK72.5 315

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

BFW3-G Kołnierz kątowy 90° trójotworowy do pomp zębatych
Kołnierz hydrauliczny / Gwint wewnętrzny rurowy walcowy BSPP 
    (ISO 1179-1)

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład - łącznie ze śrubami Standardowy materiał 
 powierzchnia  z gwintem metrycznym uszczelniający 
 i materiał i pierścieniem O-ring (nie wymaga dodatkowego 
   przyrostka)

Stal cynkowana galwanicznie  CF BFW3-G38/LK26CFM NBR 
niezawierająca Cr(VI)

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

Kołnierze do pomp zębatych

 M86 Katalog 4100-8/PL

PWDS-G 90° Gwint wewnętrzny rurowy walcowy BSPP

         Śruby  Ciężar   PN (bar)1)
         2 szt. 2 szt. Pierścień (stal) 
 LK T1 D1 L1 L2 L3 L4 DB (metr.) (metr.) O-ring kg/szt. Zamawiania* A

 30 G3/8 11.5 39.0 18 20 33 6.5 M6×30 M6×40 15.88×2.62 0.09 PWDS-G38/LK30 180
 30 G1/2 11.5 39.0 18 20 33 6.5 M6×30 M6×40 15.88×2.62 0.09 PWDS-G12/LK30 180
 35 G3/8 14.0 42.5 18 20 34 6.5 M6×30 M6×40 18.72×2.62 0.11 PWDS-G38/LK35 180
 35 G1/2 14.0 42.5 18 20 34 6.5 M6×30 M6×40 18.72×2.62 0.11 PWDS-G12/LK35 180
 40 G1/2 18.0 47.5 24 28 41 6.5 M6×40 M6×50 22.22×2.62 0.18 PWDS-G12/LK40 180
 40 G3/4 18.0 47.5 24 28 41 6.5 M6×40 M6×50 22.22×2.62 0.18 PWDS-G34/LK40 180
 55 G3/4 24.5 54.0 29 31 49 8.5 M8×45 M8×60 29.75×3.53 0.31 PWDS-G34/LK55 180
 55 G1 24.5 54.0 29 31 49 8.5 M8×45 M8×60 29.75×3.53 0.30 PWDS-G1/LK55 180

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

PWDS-G Kołnierz kątowy 90° czterootworowy do pomp zębatych - alu-
minium
Kołnierz hydrauliczny / Gwint wewnętrzny rurowy walcowy BSPP 
    (ISO 1179-1)

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład - łącznie ze śrubami Standardowy materiał 
 powierzchnia  z gwintem metrycznym uszczelniający 
 i materiał i pierścieniem O-ring (nie wymaga dodatkowego 
   przyrostka)

Aluminium  A PWDS-G38/LK30AM NBR

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

M

Kołnierze do pomp zębatych

 M87 Katalog 4100-8/PL

PWDA 90° Gwint wewnętrzny rurowy walcowy BSPP

            Śruby  Ciężar   PN
 Wielkość           gwint Pierścień (stal) Kod (bar)1)
 pompy LK T1 D1 L1 L2 L3 L4 LX LY DB (metr.) O-ring kg/szt. zamawiania* A

 0.5 26 G3/8 10.0 31 18.0 25 31 26 13.0 5.5 M 5×35 14×1.78 0.06 PWDA-05/38 180
 0.5 26 G1/2 10.0 31 18.0 25 31 26 13.0 5.5 M 5×35 14×1.78 0.06 PWDA-05/12 180
 1.0 30 G3/8 12.5 31 18.0 26 34 30 15.0 6.5 M 6×35 15.88×2.62 0.08 PWDA-1/38 180
 1.0 30 G1/2 12.5 31 18.0 26 34 30 15.0 6.5 M 6×35 15.88×2.62 0.08 PWDA-1/12 180
 2.0 40 G1/2 18.0 40 21.5 31 42 40 20.0 8.5 M 8×45 22.22×2.62 0.15 PWDA-2/12 180
 2.0 40 G3/4 18.0 40 21.5 31 42 40 20.0 8.5 M 8×45 22.22×2.62 0.15 PWDA-2/34 180

 3.0* 51 G3/4 24.5 46 26.0 42 49 56
 25.5 

11.0 M10×60 29.75×3.53 0.32 PWDA-3/34 180          –28 

 3.0* 51 G1 24.5 46 26.0 42 49 56
 25.5 

11.0 M10×60 29.75×3.53 0.32 PWDA-3/100 180          –28
1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.

*Otwory owalne

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

PWDA Kołnierz kątowy 90° trójotworowy do pomp zębatych 
- aluminium
Kołnierz hydrauliczny / Gwint wewnętrzny rurowy walcowy BSPP 
    (ISO 1179-1)

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład - łącznie ze śrubami Standardowy materiał 
 powierzchnia  z gwintem metrycznym uszczelniający 
 i materiał i pierścieniem O-ring (nie wymaga dodatkowego 
   przyrostka)

Aluminium  A PWDA-05/38AM NBR

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

Kołnierze kwadratowe ISO 6164

 M88 Katalog 4100-8/PL

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład Opis 
 powierzchnia 
 i materiał

Stal niepowlekana,  S PSFC/L/10S tylko kołnierz niedzielony 
zakonserwowana olejem

Seria 250 barów

 Nom. wiel. kołnierza         Ciężar   PN (bar)1)
  SAE ISO         (stal) Kod 
 Seria2) (cale) (DN) LK D1 D2 L1 L2 LA LX DB kg/szt. zamawiania* S

 L 3/8 10 35 18.5 25.0 18 6.2 40 24.7 6.6 0.07 PSFC/L/10 250
 L 1/2 13 42 24.3 31.0 20 6.2 45 29.7 9.0 0.08 PSFC/L/13 250
 L 3/4 19 50 32.2 38.9 22 6.2 50 35.4 9.0 0.12 PSFC/L/19 250
 L 1 25 62 38.5 45.3 25 7.5 65 43.8 11.0 0.24 PSFC/L/25 250
 L 1 1/4 32 73 43.7 51.6 30 7.5 75 51.6 13.5 0.35 PSFC/L/32 250
 L 1 1/2 38 85 50.8 61.1 36 7.5 90 60.1 17.5 0.51 PSFC/L/38 250
 L 2 51 98 62.8 72.3 40 9.0 100 69.3 17.5 0.88 PSFC/L/51 250
 L 2 1/2 56 118 76.6 88.0 45 9.0 120 83.4 22.0 1.53 PSFC/L/56 250
 L 3 63 145 90.8 102.3 52 9.0 140 102.5 22.0 2.31 PSFC/L/63 250
 L 4 80 160 114.5 132.0 60 21.0 160 113.5 25.0 4.19 PSFC/L/80 250

Seria 400 barów

 S 3/8 10 35 18.5 26.4 18 7.2 40 24.7 6.6 0.08 PSFC/S/10 400
 S 1/2 13 42 24.7 32.6 20 7.2 45 29.7 9.0 0.12 PSFC/S/13 400
 S 3/4 19 50 32.5 42.1 22 8.2 50 35.4 9.0 0.17 PSFC/S/19 400
 S 1 25 62 38.9 48.4 25 9.0 65 43.8 1.0 0.32 PSFC/S/25 400
 S 1 1/4 32 73 44.6 54.8 30 9.8 75 51.6 13.5 0.46 PSFC/S/32 400
 S 1 1/2 38 85 51.6 64.3 36 12.0 90 60.1 17.5 0.69 PSFC/S/38 400
 S 2 51 98 67.6 80.2 40 12.0 100 69.3 17.5 1.18 PSFC/S/51 400
 S 2 1/2 56 118 80.5 95.0 50 16.1 120 83.4 22.0 1.97 PSFC/S/56 400
 S 3 63 145 90.5 111.0 52 16.1 150 102.5 26.0 2.81 PSFC/S/63 400
 S 3 1/2 70 160 102.5 120.0 60 17.5 160 113.1 26.0 3.09 PSFC/S/70 400
 S 4 80 175 114.5 136.0 70 21.0 180 123.7 33.0 4.88 PSFC/S/80 350

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.
2) L = Szereg lekki; S = Szereg ciężki

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Podane tu ciśnienia są maksymalnymi wartościami, dopuszczalnymi dla kołnierzy. 
Rzeczywiste ciśnienie robocze zależy od rury (średnica zewnętrzna, grubość ścianki, gatunek rury i jakość spawania).

PSFC Kołnierze połówkowe kwadratowe niedzielone
ISO 6164

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

M

Kołnierze kwadratowe ISO 6164

 M89 Katalog 4100-8/PL

Seria 250 barów

 Nom. wiel. kołnierza         Ciężar  Kołnierz Przeciwkołnierz PN
  SAE ISO        Pierścień (stal) Kod Kod (bar)1)
 Seria2) (cale) (DN) D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 O-ring kg/szt. zamawiania* zamawiania* S

 L 3/8 10 17.5 24.5 10 18.0 40 6.8 3.75 17.13×2.62 0.09 PSFA10/L/17.5B PSCFA10/L/17.5B 250
 L 1/2 13 21.6 30.2 13 24.0 50 6.8 4.30 18.64×3.53 0.12 PSFA13/L/21.6B PSCFA13/L/21.6B 250
 L 3/4 19 27.2 38.1 19 31.5 60 6.8 4.10 24.99×3.53 0.18 PSFA19/L/27.2B PSCFA19/L/27.2B 250
 L 1 25 34.5 44.5 25 38.0 70 8.0 4.75 32.93×3.53 0.35 PSFA25/L/34.5B PSCFA25/L/34.5B 250
 L 1 1/4 32 43.0 50.8 31 43.0 80 8.0 6.00 37.89×3.53 0.50 PSFA32/L/43B PSCFA32/L/43B 250
 L 1 1/2 38 48.6 60.4 38 50.0 90 8.0 5.30 47.22×3.53 0.74 PSFA38/L/48.6B PSCFA38/L/48.6B 250
 L 2 51 61.0 71.4 50 62.0 100 9.6 5.50 56.74×3.53 1.27 PSFA51/L/61B PSCFA51/L/61B 250
 L 2 1/2 56 76.6 87.2 63 76.0 110 12.0 6.80 69.44×3.53 2.20 PSFA56/L/76.6B PSCFA56/L/76.6B 250
 L 3 63 89.0 101.6 70 90.0 120 15.0 9.50 85.32×3.53 3.32 PSFA63/L/89B PSCFA63/L/89B 250
 L 4 80 114.0 131.0 90 114.0 140 23.5 12.00 97.79×5.34 6.03 PSFA80/L/114B PSCFA80/L/114B 250

Seria 400 barów

 S 3/8 10 17.5 26.0 10 18.0 40 7.8 3.75 17.13×2.62 0.11 PSFA10/S/17.5B PSCFA10/S/17.5B 400
 S 1/2 13 21.6 31.8 13 24.0 50 7.8 4.30 18.64×3.53 0.17 PSFA13/S/21.6B PSCFA13/S/21.6B 400
 S 3/4 19 27.2 41.3 18 32.0 60 8.8 4.60 24.99×3.53 0.25 PSFA19/S/27.2B PSCFA19/S/27.2B 400
 S 1 25 34.5 47.6 22 38.0 70 9.5 6.25 32.93×3.53 0.46 PSFA25/S/34.5B PSCFA25/S/34.5B 400
 S 1 1/4 32 43.0 54.0 28 44.0 90 10.3 7.50 37.89×3.53 0.65 PSFA32/S/43B PSCFA32/S/43B 400
 S 1 1/2 38 48.6 63.5 32 51.0 90 12.6 8.30 47.22×3.53 0.99 PSFA38/S/48.6B PSCFA38/S/48.6B 400
 S 2 51 61.0 79.4 41 67.0 100 12.6 10.00 56.52×5.34 1.69 PSFA51/S/61B PSCFA51/S/61B 400
 S 2 1/2 56 76.6 94.2 50 90.0 110 16.5 13.30 69.22×5.34 2.83 PSFA56/S/76.6B PSCFA56/S/76.6B 400
 S 3 63 89.0 104.0 58 90.0 120 18.0 15.50 75.57×5.34 4.04 PSFA63/S/89B PSCFA63/S/89B 400
 S 3 1/2 70 102.0 119.0 63 102.0 130 20.0 19.50 85.09×5.34 4.45 PSFA70/S/102B PSCFA70/S/102B 400
 S 4 80 114.0 131.0 74 114.0 140 23.5 20.00 88.27×5.34 7.01 PSFA80/S/114B PSCFA80/S/114B 350
1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.
2) L = Szereg lekki; S = Szereg ciężki

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Podane tu ciśnienia są maksymalnymi wartościami, dopuszczalnymi dla kołnierzy. 
Rzeczywiste ciśnienie robocze zależy od rury (średnica zewnętrzna, grubość ścianki, gatunek rury i jakość spawania).

PSFA-B Kwadratowy adapter kołnierzowy do przyspawania
Kołnierz kwadratowy / końcówka do przyspawania  
(ISO 6164) Kołnierz Przeciwkołnierz

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład Opis 
 powierzchnia 
 i materiał

Stal niepowlekana,  S PSFA10/L/17.5BS tylko adapter kołnierzowy
zakonserwowana olejem

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

Kołnierze kwadratowe ISO 6164

 M90 Katalog 4100-8/PL

PSFP Kwadratowa zaślepka kołnierzowa
ISO 6164

Seria 250 barów

 Nom. wiel. kołnierza      Ciężar  Kołnierz Przeciwkołnierz PN
  SAE ISO     Pierścień (stal) Kod Kod (bar)1)
 Seria2) (cale) (DN) D1 D2 L1 L2 O-ring kg/szt. zamawiania* zamawiania* S

 L 3/8 10 18.0 24.5 6.8 18.0 17.13×2.62 0.07 PSFP10/L/18B PSCFP10/L/18B 250
 L 1/2 13 24.0 30.2 6.8 20.0 18.64×3.53 0.08 PSFP13/L/24B PSCFP13/L/24B 250
 L 3/4 19 31.5 38.1 6.8 22.0 24.99×3.53 0.12 PSFP19/L/31.5B PSCFP19/L/31.5B 250
 L 1 25 38.0 44.5 8.0 25.0 32.93×3.53 0.24 PSFP25/L/38B PSCFP25/L/38B 250
 L 1 1/4 32 43.0 50.8 8.0 30.0 37.89×3.53 0.35 PSFP32/L/43B PSCFP32/L/43B 250
 L 1 1/2 38 50.0 60.4 8.0 36.0 47.22×3.53 0.51 PSFP38/L/50B PSCFP38/L/50B 250
 L 2 51 62.0 71.4 9.6 40.0 56.74×3.53 0.88 PSFP51/L/62B PSCFP51/L/62B 250
 L 2 1/2 56 76.0 87.2 12.0 45.0 69.44×3.53 1.53 PSFP56/L/76B PSCFP56/L/76B 250
 L 3 63 90.0 101.6 15.0 52.0 85.32×3.53 2.31 PSFP63/L/90B PSCFP63/L/90B 250
 L 4 80 114.0 131.0 23.5 61.5 97.79×5.34 4.19 PSFP80/L/114B PSCFP80/L/114B 250

Seria 400 barów

 S 3/8 10 18.0 26.0 7.8 18.0 17.13×2.62 0.08 PSFP10/S/18B PSCFP10/S/18B 400
 S 1/2 13 24.0 31.8 7.8 20.0 18.64×3.53 0.12 PSFP13/S/24B PSCFP13/S/24B 400
 S 3/4 19 32.0 41.3 8.8 22.0 24.99×3.53 0.17 PSFP19/S/32B PSCFP19/S/32B 400
 S 1 25 38.0 47.6 9.5 25.0 32.93×3.53 0.32 PSFP25/S/38B PSCFP25/S/38B 400
 S 1 1/4 32 44.0 54.0 10.3 30.0 37.89×3.53 0.46 PSFP32/S/44B PSCFP32/S/44B 400
 S 1 1/2 38 51.0 63.5 12.6 36.0 47.22×3.53 0.69 PSFP38/S/51B PSCFP38/S/51B 400
 S 2 51 67.0 79.4 12.6 40.0 56.52×5.34 1.18 PSFP51/S/67B PSCFP51/S/67B 400
 S 2 1/2 56 80.0 94.2 16.5 45.0 69.22×5.34 1.97 PSFP56/S/80B PSCFP56/S/80B 400
 S 3 63 90.0 104.0 18.0 52.0 75.57×5.34 2.81 PSFP63/S/90B PSCFP63/S/90B 400
 S 3 1/2 70 102.0 119.0 20.0 60.0 85.09×5.34 3.09 PSFP70/S/102B PSCFP70/S/102B 400
 S 4 80 114.0 131.0 23.5 70.0 88.27×5.34 4.88 PSFP80/S/114B PSCFP80/S/114B 350
1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.
2) L = Szereg lekki; S = Szereg ciężki

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Podane tu ciśnienia są maksymalnymi wartościami, dopuszczalnymi dla kołnierzy. 
Rzeczywiste ciśnienie robocze zależy od rury (średnica zewnętrzna, grubość ścianki, gatunek rury i jakość spawania).

 Kołnierz Przeciwkołnierz

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład Opis 
 powierzchnia 
 i materiał

Stal niepowlekana,  S PSFP10/L/18BS tylko zaślepka
zakonserwowana olejem   kołnierzowa

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

M

Kołnierze kwadratowe ISO 6164

 M91 Katalog 4100-8/PL

Seria 250 barów

 Nom. wiel. kołnierza        Śruby  Ciężar   PN
  SAE ISO        gwint Pierścień (stal) Kod (bar)1)
 Seria2) (cale) (DN) D1 D3 L1 L2 LA LX DB (metr.) O-ring kg/szt. zamawiania* S

 L 3/8 10 17.5 10 40 0.4 40 24.7 6.6 M 6×30 17.13×2.62 0.17 PSF10/L/17.5B 250
 L 1/2 13 21.6 13 50 0.4 45 29.7 9.0 M 8×35 18.64×3.53 0.22 PSF13/L/21.6B 250
 L 3/4 19 27.2 19 60 0.4 50 35.4 9.0 M 8×35 24.99×3.53 0.32 PSF19/L/27.2B 250
 L 1 25 34.5 25 70 0.5 65 43.8 11.0 M10×40 32.93×3.53 0.63 PSF25/L/34.5B 250
 L 1 1/4 32 43.0 31 80 0.5 75 51.6 13.5 M12×50 37.89×3.53 0.92 PSF32/L/43B 250
 L 1 1/2 38 48.6 38 90 0.5 90 60.1 17.5 M16×60 47.22×3.53 1.34 PSF38/L/48.6B 250
 L 2 51 61.0 50 100 0.6 100 69.3 17.5 M16×70 56.74×3.53 2.30 PSF51/L/61B 250
 L 2 1/2 56 76.6 63 110 3.0 120 83.4 22.0 M20×80 69.44×3.53 4.00 PSF56/L/76.6B 250
 L 3 63 89.0 70 120 6.0 140 102.5 22.0 M20×90 85.32×3.53 6.03 PSF63/L/89B 250
 L 4 80 114.0 90 140 2.5 160 113.5 25.0 M24×100 97.79×5.34 10.96 PSF80/L/114B 250

Seria 400 barów

 S 3/8 10 17.5 10 40 0.6 40 24.7 6.6 M 6×30 17.13×2.62 0.20 PSF10/S/17.5B 400
 S 1/2 13 21.6 13 50 0.6 45 29.7 9.0 M 8×35 18.64×3.53 0.31 PSF13/S/21.6B 400
 S 3/4 19 27.2 18 60 0.6 50 35.4 9.0 M 8×35 24.99×3.53 0.45 PSF19/S/27.2B 400
 S 1 25 34.5 22 70 0.5 65 43.8 11.0 M10×40 32.93×3.53 0.83 PSF25/S/34.5B 400
 S 1 1/4 32 43.0 28 90 0.5 75 51.6 13.5 M12×50 37.89×3.53 1.19 PSF32/S/43B 400
 S 1 1/2 38 48.6 32 90 0.6 90 60.1 17.5 M16×60 47.22×3.53 1.80 PSF38/S/48.6B 400
 S 2 51 61.0 41 100 0.6 100 69.3 17.5 M16×70 56.52×5.34 3.08 PSF51/S/61B 400
 S 2 1/2 56 76.6 50 110 0.4 120 83.4 22.0 M20×80 69.22×5.34 5.14 PSF56/S/76.6B 400
 S 3 63 89.0 58 120 1.9 150 102.5 26.0 M24×90 75.57×5.34 7.34 PSF63/S/89B 400
 S 3 1/2 70 102.0 63 130 2.5 160 113.1 26.0 M24×100 85.09×5.34 8.09 PSF70/S/102B 400
 S 4 80 114.0 74 140 2.5 180 123.7 33.0 M30×120 88.27×5.34 12.75 PSF80/S/114B 350

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.
2) L = Szereg lekki; S = Szereg ciężki

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Podane tu ciśnienia są maksymalnymi wartościami, dopuszczalnymi dla kołnierzy. 
Rzeczywiste ciśnienie robocze zależy od rury (średnica zewnętrzna, grubość ścianki, gatunek rury i jakość spawania).

PSF-B Kołnierz kwadratowy z końcówką do przyspawania (komplet)
Kołnierz kwadratowy / Końcówka do przyspawania  
(ISO 6164)

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład - łącznie Standardowy materiał 
 powierzchnia  z kołnierzem, śrubami uszczelniający 
 i materiał z gwintem metrycznym (nie wymaga dodatkowego 
  i pierścieniem O-ring przyrostka)

Stal niepowlekana,   S PSF10/L/17.5BS NBR 
zakonserwowana olejem

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

Kołnierze kwadratowe ISO 6164

 M92 Katalog 4100-8/PL

Seria 250 barów

 Nom. wiel. kołnierza       Śruby  Ciężar   PN
  SAE ISO       gwint Pierścień (stal) Kod (bar)1)
 Seria2) (cale) (DN) D1 D3 L1 LA LX DB (metr.) O-ring kg/szt. zamawiania* S

 L 3/8 10 17.5 10 80 40 24.7 6.6 M 6×45 17.13×2.62 0.34 PDSF10/L/17.5B 250
 L 1/2 13 21.6 13 100 45 29.7 9.0 M 8×50 18.64×3.53 0.44 PDSF13/L/21.6B 250
 L 3/4 19 27.2 19 120 50 35.4 9.0 M 8×55 24.99×3.53 0.64 PDSF19/L/27.2B 250
 L 1 25 34.5 25 140 65 43.8 11.0 M10×65 32.93×3.53 1.26 PDSF25/L/34.5B 250
 L 1 1/4 32 43.0 31 160 75 51.6 13.5 M12×75 37.89×3.53 1.84 PDSF32/L/43B 250
 L 1 1/2 38 48.6 38 180 90 60.1 17.5 M16×90 47.22×3.53 2.68 PDSF38/L/48.6B 250
 L 2 51 61.0 50 200 100 69.3 17.5 M16×100 56.74×3.53 4.60 PDSF51/L/61B 250
 L 2 1/2 56 76.6 63 220 120 83.4 22.0 M20×120 69.44×3.53 8.00 PDSF56/L/76.6B 250
 L 3 63 89.0 70 240 140 102.5 22.0 M20×140 85.32×3.53 12.06 PDSF63/L/89B 250
 L 4 80 114.0 90 280 160 113.5 22.0 M24×150 97.79×5.34 21.92 PDSF80/L/114B 250

Seria 400 barów

 S 3/8 10 17.5 10 80 40 24.7 6.6 M 6×45 17.13×2.62 0.40 PDSF10/S/17.5B 400
 S 1/2 13 21.6 13 100 45 29.7 9.0 M 8×50 18.64×3.53 0.62 PDSF13/S/21.6B 400 
 S 3/4 19 27.2 18 120 50 35.4 9.0 M 8×55 24.99×3.53 0.90 PDSF19/S/27.2B 400
 S 1 25 34.5 22 140 65 43.8 11.0 M10×65 32.93×3.53 1.66 PDSF25/S/34.5B 400
 S 1 1/4 32 43.0 28 160 75 51.6 13.5 M12×75 37.89×3.53 2.38 PDSF32/S/43B 400
 S 1 1/2 38 48.6 32 180 90 60.1 17.5 M16×90 47.22×3.53 3.60 PDSF38/S/48.6B 400
 S 2 51 61.0 41 200 100 69.3 17.5 M16×100 56.52×5.34 6.16 PDSF51/S/61B 400
 S 2 1/2 56 76.6 50 220 120 83.4 22.0 M20×130 69.22×5.34 10.28 PDSF56/S/76.6B 400
 S 3 63 89.0 58 240 150 102.5 26.0 M24×140 75.57×5.34 14.68 PDSF63/S/89B 400
 S 3 1/2 70 102.0 63 260 160 113.1 26.0 M24×150 85.09×5.34 16.18 PDSF70/S/102B 400
 S 4 80 114.0 74 280 180 123.7 33.0 M30×180 88.27×5.34 25.50 PDSF80/S/114B 350

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.
2) L = Szereg lekki; S = Szereg ciężki

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Podane tu ciśnienia są maksymalnymi wartościami, dopuszczalnymi dla kołnierzy. 
Rzeczywiste ciśnienie robocze zależy od rury (średnica zewnętrzna, grubość ścianki, gatunek rury i jakość spawania).

PDSF-B Złącze kołnierzowe kwadratowe z końcówkami do przyspawania
Kołnierz kwadratowy / Końcówka rurowa do przyspawania  
(ISO 6164)

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład - złączka kołnierzowa Standardowy materiał 
 powierzchnia  łącznie z kołnierzem, uszczelniający 
 i materiał śrubami z gwintem metrycznym (nie wymaga dodatkowego 
  i pierścieniem O-ring przyrostka)

Stal niepowlekana,   S PDSF10/L/17.5BS NBR 
zakonserwowana olejem

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

M

Kołnierze kwadratowe Cetop

 M93 Katalog 4100-8/PL

Seria 250 barów

 Nom. wiel. kołnierza D1       Śruby  Ciężar   PN
          gwint Pierścień (stal) Kod (bar)1)
 Seria2) (cale)  D3 L1 L2 LA LX DB (metr.) O-ring kg/szt. zamawiania* S

 L 3/8 18 12.5 40 1.0 40 24.7 6.5 M 6×25 17.3×2.62 0.17 PCF38/L/18B 250
 L 1/2 22 14.0 45 1.0 45 29.7 8.5 M 8×30 18.64×3.53 0.22 PCF12/L/22B 250
 L 3/4 28 20.0 50 1.0 50 35.3 8.5 M 8×30 24.99×3.53 0.32 PCF34/L/28B 250
 L 1 35 25.0 55 1.0 65 43.8 10.5 M10×35 32.93×3.53 0.63 PCF1/L/35B 250
 L 1 1/4 43 31.0 61 1.0 75 51.6 13.0 M12×40 37.89×3.53 0.92 PCF114/L/43B 250
 L 1 1/2 50 38.0 65 1.0 85 60.0 15.0 M14×45 47.22×3.53 1.34 PCF112/L/50B 250
 L 2 62 47.0 70 1.5 100 69.4 17.0 M16×55 56.74×3.53 2.30 PCF2/L/62B 250
 L 2 1/2 76 58.0 75 1.5 120 83.4 21.0 M20×70 69.44×3.53 4.00 PCF212/L/76B 250
 L 3 90 70.0 85 1.5 140 102.5 21.0 M20×80 85.32×3.53 6.03 PCF3/L/90B 250
 L 3 1/2 102 80.0 90 1.5 140 102.5 21.0 M20×90 85.09×5.35 7.56 PCF312/L/102B 250
 L 4 114 90.0 105 1.5 160 113.2 25.0 M24×100 97.79×5.34 10.96 PCF4/L/114B 250

Seria 400 barów

 S 3/8 18 11.0 40 1.0 40 24.7 6.5 M 6×25 17.3×2.62 0.20 PCF38/S/18B 400
 S 1/2 22 14.0 45 1.0 45 29.7 8.5 M 8×30 18.64×3.53 0.31 PCF12/S/22B 400
 S 3/4 28 18.0 50 1.0 50 35.3 8.5 M 8×35 24.99×3.53 0.45 PCF34/S/28B 400
 S 1 35 22.0 55 1.0 65 43.8 10.5 M10×40 32.93×3.53 0.83 PCF1/S/35B 400
 S 1 1/4 44 29.0 61 1.0 75 51.6 13.0 M12×45 37.89×3.53 1.19 PCF114/S/44B 400
 S 1 1/2 51 35.0 65 1.0 85 60.0 15.0 M14×55 47.22×3.53 1.80 PCF112/S/51B 400
 S 2 61 43.0 70 1.5 100 69.4 17.0 M16×65 56.74×3.53 3.08 PCF2/S/61B 400
 S 2 1/2 80 53.0 80 1.5 120 83.4 21.0 M20×70 69.22×5.34 5.14 PCF212/S/80B 400
 S 3 90 58.0 90 1.5 140 102.5 21.0 M20×90 75.57×5.34 7.34 PCF3/S/90B 400
 S 3 1/2 102 63.0 90 1.5 140 102.5 21.0 M20×90 85.09×5.34 8.09 PCF312/S/102B 400
 S 4 114 74.0 105 1.5 160 113.2 25.0 M24×100 88.27×5.34 12.75 PCF4/S/114B 400

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.
2) L = Szereg lekki; S = Szereg ciężki

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Podane tu ciśnienia są maksymalnymi wartościami, dopuszczalnymi dla kołnierzy. 
Rzeczywiste ciśnienie robocze zależy od rury (średnica zewnętrzna, grubość ścianki, gatunek rury i jakość spawania).

PCF-B Kołnierz kwadratowy Cetop z końcówką do przyspawania
Kołnierz Cetop / Końcówka do przyspawania 

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład - łącznie Standardowy materiał 
 powierzchnia  z kołnierzem, śrubami uszczelniający 
 i materiał z gwintem metrycznym (nie wymaga dodatkowego 
  i pierścieniem O-ring przyrostka)

Stal niepowlekana,   S PCF38/L/18BS NBR 
zakonserwowana olejem

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

Kołnierze kwadratowe Cetop

 M94 Katalog 4100-8/PL

Seria 250 barów

 Nom. wiel. kołnierza D1     Śruby  Ciężar   PN
        gwint Pierścień (stal) Kod (bar)1)
 Seria2) (cale)  L1 L2 LA LX (metr.) O-ring kg/szt. zamawiania* S

 L 3/8 18.0 15 1.0 40 24.7 M 6×25 17.3×2.62 0.09 PPCF38/L/18 250
 L 1/2 24.0 16 1.0 45 29.7 M 8×30 18.64×3.53 0.11 PPCF12/L/24 250
 L 3/4 31.5 17 1.0 50 35.3 M 8×30 24.99×3.53 0.16 PPCF34/L/31.5 250
 L 1 38.0 19 1.0 65 43.8 M10×35 32.93×3.53 0.32 PPCF1/L/38 250
 L 1 1/4 43.0 23 1.0 75 51.6 M12×40 37.89×3.53 0.46 PPCF114/L/43 250
 L 1 1/2 50.0 26 1.0 85 60.0 M14×45 47.22×3.53 0.67 PPCF112/L/50 250
 L 2 62.0 31 1.5 100 69.4 M16×55 56.74×3.53 1.15 PPCF2/L/62 250
 L 2 1/2 76.0 37 1.5 120 83.4 M20×70 69.44×3.53 2.00 PPCF212/L/76 250
 L 3 90.0 42 1.5 140 102.5 M20×80 85.32×3.53 3.02 PPCF3/L/90 250
 L 3 1/2 102.0 54 1.5 140 102.5 M20×90 85.09×5.35 3.78 PPCF312/L/102 250
 L 4 114.0 62 1.5 160 113.2 M24×100 97.79×5.34 5.48 PPCF4/L/114 250
 L 5 141.0 62 1.5 180 132.0 M27×100 120.7×5.34 6.48 PPCF5/L/141 250

Seria 400 barów

 S 3/8 18.0 17 1.0 40 24.7 M 6×25 17.3×2.62 0.10 PPCF38/S/18 400
 S 1/2 24.0 19 1.0 45 29.7 M 8×30 18.64×3.53 0.16 PPCF12/S/24 400
 S 3/4 32.0 21 1.0 50 35.3 M 8×35 24.99×3.53 0.23 PPCF34/S/32 400
 S 1 38.0 25 1.0 65 43.8 M10×40 32.93×3.53 0.42 PPCF1/S/38 400
 S 1 1/4 44.0 31 1.0 75 51.6 M12×50 37.89×3.53 0.60 PPCF114/S/44 400
 S 1 1/2 51.0 33 1.0 85 60.0 M14×55 47.22×3.53 0.90 PPCF112/S/51 400
 S 2 67.0 42 1.5 100 69.4 M16×65 56.74×3.53 1.54 PPCF2/S/67 400
 S 2 1/2 80.0 48 1.5 120 83.4 M20×70 69.22×5.34 2.57 PPCF212/S/80 400
 S 3 90.0 54 1.5 140 102.5 M20×90 75.57×5.34 3.67 PPCF3/S/90 400
 S 3 1/2 102.0 54 1.5 140 102.5 M20×90 85.09×5.34 4.05 PPCF312/S/102 400
 S 4 114.0 62 1.5 160 113.2 M24×100 88.27×5.34 6.38 PPCF4/S/114 400

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.
2) L = Szereg lekki; S = Szereg ciężki

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Podane tu ciśnienia są maksymalnymi wartościami, dopuszczalnymi dla kołnierzy. 
Rzeczywiste ciśnienie robocze zależy od rury (średnica zewnętrzna, grubość ścianki, gatunek rury i jakość spawania).

PPCF Zaślepka kołnierza kwadratowego Cetop
Kołnierz kwadratowy Cetop / Zaślepka

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład - złączka kołnierzowa Standardowy materiał 
 powierzchnia  łącznie z kołnierzem, uszczelniający 
 i materiał śrubami z gwintem metrycznym (nie wymaga dodatkowego 
  i pierścieniem O-ring przyrostka)

Stal niepowlekana,   S PPCF38/L/18S NBR 
zakonserwowana olejem

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

M

Kołnierze kwadratowe Cetop

 M95 Katalog 4100-8/PL

PDCF-B Złączka kołnierzowa kwadratowa Cetop
Kołnierze kwadratowe Cetop / Końcówki do przyspawania 

Seria 250 barów

 Nom. wiel. kołnierza D1     Śruby  Ciężar   PN
        gwint Pierścień (stal) Kod (bar)1)
 Seria2) (cale)  D3 L1 LA LX (metr.) O-ring kg/szt. zamawiania* S

 L 3/8 18 12.5 80 40 24.7 M 6×35 17.3×2.62 0.43 PDCF38/L/18B 250
 L 1/2 22 14.0 90 45 29.7 M 8×40 18.64×3.53 0.55 PDCF12/L/22B 250
 L 3/4 28 20.0 100 50 35.3 M 8×45 24.99×3.53 0.80 PDCF34/L/28B 250
 L 1 35 25.0 110 65 43.8 M10×50 32.93×3.53 1.58 PDCF1/L/35B 250
 L 1 1/4 43 31.0 120 75 51.6 M12×60 37.89×3.53 2.30 PDCF114/L/43B 250
 L 1 1/2 50 38.0 130 85 60.0 M14×70 47.22×3.53 3.35 PDCF112/L/50B 250
 L 2 62 47.0 140 100 69.4 M16×80 56.74×3.53 5.75 PDCF2/L/62B 250
 L 2 1/2 76 58.0 150 120 83.4 M20×100 69.44×3.53 10.0 PDCF212/L/76B 250
 L 3 90 70.0 170 140 102.5 M20×110 85.32×3.53 15.08 PDCF3/L/90B 250
 L 3 1/2 102 80.0 180 140 102.5 M20×130 85.09×5.35 18.90 PDCF312/L/102B 250
 L 4 114 90.0 210 160 113.2 M24×150 97.79×5.34 27.40 PDCF4/L/114B 250

Seria 400 barów

 S 3/8 18 11.0 80 40 24.7 M 6×40 17.3×2.62 0.50 PDCF38/S/18B 400
 S 1/2 22 14.0 90 45 29.7 M 8×45 18.64×3.53 0.78 PDCF12/S/22B 400
 S 3/4 28 18.0 100 50 35.3 M 8×50 24.99×3.53 1.13 PDCF34/S/28B 400
 S 1 35 22.0 110 65 43.8 M10×60 32.93×3.53 2.08 PDCF1/S/35B 400
 S 1 1/4 44 29.0 120 75 51.6 M12×70 37.89×3.53 2.98 PDCF114/S/44B 400
 S 1 1/2 51 35.0 130 85 60.0 M14×80 47.22×3.53 4.50 PDCF112/S/51B 400
 S 2 61 43.0 140 100 69.4 M16×100 56.74×3.53 7.70 PDCF2/S/61B 400
 S 2 1/2 80 53.0 160 120 83.4 M20×120 69.22×5.34 12.85 PDCF212/S/80B 400
 S 3 90 58.0 180 140 102.5 M20×130 75.57×5.34 18.35 PDCF3/S/90B 400
 S 3 1/2 102 63.0 180 140 102.5 M20×130 85.09×5.34 20.23 PDCF312/S/102B 400
 S 4 114 74.0 210 160 113.2 M24×150 88.27×5.34 31.88 PDCF4/S/114B 400

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.
2) L = Szereg lekki; S = Szereg ciężki

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Podane tu ciśnienia są maksymalnymi wartościami, dopuszczalnymi dla kołnierzy. 
Rzeczywiste ciśnienie robocze zależy od rury (średnica zewnętrzna, grubość ścianki, gatunek rury i jakość spawania).

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład - złączka kołnierzowa Standardowy materiał 
 powierzchnia  łącznie z kołnierzami,  uszczelniający 
 i materiał śrubami z gwintem metrycznym (nie wymaga dodatkowego 
  i pierścieniem O-ring przyrostka)

Stal niepowlekana,   S PDCF38/L/18BS NBR 
zakonserwowana olejem

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

Kołnierze kwadratowe Cetop

 M96 Katalog 4100-8/PL

Seria 250 barów

 Nom. wiel. kołnierza D1         Śruby  Ciężar   PN
            gwint Pierścień (stal) Kod (bar)1)
 Seria2) (cale)  D2 D3 D4 L1 LA LX LZ DB (metr.) O-ring kg/szt. zamawiania* S

 L 3/8 18 12 12 12.5 12 40 24.7 32 6.5 M 6×30 17.3×2.62 0.44 PLCF38/L/18B 250
 L 1/2 22 14 14 15.0 17 45 29.7 40 8.5 M 8×40 18.64×3.53 0.57 PLCF12/L/22B 250
 L 3/4 28 19 19 20.0 19 50 35.3 42 8.5 M 8×45 24.99×3.53 0.83 PLCF34/L/28B 250
 L 1 35 23 23 25.0 24 65 43.8 50 10.5 M10×55 32.93×3.53 1.64 PLCF1/L/35B 250
 L 1 1/4 44 30 30 32.0 30 75 51.6 56 13.0 M12×70 37.89×3.53 2.39 PLCF114/L/44B 250
 L 1 1/2 50 35 38 38.0 34 85 60.0 65 15.0 M14×80 47.22×3.53 3.48 PLCF112/L/50B 250
 L 2 63 43 47 47.0 42 100 69.4 75 17.0 M16×100 56.74×3.53 5.98 PLCF2/L/63B 250
 L 2 1/2 86 53 58 58.0 53 120 83.4 85 21.0 M20×120 69.44×3.53 10.40 PLCF212/L/86B 250
 L 3 90 65 70 70.0 59 140 102.5 100 21.0 M20×140 85.32×3.53 15.68 PLCF3/L/90B 250
 L 4 114 80 90 90.0 65 160 113.2 110 25.0 M24×140 97.79×5.34 19.66 PLCF4/L/114B 250

Seria 400 barów

 S 3/8 18 12 12 12.5 12 40 24.7 32 6.5 M 6×30 17.3×2.62 0.52 PLCF38/S/18B 400
 S 1/2 22 14 14 15.0 17 45 29.7 40 8.5 M 8×40 18.64×3.53 0.81 PLCF12/S/22B 400
 S 3/4 28 19 19 20.0 19 50 35.3 42 8.5 M 8×45 24.99×3.53 1.17 PLCF34/S/28B 400
 S 1 35 23 23 25.0 24 65 43.8 50 10.5 M10×55 32.93×3.53 2.16 PLCF1/S/35B 400
 S 1 1/4 44 30 30 32.0 30 75 51.6 56 13.0 M12×70 37.89×3.53 3.09 PLCF114/S/44B 400
 S 1 1/2 51 32 35 38.0 34 85 60.0 65 15.0 M14×80 47.22×3.53 4.68 PLCF112/S/51B 400
 S 2 63 38 43 47.0 42 100 69.4 75 17.0 M16×100 56.74×3.53 8.01 PLCF2/S/63B 400
 S 2 1/2 80 48 53 58.0 53 120 83.4 85 21.0 M20×120 69.22×5.34 13.36 PLCF212/S/80B 400
 S 3 90 58 58 58.0 59 140 102.5 100 21.0 M20×140 75.57×5.34 19.08 PLCF3/S/90B 400
1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.
2) L = Szereg lekki; S = Szereg ciężki

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Podane tu ciśnienia są maksymalnymi wartościami, dopuszczalnymi dla kołnierzy. 
Rzeczywiste ciśnienie robocze zależy od rury (średnica zewnętrzna, grubość ścianki, gatunek rury i jakość spawania).

PLCF-B Kwadratowy łącznik kołnierzowy kątowy 90° Cetop 
z końcówką do przyspawania
Kołnierz kwadratowy kątowy 90° Cetop 
/ Końcówka do przyspawania 

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład  Standardowy materiał 
 powierzchnia  łącznie ze śrubami uszczelniający 
 i materiał z gwintem metrycznym (nie wymaga dodatkowego 
  i pierścieniem O-ring przyrostka)

Stal niepowlekana,   S PLCF38/L/18BSM NBR 
zakonserwowana olejem

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.
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Kołnierze kwadratowe Cetop

 M97 Katalog 4100-8/PL

PTCF-B Kołnierz kwadratowy Cetop - trójnik 180°
Kołnierz kwadratowy Cetop – trójnik 180°/ Końcówki do przyspawania 

Seria 250 barów

 Nom. wiel. kołnierza D1         Śruby  Ciężar   PN
            gwint Pierścień (stal) Kod (bar)1)
 Seria2) (cale)  D2 D3 D4 L1 LA LX LZ DB (metr.) O-ring kg/szt. zamawiania* S

 L 3/8 18 12 12 12.5 12 40 24.7 32 6.5 M 6×30 17.3×2.62 0.75 PTCF38/L/18B 250
 L 1/2 22 14 14 15.0 17 45 29.7 40 8.5 M 8×40 18.64×3.53 0.97 PTCF12/L/22B 250
 L 3/4 28 19 19 20.0 19 50 35.3 42 8.5 M 8×45 24.99×3.53 1.41 PTCF34/L/28B 250
 L 1 35 23 23 25.0 24 65 43.8 50 10.5 M10×55 32.93×3.53 2.78 PTCF1/L/35B 250
 L 1 1/4 44 30 30 32.0 30 75 51.6 56 13.0 M12×70 37.89×3.53 4.07 PTCF114/L/44B 250
 L 1 1/2 50 35 38 38.0 34 85 60.0 65 15.0 M14×80 47.22×3.53 5.92 PTCF112/L/50B 250
 L 2 63 43 47 47.0 42 100 69.4 75 17.0 M16×100 56.74×3.53 10.17 PTCF2/L/63B 250
 L 2 1/2 76 53 58 58.0 53 120 83.4 85 21.0 M20×120 69.44×3.53 17.68 PTCF212/L/76B 250
 L 3 90 65 70 70.0 59 140 102.5 100 21.0 M20×140 85.32×3.53 26.65 PTCF3/L/90B 250
 L 4 114 80 90 90.0 65 160 113.2 110 25.0 M24×140 97.79×5.34 33.42 PTCF4/L/114B 250

Seria 400 barów

 S 3/8 18 12 12 12.5 12 40 24.7 32 6.5 M 6×30 17.3×2.62 0.88 PTCF38/S/18B 400
 S 1/2 22 14 14 15.0 17 45 29.7 40 8.5 M 8×40 18.64×3.53 1.37 PTCF12/S/22B 400
 S 3/4 28 19 19 20.0 19 50 35.3 42 8.5 M 8×45 24.99×3.53 1.99 PTCF34/S/28B 400
 S 1 35 23 23 25.0 24 65 43.8 50 10.5 M10×55 32.93×3.53 3.67 PTCF1/S/35B 400
 S 1 1/4 44 30 30 32.0 30 75 51.6 56 13.0 M12×70 37.89×3.53 5.26 PTCF114/S/44B 400
 S 1 1/2 51 32 35 38.0 34 85 60.0 65 15.0 M14×80 47.22×3.53 7.96 PTCF112/S/51B 400
 S 2 63 38 43 47.0 42 100 69.4 75 17.0 M16×100 56.74×3.53 13.61 PTCF2/S/63B 400
 S 2 1/2 80 48 53 58.0 53 120 83.4 85 21.0 M20×120 69.22×5.34 22.72 PTCF212/S/80B 400
 S 3 90 58 58 58.0 59 140 102.5 100 21.0 M20×140 75.57×5.34 32.44 PTCF3/S/90B 400

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, element jest w aktualnym programie produkcji.
2) L = Szereg lekki; S = Szereg ciężki

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Podane tu ciśnienia są maksymalnymi wartościami, dopuszczalnymi dla kołnierzy. 
Rzeczywiste ciśnienie robocze zależy od rury (średnica zewnętrzna, grubość ścianki, gatunek rury i jakość spawania).

Przyrostki kodu zamawiania

Materiał Przyrostek - Przykład  Standardowy materiał 
 powierzchnia  łącznie ze śrubami uszczelniający 
 i materiał z gwintem metrycznym (nie wymaga dodatkowego 
  i pierścieniem O-ring przyrostka)

Stal niepowlekana,   S PTCF38/L/18BSM NBR 
zakonserwowana olejem

*Proszę dodać przyrostki zgodnie z wymaganym materiałem.
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