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 J2 Katalog 4100-8/PL

 HMLO EMLO JMLO KLO 
 str. J9 str. J10 str. J11 str. J12

 WMLO WEMLO WJJLO WJLO WF5OLO WNLO WLNML 
 str. J13 str. J14 str. J17 str. J16 str. J29 str. J15 str. J72

 F5OMLO FF5OMLO C5OMLO CC5OLO V5OMLO S5OMLO R5OMLO 
 str. J27 str. J28 str. J39 str. J40 str. J45 str. J49 str. J53

 F42EDMLO C4OMLO V4OMLO S4OMLO R4OMLO 
 str. J30 str. J41 str. J46 str. J50 str. J54

 F87OMLO C87OMLO CC87OMLO V87OMLO S87OMLO R87OMLO 
 str. J26 str. J37 str. J38 str. J44 str. J48 str. J52

 F82EDMLO C8OMLO V8OMLO S8OMLO R8OMLO 
 str. J31 str. J42 str. J47 str. J51 str. J55

 AOEL6 C6MLO V6LO S6MLO R6MLO 
 str. J18 str. J19 str. J20 str. J21 str. J22

Indeks rysunkowy

Złączki rura - rura

Złączki 
grodziowe

Łączniki  
z gwintem UNF

Łączniki 
z gwintem 
rurowym 
walcowym BSPP

Łączniki 
z gwintem 
metrycznym 
ISO 6149-2

Łączniki 
z gwintem 
metrycznym 

Złączki kształtowe 
z nakrętką 
obrotową
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 BSPP Metryczna Metryczna ISO UNF 
 F642EDML F682EDML F687OML F65OL HL6 
 str. J35 str. J36 str. J33 str. J34 str. J25

 FLO CLO W nowych konstrukcjach nie należy stosować takiego sposobu 
 str. J32 str. J43 uszczelniania. Zaleca się stosowanie uszczelnień elastomerowych.

   NPTF UNF 
 FNLBA PNLOBA HPBA P5ONBA 
 str. J69 str. J70 str. J71 str. J71

 TTP4ML R6P4MLO G4MLOSMO TT4ML TT8ML G87MLO 
 str. J60 str. J61 str. J57 str. J58 str. J59 str. J56

   TL - Tuleja 
 TPL TL redukcyjna BML/BL TRMLO LOHL6 
 str. J6 str. J7 str. J8 str. J5 str. J23 str. J24

 XHMLO XHML6 LOHMX6 LOHU86 
 str. J65 str. J66 str. J67 str. J68

 LOHB3 FNML PNMLO Pierścienie SBR Pierścień TW3L LHP PLS
    uszczelniające do lutowania   
    O-ring twardego
 str. J62 str. J63 str. J64 str. J73–74 str. J75 str. J72 str. J76 str. J76

Nakrętki złączkowe, króćce redukcyjne 
i przedłużki

Złączki proste 
z nakrętką 
obrotową 

Adaptery NPTF 

Adaptery do 
odpowietrzania

Przyłączki 
pomiarowe 
i złączki do 
manometrów 

Tuleje do rur 
metrycznych 
i calowych

Adaptery 
 

Akcesoria

Indeks rysunkowy

Elementy systemu Flange Seal
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Jak zamawiać łączniki O-Lok®

 1 2 3 4 5 6 7 8

Przykład kodu zamawiania 6-8 C 5 O M L O S

 3 Gwinty i metody uszczelniania

  Wielkość Wielkość Wielkość gwintu Wielkość 
 Wielkość rury rury BSPP/BSPT/NPT gwintu 
  (cale) (mm) (cale) UN / UNF (cale)

  4 1/4 6 1/4 7/16-20
  5    1/2-20
  6 3/8 8,10 3/8 9/16-18
  8 1/2 12 1/2 3/4-16
 10 5/8 14,15,16 5/8 7/8-14
 12 3/4 18,20 3/4 1 1/6-12
 14    1 3/6-12
 16 1 25 1 1 5/6-12
 20 1 1/4 28,30,32 1 1/4 1 5/8-12
 24 1 1/2 35,38 1 1/2 1 7/8-12
 32 2 50 2 2 1/2-12

 Kod Opis

 Bez kodu Gwint NPT/NPTF
 3 Gwint BSPT
	 4	 Gwint	BSPP	z	pierścieniem	uszczelniającym	O-ring 

i	pierścieniem	ustalającym
	 42	 Gwint	BSPP	z	uszczelnieniem	Eolastic	‘ED’
	 5	 Gwint	UN/UNF	(uszczelnienie	O-ring)
	 8	 Gwint	metryczny	z	pierścieniem	uszczelniającym	O-ring 

i	pierścieniem	ustalającym
	 82	 Gwint	metryczny	z	uszczelnieniem	Eolastic	‘ED’
	 87	 Gwint	metryczny	ISO	6149	(uszczelnienie	O-ring)
	 63	 Końcówka	nastawna	z	gwintem	BSPT
	 64	 Końcówka	nastawna	z	gwintem	BSPP	(pierścień	uszczelniający	O-ring	

i	pierścień	ustalający)
	 642	 Końcówka	nastawna	z	gwintem	BSPP	(uszczelnienie	EOLASTIC	‘ED’)
	 65	 Końcówka	nastawnaj	z	gwintem	UN/UNF	(uszczelnienie	O-ring)
	 68	 Końcówka	nastawna	z	gwintem	metrycznym	(pierścień	uszczelniający	

O-ring	i	pierścień	ustalający)
 682 Końcówka	nastawna	z	gwintem	metrycznym	(uszczelnienie	EOLASTIC	‘ED’)
	 687	 Końcówka	nastawna	z	gwintem	metrycznym	ISO	6149

1 Kody zamawianiadla rur i przyłączek gwintowych

Gwinty metryczne otworów są oznaczane jak na przykład 
4M12C87OMLOS

2 Kody dla typów łączników

Kod  Opis

AE6	 Przyłączka	kolankowa	nastawna
B	 Nakrętka
C	 Przyłączka	kolankowa	
CC	 Przyłączka	kolankowa	z	długim	króćcem
C6	 Złączka	kolankowa	nastawna
E	 Złączka	kolankowa
F	 Przyłączka	prosta
FF	 Przyłączka	prosta	długa
F6	 Przyłączka	prosta	z	nakrętką	obrotową
FN	 Zaślepka
FNLBAS	 Zaślepka	adaptera	do	odpowietrzania
G	 Złączka	z	gwintem	wewnętrznym
H	 Dwuzłączka	prosta
H6	 Złączka	prosta	nastawna
J	 Złączka	trójnikowa	symetryczna
K	 Złączka	czwórnikowa	symetryczna
LOHB3	 Adapter	do	lutowania	twardego
LOHX6	 Adapter	Triple-Lok®	/	O-Lok®

M Trójnik	niesymetryczny	z	gwintem	wewnętrznym
O	 Trójnik	symetryczny	z	gwintem	wewnętrznym
PN Korek gwintowy
PNLOBA	 Korek	do	odpowietrzania
R	 Przyłączka	trójnikowa	niesymetryczna	
R6 Przyłączka	trójnikowa	niesymetryczna	nastawna
S	 Przyłączka	trójnikowa
S6	 Przyłączka	trójnikowa	nastawna	
SBR	 Pierścień	do	lutowania	
TPL	 Tuleja	Parflange®

TL	 Tuleja	do	lutowania	
TR	 Króciec	redukcyjny
TT	 Przyłączka	pomiarowa	–	adapter	Triple-Lok®

TW3	 Końcówka	do	przyspawania
V	 Przyłączka	kolankowa	45°	
V6 Przyłączka	kolankowa	45°	z	nakrętką	obrotową
W	 Złączka	prosta	grodziowa
WE	 Złączka	kolankowa	grodziowa
WJJ	 Złączka	trójnikowa	niesymetryczna	grodziowa
WJT	 Złączka	trójnikowa	symetryczna	grodziowa
WLNML	 Przeciwnakrętka	do	złączek	grodziowych
WN	 Złączka	kolankowa	45°	grodziowa
XHL6	 Nastawny	adapter	Triple	Lok®	/	O-Lok®

XHLO	 Adapter	Triple	Lok®	/	O-Lok®

7 Uszczelnienie ORFS łącznika rurowego 8 Materiał łącznika

Kod Opis

O		 Uszczelka	O-ring 
(montowana	na	łączniku)

Bez	kodu	 Bez	uszczelki	

Kod Opis

S Stal
SS Stal nierdzewna
B	 Mosiądz

Kod Opis

O		 Uszczelka	O-ring 
(montowana	na	łączniku)

ED	 Uszczelka	uwięziona	EOLASTIC 
(montowana	na	łączniku)

Bez	kodu	 Bez	uszczelki

4 Uszczelnienie 
przyłączki

Kod Opis

M	 Wymiar	metryczny	sześciokąta

Bez	kodu	 Wymiar	calowy	sześciokąta

Kod Opis

L		 Łącznik	systemu	Parker	O-Lok®

5 Wykonanie sześciokąta  
– wymiar pod klucz

 
6 Typ łącznika



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

J

C

B

T

G

C

B

T

G

Łączniki systemu O-Lok®

 J5 Katalog 4100-8/PL

BML Nakrętka złączkowa

Nakrętka złączkowa systemu O-Lok® (z sześciokątem metrycznym)
SAE 52M0110    ISO 8434-3 NA

 Średnica zewnętrzna Gwint    Ciężar 
 rury UN/UNF-2B B C G (stal) O-Lok® O-Lok®

 mm cale T mm mm mm g/szt. Stal Stal nierdzewna

 6 1/4 9/16-18 17 11 15 14 4BMLS 4BMLSS
 8, 10 5/16, 3/8 11/16-16 22 14 17 17 6BMLS 6BMLSS
 12 1/2 13/16-16 24 17 20 29 8BMLS 8BMLSS
 14, 15, 16 5/8 1-14 30 21 24 46 10BMLS 10BMLSS
 18, 20 3/4 1 3/16-12 36 24 27 69 12BMLS 12BMLSS
 22, 25 1 1 7/16-12 41 29 28 109 16BMLS 16BMLSS
 28, 30, 32 1 1/4 1 11/16-12 50 36 28 126 20BMLS 20BMLSS
 35, 38 1 1/2 2-12 60 44 28 195 24BMLS 24BMLSS
 50 2 2 1/2-12 75 56 33 800 32BMLS 32BMLSS

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

BL Nakrętka złączkowa
Nakrętka złączkowa systemu O-Lok® (z sześciokątem calowym)
SAE 520110

 Średnica zewnętrzna Gwint    Ciężar 
 rury UN/UNF-2B B C G (stal) O-Lok® O-Lok®

 mm cale T cale mm mm g/szt. Stal Stal nierdzewna

 6 1/4 9/16-18 11/16 10 15 16 4 BL-S 4 BL-SS
 8, 10 5/16, 3/8 11/16-16 13/16 14 17 24 6 BL-S 6 BL-SS
 12 1/2 13/16-16 15/16 17 21 37 8 BL-S 8 BL-SS
 14, 15, 16 5/8 1-14 1 1/8 21 24 52 10 BL-S 10 BL-SS
 18, 20 3/4 1 3/16-12 1 3/8 24 26 89 12 BL-S 12 BL-SS
 22, 25 1 1 7/16-12 1 5/8 29 28 119 16 BL-S 16 BL-SS
 28, 30, 32 1 1/4 1 11/16-12 1 7/8 36 28 132 20 BL-S 20 BL-SS
 35, 38 1 1/2 2-12 2 1/4 44 28 220 24 BL-S 24 BL-SS
 50 2 2 1/2-12 2 7/8 56 33 700 32 BL-S 32 BL-SS

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.
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TPL Tuleja Parflange® metryczna
Tuleja rurowa Parflange® systemu O-Lok® dla rur metrycznych

 ∅ zew. rury   Ciężar
 1 L O (stal) O-Lok® O-Lok®

 mm mm mm g/szt. Stal Stal nierdzewna

 6 7.5 13 4 TPLS6 TPLSS6
 8 8.5 16 4 TPLS8 TPLSS8
 10 8.5 16 5 TPLS10 TPLSS10
 10 10.5 19 6 TPLS12-10 TPLSS12-10
 12 11.0 19 6 TPLS12 TPLSS12
 14 10.5 23 10 TPLS14 TPLSS14
 15 10.5 23 9 TPLS15 TPLSS15
 16 10.5 23 8 TPLS16 TPLSS16
 18 12.0 28 14 TPLS18 TPLSS18
 20 12.0 28 15 TPLS20 TPLSS20
 22 13.5 34 20 TPLS22 TPLSS22
 25 13.5 34 23 TPLS25 TPLSS25
 28 13.0 41 24 TPLS28 TPLSS28
 30 13.0 41 25 TPLS30 TPLSS30
 32 13.0 41 26 TPLS32 TPLSS32
 35 12.5 48 36 TPLS35 TPLSS35
 38 12.5 48 44 TPLS38 TPLSS38
 50 14.0 61 180 TPLS50 TPLSS50

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

TPL Tuleja Parflange® calowa
Tuleja rurowa Parflange® systemu O-Lok® dla rur calowych

 ∅ zew. rury   Ciężar
 1 L O (stal) O-Lok® O-Lok®

 cale mm mm g/szt. Stal Stal nierdzewna

 1/4 8 13 4 4 TPL-S 4 TPL-SS
 3/8 9 16 5 6 TPL-S 6 TPL-SS
 1/2 11 19 6 8 TPL-S 8 TPL-SS
 5/8 11 23 11 10 TPL-S 10 TPL-SS
 3/4 12 28 19 12 TPL-S 12 TPL-SS
 7/8 14 34 19 14 TPL-S 14 TPL-SS
 1 14 34 22 16 TPL-S 16 TPL-SS
 1 1/4 13 41 28 20 TPL-S 20 TPL-SS
 1 1/2 13 48 44 24 TPL-S 24 TPL-SS
 2 14 61 180 32 TPL-S 32 TPL-SS

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.
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TL* Tuleja do lutowania 
Tuleja systemu O-Lok® do lutowania twardego
SAE 52M0115    ISO 8434-3 BRSL
(*Części dostarczane tylko z powierzchnią olejowaną - stal)

  ∅ zew. rury    Ciężar
 Wielkość 1 H L O (stal) O-Lok® O-Lok®

 korpusu mm mm mm mm g/szt. Stal Stal nierdzewna

 4 6 1 10 13 5 TLS6 TLSS6
 4 8 1 10 13 5 TLS6-8 TLSS6-8
 6 8 2 10 16 7 TLS10-8 TLSS10-8
 6 10 1 10 16 7 TLS10 TLSS10
 8 12 1 10 19 10 TLS12 TLSS12
 10 15 2 11 23 16 TLS16-15 TLSS16-15
 10 16 2 11 23 16 TLS16 TLSS16
 12 18 2 14 28 26 TLS20-18 TLSS20-18
 12 20 2 14 28 21 TLS20 TLSS20
 16 22 2 16 34 33 TLS25-22 TLSS25-22
 16 25 2 16 34 30 TLS25 TLSS25
 20 28 2 16 41 41 TLS32-28 TLSS32-28
 20 30 2 16 41 42 TLS32-30 TLSS32-30
 20 32 2 16 41 40 TLS32 TLSS32
 24 35 2 16 49 48 TLS38-35 TLSS38-35
 24 38 2 16 49 63 TLS38 TLSS38
 32 50 2 16 60 210 TLS50 TLSS50

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji. 

TL* Tuleja do lutowania

Tuleja systemu O-Lok® do lutowania twardego 
SAE520115
(*Części dostarczane tylko z powierzchnią olejowaną - stal)

 ∅ zew. rury    Ciężar
 1 H L O (stal) O-Lok® O-Lok®

 cale mm mm mm g/szt. Stal Stal nierdzewna

 1/4 1 10 13 5 4 TL-S 4 TL-SS
 3/8 1 10 16 6 6 TL-S 6 TL-SS
 1/2 1 10 19 10 8 TL-S 8 TL-SS
 5/8 2 11 23 18 10 TL-S 10 TL-SS
 3/4 2 14 28 26 12 TL-S 12 TL-SS
 1 2 16 34 33 16 TL-S 16 TL-SS
 1 1/4 2 16 41 42 20 TL-S 20 TL-SS
 1 1/2 2 16 49 63 24 TL-S 24 TL-SS
 2 2 17 61 210 32 TL-S 32 TL-SS

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji. 
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TL* Tuleja redukcyjna do lutowania
Tuleja do rur calowych systemu O-Lok® do lutowania 
SAE520115
(*Części dostarczane tylko z powierzchnią olejowaną - stal)

  ∅ zew. rury    Ciężar
 Wielkość 1 H L O (stal) O-Lok® O-Lok®

 korpusu cale mm mm mm g/szt. Stal Stal nierdzewna

 6 1/4 2 10 16 10 6-4 TL-S 6-4 TL-SS
 8 1/4 4 12 19 17 8-4 TL-S 8-4 TL-SS
 8 3/8 4 12 19 17 8-6 TL-S 8-6 TL-SS
 10 1/4 5 14 23 37 10-4 TL-S 10-4 TL-SS
 10 3/8 5 14 23 32 10-6 TL-S 10-6 TL-SS
 10 1/2 5 14 23 28 10-8 TL-S 10-8 TL-SS
 12 1/4 6 15 28 54 12-4 TL-S 12-4 TL-SS
 12 3/8 6 15 28 49 12-6 TL-S 12-6 TL-SS
 12 1/2 6 15 28 44 12-8 TL-S 12-8 TL-SS
 12 5/8 6 15 28 39 12-10 TL-S 12-10 TL-SS
 12 7/8 2 17 28 25 12-14 TL-S 12-14 TL-SS
 16 1/2 7 16 34 76 16-8 TL-S 16-8 TL-SS
 16 5/8 7 16 34 71 16-10 TL-S 16-10 TL-SS
 16 3/4 5 17 34 66 16-12 TL-S 16-12 TL-SS
 16 7/8 3 17 34 50 16-14 TL-S 16-14 TL-SS
 20 3/4 7 20 41 102 20-12 TL-S 20-12 TL-SS
 20 1 7 21 41 79 20-16 TL-S 20-16 TL-SS
 24 1 7 21 49 141 24-16 TL-S 24-16 TL-SS
 24 1 1/4 7 21 49 107 24-20 TL-S 24-20 TL-SS

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.
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HMLO Złączka prosta
Końcówki O-Lok® 
SAE 520101

 ∅	zewnętrzna	 ∅	zewnętrzna	 Gwint	 Gwint	 	 	 	 	 Ciężar
	 rury	1	 rury	2	 UN/UNF-2A	 UN/UNF-2A	 D	 D2	 FF	 H	 (stal)	 O-Lok®	 O-Lok®	 PN	(bar)
	 mm	 cale	 mm	 cale	 T	 T1	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal	nierdzewna	 S	 SS

 6 1/4 6 1/4 9/16-18 9/16-18 5 5 27 17 26 4 HLO-S 4HMLOSS 630 630
 8, 10 5/16, 3/8 8, 10 5/16, 3/8 11/16-16 11/16-16 7 7 31 19 49 6HMLOS 6HMLOSS 630 630
 10 3/8 6 1/4 11/16-16 9/16-18 7 5 30 19 45 6-4HMLOS 6-4HMLOSS 630 630
 12 1/2 12 1/2 13/16-16 13/16-16 10 10 35 22 77 8HMLOS 8HMLOSS 630 630
 12 1/2 10 3/8 13/16-16 11/16-16 10 7 34 22 67 8-6 HLO-S 8-6HMLOSS 630 630
 14, 15, 16 5/8 14, 15, 16 5/8 1-14 1-14 13 13 43 27 129 10HMLOS 10HMLOSS 420 420
 16 5/8 12 1/2 1-14 13/16-16 13 10 40 27 112 10-8 HLO-S 10-8HMLOSS 420 420
 18, 20 3/4 18, 20 3/4 1 3/16-12 1 3/16-12 16 16 47 32 204 12HMLOS 12HMLOSS 420 420
 20 3/4 16 5/8 1 3/16-12 1-14 16 13 46 32 186 12-10HMLOS 12-10HMLOSS 420 420
 22, 25 1 22, 25 1 1 7/16-12 1 7/16-12 21 21 49 41 291 16HMLOS 16HMLOSS 420 420
 25 1 18, 20 3/4 1 7/16-12 1 3/16-12 21 16 49 41 285 16-12HMLOS 16-12HMLOSS 420 420
 28, 30, 32 1 1/4 28, 30, 32 1 1/4 1 11/16-12 1 11/16-12 26 26 51 46 299 20 HLO-S 20HMLOSS 420 280
 28, 30, 32 1 1/4 22, 25 1 1 11/16-12 1 7/16-12 26 21 51 46 280 20-16HMLOS 20-16HMLOSS 420 280
 35, 38 1 1/2 35, 38 1 1/2 2-12 2-12 32 32 53 55 552 24 HLO-S 24HMLOSS 350 280
 35, 38 1 1/2 28, 30, 32 1 1/4 2-12 1 11/16-12 32 26 53 55 530 24-20HMLOS 24-20HMLOSS 350 280
 50 2 50 2 2 1/2-12 2 1/2-12 45 45 73 70 990 32 HLO-S 32HMLOSS 200 200
Łączniki systemu O-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Więcej szczegółów na temat innych materiałów 
uszczelniających można znaleźć na stronie J73-J74.

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji. 

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).
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EMLO Złączka kolankowa
Końcówki systemu O-Lok® 
SAE 520201

 ∅ zewnętrzna Gwint    Ciężar
 rury UN/UNF-2A D JJ M (stal) O-Lok® O-Lok® PN (bar)
 mm cale T mm mm mm g/szt. Stal Stal nierdzewna S SS

 6 1/4 9/16-18 5 14 22 47 4 ELO-S 4EMLOSS 630 630
 8, 10 5/16, 3/8 11/16-16 7 19 25 109 6 ELO-S 6EMLOSS 630 630
 12 1/2 13/16-16 10 19 28 123 8 ELO-S 8EMLOSS 630 630
 14, 15, 16 5/8 1-14 13 27 33 183 10 ELO-S 10EMLOSS 420 420
 18, 20 3/4 1 3/16-12 16 30 37 255 12 ELO-S 12EMLOSS 420 420
 22, 25 1 1 7/16-12 21 37 42 457 16 ELO-S 16EMLOSS 420 420
 28, 30, 32 1 1/4 1 11/16-12 26 41 45 530 20 ELO-S 20EMLOSS 350 280
 35, 38 1 1/2 2-12 32 48 49 687 24 ELO-S 24EMLOSS 280 280
 50 2 2 1/2-12 45 64 70 1500 32 ELO-S  200 —
Łączniki systemu O-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Więcej szczegółów na temat innych materiałów 
uszczelniających można znaleźć na stronie J73-J74.

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji. 

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).
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Łączniki systemu O-Lok®

 J11 Katalog 4100-8/PL

JMLO Złączka trójnikowa symetryczna
Końcówki systemu O-Lok®

SAE 520401

 ∅ zewnętrzna Gwint    Ciężar
 rury UN/UNF-2A D JJ M (stal) O-Lok® O-Lok® PN (bar)
 mm cale T mm mm mm g/szt. Stal Stal nierdzewna S SS

 6 1/4 9/16-18 5 14 22 66 4JMLOS 4JMLOSS 630 630
 8, 10 5/16, 3/8 11/16-16 7 19 25 114 6 JLO-S 6JMLOSS 630 630
 12 1/2 13/16-16 10 19 28 199 8JMLOS 8JMLOSS 630 630
 14, 15, 16 5/8 1-14 13 27 33 239 10 JLO-S 10JMLOSS 420 420
 18, 20 3/4 1 3/16-12 16 30 37 321 12 JLO-S 12JMLOSS 420 420
 22, 25 1 1 7/16-12 21 36 42 488 16 JLO-S 16JMLOSS 420 420
 28, 30, 32 1 1/4 1 11/16-12 26 41 45 768 20 JLO-S 20JMLOSS 350 280
 35, 38 1 1/2 2-12 32 48 49 866 24 JLO-S 24JMLOSS 280 280
 50 2 2 1/2-12 45 64 70 2250 32 JLO-S 32JMLOSS 200 200
Łączniki systemu O-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Więcej szczegółów na temat innych materiałów 
uszczelniających można znaleźć na stronie J73-J74.

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji. 

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).
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Łączniki systemu O-Lok®

 J12 Katalog 4100-8/PL

KLO Złączka czwórnikowa symetryczna
Końcówki systemu O-Lok®

SAE 520501

 ∅ zewnętrzna Gwint    Ciężar
 rury UN/UNF-2A D JJ M (stal) O-Lok® O-Lok® PN (bar)
 mm cale T mm mm mm g/szt. Stal Stal nierdzewna S SS

 6 1/4 9/16-18 5 14 22 72 4 KLO-S 4 KLO-SS 630 630
 8, 10 5/16, 3/8 11/16-16 7 19 25 140 6 KLO-S 6 KLO-SS 630 630
 12 1/2 13/16-16 10 19 28 225 8 KLO-S 8 KLO-SS 630 630
 14, 15, 16 5/8 1-14 13 27 33 288 10 KLO-S 10 KLO-SS 420 420
 18, 20 3/4 1 3/16-12 16 30 37 415 12 KLO-S 12 KLO-SS 420 420
 22, 25 1 1 7/16-12 21 37 42 967 16 KLO-S 16 KLO-SS 420 420
 28, 30, 32 1 1/4 1 11/16-12 26 41 45 1247 20 KLO-S 20 KLO-SS 350 280
 35, 38 1 1/2 2-12 32 48 49 1592 24 KLO-S 24 KLO-SS 280 280
Łączniki systemu O-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Więcej szczegółów na temat innych materiałów 
uszczelniających można znaleźć na stronie J73-J74.

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji. 

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).
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Łączniki systemu O-Lok®

 J13 Katalog 4100-8/PL

Maksymalna grubość ścianki grodziowej

  Średnica zew. rury Złączka grodziowa prosta Złączka grodziowa kształtowa
    Maks. grubość ścianki Maks. grubość ścianki 
 Wielkość calowej metrycznej mm mm

 4 1/4 6 13.5 13.5 
 6 3/8 10 13.5 13.5 
 8 1/2 12 13.5 13.5 
 10 5/8 14–16 13.2 13.2 
 12 3/4 18–20 12.7 12.7 
 16 1 22–25 13.0 13.0 
 20 1 1/4 28–32 13.0 13.0 
 24 1 1/2 35–38 13.0 13.0

WMLO Złączka grodziowa prosta
Końcówki systemu O-Lok®

SAE 520601    ISO 8434-3 BHS

 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 	 	 	 	 	 	 Ciężar
	 rury	 UN/UNF-2A	 B	 D	 GG	 SS	 W	 WW	 (stal)	 O-Lok®	 O-Lok®	 PN	(bar)
	 mm	 cale	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal	nierdzewna	 S	 SS

 6 1/4 9/16-18 22 5 49 2 14 32 65 4 WLO-WLNL-S 4WMLOWLNMLSS 630 630
 8, 10 5/16, 3/8 11/16-16 27 7 53 2 17 34 104 6WMLOWLNMLS 6WMLOWLNMLSS 630 630
 12 1/2 13/16-16 30 10 58 3 20 37 141 8WMLOWLNMLS 8WMLOWLNMLSS 630 630
 14, 15, 16 5/8 1-14 32 13 67 3 25 41 285 10WMLOWLNMLS 10WMLOWLNMLSS 420 420
 18, 20 3/4 1 3/16-12 41 16 69 3 30 42 322 12WMLOWLNMLS 12WMLOWLNMLSS 420 420
 22, 25 1 1 7/16-12 46 21 70 3 36 42 436 16WMLOWLNMLS 16WMLOWLNMLSS 420 420
 28, 30, 32 1 1/4 1 11/16-12 51 26 70 2 43 42 510 20 WLO-WLNL-S 20WMLOWLNMLSS 420 280
 35, 38 1 1/2 2-12 60 32 70 2 51 42 674 24 WLO-WLNL-S 24WMLOWLNMLSS 350 280
Łączniki systemu O-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Więcej szczegółów na temat innych materiałów 
uszczelniających można znaleźć na stronie J73-J74.

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji. 

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

W przypadku wersji bez przeciwnakrętki usunąć człon „WLNML” (np. 16WMLO)

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).
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Łączniki systemu O-Lok®

 J14 Katalog 4100-8/PL

Maksymalna grubość ścianki przegrody

  ∅ zew. rury Złączka grodziowa prosta Złączka grodziowa kształtowa
    Maks. grubość ścianki Maks. grubość ścianki 
 Wielkość calowej metrycznej mm mm

 4 1/4 6 13.5 13.5 
 6 3/8 10 13.5 13.5 
 8 1/2 12 13.5 13.5 
 10 5/8 14–16 13.2 13.2 
 12 3/4 18–20 12.7 12.7 
 16 1 22–25 13.0 13.0 
 20 1 1/4 28–32 13.0 13.0 
 24 1 1/2 35–38 13.0 13.0

WEMLO Złączka kolankowa grodziowa
Końcówki systemu O-Lok® 
SAE520701/SAE 520701    ISO 8434-3 BHE

 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 	 	 	 	 	 	 	 Ciężar
	 rury	 UN/UNF-2A	 D	 JJ	 R	 S	 SS	 W	 WW	 (stal)	 O-Lok®	 O-Lok®	 PN	(bar)
	 mm	 cale	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal	nierdzewna	 S	 SS

 6 1/4 9/16-18 5 14 23 46 2 14 32 78 4 WELO-WLNL-S 4 WELO-WLNL-SS 630 630
 8, 10 5/16, 3/8 11/16-16 7 19 26 52 2 17 34 146 6WEMLOWLNMLS 6 WELO-WLNL-SS 630 630
 12 1/2 13/16-16 10 19 29 56 3 20 37 252 8WEMLOWLNMLS 8 WELO-WLNL-SS 630 630
 14, 15, 16 5/8 1-14 13 27 35 63 3 25 41 287 10WEMLOWLNMLS 10 WELO-WLNL-SS 420 420
 18, 20 3/4 1 3/16-12 16 30 39 67 3 30 42 445 12 WELO-WLNL-S 12 WELO-WLNL-SS 420 420
 22, 25 1 1 7/16-12 21 37 42 71 2 37 42 639 16 WELO-WLNL-S 16 WELO-WLNL-SS 420 420
 28, 30, 32 1 1/4 1 11/16-12 26 41 45 75 2 43 42 718 20 WELO-WLNL-S 20 WELO-WLNL-SS 350 280
 35, 38 1 1/2 2-12 32 48 50 80 2 51 42 945 24 WELO-WLNL-S 24 WELO-WLNL-SS 280 280
Łączniki systemu O-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Więcej szczegółów na temat innych materiałów 
uszczelniających można znaleźć na stronie J73-J74.

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji. 

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

W przypadku wersji bez przeciwnakrętki usunąć człon „WLNML” (np. 16WEMLO)

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).
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Łączniki systemu O-Lok®

 J15 Katalog 4100-8/PL

Maksymalna grubość ścianki przegrody

  ∅ zew. rury Złączka grodziowa prosta Złączka grodziowa kształtowa
    Maks. grubość ścianki Maks. grubość ścianki 
 Wielkość calowej metrycznej mm mm

 4 1/4 6 13.5 13.5 
 6 3/8 10 13.5 13.5 
 8 1/2 12 13.5 13.5 
 10 5/8 14–16 13.2 13.2 
 12 3/4 18–20 12.7 12.7 
 16 1 22–25 13.0 13.0 
 20 1 1/4 28–32 13.0 13.0 
 24 1 1/2 35–38 13.0 13.0

WNLO Złączka kolankowa 45° grodziowa
Końcówki systemu O-Lok®

SAE 520801    ISO 8434-3 BHE 45

 ∅ zewnętrzna Gwint        Ciężar
 rury UN/UNF-2A D JJ P SS W WW ZZ (stal) O-Lok® PN
 mm cale T mm mm mm mm mm mm mm g/szt. Stal (bar)

 6 1/4 9/16-18 5 14 16 2 14 32 44 65 4 WNLO-WLNL-S 630
 8, 10 5/16, 3/8 11/16-16 7 19 19 2 18 34 49 123 6 WNLO-WLNL-S 630
 12 1/2 13/16-16 10 19 20 2 21 37 51 163 8 WNLO-WLNL-S 630
 14, 15, 16 5/8 1-14 13 27 23 2 25 41 57 252 10 WNLO-WLNL-S 420
 18, 20 3/4 1 3/16-12 16 30 26 2 30 42 61 386 12 WNLO-WLNL-S 420
 22, 25 1 1 7/16-12 21 37 30 2 37 42 65 465 16 WNLO-WLNL-S 420
 28, 30, 32 1 1/4 1 11/16-12 26 41 32 2 43 42 67 578 20 WNLO-WLNL-S 350
 35, 38 1 1/2 2-12 32 48 37 2 51 42 67 770 24 WNLO-WLNL-S 280

Łączniki systemu O-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Więcej szczegółów na temat innych materiałów 
uszczelniających można znaleźć na stronie J73-J74.

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji. 

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

W przypadku wersji bez przeciwnakrętki usunąć człon „WLNL” (np. 16 WNLO)

PN (bar) 
= PN (MPa)

10
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Łączniki systemu O-Lok®

 J16 Katalog 4100-8/PL

WJLO Złączka trójnikowa grodziowa symetryczna
Końcówki systemu O-Lok®

 ∅ zewnętrzna Gwint          Ciężar
 rury UN/UNF-2A B D E JJ R S SS W WW (stal) O-Lok® PN
 mm cale mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm g/szt. Stal (bar)

 6 1/4 9/16-18 18 5 14 14 23 47 2 14 32 100 4 WJLO-WLNL-S 630
 8, 10 5/16, 3/8 11/16-16 21 7 14 19 26 52 2 18 34 178 6 WJLO-WLNL-S 630
 12 1/2 13/16-16 24 10 14 19 29 55 2 21 37 270 8 WJLO-WLNL-S 630
 14, 15, 16 5/8 1-14 29 13 14 27 35 63 2 25 41 370 10 WJLO-WLNL-S 420
 18, 20 3/4 1 3/16-12 35 16 14 30 39 67 2 30 42 520 12 WJLO-WLNL-S 420
 22, 25 1 1 7/16-12 42 21 14 36 42 71 2 37 42 680 16 WJLO-WLNL-S 420

Łączniki systemu O-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Więcej szczegółów na temat innych materiałów 
uszczelniających można znaleźć na stronie J73-J74.

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji. 

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

W przypadku wersji bez przeciwnakrętki usunąć człon „WLNL” (np. 16 WJLO)

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Maksymalna grubość ścianki przegrody

  ∅ zew. rury Złączka grodziowa prosta Złączka grodziowa kształtowa
    Maks. grubość ścianki Maks. grubość ścianki 
 Wielkość calowej metrycznej mm mm

 4 1/4 6 13.5 13.5 
 6 3/8 10 13.5 13.5 
 8 1/2 12 13.5 13.5 
 10 5/8 14–16 13.2 13.2 
 12 3/4 18–20 12.7 12.7 
 16 1 22–25 13.0 13.0 
 20 1 1/4 28–32 13.0 13.0 
 24 1 1/2 35–38 13.0 13.0
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Łączniki systemu O-Lok®

 J17 Katalog 4100-8/PL

Maksymalna grubość ścianki przegrody

  ∅ zew. rury Złączka grodziowa prosta Złączka grodziowa kształtowa
    Maks. grubość ścianki Maks. grubość ścianki 
 Wielkość calowej metrycznej mm mm

 4 1/4 6 13.5 13.5 
 6 3/8 10 13.5 13.5 
 8 1/2 12 13.5 13.5 
 10 5/8 14–16 13.2 13.2 
 12 3/4 18–20 12.7 12.7 
 16 1 22–25 13.0 13.0 
 20 1 1/4 28–32 13.0 13.0 
 24 1 1/2 35–38 13.0 13.0

WJJLO Złączka trójnikowa grodziowa niesymetryczna
Końcówki systemu O-Lok®

SAE 520958    ISO 8434-3 BHRT

 ∅ zewnętrzna Gwint        Ciężar
 rury UN/UNF-2A D JJ R S SS W WW (stal) O-Lok® PN
 mm cale T mm mm mm mm mm mm mm g/szt. Stal (bar)

 6 1/4 9/16-18 5 14 23 46 2 14 32 99 4 WJJLO-WLNL-S 630
 8, 10 5/16, 3/8 11/16-16 7 19 26 52 2 18 34 178 6 WJJLO-WLNL-S 630
 12 1/2 13/16-16 10 19 29 55 2 21 36 270 8 WJJLO-WLNL-S 630
 14, 15, 16 5/8 1-14 13 27 35 63 2 25 41 368 10 WJJLO-WLNL-S 420
 18, 20 3/4 1 3/16-12 16 30 39 67 2 30 42 516 12 WJJLO-WLNL-S 420
 22, 25 1 1 7/16-12 21 37 42 71 2 37 42 678 16 WJJLO-WLNL-S 420
 28, 30, 32 1 1/4 1 11/16-12 26 41 45 75 2 43 42 980 20 WJJLO-WLNL-S 350
 35, 38 1 1/2 2-12 32 48 50 80 2 51 42 1900 24 WJJLO-WLNL-S 280

Łączniki systemu O-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Więcej szczegółów na temat innych materiałów 
uszczelniających można znaleźć na stronie J73-J74.

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

W przypadku wersji bez przeciwnakrętki usunąć człon „WLNL” (np. 16 WJJLO)

PN (bar) 
= PN (MPa)

10
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Łączniki systemu O-Lok®

 J18 Katalog 4100-8/PL

AOEL6 Przyłączka kolankowa z nakrętką obrotową
Końcówka z nakrętką obrotową systemu O-Lok® / Końcówka z gwintem zewnętrznym 
UN/UNF i pierścieniem uszczelniającym O-ring (ISO 11926) 
SAE 520281

 ∅ zewnętrzna	 Gwint	 Gwint	 	 	 	 	 	 	 	 	 Ciężar
	 rury	 UN/UNF-2A	 UN/UNF-2B	 AAA	 B	 B1	 D1	 D2	 JJ	 N	 XX	 (stal)	 O-Lok®	 O-Lok®	 PN	(bar)
	 mm	 cale	 T5	 T6	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal	nierdzewna	 S	 SS

 6 1/4 7/16-20 9/16-18 27 18 14 4 4 14 33 22 47 4 AOEL6-S 4 AOEL6-SS 420 420
 8, 10 5/16, 3/8 9/16-18 11/16-16 30 21 19 7 7 19 37 25 97 6 AOEL6-S 6 AOEL6-SS 420 420
 12 1/2 3/4-16 13/16-16 38 24 24 9 10 19 41 27 104 8 AOEL6-S 8 AOEL6-SS 420 420
 14, 15, 16 5/8 7/8-14 1-14 42 29 27 12 13 27 50 34 199 10 AOEL6-S 10 AOEL6-SS 420 420
 18, 20 3/4 1 1/16-12 1 3/16-12 46 35 35 14 16 27 55 37 162 12 AOEL6-S 12 AOEL6-SS 420 420
 22, 25 1 1 5/16-12 1 7/16-12 53 41 41 20 21 33 60 42 365 16 AOEL6-S 16 AOEL6-SS 380 380
 28, 30, 32 1 1/4 1 5/8-12 1 11/16-12 58 48 48 26 26 41 62 44 480 20 AOEL6-S 20 AOEL6-SS 280 280
 35, 38 1 1/2 1 7/8-12 2-12 61 57 54 32 32 48 66 47 933 24 AOEL6-S 24 AOEL6-SS 280 280
Łączniki systemu O-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Więcej szczegółów na temat innych materiałów 
uszczelniających można znaleźć na stronie J73-J74.

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).
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Łączniki systemu O-Lok®

 J19 Katalog 4100-8/PL

C6MLO Złączka kolankowa z nakrętką obrotową

Końcówka nastawna z nakrętką obrotową systemu O-Lok® / Końcówka  systemu O-Lok®

SAE 52M0221    ISO 8434-3 SWE

 ∅ zewnętrzna Gwint Gwint       Ciężar
 rury UN/UNF-2A UN/UNF-2B AAA B D D1 JJ M (stal) O-Lok® O-Lok® PN (bar)
 mm cale T T6 mm mm mm mm mm mm g/szt. Stal Stal nierdzewna S SS

 6 1/4 9/16-18 9/16-18 26 17 5 4 14 22 45 4C6MLOS 4C6MLOSS 500 420
 8, 10 5/16, 3/8 11/16-16 11/16-16 29 22 7 9 19 25 84 6C6MLOS 6C6MLOSS 630 420
 12 1/2 13/16-16 13/16-16 38 24 10 9 19 28 126 8C6MLOS 8C6MLOSS 630 420
 14, 15, 16 5/8 1-14 1-14 41 30 13 12 27 33 221 10C6MLOS 10C6MLOSS 420 420
 18, 20 3/4 1 3/16-12 1 3/16-12 46 36 16 14 30 37 284 12C6MLOS 12C6MLOSS 420 420
 22, 25 1 1 7/16-12 1 7/16-12 53 41 21 20 36 42 541 16C6MLOS 16C6MLOSS 420 420
 28, 30, 32 1 1/4 1 11/16-12 1 11/16-12 58 48 26 26 41 45 557 20 C6LO-S 20C6MLOSS 350 280
 35, 38 1 1/2 2-12 2-12 61 57 32 32 48 49 706 24 C6LO-S 24C6MLOSS 280 280
Łączniki systemu O-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Więcej szczegółów na temat innych materiałów 
uszczelniających można znaleźć na stronie J73-J74.

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).
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Łączniki systemu O-Lok®

 J20 Katalog 4100-8/PL

V6LO Złączka kolankowa 45° z nakrętką obrotową
Końcówka nastawna z nakrętką obrotową systemu O-Lok® / Końcówka  systemu O-Lok®

 ∅ zewnętrzna Gwint Gwint       Ciężar
 rury UN/UNF-2A UN/UNF-2B B D D1 JJ N2 P (stal) O-Lok® PN
 mm cale T T6 mm mm mm mm mm mm g/szt. Stal (bar)

 6 1/4 9/16-18 9/16-18 18 5 4 14 25 16 44 4 V6LO-S 500
 8, 10 5/16, 3/8 11/16-16 11/16-16 21 7 7 19 28 19 82 6 V6LO-S 630
 12 1/2 13/16-16 13/16-16 24 10 9 19 38 20 110 8 V6LO-S 630
 14, 15, 16 5/8 1-14 1-14 29 13 12 27 39 23 190 10 V6LO-S 420
 18, 20 3/4 1 3/16-12 1 3/16-12 35 16 14 30 44 26 288 12 V6LO-S 420
 22, 25 1 1 7/16-12 1 7/16-12 42 21 20 36 48 30 300 16 V6LO-S 420
 28, 30, 32 1 1/4 1 11/16-12 1 11/16-12 48 26 26 41 50 32 444 20 V6LO-S 350
 35, 38 1 1/2 2-12 2-12 58 32 32 48 52 37 568 24 V6LO-S 280
Łączniki systemu O-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Więcej szczegółów na temat innych materiałów 
uszczelniających można znaleźć na stronie J73-J74.

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

*JJ – Wymiar pod klucz
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Łączniki systemu O-Lok®

 J21 Katalog 4100-8/PL

S6MLO Złączka trójnikowa  symetryczna z  nakrętką obrotową

Końcówka nastawna z nakrętką obrotową systemu O-Lok® / Końcówki systemu O-Lok®

SAE 52M0433    ISO 8434-3 SWBT

 ∅ zewnętrzna Gwint Gwint       Ciężar
 rury UN/UNF-2A UN/UNF-2B AAA B D D1 JJ M (stal) O-Lok® O-Lok® PN (bar)
 mm cale T T6 mm mm mm mm mm mm g/szt. Stal Stal nierdzewna S SS

 6 1/4 9/16-18 9/16-18 26 17 5 4 14 22 66 4S6MLOS 4S6MLOSS 500 420
 8, 10 5/16, 3/8 11/16-16 11/16-16 29 22 7 7 19 25 125 6S6MLOS 6S6MLOSS 630 420
 12 1/2 13/16-16 13/16-16 38 24 10 9 19 28 150 8S6MLOS 8S6MLOSS 630 420
 14, 15, 16 5/8 1-14 1-14 41 30 13 12 27 33 233 10S6MLOS 10S6MLOSS 420 420
 18, 20 3/4 1 3/16-12 1 3/16-12 46 35 16 14 30 37 383 12 S6LO-S 12S6MLOSS 420 420
 22, 25 1 1 7/16-12 1 7/16-12 53 41 21 20 37 42 518 16 S6LO-S 16S6MLOSS 420 420
 28, 30, 32 1 1/4 1 11/16-12 1 11/16-12 58 48 26 26 41 45 775 20 S6LO-S 20S6MLOSS 350 280
 35, 38 1 1/2 2-12 2-12 61 57 32 32 48 49 933 24 S6LO-S 24S6MLOSS 280 280
Łączniki systemu O-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Więcej szczegółów na temat innych materiałów 
uszczelniających można znaleźć na stronie J73-J74.

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).
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Łączniki systemu O-Lok®

 J22 Katalog 4100-8/PL

R6MLO Złączka trójnikowa niesymetryczna z  nakrętką obrotową
Końcówka nastawna z nakrętką obrotową systemu O-Lok® / Końcówki systemu O-Lok®

SAE 52M0432    ISO 8434-3 SWRT

 ∅ zewnętrzna Gwint Gwint       Ciężar
 rury UN/UNF-2A UN/UNF-2B AAA B D D1 JJ M (stal) O-Lok® O-Lok® PN (bar)
 mm cale T T6 mm mm mm mm mm mm g/szt. Stal Stal nierdzewna S SS

 6 1/4 9/16-18 9/16-18 26 17 5 4 14 22 66 4R6MLOS 4R6MLOSS 500 420
 8, 10 5/16, 3/8 11/16-16 11/16-16 29 22 7 7 19 25 125 6R6MLOS 6R6MLOSS 630 420
 12 1/2 13/16-16 13/16-16 38 24 10 9 19 28 150 8R6MLOS 8R6MLOSS 630 420
 14, 15, 16 5/8 1-14 1-14 41 30 13 12 27 33 233 10R6MLOS 10R6MLOSS 420 420
 18, 20 3/4 1 3/16-12 1 3/16-12 46 35 16 14 30 37 383 12 R6LO-S 12R6MLOSS 420 420
 22, 25 1 1 7/16-12 1 7/16-12 53 41 21 20 37 42 518 16 R6LO-S 16R6MLOSS 420 420
 28, 30, 32 1 1/4 1 11/16-12 1 11/16-12 58 48 26 26 41 45 775 20 R6LO-S 20R6MLOSS 350 280
 35, 38 1 1/2 2-12 2-12 61 57 32 32 48 49 933 24 R6LO-S 24R6MLOSS 280 280
Łączniki systemu O-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Więcej szczegółów na temat innych materiałów 
uszczelniających można znaleźć na stronie J73-J74.

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).
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Łączniki systemu O-Lok®

 J23 Katalog 4100-8/PL

TRMLO Króciec redukcyjny

Końcówka systemu O-Lok® / Końcówka nastawna z nakrętką obrotową systemu O-Lok®

SAE520123/A

 ∅ zewnętrzna Gwint Gwint    Ciężar
 rury UN/UNF-2A UN/UNF-2B B D F (stal)  O-Lok® O-Lok® PN (bar)
 mm cale T T6 mm mm mm g/szt. Kształt Stal Stal nierdzewna S SS

 10 3/8 9/16-18 11/16-16 22 5 20 21 B 6-4TRMLONS 6-4TRMLONSS 630 420
 12 1/2 9/16-18 — — 5 22 30 A 8-4 TRLO-S 8-4TRMLOSS 630 420
 12 1/2 11/16-16 13/16-16 24 7 22 33 B 8-6TRMLONS 8-6TRMLONSS 630 420
 16 5/8 9/16-18 — — 5 23 37 A 10-4 TRLO-S 10-4TRMLOSS 420 420
 16 5/8 11/16-16 — — 7 24 48 A 10-6 TRLO-S 10-6TRMLOSS 420 420
 16 5/8 13/16-16 — — 10 26 50 A 10-8 TRLO-S 10-8TRMLOSS 420 420
 20 3/4 9/16-18 — — 5 25 63 A 12-4 TRLO-S 12-4TRMLOSS 420 420
 20 3/4 11/16-16 — — 7 26 66 A 12-6 TRLO-S 12-6TRMLOSS 420 420
 20 3/4 13/16-16 — — 10 28 71 A 12-8 TRLO-S 12-8TRMLOSS 420 420
 20 3/4 1-14 1 3/16-12 36 13 30 85 B 12-10TRMLONS 12-10TRMLONSS 420 420
 25 1 13/16-16 — — 10 29 103 A 16-8 TRLO-S 16-8TRMLOSS 420 420
 25 1 1-14 — — 13 32 118 A 16-10 TRLO-S 16-10TRMLOSS 420 420
 25 1 1 3/16-12 1 7/16-12 41 16 33 133 B 16-12 TRLON-S 16-12TRMLONSS 420 420
 32 1 1/4 1 3/16-12 — — 16 34 169 A 20-12 TRLO-S 20-12TRMLOSS 420 280
 32 1 1/4 1 7/16-12 1 11/16-12 48 21 38 183 B 20-16 TRLON-S 20-16TRMLONSS 350 280
 38 1 1/2 1 7/16-12 — — 21 31 205 A 24-16 TRLO-S 24-16TRMLOSS 350 280
 38 1 1/2 1 11/16-12 — — 26 34 209 A 24-20 TRLO-S 24-20TRMLOSS 350 280
 50 2 1 11/16-12 — — 26 36 420 A 32-20 TRLO-S 32-20TRMLOSS 200 200
 50 2 2-12 — — 32 36 420 A 32-24 TRLO-S 32-24TRMLOSS 200 200
Łączniki systemu O-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Więcej szczegółów na temat innych materiałów 
uszczelniających można znaleźć na stronie J73-J74.

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

** Elementy tej wielkości dostarcza się zmontowane z nakrętką zagniataną (Kształt B).

 Kształt A Kształt B**
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Łączniki systemu O-Lok®

 J24 Katalog 4100-8/PL

LOHL6 Adapter dystansowy
Końcówka systemu O-Lok® / Końcówka nastawna z nakrętką obrotową systemu O-Lok®

 ∅ zewnętrzna Gwint Gwint      Ciężar
 rury UN/UNF-2A UN/UNF-2B B D D1 H F (stal) O-Lok® PN
 mm cale T T6 mm mm mm mm mm g/szt. Stal (bar)

 8, 10 5/16, 3/8 11/16-16 9/16-18 18 7 4 19 35 33 6-4LOHL6 630
 12 1/2 13/16-16 11/16-16 21 10 7 22 39 52 8-6LOHL6 630
 14, 15, 16 5/8 1-14 13/16-16 24 13 9 27 46 92 10-8LOHL6 420
 18, 20 3/4 1 3/16-12 1-14 29 16 12 32 51 146 12-10LOHL6 420
 22, 25 1 1 7/16-12 1 3/16-12 35 21 14 41 55 205 16-12LOHL6 420
 28, 30, 32 1 1/4 1 11/16-12 1 7/16-12 42 26 20 46 58 260 20-16LOHL6 350
 35, 38 1 1/2 2-12 1 11/16-12 48 26 26 55 60 315 24-20LOHL6 280
Łączniki systemu O-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Więcej szczegółów na temat innych materiałów 
uszczelniających można znaleźć na stronie J73-J74.

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10
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Łączniki systemu O-Lok®

 J25 Katalog 4100-8/PL

HL6 Złączka prosta z nakrętką obrotową
Końcówki nastawne z nakrętką obrotową systemu O-Lok®

 ∅ zewnętrzna Gwint     Ciężar
 rury UN/UNF-2B B D1 FF H (stal) O-Lok® PN
 mm cale T6 mm mm mm mm g/szt. Stal (bar)

 6 1/4 9/16-18 18 4.0 40.4 17 53 4 HL6-S 500
 8, 10 5/16, 3/8 11/16-16 21 6.5 45.0 19 66 6 HL6-S 630
 12 1/2 13/16-16 24 9.0 53.8 22 110 8 HL6-S 630
 14, 15, 16 5/8 1-14 29 11.5 61.5 27 173 10 HL6-S 420
 18, 20 3/4 1 3/16-12 35 14.0 69.6 32 275 12 HL6-S 420

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10
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Łączniki systemu O-Lok®

 J26 Katalog 4100-8/PL

F87OMLO   Przyłączka prosta

Końcówka systemu O-Lok® / Końcówka z gwintem zewnętrznym metrycznym
i pierścieniem uszczelniającym O-ring (ISO 6149-2)
SAE 52M0187    ISO 8434-3 SDS

 ∅ zewnętrzna Gwint Gwint      Ciężar
 rury metryczny UN/UNF-2A D D2 H HH L5 (stal) O-Lok® O-Lok® PN (bar)
 mm cale T87 T mm mm mm mm mm g/szt. Stal Stal nierdzewna S SS)

 6 1/4 M10×1.0 9/16-18 5 3 17 18 27 20 4M10F87OMLOS 4M10F87OMLOSS 630 630
 6 1/4 M12×1.5 9/16-18 5 4 17 18 29 24 4M12F87OMLOS 4M12F87OMLOSS 630 630
 6 1/4 M14×1.5 9/16-18 5 5 19 19 30 30 4M14F87OMLOS 4M14F87OMLOSS 630 630
 8, 10 5/16, 3/8 M12×1.5 11/16-16 6 4 19 23 34 40 6M12F87OMLOS 6M12F87OMLOSS 630 630
 8, 10 5/16, 3/8 M14×1.5 11/16-16 7 6 19 20 31 43 6M14F87OMLOS 6M14F87OMLOSS 630 630
 8, 10 5/16, 3/8 M16×1.5 11/16-16 7 7 22 21 34 43 6M16F87OMLOS 6M16F87OMLOSS 630 630
 8, 10 5/16, 3/8 M18×1.5 11/16-16 7 7 24 21 35 45 6M18F87OMLOS 6M18F87OMLOSS 630 630
 8, 10 5/16, 3/8 M22×1.5 11/16-16 7 7 27 23 38 52 6M22F87OMLOS 6M22F87OMLOSS 420 420
 12 1/2 M14×1.5 13/16-16 10 6 22 24 35 40 8M14F87OMLOS 8M14F87OMLOSS 630 630
 12 1/2 M16×1.5 13/16-16 10 7 22 20 37 58 8M16F87OMLOS 8M16F87OMLOSS 630 630
 12 1/2 M18×1.5 13/16-16 10 9 24 23 37 55 8M18F87OMLOS 8M18F87OMLOSS 630 630
 12 1/2 M22×1.5 13/16-16 10 10 27 24 39 60 8M22F87OMLOS 8M22F87OMLOSS 420 420
 12 1/2 M27×2 13/16-16 10 10 32 26 44 70 8M27F87OMLOS 8M27F87OMLOSS 420 420
 14, 15, 16 5/8 M18×1.5 1-14 13 9 27 27 41 120 10M18F87OMLOS 10M18F87OMLOSS 420 420
 14, 15, 16 5/8 M22×1.5 1-14 13 12 27 27 42 127 10M22F87OMLOS 10M22F87OMLOSS 420 420
 18, 20 3/4 M22×1.5 1 3/16-12 16 12 32 35 50 170 12M22F87OMLOS 12M22F87OMLOSS 420 420
 18, 20 3/4 M27×2 1 3/16-12 16 15 32 30 49 187 12M27F87OMLOS 12M27F87OMLOSS 420 420
 18, 20 3/4 M33×2 1 3/16-12 16 16 41 31 50 200 12M33F87OMLOS 12M33F87OMLOSS 420 420
 22, 25 1 M27×2 1 7/16-12 21 15 41 36 54 230 16M27F87OMLOS 16M27F87OMLOSS 420 420
 22, 25 1 M33×2 1 7/16-12 21 20 41 34 52 270 16M33F87OMLOS 16M33F87OMLOSS 420 280
 28, 30, 32 1 1/4 M33×2 1 11/16-12 26 20 46 36 54 370 20M33F87OMLOS 20M33F87OMLOSS 420 280
 28, 30, 32 1 1/4 M42×2 1 11/16-12 26 26 50 36 55 390 20M42F87OMLOS 20M42F87OMLOSS 420 280
 35, 38 1 1/2 M42×2 2-12 32 26 55 41 60 400 24M42F87OMLOS 24M42F87OMLOSS 350 280
 35, 38 1 1/2 M48×2 2-12 32 32 55 36 57 412 24M48F87OMLOS 24M48F87OMLOSS 350 280
 50 2 M60×2 2 1/2-12 40 40 65 41 65 800 32M60F87OMLOS 32M60F87OMLOSS 200 280
Łączniki systemu O-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Więcej szczegółów na temat innych materiałów 
uszczelniających można znaleźć na stronie J73-J74.

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).
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Łączniki systemu O-Lok®

 J27 Katalog 4100-8/PL

F5OMLO Przyłączka prosta

Końcówka systemu O-Lok® / Końcówka z gwintem zewnętrznym UN/UNF i pierścieniem 
uszczelniającym O-ring (ISO 11926)
SAE 520120

 ∅ zewnętrzna Gwint Gwint      Ciężar
 rury UN/UNF-2A UN/UNF-2A D D2 H HH L5 (stal) O-Lok® O-Lok® PN (bar)
 mm cale T5 T mm mm mm mm mm g/szt. Stal Stal nierdzewna S SS

 6 1/4 7/16-20 9/16-18 5 5 17 18 29 21 4F5OMLOS 4F5OMLOSS 630 630
 6 1/4 1/2-20 9/16-18 5 6 17 19 29 30 4-5 F5OLO-S 4-5F5OMLOSS 630 630
 6 1/4 9/16-18 9/16-18 5 5 19 19 31 36 4-6F5OMLOS 4-6F5OMLOSS 630 630
 6 1/4 3/4-16 9/16-18 5 5 22 20 34 67 4-8 F5OLO-S 4-8F5OMLOSS 630 630
 8, 10 5/16, 3/8 9/16-18 11/16-16 7 7 19 20 32 45 6F5OMLOS 6F5OMLOSS 630 630
 8, 10 5/16, 3/8 7/16-20 11/16-16 7 5 19 23 34 47 6-4F5OMLOS 6-4F5OMLOSS 630 630
 8, 10 5/16, 3/8 1/2-20 11/16-16 7 6 19 21 31 50 6-5 F5OLO-S 6-5F5OMLOSS 630 630
 8, 10 5/16, 3/8 3/4-16 11/16-16 7 7 22 21 35 51 6-8F5OMLOS 6-8F5OMLOSS 630 630
 8, 10 5/16, 3/8 7/8-14 11/16-16 7 7 27 23 39 89 6-10F5OMLOS 6-10F5OMLOSS 420 420
 10 1/2 3/4-16 13/16-16 10 10 22 23 37 56 8F5OMLOS 8F5OMLOSS 630 630
 12 1/2 9/16-18 13/16-16 10 8 22 26 38 69 8-6F5OMLOS 8-6F5OMLOSS 630 630
 12 1/2 7/8-14 13/16-16 10 10 27 24 40 105 8-10F5OMLOS 8-10F5OMLOSS 420 420
 12 1/2 1 1/16-12 13/16-16 10 10 32 26 44 169 8-12F5OMLOS 8-12F5OMLOSS 420 420
 12 1/2 1 5/16-12 13/16-16 10 10 38 27 46 227 8-16F5OMLOS 8-16F5OMLOSS 420 420
 14, 15, 16 5/8 7/8-14 1-14 13 13 27 27 43 137 10F5OMLOS 10F5OMLOSS 420 420
 14, 15, 16 5/8 3/4-16 1-14 13 10 27 31 45 120 10-8F5OMLOS 10-8F5OMLOSS 420 420
 14, 15, 16 5/8 1 1/16-12 1-14 13 13 32 29 47 170 10-12F5OMLOS 10-12F5OMLOSS 420 420
 18, 20 3/4 1 1/16-12 1 3/16-12 16 16 32 30 49 189 12F5OMLOS 12F5OMLOSS 420 420
 18, 20 3/4 3/4-16 1 3/16-12 16 10 32 35 49 167 12-8 F5OLO-S 12-8F5OMLOSS 420 420
 18, 20 3/4 7/8-14 1 3/16-12 16 13 32 35 51 177 12-10F5OMLOS 12-10F5OMLOSS 420 420
 18, 20 3/4 1 5/16-12 1 3/16-12 16 16 38 31 50 280 12-16F5OMLOS 12-16F5OMLOSS 420 420
 18, 20 3/4 1 5/8-12 1 3/16-12 16 16 46 32 51 350 12-20F5OMLOS 12-20F5OMLOSS 420 420
 22, 25 1 1 5/16-12 1 7/16-12 21 21 41 32 50 271 16 F5OLO-S 16F5OMLOSS 420 420
 22, 25 1 1 1/16-12 1 7/16-12 21 16 41 36 55 275 16-12 F5OLO-S 16-12F5OMLOSS 420 420
 22, 25 1 1 5/8-12 1 7/16-12 21 21 46 34 52 428 16-20 F5OLO-S 16-20F5OMLOSS 420 280
 28, 30, 32 1 1/4 1 5/8-12 1 11/16-12 26 26 46 34 52 391 20F5OMLOS 20F5OMLOSS 420 280
 28, 30, 32 1 1/4 1 5/16-12 1 11/16-12 26 21 48 39 58 401 20-16 F5OLO-S 20-16F5OMLOSS 420 280
 28, 30, 32 1 1/4 1 7/8-12 1 11/16-12 26 32 54 36 54 557 20-24 F5OLO-S 20-24F5OMLOSS 350 280
 35, 38 1 1/2 1 7/8-12 2-12 32 32 54 36 54 412 24 F5OLO-S 24F5OMLOSS 350 280
 35, 38 1 1/2 1 5/8-12 2-12 32 26 54 41 60 581 24-20 F5OLO-S 24-20F5OMLOSS 350 280
 50 2 2 1/2-12 2 1/2-12 45 40 70 40 59 900 32 F5OLO-S 32F5OMLOSS 200 200
Łączniki systemu O-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Więcej szczegółów na temat innych materiałów 
uszczelniających można znaleźć na stronie J73-J74.

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).
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Łączniki systemu O-Lok®

 J28 Katalog 4100-8/PL

FF5OMLO Przyłączka prosta wydłużona

Końcówka  systemu O-Lok® / Końcówka z gwintem zewnętrznym UN/UNF i pierścieniem 
uszczelniającym O-ring (ISO 11926)
SAE 521720 (Poprzednio 520122)

 ∅ zewnętrzna Gwint Gwint       Ciężar
 rury UN/UNF-2A UN/UNF-2A CC D D2 H HH L6 (stal) O-Lok® O-Lok® PN (bar)
 mm cale T5 T mm mm mm mm mm mm g/szt. Stal Stal nierdzewna S SS

 6 1/4 7/16-20 9/16-18 34  5 5 16  42  53 51 4 FF5OLO-S 4FF5OMLOSS 630 630
 8, 10 5/16, 3/8 9/16-18 11/16-16 37  7 7 19  46  58 79 6 FF5OLO-S 6FF5OMLOSS 630 630
 12 1/2 3/4-16 13/16-16 44 10 10 22  54  68 125 8 FF5OLO-S 8FF5OMLOSS 630 630
 14, 15, 16 5/8 7/8-14 1-14 52 13 13 27  64  80 212 10 FF5OLO-S 10FF5OMLOSS 420 420
 18, 20 3/4 1 1/16-12 1 3/16-12 52 16 16 33  77  96 309 12 FF5OLO-S 12FF5OMLOSS 420 420
 22, 25 1 1 5/16-12 1 7/16-12 72 21 21 38  87 105 435 16 FF5OLO-S 16FF5OMLOSS 420 420
 28, 30, 32 1 1/4 1 5/8-12 1 11/16-12 86 26 26 48 102 121 818 20 FF5OLO-S 20FF5OMLOSS 420 280
 35, 38 1 1/2 1 7/8-12 2-12 97 32 32 54 115 134 1430 24 FF5OLO-S 24FF5OMLOSS 350 280
Łączniki systemu O-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Więcej szczegółów na temat innych materiałów 
uszczelniających można znaleźć na stronie J73-J74.

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).
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Łączniki systemu O-Lok®

 J29 Katalog 4100-8/PL

WF5OLO  Złączka grodziowa prosta
Końcówka  systemu O-Lok® / Końcówka z gwintem zewnętrznym UN/UNF i pierścieniem 
uszczelniającym O-ring (ISO 11926)

 ∅	zewnętrzna	 Gwint	 Gwint	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Ciężar
	 rury	 UN/UNF-2A	 UN/UNF-2A	 B	 D	 D2	 E	 H	 HH	 L	 SS	 W	 WW	 (stal)	 O-Lok® PN
	 mm	 cale	 T	 T5	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 (bar)

 6 1/4 9/16-18 7/16-20 21 5 5 14 21 43 54 2 14 32 75 4 WF5OLO-WLNL-S 630
 6 1/4 9/16-18 9/16-18 21 5 8 14 21 43 55 2 14 32 88 4-6 WF5OLO-WLNL-S 630
 8, 10 5/16, 3/8 11/16-16 9/16-18 25 7 8 14 25 46 58 2 18 34 112 6 WF5OLO-WLNL-S 630
 12 1/2 13/16-16 3/4-16 29 10 10 14 29 52 65 2 21 37 147 8 WF5OLO-WLNL-S 630
 14, 15, 16 5/8 1-14 7/8-14 33 13 13 13 33 51 67 2 25 41 295 10 WF5OLO-WLNL-S 420
 18, 20 3/4 1 3/16-12 1 1/16-12 38 16 16 13 38 52 71 2 30 42 330 12 WF5OLO-WLNL-S 420
Łączniki systemu O-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Więcej szczegółów na temat innych materiałów 
uszczelniających można znaleźć na stronie J73-J74.

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

W przypadku wersji bez przeciwnakrętki usunąć człon „WLNL” (np. 12 WF5OLO).

PN (bar) 
= PN (MPa)
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Łączniki systemu O-Lok®

 J30 Katalog 4100-8/PL

F42EDMLO Przyłączka prosta
Końcówka systemu O-Lok® / Końcówka z gwintem calowym i uszczelnieniem ED
(ISO 1179)

 ∅ zewnętrzna Gwint zewn. Gwint      Ciężar
 rury BSPP UN/UNF-2A D D2 H HH L5 (stal) O-Lok® O-Lok® PN (bar)
 mm cale T42 T mm mm mm mm mm g/szt. Stal Stal nierdzewna S SS

 6 1/4 1/8-28 9/16-18 5 4 17 18 26 29 4F42EDMLOS 4F42EDMLOSS 630 630
 6 1/4 1/4-19 9/16-18 5 5 19 18 31 42 4-4F42EDMLOS 4-4F42EDMLOSS 630 630
 6 1/4 3/8-19 9/16-18 5 5 22 20 32 61 4-6F42EDMLOS 4-6F42EDMLOSS 630 630
 6 1/4 1/2-14 9/16-18 5 5 27 21 35 119 4-8F42EDMLOS 4-8F42EDMLOSS 420 420
 8, 10 5/16, 3/8 1/4-19 11/16-16 7 5 19 20 32 45 6F42EDMLOS 6F42EDMLOSS 630 630
 8, 10 5/16, 3/8 1/8-28 11/16-16 7 4 19 23 31 44 6-2F42EDMLOS 6-2F42EDMLOSS 630 630
 8, 10 5/16, 3/8 3/8-19 11/16-16 7 7 22 21 33 63 6-6F42EDMLOS 6-6F42EDMLOSS 630 630
 8, 10 5/16, 3/8 1/2-14 11/16-16 7 7 27 23 37 122 6-8F42EDMLOS 6-8F42EDMLOSS 420 420
 8, 10 5/16, 3/8 3/4-19 11/16-16 7 7 32 24 40 192 6-12F42EDMLOS 6-12F42EDMLOSS 420 420
 12 1/2 3/8-19 13/16-16 10 8 22 23 35 196 8F42EDMLOS 8F42EDMLOSS 630 630
 12 1/2 1/4-19 13/16-16 10 5 22 25 38 193 8-4F42EDMLOS 8-4F42EDMLOSS 630 630
 12 1/2 1/2-14 13/16-16 10 10 27 24 38 198 8-8F42EDMLOS 8-8F42EDMLOSS 420 420
 12 1/2 3/4-19 13/16-16 10 10 32 26 42 205 8-12F42EDMLOS 8-12F42EDMLOSS 420 420
 14, 15, 16 5/8 1/2-14 1-14 13 13 27 27 41 332 10F42EDMLOS 10F42EDMLOSS 420 420
 14, 15, 16 5/8 3/8-19 1-14 13 8 27 31 43 315 10-6F42EDMLOS 10-6F42EDMLOSS 420 420
 14, 15, 16 5/8 3/4-19 1-14 13 13 32 29 45 348 10-12F42EDMLOS 10-12F42EDMLOSS 420 420
 14, 15, 16 5/8 1-11 1-14 13 13 41 30 48 360 10-16F42EDMLOS 10-16F42EDMLOSS 420 420
 18, 20 3/4 3/4-19 1 3/16-12 16 16 32 30 46 200 12F42EDMLOS 12F42EDMLOSS 420 420
 18, 20 3/4 1/2-14 1 3/16-12 16 12 32 34 49 183 12-8F42EDMLOS 12-8F42EDMLOSS 420 420
 18, 20 3/4 1-11 1 3/16-12 16 16 41 31 49 362 12-16F42EDMLOS 12-16F42EDMLOSS 420 420
 18, 20 3/4 1 1/4-11 1 3/16-12 16 16 50 33 53 505 12-20F42EDMLOS 12-20F42EDMLOSS 420 420
 22, 25 1 1-11 1 7/16-12 21 20 41 32 50 343 16F42EDMLOS 16F42EDMLOSS 420 420
 22, 25 1 1/2-14 1 7/16-12 21 12 41 36 50 380 16-8F42EDMLOS 16-8F42EDMLOSS 420 420
 22, 25 1 3/4-19 1 7/16-12 21 16 41 36 52 411 16-12F42EDMLOS 16-12F42EDMLOSS 420 420
 22, 25 1 1 1/4-11 1 7/16-12 21 21 50 34 54 487 16-20F42EDMLOS 16-20F42EDMLOSS 420 420
 22, 25 1 1 1/2-11 1 7/16-12 21 21 55 36 58 715 16-24F42EDMLOS 16-24F42EDMLOSS 350 280
 28, 30, 32 1 1/4 1 1/4-11 1 11/16-12 25 25 50 34 54 454 20F42EDMLOS 20F42EDMLOSS 420 280
 28, 30, 32 1 1/4 1-11 1 11/16-12 26 20 46 39 57 412 20-16F42EDMLOS 20-16F42EDMLOSS 420 280
 28, 30, 32 1 1/4 1 1/2-11 1 11/16-12 26 26 55 36 58 532 20-24F42EDMLOS 20-24F42EDMLOSS 350 280
 35, 38 1 1/2 1 1/2-11 2-12 32 32 55 36 58 585 24F42EDMLOS 24F42EDMLOSS 350 280
 35, 38 1 1/2 1 1/4-11 2-12 32 25 55 41 61 540 24-20F42EDMLOS 24-20F42EDMLOSS 350 280
 50 2 2-11 2 1/2-12 40 40 75 41 65 900 32F42EDMLOS 32F42EDMLOSS 200 200
Łączniki systemu O-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Więcej szczegółów na temat innych materiałów 
uszczelniających można znaleźć na stronie J73-J74.

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).
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Łączniki systemu O-Lok®

 J31 Katalog 4100-8/PL

F82EDMLO Przyłączka prosta
Końcówka  systemu O-Lok® / Końcówka z gwintem metrycznym i uszczelnieniem ED 
(ISO 9974)

 ∅ zewnętrzna Gwint Gwint      Ciężar
 rury metryczny UN/UNF-2A D D2 H HH L5 (stal) O-Lok® O-Lok® PN (bar)
 mm cale T82 T mm mm mm mm mm g/szt. Stal Stal nierdzewna S SS

 6 1/4 M10×1.0 9/16-18 5 4 17 18 26 20 4M10F82EDMLOS 4M10F82EDMLOSS 630 630
 6 1/4 M12×1.5 9/16-18 5 4 17 18 30 24 4M12F82EDMLOS 4M12F82EDMLOSS 630 630
 6 1/4 M14×1.5 9/16-18 5 5 19 19 31 29 4M14F82EDMLOS 4M14F82EDMLOSS 630 630
 6 1/4 M16×1.5 9/16-18 5 7 22 19 31 33 4M16F82EDMLOS 4M16F82EDMLOSS 630 630
 8, 10 5/16, 3/8 M12×1.5 11/16-16 7 4 19 23 35 35 6M12F82EDMLOS 6M12F82EDMLOSS 630 630
 8, 10 5/16, 3/8 M14×1.5 11/16-16 7 5 19 20 32 40 6M14F82EDMLOS 6M14F82EDMLOSS 630 630
 8, 10 5/16, 3/8 M16×1.5 11/16-16 7 7 22 20 32 43 6M16F82EDMLOS 6M16F82EDMLOSS 630 630
 12 1/2 M16×1.5 13/16-16 10 7 22 26 38 49 8M16F82EDMLOS 8M16F82EDMLOSS 630 630
 12 1/2 M18×1.5 13/16-16 10 8 24 23 35 55 8M18F82EDMLOS 8M18F82EDMLOSS 630 630
 14, 15, 16 5/8 M16×1.5 1-14 13 7 27 30 42 70 10M16F82EDMLOS 10M16F82EDMLOSS 420 420
 14, 15, 16 5/8 M18×1.5 1-14 13 8 27 31 43 85 10M18F82EDMLOS 10M18F82EDMLOSS 420 420
 14, 15, 16 5/8 M22×1.5 1-14 13 12 27 27 41 127 10M22F82EDMLOS 10M22F82EDMLOSS 420 420
 18, 20 3/4 M27×2 1 3/16-12 16 16 32 30 46 187 12M27F82EDMLOS 12M27F82EDMLOSS 420 420
 22, 25 1 M33×2 1 7/16-12 20 20 41 32 50 270 16M33F82EDMLOS 16M33F82EDMLOSS 420 420
 28, 30, 32 1 1/4 M42×2 1 11/16-12 26 25 50 34 54 390 20M42F82EDMLOS 20M42F82EDMLOSS 420 280
 35, 38 1 1/2 M48×2 2-12 32 32 55 36 58 412 24M48F82EDMLOS 24M48F82EDMLOSS 350 280
Łączniki systemu O-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Więcej szczegółów na temat innych materiałów 
uszczelniających można znaleźć na stronie J73-J74.

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).
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Łączniki systemu O-Lok®

 J32 Katalog 4100-8/PL

FLO Przyłączka prosta
Końcówka  systemu O-Lok® / Końcówka z gwintem NPTF* (SAE J476)
*Stal nierdzewna = gwint NPT aby zapobiec zatarciu

 ∅ zewnętrzna Gwint Gwint      Ciężar
 rury NPTF UN/UNF-2A D D1 FF H HH (stal) O-Lok® O-Lok® PN (bar)
 mm cale PT T mm mm mm mm mm g/szt. Stal Stal nierdzewna S SS

 6 1/4 1/8-27 9/16-18 5 5 27 16 21.0 26 4 FLO-S 4 FLO-SS 420 420
 6 1/4 1/4-18 9/16-18 5 7 32 16 23.0 34 4-4 FLO-S 4-4 FLO-SS 420 420
 6 1/4 3/8-18 9/16-18 5 5 36 19 25.0 47 4-6 FLO-S 4-6 FLO-SS 420 420
 8, 10 5/16, 3/8 1/4-18 11/16-16 7 7 32 19 23.0 39 6 FLO-S 6 FLO-SS 420 420
 8, 10 5/16, 3/8 3/8-18 11/16-16 7  7 34 19 25.0 52 6-6 FLO-S 6-6 FLO-SS 420 420
 8, 10 5/16, 3/8 1/2-14 11/16-16 7 13 39 22 28.0 82 6-8 FLO-S 6-8 FLO-SS 420 420
 12 1/2 3/8-18 13/16-16 10 10 38 22 29.0 83 8 FLO-S 8 FLO-SS 420 420
 12 1/2 1/2-14 13/16-16 10 13 42 22 30.0 84 8-8 FLO-S 8-8 FLO-SS 420 420
 12 1/2 3/4-14 13/16-16 10 18 43 29 31.0 166 8-12 FLO-S 8-12 FLO-SS 380 350
 14, 15, 16 5/8 1/2-14 1-14 13 13 46 27 35.0 115 10 FLO-S 10 FLO-SS 420 420
 14, 15, 16 5/8 3/4-14 1-14 13 18 46 29 34.0 138 10-12 FLO-S 10-12 FLO-SS 380 350
 18, 20 3/4 3/4-14 1 3/16-12 15 18 49 32 37.0 179 12 FLO-S 12 FLO-SS 380 350
 18, 20 3/4 1/2-14 1 3/16-12 15 13 49 32 37.0 165 12-8 FLO-S 12-8 FLO-SS 420 420
 18, 20 3/4 1-11 1/2 1 3/16-12 15 24 54 35 40.0 225 12-16 FLO-S 12-16 FLO-SS 310 210
 22, 25 1 1-11 1/2 1 7/16-12 21 24 56 38 41.0 271 16 FLO-S 16 FLO-SS 310 210
 22, 25 1 3/4-14 1 7/16-12 21 18 51 38 39.0 238 16-12 FLO-S 16-12 FLO-SS 380 350
 28, 30, 32 1 1/4 1 1/4-11 1/2 1 11/16-12 26 32 58 48 43.5 424 20 FLO-S 20 FLO-SS 210 210
 35, 38 1 1/2 1 1/2-11 1/2 2-12 32 38 61 54 46.0 534 24 FLO-S 24 FLO-SS 200 175
Łączniki systemu O-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Więcej szczegółów na temat innych materiałów 
uszczelniających można znaleźć na stronie J73-J74.

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).
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Łączniki systemu O-Lok®

 J33 Katalog 4100-8/PL

F687OML Przyłączka prosta
Nastawna końcówka z nakrętką obrotową systemu O-Lok® / Końcówka z gwintem
metrycznym i pierścieniem uszczelniającym O-ring (ISO 6149-2)

 ∅	zewnętrzna	 Gwint	 Gwint	 	 	 	 	 	 	 Ciężar
	 rury	 metryczny	 UN/UNF-2B	 C3	 C4	 D	 D1	 L8	 LL	 (stal)	 O-Lok®	 O-Lok®	 PN	(bar)
	 mm	 cale	 T87	 T6	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal	nierdzewna	 S	 SS

 6 1/4 M12×1.5	 9/16-18	 17	 17	 4	 4	 38	 27	 53	 4M12F687OMLS 4M12F687OMLSS 500 420
 6 5/16 M12×1.5	 11/16-16	 22	 17	 7	 4	 40	 29	 66	 6M12F687OMLS 6M12F687OMLSS 630 420
 8 3/8 M14×1.5	 11/16-16	 22	 19	 7	 6	 40	 29	 72	 6M14F687OMLS 6M14F687OMLSS 630 420
 8, 10 5/16, 3/8 M16×1.5	 11/16-16	 22	 22	 7	 7	 42	 29	 85	 6M16F687OMLS 6M16F687OMLSS 630 420
 12 1/2 M16×1.5	 13/16-16	 24	 22	 9	 7	 49	 36	 110	 8M16F687OMLS 8M16F687OMLSS 630 420
 14, 15, 16 5/8 M22×1.5	 1-14	 30	 27	 12	 12	 53	 38	 173	 10M22F687OMLS 10M22F687OMLSS 420 400
 18, 20 3/4 M22×1.5	 1	3/16-12	 36	 30	 14	 12	 57	 42	 230	 12M22F687OMLS 12M22F687OMLSS 420 400
 18, 20 3/4 M27×2 1 3/16-12 36 32 14 14 61 42 275 12M27F687OMLS 12M27F687OMLSS 420 400
 22, 25 1 M27×2 1 7/16-12 41 36 20 15 68 49 420 16M27F687OMLS 16M27F687OMLSS 420 400
 22, 25 1 M33×2 1 7/16-12 41 41 20 20 68 49 462 16M33F687OMLS 16M33F687OMLSS 420 400
 28, 30, 32 1 1/4 M42×2 1 11/16-12 50 50 26 26 68 49 622 20M42F687OMLS 20M42F687OMLSS 350 280
 35, 38 1 1/2 M48×2 2-12 60 55 32 32 71 50 885 24M48F687OMLS 24M48F687OMLSS 280 280
Łączniki systemu O-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Więcej szczegółów na temat innych materiałów 
uszczelniających można znaleźć na stronie J73-J74.

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).
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Łączniki systemu O-Lok®

 J34 Katalog 4100-8/PL

F65OL Przyłączka prosta
Nastawna końcówka z nakrętką obrotową systemu O-Lok® / Końcówka z gwintem UN/
UNF i pierścieniem uszczelniającym O-ring (ISO 11926) 
SAE 520181

 ∅ zewnętrzna Gwint Gwint       Ciężar
 rury UN/UNF-2A UN/UNF-2B B D1 D2 H HHH L5 (stal) O-Lok® PN
 mm cale T5 T6 mm mm mm mm mm mm g/szt. Stal (bar)

 6 1/4 7/16-20 9/16-18 18 4 5 17 26 37 53 4 F65OL-S 500
 8, 10 5/16, 3/8 9/16-18 11/16-16 21 7 7 19 28 40 66 6 F65OL-S 630
 12 1/2 3/4-16 13/16-16 24 9 10 22 35 50 110 8 F65OL-S 630
 14, 15, 16 5/8 7/8-14 1-14 29 12 13 27 38 54 173 10 F65OL-S 420
 18, 20 3/4 1 1/16-12 1 3/16-12 35 14 16 32 41 59 275 12 F65OL-S 420
 22, 25 1 1 5/16-12 1 7/16-12 42 20 21 41 49 68 462 16 F65OL-S 420
 28, 30, 32 1 1/4 1 5/8-12 1 11/16-12 48 26 26 46 50 68 622 20 F65OL-S 350
Łączniki systemu O-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Więcej szczegółów na temat innych materiałów 
uszczelniających można znaleźć na stronie J73-J74.

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10
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Łączniki systemu O-Lok®

 J35 Katalog 4100-8/PL

F642EDMLO Przyłączka prosta
Nastawna końcówka z nakrętką obrotową systemu O-Lok® / Końcówka z gwintem ru-
rowym calowym i uszczelnieniem ED (ISO 1179)

 ∅	zewnętrzna	 Gwint	 Gwint	 	 	 	 	 	 	 Ciężar
	 rury	 BSPP	 UN/UNF-2B	 C3	 C4	 D	 D1	 L8	 LL	 (stal)	 O-Lok®	 O-Lok®	 PN	(bar)
	 mm	 cale	 T42	 T6	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal	nierdzewna	 S	 SS

 6 1/4 1/8 9/16-18 17 14 4 4 34 26 43 4F642EDMLS 4F642EDMLSS 500 420
 6 1/4 1/4 9/16-18 17 19 4 4 38 26 59 4-4F642EDMLS 4-4F642EDMLSS 500 420
 8, 10 5/16, 3/8 1/4 11/16-16 22 19 7 5 40 28 72 6F642EDMLS 6F642EDMLSS 630 420
 8, 10 5/16, 3/8 3/8 11/16-16 22 22 7 7 40 28 86 6-6F642EDMLS 6-6F642EDMLSS 630 420
 8, 10 5/16, 3/8 1/2 11/16-16 22 27 7 7 42 28 92 6-8F642EDMLS 6-8F642EDMLSS 420 420
 12 1/2 3/8 13/16-16 24 22 9 8 47 35 104 8F642EDMLS 8F642EDMLSS 630 420
 12 1/2 1/4 13/16-16 24 22 9 5 47 35 98 8-4F642EDMLS 8-4F642EDMLSS 630 420
 12 1/2 1/2 13/16-16 24 27 9 9 49 35 142 8-8F642EDMLS 8-8F642EDMLSS 420 420
 14, 15, 16 5/8 1/2 1-14 30 27 12 12 52 38 165 10F642EDMLS 10F642EDMLSS 420 420
 14, 15, 16 5/8 3/4 1-14 30 32 12 12 54 38 185 10-12F642EDMLS 10-12F642EDMLSS 420 420
 18, 20 3/4 3/4 1 3/16-12 36 32 14 14 57 41 266 12F642EDMLS 12F642EDMLSS 420 420
 18, 20 3/4 1/2 1 3/16-12 36 30 14 12 55 41 220 12-8F642EDMLS 12-8F642EDMLSS 420 420
 22, 25 1 1 1 7/16-12 41 41 20 20 67 49 414 16F642EDMLS 16F642EDMLSS 420 420
 28, 30, 32 1 1/4 1 1/4 1 11/16-12 50 50 26 25 69 49 623 20F642EDMLS 20F642EDMLSS 350 280
 35, 38 1 1/2 1 1/2 2-12 60 55 32 32 72 50 885 24F642EDMLS 24F642EDMLSS 280 280
Łączniki systemu O-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Więcej szczegółów na temat innych materiałów 
uszczelniających można znaleźć na stronie J73-J74.

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).
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Łączniki systemu O-Lok®

 J36 Katalog 4100-8/PL

F682EDMLO Przyłączka prosta
Nastawna końcówka z nakrętką obrotową systemu O-Lok® / Końcówka z gwintem
metrycznym i uszczelnieniem ED (ISO 9974)

 ∅	zewnętrzna	 Gwint	 Gwint	 	 	 	 	 	 	 Ciężar
	 rury	 metryczny	 UN/UNF-2B	 C3	 C4	 D	 D1	 L8	 LL	 (stal)	 O-Lok®	 O-Lok®	 PN	(bar)
	 mm	 cale	 T82	 T6	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal	nierdzewna	 S	 SS

 6 1/4 M12×1.5	 9/16-18	 17	 17	 4	 4	 39	 27	 56	 4M12F682EDMLS 4M12F682EDMLSS 500 420
 8, 10 5/16, 3/8 M14×1.5	 11/16-16	 22	 19	 7	 5	 41	 29	 73	 6M14F682EDMLS 6M14F682EDMLSS 630 420
 8, 10 5/16, 3/8 M16×1.5	 11/16-16	 24	 22	 7	 7	 41	 29	 85	 6M16F682EDMLS 6M16F682EDMLSS 630 420
 12 1/2 M16×1.5	 13/16-16	 24	 22	 9	 7	 48	 36	 109	 8M16F682EDMLS 8M16F682EDMLSS 630 420
 14, 15, 16 5/8 M22×1.5	 1-14	 30	 27	 12	 12	 53	 39	 165	 10M22F682EDMLS 10M22F682EDMLSS 420 420
 18, 20 3/4 M27×2 1 3/16-12 36 32 14 14 58 42 282 12M27F682EDMLS 12M27F682EDMLSS 420 420
 22, 25 1 M33×2 1 7/16-12 41 41 20 20 68 50 467 16M33F682EDMLS 16M33F682EDMLSS 420 420
 28, 30, 32 1 1/4 M42×2 1 11/16-12 50 50 26 25 70 50 635 20M42F682EDMLS 20M42F682EDMLSS 350 280
 35, 38 1 1/2 M48×2 2-12 60 55 32 32 72 50 885 24M48F682EDMLS 24M48F682EDMLSS 280 280
Łączniki systemu O-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Więcej szczegółów na temat innych materiałów 
uszczelniających można znaleźć na stronie J73-J74.

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).
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Łączniki systemu O-Lok®

 J37 Katalog 4100-8/PL

C87OMLO Przyłączka kolankowa 90°
Końcówka systemu O-Lok® / Końcówka z gwintem metrycznym i pierścieniem 
uszczelniającym O-ring (ISO 6149-2) 
SAE 52M0287    ISO 8434-3 SDE

 ∅	zewnętrzna	 Gwint	 Gwint	 	 	 	 	 	 	 	 Ciężar
	 rury	 metryczny	 UN/UNF-2B	 B1	 D	 D2	 JJ	 M	 N	 XX	 (stal)	 O-Lok®	 O-Lok®	 PN	(bar)
	 mm	 cale	 T87	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal	nierdzewna	 S	 SS

 6 1/4 M10×1.0	 9/16-18	 14	 5	 3	 14	 22	 31	 21	 50	 4M10C87OMLOS 4M10C87OMLOSS 420 420
 6 1/4 M12×1.5	 9/16-18	 17	 5	 4	 14	 22	 33	 22	 52	 4M12C87OMLOS 4M12C87OMLOSS 420 420
 6 1/4 M14×1.5	 9/16-18	 19	 5	 6	 14	 24	 36	 25	 55	 4M14C87OMLOS 4M14C87OMLOSS 420 420
 8, 10 5/16, 3/8 M12×1.5	 11/16-16	 17	 7	 4	 19	 25	 36	 25	 60	 6M12C87OMLOS 6M12C87OMLOSS 420 420
 8, 10 5/16, 3/8 M14×1.5	 11/16-16	 19	 7	 6	 19	 25	 36	 25	 60	 6M14C87OMLOS 6M14C87OMLOSS 420 420
 8, 10 5/16, 3/8 M16×1.5	 11/16-16	 22	 7	 7	 19	 25	 38	 27	 65	 6M16C87OMLOS 6M16C87OMLOSS 420 420
 12 1/2 M14×1.5	 13/16-16	 19	 10	 6	 19	 28	 36	 25	 150	 8M14C87OMLOS 8M14C87OMLOSS 420 420
 12 1/2 M16×1.5	 13/16-16	 22	 10	 7	 19	 28	 38	 27	 92	 8M16C87OMLOS 8M16C87OMLOSS 420 420
 12 1/2 M18×1.5	 13/16-16	 24	 10	 9	 19	 28	 41	 27	 161	 8M18C87OMLOS 8M18C87OMLOSS 420 420
 12 1/2 M22×1.5	 13/16-16	 27	 10	 12	 27	 31	 49	 35	 200	 8M22C87OMLOS 8M22C87OMLOSS 420 420
 14, 15, 16 5/8 M18×1.5	 1-14	 24	 13	 9	 27	 33	 48	 36	 190	 10M18C87OMLOS 10M18C87OMLOSS 420 420
 14, 15, 16 5/8 M22×1.5	 1-14	 27	 13	 12	 27	 33	 49	 34	 214	 10M22C87OMLOS 10M22C87OMLOSS 420 420
 18, 20 3/4 M22×1.5	 1	3/16-12	 27	 16	 12	 30	 37	 50	 35	 390	 12M22C87OMLOS 12M22C87OMLOSS 420 420
 18, 20 3/4 M27×2 1 3/16-12 32 16 15 30 37 56 40 440 12M27C87OMLOS 12M27C87OMLOSS 420 420
 22, 25 1 M33×2 1 7/16-12 41 21 20 36 42 59 43 501 16M33C87OMLOS 16M33C87OMLOSS 420 420
 28, 30, 32 1 1/4 M33×2 1 11/16-12 41 26 20 41 45 62 46 530 20M33C87OMLOS 20M33C87OMLOSS 350 280
 28, 30, 32 1 1/4 M42×2 1 11/16-12 50 26 26 41 45 63 46 561 20M42C87OMLOS 20M42C87OMLOSS 280 280
 35, 38 1 1/2 M48×2 2-12 55 32 32 50 49 72 53 684 24M48C87OMLOS 24M48C87OMLOSS 280 280
Łączniki systemu O-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Więcej szczegółów na temat innych materiałów 
uszczelniających można znaleźć na stronie J73-J74.

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).
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Łączniki systemu O-Lok®

 J38 Katalog 4100-8/PL

CC87OMLO Przyłączka kolankowa 90° wydłużona
Końcówka  systemu O-Lok® / Końcówka z gwintem metrycznym i pierścieniem 
uszczelniającym O-ring (ISO 6149-2) 
SAE 52M1587 ISO 8434-3 SDEL

 ∅ zewnętrzna Gwint Gwint        Ciężar
 rury metryczny UN/UNF-2A D1 D20 L7 L29 L30 S2 S3 (stal) O-Lok® PN
 mm cale M D mm mm mm mm mm mm mm g/szt. Stal (bar)

 6 1/4 M12×1.5 9/16-18 5 4 21 56 45 14 17 44 4M12CC87OMLOS 420
 8, 10 5/16, 3/8 M14×1.5 11/16-16 7 6 25 56 45 17 19 51 6M14CC87OMLOS 420
 8, 10 5/16, 3/8 M16×1.5 11/16-16 7 7 25 67 54 17 22 51 6M16CC87OMLOS 420
 12 1/2 M18×1.5 13/16-16 10 9 28 75 61 19 24 150 8M18CC87OMLOS 420
 12 1/2 M22×1.5 13/16-16 10 12 31 88 73 27 27 150 8M22CC87OMLOS 420
 14, 15, 16 5/8 M22×1.5 1-14 13 12 34 88 73 27 27 160 10M22CC87OMLOS 420
 18, 20 3/4 M27×2 1 3/16-12 16 15 38 101 82 27 32 290 12M27CC87OMLOS 420
 22, 25 1 M33×2 1 7/16-12 21 20 42 115 96 36 41 480 16M33CC87OMLOS 420
 28, 30, 32 1 1/4 M42×2 1 11/16-12 26 26 45 127 108 41 50 630 20M42CC87OMLOS 280
Łączniki systemu O-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Więcej szczegółów na temat innych materiałów 
uszczelniających można znaleźć na stronie J73-J74.

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

*Wymiar sześciokąta pod klucz
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Łączniki systemu O-Lok®

 J39 Katalog 4100-8/PL

C5OMLO Przyłączka kolankowa 90°
Końcówka  systemu O-Lok® / Końcówka z gwintem UN/UNF i pierścieniem 
uszczelniającym O-ring (ISO 11926) 
SAE 520220

 ∅	zewnętrzna	 Gwint	 Gwint	 	 	 	 	 	 	 	 Ciężar
	 rury	 UN/UNF-2A	 UN/UNF-2A	 B1	 D	 D2	 JJ	 M	 N	 XX	 (stal)	 O-Lok®	 O-Lok®	 PN	(bar)
	 mm	 cale	 T5	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal	nierdzewna	 S	 SS

 6 1/4 7/16-20 9/16-18 16 5 5 14 22 33 22 53 4 C5OLO-S 4C5OMLOSS 420 420
 6 1/4 9/16-18 9/16-18 19 5 8 19 24 37 25 66 4-6C5OMLOS 4-6C5OMLOSS 420 420
 6 1/4 3/4-16 9/16-18 24 5 10 19 25 41 27 67 4-8 C5OLO-S 4-8C5OMLOSS 420 420
 8, 10 5/16, 3/8 9/16-18 11/16-16 19 7 8 19 25 37 25 68 6C5OMLOS 6C5OMLOSS 420 420
 8, 10 5/16, 3/8 7/16-20 11/16-16 16 7 5 19 25 35 24 57 6-4 C5OLO-S 6-4C5OMLOSS 420 420
 8, 10 5/16, 3/8 3/4-16 11/16-16 24 7 10 19 27 41 27 105 6-8C5OMLOS 6-8C5OMLOSS 420 420
 8, 10 5/16, 3/8 7/8-14 11/16-16 27 7 12 22 29 50 34 196 6-10 C5OLO-S 6-10C5OMLOSS 420 420
 8, 10 5/16, 3/8 1 1/16-12 11/16-16 36 7 16 27 33 55 37 250 6-12 C5OLO-S 6-12C5OMLOSS 420 420
 12 1/2 3/4-16 13/16-16 24 10 10 19 28 41 27 164 8C5OMLOS 8C5OMLOSS 420 420
 12 1/2 9/16-18 13/16-16 19 10 7 19 28 37 25 81 8-6 C5OLO-S 8-6C5OMLOSS 420 420
 12 1/2 7/8-14 13/16-16 27 10 13 27 31 50 34 187 8-10C5OMLOS 8-10C5OMLOSS 420 420
 12 1/2 1 1/16-12 13/16-16 36 10 15 30 36 55 37 201 8-12 C5OLO-S 8-12C5OMLOSS 420 420
 14, 15, 16 5/8 7/8-14 1-14 27 13 13 27 33 50 34 214 10C5OMLOS 10C5OMLOSS 420 420
 14, 15, 16 5/8 3/4-16 1-14 24 13 10 27 33 46 32 175 10-8 C5OLO-S 10-8C5OMLOSS 420 420
 14, 15, 16 5/8 1 1/16-12 1-14 35 13 16 30 36 55 37 248 10-12 C5OLO-S 10-12C5OMLOSS 420 420
 18, 20 3/4 1 1/16-12 1 3/16-12 36 16 16 30 37 55 37 442 12C5OMLOS 12C5OMLOSS 420 420
 18, 20 3/4 3/4-16 1 3/16-12 24 16 10 30 37 47 33 325 12-8C5OMLOS 12-8C5OMLOSS 420 420
 18, 20 3/4 7/8-14 1 3/16-12 27 16 13 30 37 51 35 296 12-10C5OMLOS 12-10C5OMLOSS 420 420
 18, 20 3/4 1 5/16-12 1 3/16-12 41 16 22 36 41 60 41 346 12-16 C5OLO-S 12-16C5OMLOSS 380 380
 22, 25 1 1 5/16-12 1 7/16-12 41 21 21 37 42 60 38 502 16 C5OLO-S 16C5OMLOSS 380 380
 22, 25 1 1 1/16-12 1 7/16-12 35 21 16 37 42 59 40 473 16-12 C5OLO-S 16-12C5OMLOSS 420 420
 22, 25 1 1 5/8-12 1 7/16-12 48 21 26 41 45 62 44 580 16-20 C5OLO-S 16-20C5OMLOSS 280 280
 28, 30, 32 1 1/4 1 5/8-12 1 11/16-12 48 26 26 41 45 62 44 563 20 C5OLO-S 20C5OMLOSS 280 280
 28, 30, 32 1 1/4 1 5/16-12 1 11/16-12 41 26 22 41 45 62 43 563 20-16C5OMLOS 20-16C5OMLOSS 380 280
 28, 30, 32 1 1/4 1 7/8-12 1 11/16-12 54 26 32 48 49 66 47 764 20-24 C5OLO-S 20-24C5OMLOSS 280 280
 35, 38 1 1/2 1 7/8-12 2-12 54 32 32 48 49 66 47 689 24 C5OLO-S 24C5OMLOSS 280 280
 35, 38 1 1/2 1 5/8-12 2-12 48 32 26 48 49 66 47 644 24-20 C5OLO-S 24-20C5OMLOSS 280 280
 50 2 2 1/2-12 2 1/2-12 70 45 40 64 70 78 59 2200 32 C5OLO-S 32C5OMLOSS 170 170
Łączniki systemu O-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Więcej szczegółów na temat innych materiałów 
uszczelniających można znaleźć na stronie J73-J74.

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).
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Łączniki systemu O-Lok®

 J40 Katalog 4100-8/PL

CC5OLO Przyłączka kolankowa 90° wydłużona
Końcówka  systemu O-Lok® / Końcówka z gwintem UN/UNF i pierścieniem 
uszczelniającym O-ring (ISO 11926) 
SAE 521520

 ∅ zewnętrzna Gwint Gwint        Ciężar
 rury UN/UNF-2A UN/UNF-2A B1 D D2 JJ M N XX (stal) O-Lok® PN
 mm cale T5 T mm mm mm mm mm mm mm g/szt. Stal (bar)

 6 1/4 7/16-20 9/16-18 16  5  5 14 22  57 46  44  4 CC5OLO-S 420
 8, 10 5/16, 3/8 9/16-18 11/16-16 19  7  7 19 25  66 54  51  6 CC5OLO-S 420
 12 1/2 3/4-16 13/16-16 24 10 10 19 28  75 61 146  8 CC5OLO-S 420
 14, 15, 16 5/8 7/8-14 1-14 27 13 13 27 33  90 73 159 10 CC5OLO-S 420
 18, 20 3/4 1 1/16-12 1 3/16-12 36 16 16 30 37 101 82 291 12 CC5OLO-S 420
 22, 25 1 1 5/16-12 1 7/16-12 38 21 21 36 42 115 96 481 16 CC5OLO-S 380
Łączniki systemu O-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Więcej szczegółów na temat innych materiałów 
uszczelniających można znaleźć na stronie J73-J74.

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10
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Łączniki systemu O-Lok®

 J41 Katalog 4100-8/PL

C4OMLO Przyłączka kolankowa 90°

Końcówka  systemu O-Lok® / Końcówka z gwintem rurowym calowym, pierścieniem 
uszczelniającym O-ring i pierścieniem ustalającym (ISO 1179)

 ∅	zewnętrzna	 Gwint	 Gwint	 	 	 	 	 	 	 	 Ciężar
	 rury	 BSPP	 UN/UNF-2A	 B1	 D	 D2	 JJ	 M	 N	 XX	 (stal)	 O-Lok®	 O-Lok®	 PN	(bar)
	 mm	 cale	 T4	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal	nierdzewna	 S	 SS

 6 1/4 1/8 9/16-18 14 5 4 14 22 30 22 49 4C4OMLOS 4C4OMLOSS 250 250
 6 1/4 1/4 9/16-18 19 5 8 19 24 36 25 93 4-4C4OMLOS 4-4C4OMLOSS 250 200
 6 1/4 3/8 9/16-18 22 5 10 19 25 38 27 99 4-6C4OMLOS 4-6C4OMLOSS 250 200
 8, 10 5/16, 3/8 1/4 11/16-16 19 7 8 19 25 36 25 97 6C4OMLOS 6C4OMLOSS 250 200
 8, 10 5/16, 3/8 1/8 11/16-16 14 7 5 19 25 32 24 62 6-2C4OMLOS 6-2C4OMLOSS 250 200
 8, 10 5/16, 3/8 3/8 11/16-16 22 7 10 19 27 38 27 106 6-6C4OMLOS 6-6C4OMLOSS 250 200
 8, 10 5/16, 3/8 1/2 11/16-16 27 7 13 27 29 49 34 120 6-8C4OMLOS 6-8C4OMLOSS 250 200
 12 1/2 3/8 13/16-16 22 10 10 19 28 38 27 108 8C4OMLOS 8C4OMLOSS 250 200
 12 1/2 1/4 13/16-16 19 10 8 19 28 36 25 99 8-4C4OMLOS 8-4C4OMLOSS 250 200
 12 1/2 1/2 13/16-16 27 10 12 27 31 49 34 239 8-8C4OMLOS 8-8C4OMLOSS 250 200
 12 1/2 3/4 13/16-16 36 10 16 30 34 52 37 258 8-12C4OMLOS 8-12C4OMLOSS 250 200
 14, 15,16 5/8 1/2 1-14 27 13 12 27 33 49 34 274 10C4OMLOS 10C4OMLOSS 250 200
 14, 15,16 5/8 3/8 1-14 22 13 10 27 33 43 31 235 10-6C4OMLOS 10-6C4OMLOSS 250 200
 14, 15,16 5/8 3/4 1-14 36 13 16 30 36 52 37 352 10-12C4OMLOS 10-12C4OMLOSS 250 200
 14, 15,16 5/8 1 1-14 41 13 22 36 40 58 41 382 10-16C4OMLOS 10-16C4OMLOSS 250 200
 18, 20 3/4 3/4 1 3/16-12 36 16 16 30 37 52 37 355 12C4OMLOS 12C4OMLOSS 250 200
 18, 20 3/4 1/2 1 3/16-12 27 16 12 30 37 50 35 297 12-8C4OMLOS 12-8C4OMLOSS 250 200
 18, 20 3/4 1 1 3/16-12 41 16 22 36 41 58 41 362 12-16C4OMLOS 12-16C4OMLOSS 250 200
 22, 25 1 1 1 7/16-12 41 21 22 36 42 58 41 551 16C4OMLOS 16C4OMLOSS 250 200
 22, 25 1 3/4 1 7/16-12 36 21 16 36 42 55 41 533 16-12C4OMLOS 16-12C4OMLOSS 250 200
 22, 25 1 1 1/4 1 7/16-12 50 21 28 41 45 61 44 758 16-20C4OMLOS 16-20C4OMLOSS 210 160
 28, 30, 32 1 1/4 1 1/4 1 11/16-12 50 26 28 41 45 61 44 752 20C4OMLOS 20C4OMLOSS 210 160
 28, 30, 32 1 1/4 1 1 11/16-12 41 26 22 41 45 61 44 712 20-16C4OMLOS 20-16C4OMLOSS 250 200
 28, 30, 32 1 1/4 1 1/2 1 11/16-12 55 26 33 50 49 65 47 821 20-24C4OMLOS 20-24C4OMLOSS 140 140
 35, 38 1 1/2 1 1/2 2-12 55 32 33 50 49 65 47 953 24C4OMLOS 24C4OMLOSS 140 140
Łączniki systemu O-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Więcej szczegółów na temat innych materiałów 
uszczelniających można znaleźć na stronie J73-J74.

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).
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Łączniki systemu O-Lok®

 J42 Katalog 4100-8/PL

C8OMLO Przyłączka kolankowa 90°

Końcówka  systemu O-Lok® / Końcówka z gwintem metrycznym, pierścieniem 
uszczelniającym O-ring i pierścieniem ustalającym

 ∅ zewnętrzna Gwint Gwint        Ciężar
 rury metryczny UN/UNF-2A B1 D D2 JJ M N XX (stal) O-Lok® PN
 mm cale T8 T mm mm mm mm mm mm mm g/szt. Stal (bar)

 6 1/4 M12×1.5 9/16-18 17 5 4 14 22 33 23 52 4M12C8OMLOS 250
 6 1/4 M14×1.5 9/16-18 17 5 6 14 24 36 24 58 4M14C8OMLOS 250
 8, 10 5/16, 3/8 M14×1.5 11/16-16 17 7 6 19 25 36 24 62 6M14C8OMLOS 250
 8, 10 5/16, 3/8 M16×1.5 11/16-16 19 7 7 19 25 38 26 65 6M16C8OMLOS 250
 12 1/2 M16×1.5 13/16-16 19 10 7 19 28 38 26 82 8M16C8OMLOS 250
 12 1/2 M18×1.5 13/16-16 22 10 9 19 28 41 29 161 8M18C8OMLOS 250
 14, 15, 16 5/8 M18×1.5 1-14 22 13 9 27 33 48 33 185 10M18C8OMLOS 250
 14, 15, 16 5/8 M22×1.5 1-14 27 13 12 27 33 49 35 214 10M22C8OMLOS 250
 18, 20 3/4 M27×2 1 3/16-12 32 16 15 30 37 56 39 440 12M27C8OMLOS 250
 22, 25 1 M33×2 1 7/16-12 38 21 20 36 42 59 43 501 16M33C8OMLOS 140
 28, 30, 32 1 1/4 M42×2 1 11/16-12 50 26 26 41 45 63 46 561 20M42C8OMLOS 140
 35, 38 1 1/2 M48×2 2-12 55 32 32 50 49 72 49 684 24M48C8OMLOS 140
Łączniki systemu O-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Więcej szczegółów na temat innych materiałów 
uszczelniających można znaleźć na stronie J73-J74.

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10
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Łączniki systemu O-Lok®

 J43 Katalog 4100-8/PL

CLO Przyłączka kolankowa 90°

Końcówka systemu O-Lok® / Końcówka z gwintem NPTF* (SAE J476)
*Stal nierdzewna = gwint NPT aby zapobiec zatarciu

 ∅ zewnętrzna Gwint Gwint       Ciężar
 rury NPTF UN/UNF-2A D D1 JJ M N XX (stal) O-Lok® O-Lok® PN (bar)
 mm cale PT T mm mm mm mm mm mm g/szt. Stal Stal nierdzewna S SS

 6 1/4 1/8-27 9/16-18 5 5 14 22 20 15 39 4 CLO-S 4 CLO-SS 420 420
 6 1/4 1/4-18 9/16-18 5 7 14 22 29 20 50 4-4 CLO-S 4-4 CLO-SS 420 420
 8, 10 5/16, 3/8 1/4-18 11/16-16 7 7 19 25 28 19 75 6 CLO-S 6 CLO-SS 420 420
 8, 10 5/16, 3/8 3/8-18 11/16-16 7 10 19 25 31 22 81 6-6 CLO-S 6-6 CLO-SS 420 420
 8, 10 5/16, 3/8 1/2-14 11/16-16 7 13 22 29 37 26 84 6-8 CLO-S 6-8 CLO-SS 420 420
 12 1/2 3/8-18 13/16-16 10 10 19 28 31 22 89 8 CLO-S 8 CLO-SS 420 420
 12 1/2 1/2-14 13/16-16 10 13 22 28 37 26 125 8-8 CLO-S 8-8 CLO-SS 420 420
 12 1/2 3/4-14 13/16-16 10 18 27 34 40 28 168 8-12 CLO-S 8-12 CLO-SS 280 280
 14, 15, 16 5/8 1/2-14 1-14 13 13 27 33 37 26 154 10 CLO-S 10 CLO-SS 420 420
 14, 15, 16 5/8 3/4-14 1-14 13 18 30 36 40 28 237 10-12 CLO-S 10-12 CLO-SS 280 280
 18, 20 3/4 3/4-14 1 3/16-12 16 18 30 37 40 28 246 12 CLO-S 12 CLO-SS 280 280
 18, 20 3/4 1/2-14 1 3/16-12 16 13 30 37 40 29 257 12-8 CLO-S 12-8 CLO-SS 420 420
 18, 20 3/4 1-11 1/2 1 3/16-12 16 24 33 41 50 36 363 12-16 CLO-S 12-16 CLO-SS 210 210
 22, 25 1 1-11 1/2 1 7/16-12 21 24 37 42 50 36 387 16 CLO-S 16 CLO-SS 210 210
 22, 25 1 3/4-14 1 7/16-12 21 18 37 42 45 33 401 16-12 CLO-S 16-12 CLO-SS 280 280
 28, 30, 32 1 1/4 1 1/4-11 1/2 1 11/16-12 26 32 41 45 61 46 469 20 CLO-S 20 CLO-SS 175 175
 35, 38 1 1/2 1 1/2-11 1/2 2-12 32 38 48 49 67 52 603 24 CLO-S 24 CLO-SS 175 175
Łączniki systemu O-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Więcej szczegółów na temat innych materiałów 
uszczelniających można znaleźć na stronie J73-J74.

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).
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Łączniki systemu O-Lok®

 J44 Katalog 4100-8/PL

V87OMLO Przyłączka kolankowa 45°
Końcówka  systemu O-Lok® / Końcówka z gwintem metrycznym i pierścieniem 
uszczelniającym O-ring (ISO 6149-2) 
SAE 52M0387 ISO 8434-3 SDE45

 ∅	zewnętrzna	 Gwint	 Gwint	 	 	 	 	 	 	 	 Ciężar
	 rury	 metryczny	 UN/UNF-2A	 B1	 D	 D2	 JJ	 P	 Q	 XX	 (stal)	 O-Lok®	 O-Lok®	 PN	(bar)
	 mm	 cale	 T87	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal	nierdzewna	 S	 SS

 6 1/4 M12×1.5	 9/16-18	 17	 5	 4	 14	 16	 30	 19	 44	 4M12V87OMLOS 4M12V87OMLOSS 420 420
 8, 10 5/16, 3/8 M16×1.5	 11/16-16	 22	 7	 7	 19	 19	 33	 19	 82	 6M16V87OMLOS 6M16V87OMLOSS 420 420
 12 1/2 M18×1.5	 13/16-16	 24	 10	 9	 19	 20	 37	 23	 110	 8M18V87OMLOS 8M18V87OMLOSS 420 420
 14, 15, 16 5/8 M22×1.5	 1-14	 27	 13	 12	 27	 23	 43	 29	 190	 10M22V87OMLOS 10M22V87OMLOSS 420 420
 18, 20 3/4 M27×2 1 3/16-12 32 16 15 30 26 50 32 288 12M27V87OMLOS 12M27V87OMLOSS 420 420
 22, 25 1 M33×2 1 7/16-12 41 21 20 36 30 52 34 300 16M33V87OMLOS 16M33V87OMLOSS 420 420
 28, 30, 32 1 1/4 M42×2 1 11/16-12 50 26 26 41 32 54 35 444 20M42V87OMLOS 20M42V87OMLOSS 280 280
 35, 38 1 1/2 M48×2 2-12 55 32 32 50 37 56 35 569 24M48V87OMLOS  280 —
Łączniki systemu O-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Więcej szczegółów na temat innych materiałów 
uszczelniających można znaleźć na stronie J73-J74.

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).
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Łączniki systemu O-Lok®

 J45 Katalog 4100-8/PL

V5OMLO Przyłączka kolankowa 45°
Końcówka  systemu O-Lok® / Końcówka nastawna z gwintem UN/UNF i pierścieniem 
uszczelniającym O-ring (ISO 11926) 
SAE 520320

 ∅	zewnętrzna	 Gwint	 Gwint	 	 	 	 	 	 	 	 Ciężar
	 rury	 UN/UNF-2A	 UN/UNF-2A	 B1	 D	 D2	 JJ	 P	 Q	 XX	 (stal)	 O-Lok®	 O-Lok®	 PN	(bar)
	 mm	 cale	 T5	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal	nierdzewna	 S	 SS

 6 1/4 7/16-20 9/16-18 17 5 5 14 16 30 19 45 4V5OMLOS 4V5OMLOSS 630 420
 6 1/4 9/16-18 9/16-18 19 5 8 19 17 33 21 76 4-6 V5OLO-S 4-6V5OMLOSS 630 420
 8, 10 5/16, 3/8 9/16-18 11/16-16 19 7 8 19 19 33 21 83 6 V5OLO-S 6V5OMLOSS 630 420
 8, 10 5/16, 3/8 7/16-20 11/16-16 16 7 5 19 19 31 20 64 6-4 V5OLO-S 6-4V5OMLOSS 630 420
 8, 10 5/16, 3/8 3/4-16 11/16-16 24 7 10 19 19 36 23 96 6-8 V5OLO-S 6-8V5OMLOSS 630 420
 12 1/2 3/4-16 13/16-16 24 10 10 19 20 36 23 117 8V5OMLOS 8V5OMLOSS 630 420
 12 1/2 9/16-18 13/16-16 19 10 7 19 20 32 20 71 8-6 V5OLO-S 8-6V5OMLOSS 630 420
 12 1/2 7/8-14 13/16-16 27 10 13 27 21 45 29 147 8-10 V5OLO-S 8-10V5OMLOSS 420 420
 14, 15, 16 5/8 7/8-14 1-14 27 13 13 27 23 45 29 194 10 V5OLO-S 10V5OMLOSS 420 420
 14, 15, 16 5/8 3/4-16 1-14 24 12 10 27 23 40 27 192 10-8 V5OLO-S 10-8V5OMLOSS 420 420
 14, 15, 16 5/8 1 1/16-12 1-14 36 12 16 30 24 50 32 207 10-12 V5OLO-S 10-12V5OMLOSS 420 420
 18, 20 3/4 1 1/16-12 1 3/16-12 35 16 16 30 26 50 32 294 12 V5OLO-S 12V5OMLOSS 420 420
 18, 20 3/4 7/8-14 1 3/16-12 27 16 12 30 26 46 30 219 12-10 V5OLO-S 12-10V5OMLOSS 420 420
 18, 20 3/4 1 5/16-12 1 3/16-12 41 16 21 37 30 52 34 322 12-16 V5OLO-S 12-16V5OMLOSS 420 380
 22, 25 1 1 5/16-12 1 7/16-12 38 21 21 37 30 52 34 394 16 V5OLO-S 16V5OMLOSS 420 380
 22, 25 1 1 1/16-12 1 7/16-12 36 21 16 36 30 52 33 337 16-12V5OMLOS 16-12V5OMLOSS 420 420
 22, 25 1 1 5/8-12 1 7/16-12 48 21 31 41 32 54 35 511 16-20 V5OLO-S 16-20V5OMLOSS 420 280
 28, 30, 32 1 1/4 1 5/8-12 1 11/16-12 48 26 26 41 32 54 35 447 20 V5OLO-S 20V5OMLOSS 350 280
 35, 38 1 1/2 1 7/8-12 2-12 54 32 32 48 37 54 35 571 24 V5OLO-S 24V5OMLOSS 280 280
Łączniki systemu O-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Więcej szczegółów na temat innych materiałów 
uszczelniających można znaleźć na stronie J73-J74.

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

D

T4

B1

T

D2

JJ

XX
Q

P

Łączniki systemu O-Lok®

 J46 Katalog 4100-8/PL

V4OMLO Przyłączka kolankowa 45°

Końcówka  systemu O-Lok® / Końcówka nastawna z gwintem rurowym calowym, 
pierścieniem uszczelniającym O-ring i pierścieniem ustalającym (ISO 1179)

 ∅	zewnętrzna	 Gwint	 Gwint	 	 	 	 	 	 	 	 Ciężar
	 rury	 BSPP	 UN/UNF-2A	 B1	 D	 D2	 JJ	 P	 Q	 XX	 (stal)	 O-Lok®	 O-Lok®	 PN	(bar)
	 mm	 cale	 T4	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal	nierdzewna	 S	 SS

 6 1/4 1/8 9/16-18 14 5 4 14 16 28 19 38 4V4OMLOS 4V4OMLOSS 250 250
 6 1/4 1/4 9/16-18 19 5 8 19 17 33 21 43 4-4V4OMLOS 4-4V4OMLOSS 250 200
 8, 10 5/16, 3/8 1/4 11/16-16 19 7 8 19 19 32 21 83 6V4OMLOS 6V4OMLOSS 250 200
 8, 10 5/16, 3/8 3/8 11/16-16 22 7 10 19 19 34 23 95 6-6V4OMLOS 6-6V4OMLOSS 250 200
 8, 10 5/16, 3/8 1/2 11/16-16 27 7 12 27 19 43 28 107 6-8V4OMLOS 6-8V4OMLOSS 250 200
 12 1/2 3/8 13/16-16 22 10 10 19 20 34 23 117 8V4OMLOS 8V4OMLOSS 250 200
 14, 15, 16 5/8 1/2 1-14 27 13 12 27 23 43 29 191 10V4OMLOS 10V4OMLOSS 250 200
 14, 15, 16 5/8 3/4 1-14 36 13 16 30 24 46 31 227 10-12V4OMLOS 10-12V4OMLOSS 250 200
 18, 20 3/4 3/4 1 3/16-12 36 16 16 30 26 46 31 294 12V4OMLOS 12V4OMLOSS 250 200
 18, 20 3/4 1 1 3/16-12 41 16 22 36 30 51 34 325 12-16V4OMLOS 12-16V4OMLOSS 250 200
 22, 25 1 1 1 7/16-12 41 21 22 36 30 51 34 394 16V4OMLOS 16V4OMLOSS 250 200
 28, 30, 32 1 1/4 1 1/4 1 11/16-12 50 26 28 41 32 52 35 430 20V4OMLOS 20V4OMLOSS 210 160
 35, 38 1 1/2 1 1/2 2-12 55 32 33 50 37 52 35 551 24V4OMLOS 24V4OMLOSS 140 140
Łączniki systemu O-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Więcej szczegółów na temat innych materiałów 
uszczelniających można znaleźć na stronie J73-J74.

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).
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Łączniki systemu O-Lok®

 J47 Katalog 4100-8/PL

V8OMLO Przyłączka kolankowa 45°

Końcówka  systemu O-Lok® / Końcówka nastawna z gwintem metrycznym, pierścieniem 
uszczelniającym O-ring i pierścieniem ustalającym

 ∅ zewnętrzna Gwint Gwint        Ciężar
 rury metryczny UN/UNF-2A B1 D D2 JJ P Q XX (stal) O-Lok® PN
 mm cale T8 T mm mm mm mm mm mm mm g/szt. Stal (bar)

 6 1/4 M12×1.5 9/16-18 17 5 4 14 16 30 20 44 4M12V8OMLOS 250
 10 3/8 M16×1.5 11/16-16 19 7 7 19 19 33 22 82 6M16V8OMLOS 250
 12 1/2 M14×1.5 13/16-16 17 10 6 19 20 31 20 92 8M14V8OMLOS 250
 12 1/2 M18×1.5 13/16-16 22 10 9 19 20 37 25 110 8M18V8OMLOS 250
 14, 15, 16 5/8 M18×1.5 1-14 27 13 9 27 24 43 30 160 10M18V8OMLOS 250
 14, 15, 16 5/8 M22×1.5 1-14 27 13 12 27 23 43 30 190 10M22V8OMLOS 250
 18, 20 3/4 M27×2 1 3/16-12 32 16 15 30 26 50 34 288 12M27V8OMLOS 250
 22, 25 1 M33×2 1 7/16-12 38 21 20 36 30 52 36 300 16M33V8OMLOS 140
 28, 30, 32 1 1/4 M42×2 1 11/16-12 50 26 26 41 32 54 37 444 20M42V8OMLOS 140
 35, 38 1 1/2 M48×2 2-12 55 32 32 50 37 56 37 568 24M48V8OMLOS 140
Łączniki systemu O-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Więcej szczegółów na temat innych materiałów 
uszczelniających można znaleźć na stronie J73-J74.

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10
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Łączniki systemu O-Lok®

 J48 Katalog 4100-8/PL

S87OMLO Przyłączka trójnikowa
Końcówki rurowe ORFS systemu O-Lok® / Końcówka nastawna z gwintem metrycznym
i pierścieniem uszczelniającym O-ring (ISO 6149) 
SAE 52M0489 ISO 8434-3 SDBT

 ∅	zewnętrzna	 Gwint	 Gwint	 	 	 	 	 	 	 	 Ciężar
	 rury	 metryczny	 UN/UNF-2A	 B1	 D	 D2	 JJ	 M	 N	 XX	 (stal)	 O-Lok®	 O-Lok®	 PN	(bar)
	 mm	 cale	 T87	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal	nierdzewna	 S	 SS

 6 1/4 M12×1.5	 9/16-18	 17	 5	 4	 14	 22	 33	 22	 66	 4M12S87OMLOS 4M12S87OMLOSS 420 420
 8, 10 5/16, 3/8 M16×1.5	 11/16-16	 22	 7	 7	 19	 25	 37	 27	 131	 6M16S87OMLOS 6M16S87OMLOSS 420 420
 12 1/2 M18×1.5	 13/16-16	 24	 10	 9	 19	 28	 41	 27	 187	 8M18S87OMLOS 8M18S87OMLOSS 420 420
 14, 15, 16 5/8 M22×1.5	 1-14	 27	 13	 12	 27	 33	 49	 34	 283	 10M22S87OMLOS 10M22S87OMLOSS 420 420
 18, 20 3/4 M27×2 1 3/16-12 32 16 15 30 37 55 37 549 12M27S87OMLOS 12M27S87OMLOSS 420 420
 22, 25 1 M33×2 1 7/16-12 41 21 20 36 42 59 41 565 16M33S87OMLOS 16M33S87OMLOSS 420 420
 28, 30, 32 1 1/4 M42×2 1 11/16-12 50 26 26 41 45 62 44 824 20M42S87OMLOS 20M42S87OMLOSS 280 280
 35, 38 1 1/2 M48×2 2-12 55 32 32 48 49 69 48 940 24M48S87OMLOS  280 —
Łączniki systemu O-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Więcej szczegółów na temat innych materiałów 
uszczelniających można znaleźć na stronie J73-J74.

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).
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Łączniki systemu O-Lok®

 J49 Katalog 4100-8/PL

S5OMLO Przyłączka trójnikowa
Końcówka  systemu O-Lok® / Końcówka nastawna z gwintem UN/UNF i pierścieniem 
uszczelniającym O-ring (ISO 11926) 
SAE 520429

 ∅	zewnętrzna	 Gwint	 Gwint	 	 	 	 	 	 	 	 Ciężar
	 rury	 UN/UNF-2A	 UN/UNF-2A	 B1	 D	 D2	 JJ	 M	 N	 XX	 (stal)	 O-Lok®	 O-Lok®	 PN	(bar)
	 mm	 cale	 T5	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal	nierdzewna	 S	 SS

 6 1/4 7/16-20 9/16-18 16 5 5 14 22 33 22 67 4 S5OLO-S 4 S5OLO-SS 420 420
 8, 10 5/16, 3/8 9/16-18 11/16-16 19 7 8 19 25 37 25 131 6S5OMLOS 6 S5OLO-SS 420 420
 8, 10 5/16, 3/8 3/4-16 11/16-16 24 10 10 19 26 41 27 160 6-6-8 S5OLO-S 6-6-8 S5OLO-SS 420 420
 12 1/2 3/4-16 13/16-16 24 10 10 19 28 41 27 187 8 S5OLO-S 8 S5OLO-SS 420 420
 14, 15, 16 5/8 7/8-14 1-14 27 13 12 27 33 50 34 279 10 S5OLO-S 10 S5OLO-SS 420 420
 18, 20 3/4 1 1/16-12 1 3/16-12 36 16 16 30 37 55 37 441 12 S5OLO-S 12 S5OLO-SS 420 420
 18, 20 3/4 1 5/16-12 1 3/16-12 42 18 21 37 42 60 41 500 12-12-16 S5OLO-S 12-12-16 S5OLO-SS 380 380
 22, 25 1 1 5/16-12 1 7/16-12 41 21 21 37 42 60 41 539 16 S5OLO-S 16 S5OLO-SS 380 380
 28, 30, 32 1 1/4 1 5/8-12 1 11/16-12 48 26 26 41 45 62 44 851 20 S5OLO-S  280 —
 35, 38 1 1/2 1 7/8-12 2-12 54 32 32 48 49 66 47 942 24 S5OLO-S  280 —
Łączniki systemu O-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Więcej szczegółów na temat innych materiałów 
uszczelniających można znaleźć na stronie J73-J74.

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).
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Łączniki systemu O-Lok®

 J50 Katalog 4100-8/PL

S4OMLO Przyłączka trójnikowa
Końcówka systemu O-Lok® / Końcówka nastawna z gwintem rurowym calowym, 
pierścieniem uszczelniającym O-ring i pierścieniem ustalającym (ISO 1179)

 ∅	zewnętrzna	 Gwint	 Gwint	 	 	 	 	 	 	 	 Ciężar
	 rury	 BSPP	 UN/UNF-2A	 B1	 D	 D2	 JJ	 M	 N	 XX	 (stal)	 O-Lok®	 O-Lok®	 PN	(bar)
	 mm	 cale	 T4	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal	nierdzewna	 S	 SS

 6 1/4 1/8 9/16-18 14 5 4 14 22 30 22 69 4S4OMLOS 4S4OMLOSS 250 250
 6 1/4 1/4 9/16-18 19 5 8 19 24 36 25 97 4-4-4S4OMLOS 4-4-4S4OMLOSS 250 200
 8, 10 5/16, 3/8 1/4 11/16-16 19 7 8 19 25 36 25 127 6S4OMLOS 6S4OMLOSS 250 200
 8, 10 5/16, 3/8 3/8 11/16-16 22 7 10 19 27 38 27 126 6-6-6S4OMLOS 6-6-6S4OMLOSS 250 200
 12 1/2 3/8 13/16-16 22 10 10 19 28 38 27 146 8S4OMLOS 8S4OMLOSS 250 200
 12 1/2 1/2 13/16-16 27 10 12 27 31 49 34 174 8-8-8S4OMLOS 8-8-8S4OMLOSS 250 200
 14, 15, 16 5/8 1/2 1-14 27 13 12 27 33 49 34 288 10S4OMLOS 10S4OMLOSS 250 200
 14, 15, 16 5/8 3/4 1-14 36 13 16 30 36 52 37 314 10-10-12S4OMLOS 10-10-12S4OMLOSS 250 200
 18, 20 3/4 3/4 1 3/16-12 36 16 16 30 37 52 37 531 12S4OMLOS 12S4OMLOSS 250 200
 22, 25 1 1 1 7/16-12 41 21 22 36 42 58 41 600 16S4OMLOS 16S4OMLOSS 250 200
 28, 30, 32 1 1/4 1 1/4 1 11/16-12 50 26 28 41 45 61 44 850 20S4OMLOS 20S4OMLOSS 210 160
 35, 38 1 1/2 1 1/2 2-12 55 32 33 50 49 65 47 940 24S4OMLOS  140 —
Łączniki systemu O-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Więcej szczegółów na temat innych materiałów 
uszczelniających można znaleźć na stronie J73-J74.

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).
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Łączniki systemu O-Lok®

 J51 Katalog 4100-8/PL

S8OMLO Przyłączka trójnikowa
Końcówka  systemu O-Lok® / Końcówka nastawna z gwintem metrycznym, pierścieniem 
uszczelniającym O-ring i pierścieniem ustalającym

 ∅ zewnętrzna Gwint Gwint        Ciężar
 rury metryczny UN/UNF-2A B1 D D2 JJ M N XX (stal) O-Lok® PN
 mm cale T8 T mm mm mm mm mm mm mm g/szt. Stal (bar)

 6 1/4 M12×1.5 9/16-18 17 5 4 14 22 33 23 66 4M12S8OMLOS 250
 8, 10 5/16, 3/8 M16×1.5 11/16-16 19 7 7 19 25 37 26 131 6M16S8OMLOS 250
 12 1/2 M18×1.5 13/16-16 22 10 9 19 28 41 29 187 8M18S8OMLOS 250
 14, 15, 16 5/8 M22×1.5 1-14 27 13 12 27 33 49 35 283 10M22S8OMLOS 250
 18, 20 3/4 M27×2 1 3/16-12 32 16 15 30 37 55 39 550 12M27S8OMLOS 250
 22, 25 1 M33×2 1 7/16-12 38 21 20 36 42 59 43 566 16M33S8OMLOS 140
 28, 30, 32 1 1/4 M42×2 1 11/16-12 50 26 26 41 45 62 46 824 20M42S8OMLOS 140
 35, 38 1 1/2 M48×2 2-12 55 32 32 48 49 69 49 940 24M48S8OMLOS 140
Łączniki systemu O-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Więcej szczegółów na temat innych materiałów 
uszczelniających można znaleźć na stronie J73-J74.

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10
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Łączniki systemu O-Lok®

 J52 Katalog 4100-8/PL

R87OMLO Przyłączka trójnikowa niesymetryczna
Końcówki systemu O-Lok® / Końcówka nastawna z gwintem metrycznym i pierścieniem 
uszczelniającym O-ring (ISO 6149) 
SAE 52M0488 ISO 8434-3 SDRT

 ∅	zewnętrzna	 Gwint	 Gwint	 	 	 	 	 	 	 	 Ciężar
	 rury	 metryczny	 UN/UNF-2A	 B1	 D	 D2	 JJ	 M	 N	 XX	 (stal)	 O-Lok®	 O-Lok®	 PN	(bar)
	 mm	 cale	 T87	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal	nierdzewna	 S	 SS

 6 1/4 M12×1.5	 9/16-18	 17	 5	 4	 14	 22	 33	 22	 66	 4M12R87OMLOS 4M12R87OMLOSS 420 420
 8, 10 5/16, 3/8 M16×1.5	 11/16-16	 22	 7	 7	 19	 25	 38	 27	 131	 6M16R87OMLOS 6M16R87OMLOSS 420 420
 12 1/2 M18×1.5	 13/16-16	 24	 10	 9	 19	 28	 41	 27	 187	 8M18R87OMLOS 8M18R87OMLOSS 420 420
 14, 15, 16 5/8 M22×1.5	 1-14	 27	 13	 12	 27	 33	 49	 34	 283	 10M22R87OMLOS 10M22R87OMLOSS 420 420
 18, 20 3/4 M27×2 1 3/16-12 32 16 15 30 37 55 37 549 12M27R87OMLOS 12M27R87OMLOSS 420 420
 22, 25 1 M33×2 1 7/16-12 41 21 20 36 42 59 41 565 16M33R87OMLOS 16M33R87OMLOSS 420 420
 28, 30, 32 1 1/4 M42×2 1 11/16-12 50 26 26 41 45 63 44 824 20M42R87OMLOS 20M42R87OMLOSS 280 280
 35, 38 1 1/2 M48×2 2-12 55 32 32 48 49 69 47 940 24M48R87OMLOS  280 —
Łączniki systemu O-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Więcej szczegółów na temat innych materiałów 
uszczelniających można znaleźć na stronie J73-J74.

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).
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Łączniki systemu O-Lok®

 J53 Katalog 4100-8/PL

R5OMLO Przyłączka trójnikowa niesymetryczna
Końcówki  systemu O-Lok® / Końcówka nastawna z gwintem UN/UNF i pierścieniem 
uszczelniającym O-ring (ISO 11926) 
SAE 520428

 ∅	zewnętrzna	 Gwint	 Gwint	 	 	 	 	 	 	 	 Ciężar
	 rury	 UN/UNF-2A	 UN/UNF-2A	 B1	 D	 D2	 JJ	 M	 N	 XX	 (stal)	 O-Lok®	 O-Lok®	 PN	(bar)
	 mm	 cale	 T5	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal	nierdzewna	 S	 SS

 6 1/4 7/16-20 9/16-18 16 5 5 14 22 33 22 67 4 R5OLO-S 4 R5OLO-SS 420 420
 8, 10 5/16, 3/8 9/16-18 11/16-16 19 7 8 19 25 37 25 131 6R5OMLOS 6 R5OLO-SS 420 420
 12 1/2 3/4-16 13/16-16 24 10 10 19 28 41 27 187 8 R5OLO-S 8 R5OLO-SS 420 420
 14, 15, 16 5/8 7/8-14 1-14 27 13 13 27 33 50 34 288 10 R5OLO-S 10 R5OLO-SS 420 420
 18, 20 3/4 1 1/16-12 1 3/16-12 35 16 16 30 37 55 37 558 12 R5OLO-S 12 R5OLO-SS 420 420
 18, 20 3/4 1 5/16-12 1 3/16-12 41 16 21 37 41 60 41 560 12-16-12 R5OLO-S 12-16-12 R5OLO-SS 380 380
 22, 25 1 1 5/16-12 1 7/16-12 41 21 21 37 42 60 41 566 16 R5OLO-S 16 R5OLO-SS 380 380
 28, 30, 32 1 1/4 1 5/8-12 1 11/16-12 48 26 26 41 45 62 44 825 20 R5OLO-S 20 R5OLO-SS 280 280
 35, 38 1 1/2 1 7/8-12 2-12 54 32 32 48 49 66 47 942 24 R5OLO-S 24 R5OLO-SS 280 280
Łączniki systemu O-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Więcej szczegółów na temat innych materiałów 
uszczelniających można znaleźć na stronie J73-J74.

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).
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Łączniki systemu O-Lok®

 J54 Katalog 4100-8/PL

R4OMLO Przyłączka trójnikowa niesymetryczna
Końcówki systemu O-Lok® / Końcówka nastawna z gwintem rurowym calowym, 
pierścieniem uszczelniającym O-ring 
i pierścieniem ustalającym (ISO 1179)

 ∅	zewnętrzna	 Gwint	 Gwint	 	 	 	 	 	 	 	 Ciężar
	 rury	 BSPP	 UN/UNF-2A	 B1	 D	 D2	 JJ	 M	 N	 XX	 (stal)	 O-Lok®	 O-Lok®	 PN	(bar)
	 mm	 cale	 T4	 T	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/szt.	 Stal	 Stal	nierdzewna	 S	 SS

 6 1/4 1/8 9/16-18 14 5 4 14 22 30 22 69 4R4OMLOS 4R4OMLOSS 250 250
 6 1/4 1/4 9/16-18 19 5 8 19 24 36 25 97 4-4-4R4OMLOS 4-4-4R4OMLOSS 250 200
	 8,	10	 5/16.	3/8	 1/4	 11/16-16	 19	 7	 8	 19	 25	 36	 25	 127	 6R4OMLOS 6R4OMLOSS 250 200
	 8,	10	 5/16.	3/8	 3/8	 11/16-16	 22	 7	 10	 19	 27	 38	 27	 126	 6-6-6R4OMLOS 6-6-6R4OMLOSS 250 200
 12 1/2 3/8 13/16-16 22 10 10 19 28 38 27 146 8R4OMLOS 8R4OMLOSS 250 200
 12 1/2 1/2 13/16-16 27 10 12 27 31 49 34 174 8-8-8R4OMLOS 8-8-8R4OMLOSS 250 200
 14, 15, 16 5/8 1/2 1-14 27 13 12 27 33 49 34 288 10R4OMLOS 10R4OMLOSS 250 200
 16  3/4 1-14 36 13 16 30 36 52 37 314 10-12-10R4OMLOS 10-12-10R4OMLOSS 250 200
 18, 20 3/4 3/4 1 3/16-12 36 16 16 30 37 52 37 531 12R4OMLOS 12R4OMLOSS 250 200
 18, 20 3/4 1 1 3/16-12 41 16 22 36 41 58 41 559 12-16-12R4OMLOS 12-16-12R4OMLOSS 250 200
 22, 25 1 1 1 7/16-12 41 21 22 36 42 58 41 553 16R4OMLOS 16R4OMLOSS 250 200
 28, 30, 32 1 1/4 1 1/4 1 11/16-12 50 26 28 41 45 61 44 824 20R4OMLOS 20R4OMLOSS 210 160
 35, 38 1 1/2 1 1/2 2-12 55 32 32 50 49 65 47 940 24R4OMLOS  140 —
Łączniki systemu O-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Więcej szczegółów na temat innych materiałów 
uszczelniających można znaleźć na stronie J73-J74.

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).
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Łączniki systemu O-Lok®

 J55 Katalog 4100-8/PL

R8OMLO Przyłączka trójnikowa niesymetryczna
Końcówka  systemu O-Lok® / Końcówka nastawna z gwintem metrycznym, pierścieniem 
uszczelniającym O-ring i pierścieniem ustalającym

 ∅ zewnętrzna Gwint Gwint        Ciężar
 rury metryczny UN/UNF-2A B1 D D2 JJ M N XX (stal) O-Lok® PN
 mm cale T8 T mm mm mm mm mm mm mm g/szt. Stal (bar)

 6 1/4 M12×1.5 9/16-18 17 5 4 14 22 33 23 66 4M12R8OMLOS 250
 8, 10 5/16, 3/8 M16×1.5 11/16-16 19 7 7 19 25 38 26 131 6M16R8OMLOS 250
 12 1/2 M18×1.5 13/16-16 22 10 9 19 28 41 29 187 8M18R8OMLOS 250
 14, 15, 16 5/8 M22×1.5 1-14 27 13 12 27 33 49 35 283 10M22R8OMLOS 250
 18, 20 3/4 M27×2 1 3/16-12 32 16 15 30 37 55 39 550 12M27R8OMLOS 250
 22, 25 1 M33×2 1 7/16-12 38 21 20 36 42 59 43 566 16M33R8OMLOS 140
 28, 30, 32 1 1/4 M42×2 1 11/16-12 50 26 26 41 45 63 46 824 20M42R8OMLOS 140
 35, 38 1 1/2 M48×2 2-12 55 32 32 48 49 69 49 940 24M48R8OMLOS 140
Łączniki systemu O-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Więcej szczegółów na temat innych materiałów 
uszczelniających można znaleźć na stronie J73-J74.

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10
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Łączniki systemu O-Lok®

 J56 Katalog 4100-8/PL

G87MLO Przyłączka manometru
Końcówka  systemu O-Lok® / Końcówka z gwintem wewnętrznym metrycznym
i pierścieniem uszczelniającym O-ring (ISO 6149-1)

 ∅ zewnętrzna Gwint Gwint    Ciężar
 rury metryczny UN/UNF-2A E H L (stal) O-Lok® O-Lok® PN (bar)
 mm cale T8 T mm mm mm g/szt. Stal Stal nierdzewna S SS

 6 1/4 M14×1.5 9/16-18 19 19 29 20 4M14G87MLOS 4M14G87MLOSS 630 630
 8, 10 5/16, 3/8 M14×1.5 11/16-18 19 19 30 44 6M14G87MLOS 6M14G87MLOSS 630 630
 12 1/2 M14×1.5 13/16-16 19 22 32 66 8M14G87MLOS 8M14G87MLOSS 630 630
 14, 15, 16 5/8 M14×1.5 1-14 19 27 35 82 10M14G87MLOS 10M14G87MLOSS 420 420
 18, 20 3/4 M14×1.5 1 3/16-12 19 32 36 104 12M14G87MLOS 12M14G87MLOSS 420 420
Łączniki systemu O-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Więcej szczegółów na temat innych materiałów 
uszczelniających można znaleźć na stronie J73-J74.

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).
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Łączniki systemu O-Lok®

 J57 Katalog 4100-8/PL

G4MLOSMO Przyłączka manometru
Końcówka systemu O-Lok® / Końcówka z gwintem wewnętrznym calowym (ISO 1179-1)

 ∅ zewnętrzna Gwint Gwint    Ciężar
 rury BSPP UN/UNF-2A E H L (stal) O-Lok® O-Lok® PN (bar)
 mm cale T4 T mm mm mm g/szt. Stal Stal nierdzewna S SS

 6 1/4 1/4 9/16-18 19 17 27 32 4-4G4MLOSMO 4-4G4MLOSSMO 400 400
 6 1/4 1/2 9/16-18 27 30 37 80 4-8G4MLOSMO 4-8G4MLOSSMO 400 400
 8, 10 5/16, 3/8 1/4 11/16-16 17 19 28 49 6G4MLOSMO 6G4MLOSSMO 400 400
 8, 10 5/16, 3/8 1/2 11/16-16 27 30 38 107 6-8G4MLOSMO 6-8G4MLOSSMO 400 400
 12 1/2 1/4 13/16-16 17 22 30 60 8-4G4MLOSMO 8-4G4MLOSSMO 280 280
 12 1/2 1/2 13/16-16 27 30 40 80 8-8G4MLOSMO 8-8G4MLOSSMO 280 280
Łączniki systemu O-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Więcej szczegółów na temat innych materiałów 
uszczelniających można znaleźć na stronie J73-J74.

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).
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Łączniki systemu O-Lok®

 J58 Katalog 4100-8/PL

TT4ML Przyłączka punktu pomiarowego
Nastawna końcówka z nakrętką obrotową systemu O-Lok® / Końcówka z gwintem 
wewnętrznym calowym (ISO 1179-1) do punktu pomiarowego EMA3

 Gwint Gwint     Ciężar 
 UN/UNF-2B BSPP D1 H H1 L1 (stal)  O-Lok® O-Lok® PN (bar)
 T T4 mm mm mm mm g/szt. Kształt Stal Stal nierdzewna S SS

 9/16-18 1/4 — 17 19 38 60 A 4TT4MLS 4TT4MLSS 420 420
 11/16-16 1/4 — 22 19 41 74 A 6TT4MLS 6TT4MLSS 420 420
 13/16-16 1/4 — 24 19 43 91 A 8TT4MLS 8TT4MLSS 420 420
 — 1/4 23 — — 18 30 B 10TT4LS 10TT4MLSS 420 420
 — 1/4 28 — — 18 48 B 12TT4LS 12TT4MLSS 420 420
 — 1/4 34 — — 18 95 B 16TT4LS 16TT4MLSS 420 420
 — 1/4 41 — — 18 130 B 20TT4LS 20TT4MLSS 280 280
 — 1/4 49 — — 18 189 B 24TT4LS 24TT4MLSS 280 280
Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

Elementy kształtu B muszą być montowane z nakrętką BMLS/BLS  Kształt  A Kształt  B
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Łączniki systemu O-Lok®

 J59 Katalog 4100-8/PL

TT8ML Przyłączka punktu pomiarowego
Nastawna końcówka z nakrętką obrotową systemu O-Lok® / Końcówka z gwintem 
wewnętrznym metrycznym
(Metryczny gwint wewnętrzny jest przeznaczony do stosowania tylko z łącznikami EMA3)

 Gwint Gwint     Ciężar 
 UN/UNF-2B metryczny D1 H H1 L1 (stal)  O-Lok® O-Lok® PN (bar)
 T T8 mm mm mm mm g/szt. Kształt Stal Stal nierdzewna S SS

 9/16-18 M10×1 — 17 19 37 86 A 4TT8MLS 4TT8MLSS 420 420
 11/16-16 M10×1 — 22 19 39 86 A 6TT8MLS 6TT8MLSS 420 420
 13/16-16 M10×1 — 24 19 43 123 A 8TT8MLS 8TT8MLSS 420 420
 — M10×1 23 — — 16 40 B 10TT8LS 10TT8MLSS 420 420
 — M10×1 28 — — 16 60 B 12TT8LS 12TT8MLSS 420 420
 — M10×1 34 — — 16 85 B 16TT8LS 16TT8MLSS 420 420
 — M10×1 41 — — 16 133 B 20TT8LS 20TT8MLSS 280 280
 — M10×1 48 — — 16 193 B 24TT8LS 24TT8MLSS 280 280
Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).

Elementy kształtu B muszą być montowane z nakrętką BMLS/BLS.  Kształt A Kształt B
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Łączniki systemu O-Lok®

 J60 Katalog 4100-8/PL

TTP4ML Przyłączka punktu pomiarowego
Nastawna końcówka z nakrętką obrotową systemu O-Lok® / Punkt pomiarowy EMA3

 Gwint Gwint     Ciężar 
 UN/UNF-2B BSPP D1 H H1 L1 (stal)  O-Lok® PN
 T T4 mm mm mm mm g/szt. Kształt Stal (bar)

 9/16-18 1/4 — 17 19 38 150 A 4TTP4MLS 420
 11/16-16 1/4 — 22 19 41 164 A 6TTP4MLS 420
 13/16-16 1/4 — 24 19 43 181 A 8TTP4MLS 420
 — 1/4 23 30 — 18 120 B 10TTP4LS 420
 — 1/4 28 36 — 18 138 B 12TTP4LS 420
 — 1/4 34 41 — 18 185 B 16TTP4LS 420
 — 1/4 41 50 — 18 200 B 20TTP4LS 280
 — 1/4 49 60 — 18 279 B 24TTP4LS 280
Łączniki systemu O-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Więcej szczegółów na temat innych materiałów 
uszczelniających można znaleźć na stronie J73-J74.

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Wersje kształtu B dostarczane kompletne z nakrętką BMLS.

 Kształt A

 Kształt B
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Łączniki systemu O-Lok®

 J61 Katalog 4100-8/PL

R6P4MLO Przyłączka punktu pomiarowego
Końcówka  systemu O-Lok® / Nastawna końcówka z nakrętką obrotową systemu O-Lok® 
/ Punkt pomiarowy EMA3

 ∅ zewnętrzna Gwint Gwint     Ciężar
 rury UN/UNF-2A UN/UNF-2B L L1 H H2 (stal) O-Lok® PN
 mm cale T T6 mm mm mm mm g/szt. Stal (bar)

 6 1/4 9/16-18 9/16-18 50 22 36 17 270 4-4R6P4MLOS 420
 8, 10 5/16, 3/8 11/16-16 11/16-16 53 23 36 22 300 6-4R6P4MLOS 420
 12 1/2 13/16-16 13/16-16 58 25 36 24 308 8-4R6P4MLOS 420
 14, 15,16 5/8 1-14 1-14 64 27 36 30 337 10-4R6P4MLOS 420
 18, 20 3/4 1 3/16-12 1 3/16-12 68 29 41 36 416 12-4R6P4MLOS 420
 25 1 1 7/16-12 1 7/16-12 71 29 46 41 506 16-4R6P4MLOS 420
 28, 30, 32 1 1/4 1 11/16-12 1 11/16-12 73 29 50 50 691 20-4R6P4MLOS 280
 35, 38 1 1/2 2-12 2-12 74 29 60 60 995 24-4R6P4MLOS 280
Łączniki systemu O-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Więcej szczegółów na temat innych materiałów 
uszczelniających można znaleźć na stronie J73-J74.

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10



Zamówienia:
Parker Store Hydro-Tor Sp. z o.o.
www.hydro-tor.pl / biuro@hydro-tor.pl

D

T
H 

L1

DD

Łączniki systemu O-Lok®

 J62 Katalog 4100-8/PL

LOHB3* Adapter do lutowania
Końcówka  systemu O-Lok® / Adapter do lutowania twardego
SAE 520104 / SAE 52M0104 ISO 8434-3 BRS
(*Części dostarczane tylko z powierzchnią olejowaną - stal)

 ∅ zewnętrzna Gwint      Ciężar
 rury UN/UNF-2A D DD H H L1 (stal) O-Lok® O-Lok® PN (bar)
 mm cale T mm mm cale mm mm g/szt. Stal Stal nierdzewna S SS

  6  9/16-18 05 14 — 17 22 23 4-6MMLOHB3S  420 —
  1/4 9/16-18 5 13 5/8 — 22 24 4 LOHB3-S 4 LOHB3-SS 420 420
  3/8 9/16-18 5 13 5/8 — 22 23 4-6 LOHB3-S 4-6 LOHB3-SS 420 420
  3/8 11/16-16 7 14 3/4 — 23 36 6 LOHB3-S 6 LOHB3-SS 420 420
  1/4 11/16-16 7 14 3/4 — 23 42 6-4 LOHB3-S 6-4 LOHB3-SS 420 420
  1/2 11/16-16 7 14 3/4 — 23 36 6-8 LOHB3-S 6-8 LOHB3-SS 420 420
  5/8 11/16-16 7 15 — 19 23 30 6-10 LOHB3-S 6-10 LOHB3-SS 420 420
   11/16-16 7 15 — 19 23 30 6-10MMLOHB3S  420 —
 12  13/16-16 10 16 — 22 25 42 8-12MMLOHB3S  420 —
  1/2 13/16-16 10 16 7/8 — 25 44 8 LOHB3-S 8 LOHB3-SS 420 420
  1/4 13/16-16 10 16 7/8 — 25 58 8-4 LOHB3-S 8-4 LOHB3-SS 420 420
  3/8 13/16-16 10 16 7/8 — 25 43 8-6 LOHB3-S 8-6 LOHB3-SS 420 420
  5/8 13/16-16 10 16 7/8 — 25 42 8-10 LOHB3-S 8-10 LOHB3-SS 420 420
  3/4 13/16-16 10 17 1 1/16 — 30 74 8-12 LOHB3-S 8-12 LOHB3-SS 420 420
 16  1-14 13 19 — 27 27 101 10-16MMLOHB3S  420 —
  5/8 1-14 13 19 1 1/16 — 27 104 10 LOHB3-S 10 LOHB3-SS 420 420
  3/8 1-14 13 19 1 1/16 — 27 99 10-6 LOHB3-S 10-6 LOHB3-SS 420 420
  1/2 1-14 13 19 1 1/16 — 27 96 10-8 LOHB3-S 10-8 LOHB3-SS 420 420
  3/4 1-14 13 19 1 1/16 — 31 97 10-12 LOHB3-S 10-12 LOHB3-SS 420 420
 20  1 3/16-12 16 21 — 32 34 144 12-20MMLOHB3S  420 —
  3/4 1 3/16-12 16 21 1 1/4 — 34 149 12 LOHB3-S 12 LOHB3-SS 420 420
  1/2 1 3/16-12 16 21 1 1/4 — 30 174 12-8 LOHB3-S 12-8 LOHB3-SS 420 420
  5/8 1 3/16-12 16 21 1 1/4 — 30 171 12-10 LOHB3-S 12-10 LOHB3-SS 420 420
  1 1 3/16-12 16 21 1 1/2 — 35 220 12-16 LOHB3-S 12-16 LOHB3-SS 420 420
 25  1 7/16-12 21 25 — 41 39 218 16-25MMLOHB3S  420 —
  1 1 7/16-12 21 25 1 1/2 — 39 225 16 LOHB3-S 16 LOHB3-SS 420 420
  1/2 1 7/16-12 21 25 1 1/2 — 33 237 16-8 LOHB3-S 16-8 LOHB3-SS 420 420
  3/4 1 7/16-12 21 25 1 1/2 — 37 228 16-12 LOHB3-S 16-12 LOHB3-SS 420 420
  1 1/4 1 7/16-12 21 25 1 3/4 — 39 276 16-20 LOHB3-S 16-20 LOHB3-SS 420 420
 30  1 11/16-12 26 25 — 46 39 269 20-30MMLOHB3S  280 —
  1 1/4 1 11/16-12 26 25 1 3/4 — 39 278 20 LOHB3-S 20 LOHB3-SS 280 280
  1 1 11/16-12 26 25 1 3/4 — 39 278 20-16 LOHB3-S 20-16 LOHB3-SS 280 280
  1 1/2 1 11/16-12 26 25 2 1/8 — 39 371 20-24 LOHB3-S 20-24 LOHB3-SS 280 280
 38  2-12 32 25 — 55 39 374 24-38MMLOHB3S  280 —
  1 1/2 2-12 32 25 2 1/8 — 39 384 24 LOHB3-S 24 LOHB3-SS 280 280
  1 1/4 2-12 32 25 2 1/8 — 39 442 24-20 LOHB3-S 24-20 LOHB3-SS 280 280
Łączniki systemu O-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Więcej szczegółów na temat innych materiałów 
uszczelniających można znaleźć na stronie J73-J74.

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).
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Łączniki systemu O-Lok®

 J63 Katalog 4100-8/PL

FNML Zaślepka króćca przyłączki
Zaślepka końcówki systemu O-Lok®

SAE520112

 Gwint    Ciężar 
 UN/UNF-2B B K L (stal) O-Lok® O-Lok® PN (bar)
 T6 mm mm mm g/szt. Stal Stal nierdzewna S SS

 9/16-18 17 9 17 6 4 FNL-S 4FNMLSS 630 630
 11/16-16 22 11 18 10 6FNMLS 6FNMLSS 630 630
 13/16-16 24 12 22 11 8FNMLS 8FNMLSS 630 630
 1-14 30 14 25 31 10 FNL-S 10FNMLSS 420 420
 1 3/16-12 36 15 27 52 12FNMLS 12FNMLSS 420 420
 1 7/16-12 41 16 29 81 16FNMLS 16FNMLSS 420 420
 1 11/16-12 48 15 29 129 20 FNL-S 20FNMLSS 280 280
 2-12 57 15 29 189 24 FNL-S 24FNMLSS 280 280
 2 1/2-12 73 20 37 390 32 FNL-S  200 —
Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).
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Łączniki systemu O-Lok®

 J64 Katalog 4100-8/PL

PNMLO Korek
Korek do końcówki rurowej systemu O-Lok®

SAE 520109

 ∅ zewnętrzna Gwint     Ciężar
 rury UN/UNF-2A D H OAL TT (stal) O-Lok® O-Lok® PN (bar)
 mm cale T mm mm mm mm g/szt. Stal Stal nierdzewna S SS

 6 1/4 9/16-18 5 16 17 5 18 4 PNLO-S 4PNMLOSS 630 630
 8, 10 5/16, 3/8 11/16-16 7 19 19 8 34 6PNMLOS 6PNMLOSS 630 630
 12 1/2 13/16-16 10 22 22 9 45 8PNMLOS 8PNMLOSS 630 630
 14, 15, 16 5/8 1-14 13 27 26 10 91 10 PNLO-S 10PNMLOSS 420 420
 18, 20 3/4 1 3/16-12 16 32 27 10 138 12 PNLO-S 12PNMLOSS 420 420
 22, 25 1 1 7/16-12 21 38 28 10 203 16 PNLO-S 16PNMLOSS 420 420
 28, 30, 32 1 1/4 1 11/16-12 26 45 28 10 266 20 PNLO-S 20PNMLOSS 420 280
 35, 38 1 1/2 2-12 32 54 28 10 369 24 PNLO-S 24PNMLOSS 350 280
 50 2 2 1/2-12 45 70 35 13 580 32 PNLO-S 32PNMLOSS 200 200
Łączniki systemu O-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Więcej szczegółów na temat innych materiałów 
uszczelniających można znaleźć na stronie J73-J74.

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).
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Łączniki systemu O-Lok®

 J65 Katalog 4100-8/PL

XHMLO Adapter Triple-Lok® - O-Lok®

Końcówka rurowa 37° systemu Triple-Lok® / Końcówka  systemu O-Lok®

 ∅ zewnętrzna Gwint Gwint     Ciężar
 rury UN/UNF-2A UN/UNF-2A D D2 FF H (stal) O-Lok® O-Lok® PN (bar)
 mm cale T T2 mm mm mm mm g/szt. Stal Stal nierdzewna S SS

 6 1/4 9/16-18 7/16-20 5 5 32 16 29 4 XHLO-S 4XHMLOSS 500 350
 8, 10 5/16, 3/8 11/16-16 9/16-18 7 7 34 19 45 6 XHLO-S 6XHMLOSS 420 350
 12 1/2 13/16-16 3/4-16 10 10 39 22 70 8 XHLO-S 8XHMLOSS 420 350
 14, 15, 16 5/8 1-14 7/8-14 13 13 47 27 119 10 XHLO-S 10XHMLOSS 350 350
 18, 20 3/4 1 3/16-12 1 1/16-12 16 16 52 32 181 12 XHLO-S 12XHMLOSS 350 350
 22, 25 1 1 7/16-12 1 5/16-12 21 21 55 38 265 16 XHLO-S 16XHMLOSS 280 280
 28, 30, 32 1 1/4 1 11/16-12 1 5/8-12 26 26 58 45 383 20 XHLO-S 20XHMLOSS 280 210
 35, 38 1 1/2 2-12 1 7/8-12 32 32 63 54 562 24 XHLO-S 24XHMLOSS 210 140
Łączniki systemu O-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Więcej szczegółów na temat innych materiałów 
uszczelniających można znaleźć na stronie J73-J74.

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).
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Łączniki systemu O-Lok®

 J66 Katalog 4100-8/PL

XHML6 Nastawny adapter Triple-Lok® - O-Lok®

Końcówka ze stożkiem 37° systemu Triple-Lok® / Nastawna końcówka z nakrętką 
obrotową systemu O-Lok®

 ∅ zewnętrzna Gwint Gwint      Ciężar
 rury UN/UNF-2A UN/UNF-2B B D1 D2 FF H (stal) O-Lok® O-Lok® PN (bar)
 mm cale T2 T6 mm mm mm mm mm g/szt. Stal Stal nierdzewna S SS

 6 1/4 7/16-20 9/16-18 17 4 4 38 16 29 4 XHL6-S 4XHML6SS 500 350
 8, 10 5/16, 3/8 9/16-18 11/16-16 21 7 7 41 19 46 6 XHL6-S 6XHML6SS 420 350
 12 1/2 3/4-16 13/16-16 24 9 9 48 22 73 8 XHL6-S 8XHML6SS 420 350
 14, 15, 16 5/8 7/8-14 1-14 29 12 12 56 27 126 10 XHL6-S 10XHML6SS 350 350
 18, 20 3/4 1 1/16-12 1 3/16-12 35 14 14 64 32 205 12 XHL6-S 12XHML6SS 350 350
 22, 25 1 1 5/16-12 1 7/16-12 41 20 20 68 38 285 16 XHL6-S 16XHML6SS 280 280
 28, 30, 32 1 1/4 1 5/8-12 1 11/16-12 48 26 26 71 43 623 20 XHL6-S 20XHML6SS 280 210
Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).
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Łączniki systemu O-Lok®

 J67 Katalog 4100-8/PL

LOHMX6 Nastawny adapter Triple-Lok® - O-Lok®

Końcówka z gniazdem 37° systemu Triple-Lok® / Końcówka systemu O-Lok®

 ∅ zewnętrzna Gwint Gwint      Ciężar
 rury UN/UNF-2A UN/UNF-2B C3 D D1 H L (stal) O-Lok® O-Lok® PN (bar)
 mm cale T T6 mm mm mm mm mm g/szt. Stal Stal nierdzewna S SS

 6 1/4 9/16-18 7/16-20 14 5 5 16 26 26 4 LOHX6-S 4LOHMX6SS 500 350
 8, 10 5/16, 3/8 11/16-16 9/16-18 18 7 7 19 29 40 6 LOHX6-S 6LOHMX6SS 350 350
 12 1/2 13/16-16 3/4-16 22 10 10 22 34 63 8 LOHX6-S 8LOHMX6SS 350 350
 14, 15, 16 5/8 1-14 7/8-14 25 13 13 27 39 103 10 LOHX6-S 10LOHMX6SS 350 350
 18, 20 3/4 1 3/16-12 1 1/16-12 32 16 16 32 41 162 12 LOHX6-S 12LOHMX6SS 350 350
 22, 25 1 1 7/16-12 1 5/16-12 38 21 21 38 46 229 16 LOHX6-S 16LOHMX6SS 250 250
Łączniki systemu O-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Więcej szczegółów na temat innych materiałów 
uszczelniających można znaleźć na stronie J73-J74.

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).
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Łączniki systemu O-Lok®

 J68 Katalog 4100-8/PL

LOHU86 Adapter prosty EO
Końcówka  systemu O-Lok® / Końcówka stożkowa DKO 24° EO

 ∅ zewnętrzna Wielkość Gwint Gwint     Ciężar
 rury obrotu EO UN/UNF-2A metryczny C4 D3 L2 S2 (stal) O-Lok® PN
 mm cale  T T1 mm mm mm mm g/szt. Stal (bar)

  6 1/4 6L 9/16-18 12×1.5 17 3 34 14 30 4-6L LOHU86-S 500
  6 1/4 8L 9/16-18 14×1.5 17 4 34 17 50 4-8L LOHU86-S 500
 10 3/8 10L 11/16-16 16×1.5 19 6 37 19 75 6-10L LOHU86-S 500
 12 1/2 12L 13/16-16 18×1.5 22 8 39 22 145 8-12L LOHU86-S 400
 16 5/8 15L 1-14 22×1.5 27 10 46 27 180 10-15L LOHU86-S 400
 20 3/4 18L 1 3/16-12 26×1.5 32 13 48 32 250 12-18L LOHU86-S 400
 25 1 22L 1 7/16-12 30×2 41 17 53 36 305 16-22L LOHU86-S 250
  6 1/4 6S 9/16-18 14×1.5 17 3 34 17 30 4-6S LOHU86-S 630
  6 1/4 8S 9/16-18 16×1.5 17 4 34 19 50 4-8S LOHU86-S 630
 10 3/8 10S 11/16-16 18×1.5 19 5 37 22 75 6-10S LOHU86-S 630
 12 1/2 12S 13/16-16 20×1.5 22 8 40 24 145 8-12S LOHU86-S 630
 16 5/8 14S 1-14 22×1.5 27 9 47 27 180 10-14S LOHU86-S 420
 16 5/8 16S 1-14 24×1.5 27 11 47 30 185 10-16S LOHU86-S 420
 20 3/4 20S 1 3/16-12 30×2 32 14 52 36 260 12-20S LOHU86-S 420
 25 1 25S 1 7/16-12 36×2 41 18 55 46 308 16-25S LOHU86-S 420
Łączniki systemu O-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Więcej szczegółów na temat innych materiałów 
uszczelniających można znaleźć na stronie J73-J74.

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10
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Łączniki systemu O-Lok®

 J69 Katalog 4100-8/PL

FNLBA Adapter do odpowietrzania
Odpowietrznik zamykający końcówkę systemu O-Lok®

 Gwint     Ciężar 
 UN/UNF-2B A F H L (stal) O-Lok® O-Lok® PN (bar)
 T6 (mm) (mm) (mm) (mm) g/szt. Stal Stal nierdzewna S SS

 13/16-16 19 41 24 53 49 8 FNLBA-S 8 FNLBA-SS 420 420
 1-14 23 41 30 55 77 10 FNLBA-S 10 FNLBA-SS 420 420
 1 3/16-12 27 41 36 56 111 12 FNLBA-S 12 FNLBA-SS 420 420
 1 7/16-12 33 41 41 56 113 16 FNLBA-S 16 FNLBA-SS 420 420
 1 11/16-12 40 41 50 56 151 20 FNLBA-S 20 FNLBA-SS 280 280
 2-12 48 41 60 56 161 24 FNLBA-S 24 FNLBA-SS 280 280
Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Ciśnienia nominalne - pokazane wartości PN odnoszą się do wersji wyrobu wykonanych ze stali (S) i stali nierdzewnej (SS).
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Łączniki systemu O-Lok®

 J70 Katalog 4100-8/PL

PNLOBA Adapter do odpowietrzania
Odpowietrznik / Końcówka systemu O-Lok®

 ∅ zewnętrzna Gwint     Ciężar
 rury UN/UNF-2A D H HH L (stal) O-Lok® PN
 mm cale T mm mm mm mm g/szt. Stal (bar)

 6 1/4 9/16-18 5 17 20 48 57 4 PNLOBA-S 420
 8, 10 5/16, 3/8 11/16-16 7 19 22 50 64 6 PNLOBA-S 420
 12 1/2 13/16-16 10 22 23 53 93 8 PNLOBA-S 420
 14, 15, 16 5/8 1-14 13 27 26 56 127 10 PNLOBA-S 420
 18, 20 3/4 1.3/16-12 16 32 27 58 220 12 PNLOBA-S 420
 22, 25 1 1.7/16-12 21 38 28 60 266 16 PNLOBA-S 420
 28, 30, 32 1 1/4 1.11/16-12 26 45 28 61 304 20 PNLOBA-S 280
 35, 38 1 1/2 2-12 32 54 28 63 422 24 PNLOBA-S 280
Łączniki systemu O-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Więcej szczegółów na temat innych materiałów 
uszczelniających można znaleźć na stronie J73-J74.

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

Podłączenie do węża
gumowego o średnicy
wewnętrznej 6 mm
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Łączniki systemu O-Lok®

 J71 Katalog 4100-8/PL

 Gwint H L LL O-Lok® PN
 NPTF mm mm mm Stal (bar)

 1/4-18 18 56 47 1/4 HPBA-S 420
Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10

HPBA Adapter do odpowietrzania
Odpowietrznik / Końcówka z gwintem NPTF (SAE J476)

P5ONBA Adapter do odpowietrzania
Odpowietrznik / Końcówka z gwintem UN/UNF i pierścieniem uszczelniającym 
O-ring (ISO 11926)

 Gwint
 UN/UNF-2A H L LL O-Lok® PN
 T5 mm mm mm Stal (bar)

 7/16-20 18 52 41 4 P5ONBA-S 420
Łączniki systemu O-Lok® są dostarczane standardowo z uszczelnieniami elastomerowymi NBR. Więcej szczegółów na temat innych materiałów 
uszczelniających można znaleźć na stronie J73-J74.

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.

PN (bar) 
= PN (MPa)

10
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Łączniki systemu O-Lok®

 J72 Katalog 4100-8/PL

TW3L Końcówka do przyspawania
Końcówka systemu O-Lok® / Końcówka do przyspawania doczołowego

 ∅ zewnętrzna     Ciężar
 rury D D1 D2 L (stal) O-Lok® O-Lok®

 mm mm mm mm mm g/szt. Stal Stal nierdzewna

  6 2 6 13 25 10 TW3LS6 TW3LSS6
  8 3 8 13 25 12 TW3LS8 TW3LSS8
 10 4 10 16 26 15 TW3LS10 TW3LSS10
 12 5 12 19 26 18 TW3LS12 TW3LSS12
 16 10 16 23 32 25 TW3LS16 TW3LSS16
 20 13 20 28 37 30 TW3LS20 TW3LSS20
 25 16 25 34 42 37 TW3LS25 TW3LSS25
 30 22 30 41 44 43 TW3LS30 TW3LSS30
 38 28 38 48 49 70 TW3LS38 TW3LSS38

Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

WLNML Przeciwnakrętka do złączek grodziowych
SAE 520118/SAE 52M0118 ISO 8434-3 BHLN

 Gwint   Ciężar
 UN/UNF-2B B TT (stal) O-Lok® O-Lok®

 T mm mm g/szt. Stal Stal nierdzewna

 9/16-18 22  7 11 4WLNMLS 4WLNMLSS
 11/16-16 27  8 23 6WLNMLS 6WLNMLSS
 13/16-16 30  9 26 8WLNMLS 8WLNMLSS
 1-14 36 11 38 10WLNMLS 10WLNMLSS
 1 3/16-12 41 11 44 12WLNMLS 12WLNMLSS
 1 7/16-12 46 11 54 16WLNMLS 16WLNMLSS
 1 11/16-12 51 10 73 20 WLNL-S 20WLNMLSS
 2-12 60 10 102 24 WLNL-S 24WLNMLSS
Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym programem produkcji.

Wersje calowe i metryczne mogą się różnić wymiarami sześciokąta.
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Łączniki systemu O-Lok®

 J73 Katalog 4100-8/PL

Części zapasowe – Pierścienie ustalające i uszczelki do łączników O-Lok® 

Pierścienie uszczelniające O-ring do końcówek O-Lok®    SAE J1453/ISO 8434-3

	 	 Gwint	 Kod	zamawiania	pierścienia	O-ring	 ∅	wewn.	×	przekrój	O-ring	
	 Wielkość	 UN/UNF	 NBR	 FKM	 mm

 4 9/16-18 2-011-N552-9 2-011-V894-9 7.65 × 1.78
 6 11/16-16 2-012-N552-9 2-012-V894-9 9.25 × 1.78
 8 13/16-16 2-014-N552-9 2-014-V894-9 12.42 × 1.78
 10 1-14 2-016-N552-9 2-016-V894-9 15.60 × 1.78
 12 1 3/16-12 2-018-N552-9 2-018-V894-9 18.77 × 1.78
 16 1 7/16-12 2-021-N552-9 2-021-V894-9 23.52 × 1.78
 20 1 11/16-12 2-025-N552-9 2-025-V894-9 29.87 × 1.78
 24 2-12 2-029-N552-9 2-029-V894-9 37.82 × 1.78
 32 2 1/2-12 2-135-N552-9 2-135-V894-9 48.90 × 2.62

Króćce z gwintem calowym - ISO 1179

	 	 Kod	zamawiania	uszczelki	ED	 Kod	zamawiania	pierścienia	O-ring*	 Średnica	wewn.	 Pierścień	ustalający	 Pierścień	ustalający
	 Gwint	 	 	 	 	 ×	przekrój	O-ring	 Kod	zamawiania	 Kod	zamawiania 
 BSPP NBR FKM NBR FKM mm Stal Stal nierdzewna

 1/8 ED10X1X ED10X1VITX 6-002-N552-9 6-002-V894-9 8.00 × 2.00 8207-1/8 8207SS1/8
 1/4 ED14X1.5X ED14X1.5VITX 2-111-N552-9 2-111-V894-9 10.77 × 2.62 8207-1/4 8207SS1/4A
 3/8 ED3/8X ED3/8VITX 2-113-N552-9 2-113-V894-9 13.94 × 2.62 8207-3/8 8207SS3/8A
 1/2 ED1/2X ED1/2VITX 5-256-N552-9 5-256-V894-9 17.96 × 2.62 8207-1/2 8207SS1/2
 3/4 ED26X1.5X ED26X1.5VITX 2-119-N552-9 2-119-V894-9 23.47 × 2.62 8207-3/4 8207SS3/4
 1 ED33X2X ED33X2VITX 2-217-N552-9 2-217-V894-9 29.74 × 3.53 8207-1 8207SS1A
 1 1/4 ED42X2X ED42X2VITX 2-222-N552-9 2-222-V894-9 37.69 × 3.53 8207-1-1/4 8207SS1 1/4
 1 1/2 ED48X2X ED48X2VITX 2-224-N552-9 2-224-V894-9 44.04 × 3.53 8207-1-1/2 8207SS1 1/2
Typowe złączki wykorzystujące te części: F42EDMLO/C4OMLO/V4OMLO itp.

* Musi być stosowany z właściwym pierścieniem ustalającym.

Króćce z gwintem metrycznym - ISO 9974

	 	 Kod	zamawiania	uszczelki	ED	 Kod	zamawiania	pierścienia	O-ring*	 Średnica	wewn.	 Pierścień	ustalający	 Pierścień	ustalający
	 Gwint	 	 	 	 	 ×	przekrój	O-ring	 Kod	zamawiania	 Kod	zamawianiae 
	 metryczny	 NBR	 FKM	 NBR	 FKM	 mm	 Stal	 Stal	nierdzewna

 M10×1 ED10X1/R1/8 ED10X1R1/8VIT 6-074-N552-9 6-074-V894-9 8.00 × 1.50 M10RR RRM10X1SS
 M12×1.5 ED12X1.5 ED14X1.5/VIT 2-012-N552-9 2-012-V894-9 9.25 × 1.78 M12RR RRM12X1.5SS
 M14×1.5 ED14X1.5/R1/4 ED14X1.5/R1/4VIT 2-013-N552-9 2-013-V894-9 10.82 × 1.78 M14RR RRM14X1.5SS
 M16×1.5 ED16X1.5 ED16X1.5/VIT 3-907-N552-9 3-907-V894-9 13.46 × 2.08 M16RR RRM16X1.5SS
 M18×1.5 ED18X1.5 ED18X1.5/VIT 2-114-N552-9 2-114-V894-9 15.54 × 2.62 M18RR RRM18X1.5SS
 M22×1.5 ED22X1.5 ED22X1.5VIT 2-018-N552-9 2-018-V894-9 18.77 × 1.78 M22RR RRM22X1.5SS
 M27×2 ED26X1.5X** ED26X1.5VITX 2-119-N552-9 2-119-V894-9 23.47 × 2.62 M27RR RRM27X2SS
 M33×2 ED33X2R1 ED33X2/R1VIT 2-122-N552-9 2-122-V894-9 28.24 × 2.62 M33RR RRM33X2SS
 M42×2 ED42X2/R1.1/4 ED42X2R1.1/4VIT 2-128-N552-9 2-128-V894-9 37.77 × 2.62 M42RR RRM42X2SS
 M48×2 ED48X2/R1.1/2 ED48X2R1.1/2VIT 2-132-N552-9 2-132-V894-9 44.12 × 2.62 M48RR RRM48X2SS
Typowe złączki wykorzystujące te części: F82EDMLO/C8OMLO/V8OMLO itp. 

*Musi być stosowany z właściwym pierścieniem ustalającym. 

**Te same uszczelki stosuje się do gwintów M26x1.5 i M27x2
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Łączniki systemu O-Lok®

 J74 Katalog 4100-8/PL

Części zapasowe – Pierścienie ustalające i uszczelki do łączników O-Lok®

Króćce z gwintem UN/UNF - ISO 11926

 Wielkość Gwint Kod zamawiania pierścienia O-ring ∅	wewn.	×	przekrój	O-ring
 kreski UN/UNF NBR FKM mm

 2 5/16-24 3-902-N552-9 3-902-V894-9 6.07 × 1.63
 3 3/8-24 3-903-N552-9 3-903-V894-9 7.65 × 1.63
 4 7/16-20 3-904-N552-9 3-904-V894-9 8.92 × 1.83
 5 1/2-20 3-905-N552-9 3-905-V894-9 10.52 × 1.83
 6 9/16-18 3-906-N552-9 3-906-V894-9 11.89 × 1.98
 8 3/4-16 3-908-N552-9 3-908-V894-9 16.36 × 2.21
 10 7/8-14 3-910-N552-9 3-910-V894-9 19.18 × 2.46
 12 1 1/16-12 3-912-N552-9 3-912-V894-9 23.47 × 2.95
 14 1 3/16-12 3-914-N552-9 3-914-V894-9 26.59 × 2.95
 16 1 5/16-12 3-916-N552-9 3-916-V894-9 29.74 × 2.95
 20 1 5/8-12 3-920-N552-9 3-920-V894-9 37.47 × 3.00
 24 1 7/8-12 3-924-N552-9 3-924-V894-9 43.69 × 3.00
 32 2 1/2-12 3-932-N552-9 3-932-V894-9 59.36 × 3.00
Typowe złączki wykorzystujące te części: F5OMLO/C5OMLO/R5OMLO itp.

Króćce z gwintem metrycznym - ISO 6149

 Gwint Kod zamawiania pierścienia O-ring ∅	wewn.	×	przekrój	O-ring
 metryczny NBR FKM (mm)

 M10×1 6-345-N552-9 6-345-V894-9 8.20 × 1.50
 M12×1.5 6-346-N552-9 6-346-V894-9 9.40 × 2.10
 M14×1.5 6-347-N552-9 6-347-V894-9 11.40 × 2.10
 M16×1.5 6-348-N552-9 6-348-V894-9 13.40 × 2.10
 M18×1.5 6-349-N552-9 6-349-V894-9 15.40 × 2.10
 M22×1.5 6-350-N552-9 6-350-V894-9 19.40 × 2.10
 M27×2 6-351-N552-9 6-351-V894-9 23.70 × 2.80
 M33×2 6-352-N552-9 6-352-V894-9 29.70 × 2.80
 M42×2 6-353-N552-9 6-353-V894-9 38.70 × 2.80
 M48×2 6-354-N552-9 6-354-V894-9 46.70 × 2.80
Typowe złączki wykorzystujące te części: F87OMLO/S87OMLO itp.

Na życzenie oferujemy uszczelki wykonane z innych mieszanek elastomerowych.
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Łączniki systemu O-Lok®

 J75 Katalog 4100-8/PL

SBR Pierścień do lutowania twardego

Do przewodów rurowych metrycznych 

 ∅ zewnętrzna rury Kod zamawiania
 mm 

 6 SBR 6
 8 SBR 8
 10 SBR 10
 12 SBR 12
 14 SBR 14
 15 SBR 15
 16 SBR 16
 18 SBR 18
 20 SBR 20
 22 SBR 22
 25 SBR 25
 28 SBR 28
 30 SBR 30
 32 SBR 32
 35 SBR 35
 38 SBR 38
 50 SBR 50
Jeżeli numer części figuruje w tabeli, wyrób jest objęty aktualnym 
programem produkcji.

Do przewodów rurowych calowych

 ∅ zewnętrzna rury Kod zamawiania
 cale

 1/4 4SBR
 3/8 6SBR
 1/2 8SBR
 5/8 10SBR
 3/4 12SBR
 1 16SBR
 1 1/4 20SBR
 1 1/2 24SBR
 2 32SBR
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 ∅	zewn.	 Gwint	 	 	 Ciężar
	 rury	 T	 H	 L	 (stal)	 Kod
	 mm	 UN/UNF-2A	 mm	 mm	 g/szt.	 zamawiania

	 1/4	 9/16-18	 16	 15.0	 15	 4 LHp-S
	 3/8	 11/16-16	 19	 17.5	 22	 6 LHp-S
	 1/2	 13/16-16	 22	 20.0	 33	 8 LHp-S
	 5/8	 1-14	 27	 24.0	 59	 10 LHp-S
	 3/4	 1	3/16-12	 32	 25.5	 85	 12 LHp-S

 ∅	zewn.	 Gwint	 	 	 Ciężar
	 rury	 T	 H	 L	 (stal)	 Kod
	 mm	 UN/UNF-2A	 mm	 mm	 g/szt.	 zamawiania

	 	 6	 9/16-18	 17	 15.0	 15	 LHMpS6
	 	 8	 11/16-16	 17	 17.5	 25	 LHMpS8
	 10	 11/16-16	 19	 17.5	 22	 LHMpS10
	 12	 13/16-16	 22	 20.0	 33	 LHMpS12
	 16	 1-14	 27	 24.0	 59	 LHMpS16
	 20	 1	3/16-12	 32	 25.5	 85	 LHMpS20

  ∅	zewn.	 ∅	zewn.	 ∅	 	 Ciężar	 Kod
	 Wielkość	kreski	 rury	 rury	 wewn.	 W	 (stal)	 zamawiania
	 łącznika	 mm	 cale	 mm	 mm	 g/szt.	 uszczelki

  4 6 1/4  6 2 1  4 pL-S N0702
	 	 6	 8.	10	 3/8	 	 9	 2	 1	  6 pL-S N0702
  8 12 1/2 12 2 1  8 pL-S N0702
 10 16 5/8 16 2 2 10 pL-S N0702
 12 20 3/4 20 2 2 12 pL-S N0702

Części składowe systemu Flange-Seal

Ograniczenia ciśnień nominalnych i wielkości rur

Rura do węża

	 Kod	 Wielkość	 ∅	zewn.	rury	Maks.	grubość	ścianki	
	 zamawiania	 SAE	 mm	 rura	do	węża	 PN

 LHMpS6 	 4	 	 6	 1.5	 420
 LHMpS8 	 6	 	 8	 2.0	 420
 LHMpS10 	 6	 10	 2.0	 420
 LHMpS12 	 8	 12	 2.5	 420
 LHMpS16 10	 16	 3.0	 420
 LHMpS20 12	 20	 3.5	 420

Rura do węża

	 Kod	 Wielkość	 ∅	zewn.	rury	Maks.	grubość	ścianki	
	 zamawiania	 SAE	 cale	 rura	do	węża	 PN

 4 LHp-S 	 4	 1/4	 0.065	 420
 6 LHp-S 	 6	 3/8	 0.095	 420
 9 LHp-S 	 8	 1/2	 0.095	 420
 10 LHp-S 10	 5/8	 0.120	 420
 12 LHp-S 12	 3/4	 0.134	 420

Rura do rury

	 Kod	 Wielkość	 ∅	zewn.	rury Maks.	grubość	ścianki	 Przykład	PN
	zamawiania	 SAE	 mm	 rura	do	rury	 dla	St	37	NBK*

 LHMpS6 	 4	 	 6	 1.0	 370
 LHMpS8 	 6	 	 8	 1.5	 410
 LHMpS10 	 6	 10	 1.5	 360
 LHMpS12 	 8	 12	 2.0	 390
 LHMpS16 10	 16	 2.0	 300
 LHMpS20 12	 20	 2.5	 300

*Dla rury o większej wytrzymałości ciśnienie PN można zwiększyć do
maksimum pokazanego w tabeli dla podłączania rura do węża (420 barów).

Rura do rury

	 Kod	 Wielkość	 ∅	zewn.	rury Maks.	grubość	ścianki	 Przykład	PN
	zamawiania	 SAE	 cale	 rura	do	rury	 dla	St	37	NBK*

 4 LHp-S 	 4	 1/4	 0.049	 400
 6 LHp-S 	 6	 3/8	 0.065	 345
 8 LHp-S 	 8	 1/2	 0.095	 385
 10 LHp-S 10	 5/6	 0.120	 385
 12 LHp-S 12	 3/4	 0.120	 320

* Dla rury o większej wytrzymałości ciśnienie PN można zwiększyć do 
maksimum pokazanego w tabeli dla podłączania rura do węża (420 barów).

Łącznik z uszczelnieniem kołnierzowym 
LHP

Pierścień uszczelniający gumowo-metalowy 
PLS
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