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▼

E290PLUS
E291
E391
E392
E393
E492
E493
E494
E495

1015
1355
1625
2980
4340
2980
4340
6780

10845

750
1000
1200
2200
3200
2200
3200
5000
8000

•	 Zestawy wysokosprawnych przekładni planetarnych osiągają wysoki 
moment obrotowy wyjściowy (na nasadce) z niskiego momentu 
obrotowego wejściowego

•	 Operator jestzabezpieczony przez elementy antyreakcyjne
•	 Dokładność momentu obrotowego wynosi ± 5%
•	 Śruby odwracalne, ściągające lub poluźniające
•	 Pręt reakcyjny lub płytka reakcyjna
•	 Standardowo kątomierz w modelach serii E300
•	 Modele z płytką reakcyjną zapewniają zwiększoną różnorodność 

zastosowań ze względu na możliwość wykorzystania większej ilości 
punktów reakcyjnych

•	 Serie E300 oraz E400 posiadają wymienny napęd odcinający, 
zapewniający zabezpieczenie przed przeciążeniem na wewnętrznym 
mechanizmie zębatym napędu

•	 Jeden zapasowy napęd odcinający jest dołączony do wszystkich 
modeli serii E300 oraz E400.

Dokładne i wydajne 
wzmocnienie 
momentu obrotowego
Gdy połączenie lub rozłączenie 
opornych połączeń śrubowych 
wymaga użycia dużych 
momentów obrotowych

Ręczne wzmacniacze momentu seria E
Przedstawione modele od lewej do prawej: E291, E393, E494

Zastosowania typowych 
wzmacniaczy momentu obrotowego

•	 Lokomotywy
•	 Elektrownie
•	 Młyny pulpy i papiernie
•	 Rafinerie
•	 Zakłady chemiczne
•	 Górnictwo i budownictwo
•	 Sprzęt terenowy
•	 Stocznie
•	 Dźwigi

Numer
modelu

Typ
wzmacniacza

momentu 
obrotowego

Wzmacniacz
z prętem

reakcyjnym

Zdolność przenoszenia 
momentu obrotowego
wyjściowego (na wale)

(Nm) (Ft.lbs)

Wzmacniacz 
z płytką

reakcyjną

▼	 TABELA DOBORU

◀		Wzmacniacz momentu obrotowego z 
prętem reakcyjnym typu Enerpac E393 
stosowany do śrub momentowych 
ręcznych do 4300 Nm.
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338
451
271
219
234
219
234
256
208

250
333
200
162
173
162
173
189
154

3 : 1
3 : 1
6 : 1

13,6 : 1
18,5 : 1
13,6 : 1
18,5 : 1
26,5 : 1
52 : 1

½

½

½

½

½

½

½

½

½

¾

¾

¾

1

1

1

1

1½

1½

L1 L2 R

71
71

100
103
103
124
124
143
148

84
84

102
146
165
140
163
222
273

218
442
498
498
498
356
356
378
386

–
–
–
–
–

140
140
178
178

–
–
–
–
–

124
124
89
89

–
–
–
–
–

32
32
42
48

1,8
2,5
6,3
6,9
8,3
7,8

10,6
15,4
22,8

E290PLUS
E291
E391
E392
E393
E492
E493
E494
E495
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–
–
E391SDK
E392SDK
E393SDK
E392SDK
E393SDK
E494SDK
E495SDK
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Seria
E

Maksymalny moment obrotowy wyjściowy:

1015 - 10.845 Nm
Stosunek momentu obrotowego:

3:1 - 52:1

▲	 Kątomierz 
	 Modele E391, E392 i E393 

zawierają kątomierz (skalę) 
służący do dociągania elementu 
złącznego metodą „obrotu 
momentem”. Pozwala to na 
dokładny pomiar konkretnego 
obrotu w stopniach.

◀	 Napęd kwadratowy ścinany
	 Zapewnia on zabezpieczenie przeciwko 

przeciążeniom na mechanizmie napędowym 
zębatym wzmacniacza, w serii E300 i E-400, 
poprzez wywołanie ścinania przy wartościach 
równych po przekroczeniu pojemności 
znamionowej narzędzia. Wewnętrzny bolec 
ścinany zapobiega spadnięciu narzędzia ze śruby.

◀	 Zapadki selekcyjne
	 Modele z zabezpieczeniem przeciwko 

luzom posiadają zapadki selekcyjne 
kierunkowe. Należy ustawić zapadkę 
na obrót zgodny z kierunkiem ruchu 
wskazówek zegara, lub na obrót przeciwny 
do wskazówek zegara.

Ręczne wzmacniacze momentu obrotowego

Ręczne wzmacniacze momentu 
obrotowego

Ręczne wzmacniacze momentu 
obrotowego firmy Enerpac zapewniają 
wydajne wzmocnienie momentu obrotowego 
w szerokim zakresie zastosowań i wtedy, gdy 
zewnętrzne źródła zasilania są niedostępne. 
Ręczne wzmacniacze momentu obrotowego 
znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach 
przemysłu, budownictwa i konserwacji sprzętu. 
Klucze dynamometryczne hydrauliczne są 
bardziej przydatne w zastosowaniach przy 
rygorystycznych tolerancjach, przy kryzach 
oraz połączeniach śrubowych powtarzanych.

Stosowanie modeli z prętem reakcyjnym:

•	 gdzie występują ograniczenia przestrzeni,
•	 gdzie dostępnych jest wiele punktów 

reakcyjnych,
•	 gdy pożądana jest możliwość przenoszenia.

Stosowanie modeli z płytką reakcyjną:

•	 przy momencie obrotowym wyjściowym 
powyżej 4300 Nm,

•	 na kryzach i w zastosowaniach tam, gdzie 
sąsiadujące śruby lub nakrętki mogą 
przeciwdziałać,

•	 gdy wytwarzane są ekstremalne  
siły reakcyjne.

Typ z prętem reakcyjnym 1)

OSTRZEŻENIE!

Narzędzia pneumatyczne typu 
uderzeniowego dla napędu zasilania 

nie mogą być stosowane wraz ze wzmacniaczami 
momentu obrotowego, gdyż może nastąpić 
uszkodzenie wzmacniacza momentu obrotowego.

Dokładność:

± 5 %

Moment 
obrotowy

wejściowy 2) 

(Nm) (Ft.lbs)

Stosunek
momentu 
obroto-
wego

Napęd
wejściowy
z gniazdem

kwadra-
towym
S1 (cale)

S2
(cale)

Zabez-
pieczenie
przeciw-
przecią-
żeniowe

Przeciwko
luzom

Wymiary (mm)

(kg)

Numer
modelu

Typ z płytką reakcyjną 1)

1)	 Serie E200 oraz E400 nie posiadają kątomierza (skali).
2)	 Przed użyciem użytkownik musi zweryfikować dokładność ręcznego klucza dynamometrycznego, 
	 aby zapewnić odpowiedni wyjściowy moment obrotowy.

Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Nie
Nie
Nie 
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Klucze dynamometryczne 
hydrauliczne

�Firma Enerpac oferuje kompletną 
gamę kluczy dynamometrycznych z 
napędem kwadratowym i napędem 
przez kasetę sześciokątną.

	 Strona:

Napęd wyjściowy z
kwadratem zewnętrznym

Napęd ścinany
wymienny
Numer modelu

	 Strona:

Nasadki Serii-BSH

Wysokowytrzymałe nasadki 
wkrętarek udarowych do 
zasilanego sprzętu dokręcającego.
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▼ 

S1500X, S3000X
S6000X, S11000X
S25000X

SWH6A
SWH10A

SWH6S
SWH10S

SWH10EA 2)

183

Na zdjęciu: S3000PX

Wyznaczamy 
nowe standardy 
bezpieczeństwa, 
prostoty i wydajności

Bezpieczeństwo i wydajność
•	 Zwarta i bardzo stabilna konstrukcja korpusu z jednego odlewu 

oferuje niewielki promień roboczy przy zachowaniu wysokiej 
wytrzymałości

•	 Kąt obrotu 35° i szybki powrót zapewniają szybką pracę
•	 Solidna konstrukcja przegubu z dodatkowymi zabezpieczeniami 

zwiększa bezpieczeństwo pracy

Prosta obsługa
•	 Zatrzaskowe w zakresie 360° ramię reakcyjne z dźwignią szybkiego 

zwalniania zapewnia łatwą obsługę, nawet w rękawicach
•	 Posiada mocny uchwyt do montowania po obu stronach narzędzia, 

ułatwiając manewrowanie narzędziem
•	 Posiada szybkozłącze do szybkiej wymiany napędu czworokątnego w 

przypadku dokręcania lub odkręcania

Wszechstronność
•	 Dostępny z opcjonalnym przegubem TSP300 o zwiększonych 

możliwościach przechyłu i obrotu, aby ułatwić manewrowanie w 
pionie i w poziomie, o zwiększonej trwałości 1)

Precyzja
•	 Stały moment obrotowy zapewnia precyzję w zakresie +/-3% na 

całej długości skoku
•	 Opcjonalny wskaźnik kąta obrotu pozwala na pomiar obrotu.

Pasujące klucze 
serii S (wersja X)

2)	 SWH10EA to uchwyt z otworem.

Nr modelu 
uchwytów 
kątowych
(standardowe)

Nr modelu 
uchwytów 
prostych
(opcjonalne)

1)	 TSP300 jest przeznaczony wyłącznie do narzędzi w wersji X, nie pasuje do narzędzi w wersji standardowej.  
Aby wymienić elementy w posiadanych narzędziach, należy zapoznać się z arkuszem informacji o 
naprawach na stronie www.enerpac.com

Seria S, Hydrauliczne klucze dynamometryczne

Dwa rodzaje uchwytów

Wytrzymały uchwyt do 
ustawiania kątowego należy do 
standardowego wyposażenia 
narzędzi serii S (w wersji X). 

Uchwyty proste są dostępne jako akcesoria 
dodatkowe.

Certyfikat ATEX.  
Dołączony certyfikat kalibracji.

Wszystkie narzędzia w wersji X 
posiadają certyfikat zgodności 
z CE - ATEX i są dostarczane z 
certyfikatem kalibracji.

TSP - przegub serii Pro

Opcjonalny przegub TSP300 do 
przechyłu i obrotu, z mocnym 
mechanizmem blokującym, 
umożliwia obrót w osi X w zakresie 

360° i w osi Y w zakresie 160°.

Jak zamówić 1)

Montaż fabryczny na nowych kluczach serii S 
(wersji X): Należy dodać „P” przed „X” w numerze 
modelu narzędzia, na przykład: S1500PX. 

Zamówienie jako opcja z użyciem numeru 
modelu: TSP300, który można zainstalować na 
posiadanych kluczach serii S (wersji X). Zawiera 
wtyk i gniazdo złączki.

Strona:
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183

184

¾ 
1

1½

1½

2½

S1500X
S3000X
S6000X
S11000X
S25000X

39
48
55
72
89

65
78
92

114
143

108
135
169
197
246

97
128
157
190
244

136
173
192
228
287

25
33
40
50
64

3,2
5,6
9,2
15,8
32,2

1952
4373
8338

15.151
35.455

1440
3225
6150

11.175
26.150

70
90

110
133
182

129
161
188
229
295

195
438
834

1516
3545

144
323
615

1118
2615

AOT15
AOT30
AOT60
AOT110
AOT250

SD15-012
SD30-100
SD60-108
SD110-108
SD250-208

HGFEDCBA

▼	Solidna stalowa konstrukcja kluczy dynamometrycznych 
serii S gwarantuje ich trwałość, niezawodność i 
bezpieczeństwo.

①	 Jednostka napędowa
②	 Uchwyt kątowy 
③	 Uchwyt prosty
④	 Przegub serii Pro
⑤	 Przedłużenie rury reakcyjnej

⑥	 Standardowe ramię reakcyjne
⑦	 Napęd sześciokątny
⑧	 Napęd czworokątny
⑨	 Krótkie ramię reakcyjne
⑩	 Przedłużone ramię reakcyjne

Wybierz właściwe narzędzie

Zalecamy wybrać właściwe 
narzędzie dynamometryczne 
w oparciu o następującą 

zasadę dotyczącą odkręcania: Moment 
odkręcania wynosi ok. 250% momentu 
dokręcania.

Klucze dynamometryczne z napędem czworokątnym, X-edition

Znamionowy moment obrotowy przy 690 bar:

35.455 Nm
Zakres rozmiaru napędu czworokątnego:

¾ - 2½  cala
Promień czoła:

25 - 64 mm
Maksymalne ciśnienie robocze:

690 bar

Akcesoria opcjonalne

Pełna lista akcesoriów 
opcjonalnych znajduje.

Strona:

WYBÓR WŁAŚCIWEGO KLUCZA DYNAMOMETRYCZNEGO (na podstawie zakresu rozmiaru gniazda)
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Zakres rozmiaru gniazda (mm) ▶

Zakres rozmiaru gniazda  (cale) ▶

Napęd czworokątny
Rozmiar

(cale)
Nr modelu
(dostarczany 
z kluczem)

Znamionowy
 moment obrotowy

 przy 690 bar

Minimalny
 moment obrotowy

 przy 69 bar

Kąt obrotu 
nr modelu 
(opcjonalny)

Numer modelu
 klucza dynamo-

metrycznego *

Wymiary (mm)

*	Aby zamówić klucz dynamometryczny serii S (wersja X) z zamontowanym przegubem TSP300 do przechyłu i obrotu, należy w numerze modelu narzędzia dopisać „P” 
przed „X”, na przykład: S1500PX. 

(kg)(Nm) (Ft.lbs)(Nm) (Ft.lbs)

Elementy standardowe: ① ② ⑥ ⑧
Pozostałe elementy są opcjonalne. Seria

S
X-edition

Stosować wyłącznie 
wysokosprawne nasadki 
wkrętarek udarowych

zgodnie z normami 
ISO2725 i ISO1174; 
DIN 3129 i DIN 3121 lub  

ASME-B107.2/1995.

Strona:
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SDA15-008
SDA15-010
SDA15-012
SDA15-014
SDA15-100

481
936
1620
1952
1952

66
67
71
74
77

SDA30-010
SDA30-012
SDA30-014
SDA30-100
SDA30-102
SDA30-104
–

936
1620
2569
3830
4373
4373

–

77
80
83
86
88
89
–

SDA60-010
SDA60-012
SDA60-014
SDA60-100
SDA60-102
SDA60-104
–

936
1620
2569
3830
5457
7484

–

85
89
92
95
97
98
–

SDA110-104
SDA110-106
SDA110-108
SDA110-110
SDA110-112

7484
9958

12.928
15.151
15.151

115
117
118
122
125

SDA250-108
SDA250-110
SDA250-112
SDA250-114
SDA250-200
SDA250-204
–
–
–
–

12.928
16.433
20.520
25.245
30.635
35.455

–
–
–
–

141
145
148
149
151
154

–
–
–
–

SDA15-14
SDA15-17
SDA15-19
SDA15-22
SDA15-24

SRA15X

644
1152
1607
1952
1952

14
17
19
22
24

66
68
70
73
74

67,5 74

SDA30-17
SDA30-19
SDA30-22
SDA30-24
SDA30-27
SDA30-30
SDA30-32

SRA30X

1152
1607
2488
3234
4373
4373
4373

17
19
22
24
27
30
32

77
79
82
84
85
87
88

80,0 74

SDA60-17
SDA60-19
SDA60-22
SDA60-24
SDA60-27
SDA60-30
SDA60-32

SRA60X

1152
1607
2488
3234
4603
6311
7660

17
19
22
24
27
30
32

86
88
91
93
94
96
97

91,5 89

SDA110-30
SDA110-32
SDA110-36
SDA110-41
SDA110-46

SRA110X

6311
7660

10.901
15.151
15.151

30
32
36
41
46

112
114
117
121
127

127,5 106

SDA250-36
SDA250-41
SDA250-46
SDA250-50
SDA250-55
SDA250-60
SDA250-65
SDA250-70
SDA250-75
SDA250-85

SRA250X

10.901
16.107
22.744
29.211
35.455
35.455
35.455
35.455
35.455
35.455

36
41
46
50
55
60
65
70
75
85

140
144
148
151
154
158
161
164
168
175

158,5 135

½

⅝

¾

⅞

1

⅝

¾

⅞

1

1⅛

1¼

–

⅝

¾

⅞

1

1⅛

1¼

–

1¼

1⅜

1½

1⅝

1¾

1½

1⅝

1¾

1⅞

2

2¼

–
–
–
–

C1 H1

Seria SDA - napędy sześciokątne

Numer
modelu

Numer
modelu

Klucz
dynamo-
metryczny

Opcjonalne napędy sześciokątne,
calowe

Maksymalny
moment 
obrotowy

(Nm)

Wymiary
sześcio-
kątów 1)

(cale)

Wymiar

B1
(mm)

Numer
modelu

Opcjonalne napędy sześciokątne,
metryczne

Ramię reakcyjne
dla napędów

sześciokątnych

Maksymalny
moment 
obrotowy

(Nm)

Wymiary
sześcio-
kątów 1)

(mm)

Numer
modelu

Wymiar

B1
(mm)

Wymiary
(mm)

Maksymalny moment obrotowy przy ciśnieniu:

35.455 Nm

Wymiary sześciokątów:

14 - 85 mm

Wymiary sześciokątów:

½ - 2¼  cala

S1500X
(1952 Nm)

S3000X
(4373 Nm)

S6000X
(8338 Nm)

S11000X
(15.151 Nm)

S25000X
(35.455 Nm)

1)	 Na stronie 271 znajduje się tabela wymiarów sześciokątnych śrub, nakrętek i powiązane średnice gwintu.

Seria
S
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S1500X, S3000X, S6000X, 
S11000X, S25000X

TSP300 0,2

S1500X
S3000X
S6000X
S11000X
S25000X

A

RTE15X
RTE30X
RTE60X
RTE110X
RTE250X

B C D

706
733
747
769
813

152
152
152
152
152

636
647
659
675
685

58
57
65
76
100

4,6
5,5
7,7
11,2
17,3

S1500X

A

SRS151X
SRS152X
SRS153X
SRS301X
SRS302X
SRS303X
SRS601X
SRS602X
SRS603X
SRS1101X
SRS1102X
SRS1103X
SRS2501X
SRS2502X
SRS2503X

B C D

94
119
145
111
137
162
138
163
189
149
175
200
183
208
233

86
97

109
106
117
132
128
144
159
157
172
187
209
222
236

127
138
148
168
182
198
192
207
222
232
247
261
295
310
326

24
24
24
34
34
34
39
39
39
46
46
46
50
50
50

0,8
1,0
1,2
1,6
2,0
2,5
2,3
2,7
3,4
4,4
5,1
5,8
7,6
8,4
10,0

E

34
34
34
48
48
48
62
62
62
76
76
76
100
100
100

1801
1641
1533
3918
3712
3574
7842
7454
7175

14.650
13.957
13.391
33.538
32.049
30.750

S3000X

S6000X

S11000X

S25000X

690

Akcesoria do kluczy serii S, X-edition

TSP
RTEX
SRSX
serie

•	Mocny mechanizm blokujący
•	Obrót w zakresie 360° w osi X oraz 160° w osi Y
•	Zwiększa dopasowanie narzędzia do obszarów o ograniczonym dostępie
•	Uproszczone umieszczanie węży
•	Zawiera wtyk i gniazdo złączki

Seria TSP - przegub serii Pro

Numer 
modelu 1)

Do numeru modelu 
klucza dynamometrycznego

(kg)

1)	 Aby zamówić klucz dynamometryczny serii S (w wersji X) z zamontowanym 
przegubem TSP300 do przechyłu i obrotu, należy w numerze modelu narzędzia 
dopisać „P” przed „X”, na przykład: S1500PX. TSP300 jest przeznaczony wyłącznie 
do narzędzi w wersji X, nie pasuje do narzędzi w wersji standardowej. Aby wymienić 
elementy w posiadanych narzędziach, należy zapoznać się z arkuszem informacji o 
naprawach na stronie www.enerpac.com.

•	 Pełny moment znamionowy
•	 Zwiększa dopasowanie narzędzia do obszarów o ograniczonym dostępie

Przedłużenia rury reakcyjnej serii RTEX

Wymiary (mm)Numer 
modelu

Do numeru modelu 
klucza dynamo-
metrycznego (kg) *

Wymiary (mm)Numer 
modelu

Do 
modelu 
klucza (kg) *

Maks. 
moment 
obr. (Nm)

•	Lekka wymienna konstrukcja
Przedłużone ramiona reakcyjne serii SRSX

Maksymalne 
ciśnienie

(bar)

* Wskazana waga dotyczy wyłącznie akcesoriów i nie obejmuje klucza.

* Wskazana waga dotyczy wyłącznie akcesoriów i nie obejmuje klucza.

Seria TSP

Seria SRSX

Seria RTEX
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A/F

BSH7519
BSH75088
BSH75094
BSH7527
BSH7530
BSH75125
BSH75131
BSH7535
BSH75144
BSH7538
BSH75156
BSH75163
BSH7543
BSH75175
BSH7546
BSH75188
BSH75194
BSH75200
–
–
–
–

¾"
⅞"

15/16"
1 1/16"
1 3/16"
1 ¼"
1 5/16"
1 ⅜"
1 7/16"
1 ½"
1 9/16"
1 ⅝"

1 11/16"
1 ¾"

1 13/16"
1 ⅞"

1 15/16"
2"
–
–
–
–

BSH1019
BSH10088
BSH10094
BSH1027
BSH1030
BSH10125
BSH10131
BSH1035
BSH10144
BSH1038
BSH10156
BSH10163
BSH1043
BSH10175
BSH1046
BSH10188
BSH10194
BSH10200
BSH10206
BSH10213
BSH10219
BSH10225

¾"
⅞"

15/16"
1 1/16"
1 3/16"
1 ¼"
1 5/16"
1 ⅜"
1 7/16"
1 ½"
1 9/16"
1 ⅝"

1 11/16"
1 ¾"

1 13/16"
1 ⅞"

1 15/16"
2"

2 1/16"
2 ⅛"
2 3/16"
2 ¼"

BSH10231
BSH10238
BSH10244
BSH10250
BSH1065
BSH10263
BSH10269
BSH1070
BSH10281
BSH10288
BSH1075
BSH10300
BSH10306
BSH10313
BSH10319
BSH10325
BSH10338
BSH10350
BSH10363
BSH1095
BSH10388
–

2 5/16"
2 ⅜"
2 7/16"
2 ½"
2 9/16"
2 ⅝"

2 11/16"
2 ¾"

2 13/16"
2 ⅞"
2 15/16

3"
3 1/16"
3 ⅛"
3 3/16"
3 ¼"
3 ⅜"
3 ½"
3 ⅝"
3 ¾"
3 ⅞"

–

BSH15144
BSH1538
BSH15156
BSH15163
BSH1543
BSH15175
BSH1546
BSH15188
BSH15194
BSH15200
BSH15206
BSH15213
BSH15219
BSH15225
BSH15231
BSH15238
BSH15244
BSH15250
BSH1565
BSH15263
BSH15269
BSH1570

1 7/16"
1 ½"
1 9/16"
1 ⅝"

1 11/16"
1 ¾"

1 13/16"
1 ⅞"

1 15/16"
2"

2 1/16"
2 ⅛"
2 3/16"
2 ¼"
2 5/16"
2 ⅜"
2 7/16"
2 ½"
2 9/16"
2 ⅝"

2 11/16"
2 ¾"

BSH15281
BSH15288
BSH1575
BSH15300
BSH15306
BSH15313
BSH15319
BSH15325
BSH15338
BSH15350
BSH15363
BSH1595
BSH15388
BSH15100
BSH15400
BSH15105
BSH15419
BSH15425
BSH15110
BSH15438
BSH15450
BSH15463

2 13/16"
2 ⅞"

2 15/16"
3"

3 1/16"
3 ⅛"
3 3/16"
3 ¼"
3 ⅜"
3 ½"
3 ⅝"
3 ¾"
3 ⅞"

3 15/16"
4"

4 ⅛"
4 3/16"
4 ¼"
4 5/16"
4 ⅜"
4 ½"
4 ⅝"

BSH25244
BSH25250
BSH2565
BSH25263
BSH25269
BSH2570
BSH25281
BSH25288
BSH2575
BSH25300
BSH25306
BSH25313
BSH25319
BSH25325
BSH25338
BSH25350
BSH25363
BSH2595
BSH25388
BSH25100
BSH25400
BSH25105

BSH25419
BSH25425
BSH25110
BSH25438
BSH25450
BSH25463
BSH25475
BSH25488
BSH25500
BSH25513
BSH25519
BSH25525
BSH25538
BSH25140
BSH25575
BSH25150
BSH25600
BSH25613
–
–
–
–

4 3/16"
4 ¼"
45/16"
4 ⅜"
4 ½"
4 ⅝"
4 ¾"
4 ⅞"
5"

5 ⅛"
5 3/16"
5 ¼"
5 ⅜"
5 ½"
5 ¾"
5 ⅞"
6"

6 ⅛"
–
–
–
–

2 7/16"
2 ½"

2 13/16"
2 ⅝"

2 11/16"
2 ¾"

2 11/16"
2 ⅞"

2 15/16"
3"

3 1/16"
3 ⅛"
3 3/16"
3 ¼"
3 ⅜"
3 ½"
3 ⅝"
3 ¾"
3 ⅞"

3 15/16"
4"

4 ⅛"

BSH7519
BSH7524
BSH7527
BSH7530
BSH7532
BSH7536
BSH75163
BSH7546
BSH7550
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

BSH1019
BSH1024
BSH1027
BSH1030
BSH1032
BSH1036
BSH10163
BSH1046
BSH1050
BSH1055
BSH1060
BSH1065
BSH1070
BSH1075
BSH1080
BSH1085
BSH1090
BSH1095
BSH10100

BSH1536
BSH15163
BSH1546
BSH1550
BSH1555
BSH1560
BSH1565
BSH1570
BSH1575
BSH1580
BSH1585
BSH1590
BSH1595
BSH15100
BSH15105
BSH15110
BSH15115
–
–

BSH2565
BSH2570
BSH2575
BSH2580
BSH2585
BSH2590
BSH2595
BSH25100
BSH25105
BSH25110
BSH25115
BSH25120
BSH25125
BSH25135
BSH25140
BSH25145
BSH25150
BSH25155
–

65
70
75
80
85
90
95

100
105
110
115
120
125
135
140
145
150
155

–

36
41
46
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115

–
–

19
24
27
30
32
36
41
46
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

19
24
27
30
32
36
41
46
50
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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A/F
(cale)

NASADKI CALOWE (Napęd)

Czworokątny ¾ cala Kwadratowy 1 cal Czworokątny 1½ cala
Numer 
modelu

Czworokątny 2½ cala
A/F

(cale)
Numer 
modelu

A/F
(cale)

Numer 
modelu

A/F
(cale)

Numer 
modelu

A/F
(cale)

Numer 
modelu

A/F
(cale)

Numer 
modelu

A/F
(cale)

Numer 
modelu

A/F
(mm)

Czworokątny ¾ cala
Numer
modelu

A/F
(mm)

Numer
modelu

A/F
(mm)

Numer
modelu

A/F
(mm)

Numer
modelu

NASADKI METRYCZNE (Napęd)

Wysokowytrzymałe nasadki

•	 Wysokowytrzymałe nasadki wkrętarek udarowych
•	 Dostarczane ze sworzniem i pierścieniem.

Wybierz właściwe narzędzie

Proszę wybrać właściwe 
dynamometryczne narzędzie do 
połączeń śrubowych w oparciu o 

następującą zasadę kciuka: Moment odkręcania 
wynosi ok. 250% momentu dokręcania.

Kwadratowy 1 cal Czworokątny 1½ cala Czworokątny 2½ cala

	 Strona:

Rozstawy kluczy 
sześciokątnych

Patrz tabela 
wymiarów sześciokątnych 
śrub, nakrętek i powiązane 
średnice gwintu.

Strona:

Wymiar sześciokąta:

19 - 155 mm |  ¾" - 6⅛ "

Seria 
BSH
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Klucz dynamometryczny S3000X użyty do skręcania 
kołnierza instalacji rurociągowej w przemyśle naftowym

Podczas konserwacji kluczowe znaczenie mają krótkie czasy 
obiegu; klucze z serii S wybrano dlatego, że oferują duży kąt 

obrotu nakrętki podczas skoku, co zapewnia szybkość 
i dokładność przy zachowaniu małych wymiarów 

i ergonomii narzędzia.

Profesjonalne serie stalowych kluczy 
dynamometrycznych firmy Enerpac stanowią 
niezawodne branżowe rozwiązanie w zakresie 
kontrolowanego dokręcania.

Klucz nasadowy dwustronnego działania S3000X 
podczas wznoszenia i konserwacji wieży turbiny wiatrowej  

Klucz S3000X używany do łączenia segmentów wieży turbiny 
wiatrowej podczas montażu i konserwacji. Do dokręcania śrub 

łączących odcinki wieży turbiny wiatrowej wymagane jest solidne, 
ale kompaktowe rozwiązanie. Duża liczba elementów mocujących 
sprawia, że w celu osiągnięcia i utrzymania integralności połączeń 

wymagane jest precyzyjne przykładanie momentu dokręcania.  
Wybrano klucz firmy Enerpac z serii S, który zapewnia prostotę i 

niezawodność działania przy jednoczesnej dokładności 
i powtarzalności wyników.

Niskoprofilowy klucz dynamometryczny W4000X na kołnierzu 
rury API

W branżach olejowej i gazowej oraz petrochemicznej i przetwórczej 
z połączeniami rurociągów, zaworami, pompami i osprzętem 
związane są wysokie wymagania dotyczące kontrolowanego 
wykonywania połączeń gwintowych. Ograniczenie dostępu do 
tego kolanka rurociągu zostało z łatwością przezwyciężone dzięki 
zastosowaniu klucza dynamometrycznego firmy Enerpac z serii W. 
Klucze z serii W zapewniają niezawodność i kontrolę gwarantującą 
przykładanie do wszystkich śrub równego i jednakowego momentu.

Połączenia gwintowe — pomysły dotyczące zastosowania
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▼ 

W2000X, W4000X
W8000X, W15000X
W22000X, W35000X

SWH6A
SWH10A

SWH6S
SWH10S

SWH10EA 2)

199

Kaseta W4206X z jednostką napędową W4000PX

Bezpieczeństwo i wydajność
•	 Znakomity stosunek wytrzymałości do rozmiaru ułatwia dostęp do 

miejsc trudno dostępnych, zachowując przy tym wysoką trwałość 
narzędzia

•	 Kąt obrotu 30° i szybki powrót zapewniają szybką pracę
•	 Solidna konstrukcja przegubu z dodatkowymi zabezpieczeniami 

zwiększa bezpieczeństwo pracy 

Prosta obsługa
•	 Łatwe odłączanie jednostki napędowej pozwala na szybką wymianę 

kaset bez użycia narzędzi
•	 Szybki i łatwy demontaż w celu konserwacji nie wymaga 

specjalistycznych narzędzi
•	 Posiada mocny uchwyt do montowania po obu stronach kasety oraz 

w jej górnej części, ułatwiając manewrowanie narzędziem

Wszechstronność
•	 Dostępny z opcjonalnym przegubem TSP300 o zwiększonych 

możliwościach przechyłu i obrotu, aby ułatwić manewrowanie w 
pionie i w poziomie, o większej trwałości 1)

•	 Jednostki napędowe, kasety i większość akcesoriów w wersji X 
pasują do narzędzi w wersji standardowej 1)

•	 Jednostka napędowa pasuje do kaset serii WCR oraz UltraSlim

Precyzja
•	 Stały moment obrotowy zapewnia precyzję w zakresie +/-3% na 

całej długości suwu.

Seria W, hydrauliczny klucz dynamometryczny

Wyznaczamy 
nowe standardy 
bezpieczeństwa, 
prostoty i wydajności

Pasujące do kaset 
serii W (w wersji X)

2)	 SWH10EA to uchwyt z otworem.

Nr modelu 
uchwytów 
kątowych
(standardowe)

Nr modelu 
uchwytów 
prostych
(opcjonalne)

1)	 TSP300 jest przeznaczony wyłącznie do narzędzi w wersji X, nie pasuje do narzędzi w wersji standardowej.  
Aby wymienić elementy w posiadanych narzędziach, należy zapoznać się z arkuszem informacji o naprawach na 
stronie www.enerpac.com

Dwa rodzaje uchwytów

Wytrzymały uchwyt do 
ustawiania pod kątem należy 
do standardowego wyposażenia 
kasety serii W (w wersji X). Uchwyty 
proste przeznaczone do miejsc o 

bardzo ograniczonym dostępie, dostępne są jako 
akcesoria.

Certyfikat ATEX.  
Dołączony certyfikat kalibracji.

Wszystkie narzędzia wersji X 
posiadają certyfikat zgodności 
z CE - ATEX i są dostarczane z 
certyfikatem kalibracji.

TSP - przegub serii Pro

Opcjonalny przegub TSP300 do 
przechyłu i obrotu, z mocnym 
mechanizmem blokującym, 
umożliwia obrót w osi X w zakresie 

360° i w osi Y w zakresie 160°.

Jak zamówić 1)

Montaż fabryczny na nowych kluczach serii W (w 
wersji X): Należy dodać „P” przed „X” w numerze 
modelu narzędzia, na przykład: W2000PX. 

Zamówienie jako akcesorium z użyciem numeru 
modelu: TSP300, który można zainstalować na 
posiadanych jednostkach napędowych serii W (w 
wersji X). Zawiera wtyk i gniazdo złączki.

Strona:
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30 - 60
36 - 85
50 - 105
65 - 115
75 - 135
80 - 155

		  206

1 1/16 - 2 ⅜

1 5/16 - 3 ⅜

1 ⅞
 
- 4 ⅛

2 7/16
 
- 4 ⅝

2 15/16
 
- 5 3∕8

3 ⅛
 
- 6 ⅛

2766
5661

11.484
20.785
30.506
47.454

2040
4175
8470

15.330
22.500
35.000

W2000X
W4000X
W8000X
W15000X
W22000X
W35000X

276
566

1148
2078
3050
4745

204
417
847

1533
2250
3500

109
136
172
207
227
268

141
167
205
240
266
301

148
178
208
253
297
345

32
41
53
63
77
91

24
33
42
50
48

69-73

20
20
25
20
35
50

1,4
2,0
3,0
5,0
7,7

11,4

A B C D E F

188

Sześciokątne klucze dwukierunkowego działania, X-edition

Seria

W
X-edition

Znamionowy moment obrotowy przy 690 bar:

47.454 Nm

Macierz wyboru pomp do kluczy 
dynamometrycznych

�Optymalną prędkość i optymalne 
osiągi należy wziąć z macierzy 
kluczy dynamometrycznych 
oraz pomp.

Zakres wymiarów mocujących * Znamionowy 
moment obrotowy 

przy 690 bar

Jednostka 
napędowa
Numer modelu **

Wymiary (mm)
(wymiary G, H i S - patrz strony 188-195)

Ciężar
(jednostka 
napędowa

bez
sześciokątnej

nasadki)

(kg)

*	 Z liniową stopą reakcyjną.  
**	Aby zamówić klucz serii W z zamontowanym przegubem TSP, należy dodać do numeru modelu przyrostek „P”. Przykład: W2000PX.

	 Strona:

M
om

en
t o
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ot
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y 

(N
m

)  
▶

M
om

en
t o

br
ot

ow
y 

(F
t.l

bs
)  

▶

Wielkości sześciokątów 1) (mm)  ▶

Wielkości sześciokątów 1) (cale)  ▶

WYBÓR JEDNOSTEK NAPĘDOWYCH ORAZ WKŁADEK REDUKCYJNYCH

Strona:

Zakres wymiarów sześciokątnych:

30 - 155 mm / 11•16
 
- 6⅛ ”

Promień czoła:

31 - 115 mm
Maksymalne ciśnienie robocze:

690 bar

▼ TABELA WYBORU

(Nm)(mm) (cale) (Ft.lbs)

Minimalny
moment obrotowy

(Nm) (Ft.lbs)

1) Na stronie 271 znajduje się tabela wymiarów sześciokątnych śrub, nakrętek i powiązane średnice gwintu.

▶

Te klucze z wymiennymi kasetami 
I wkładkami redukcyjnymi o niskim 

profilu gwarantują trwałość oraz 
maksymalną elastyczność zastosowań 
dla najróżnorodniejszych zastosowań.

Elementy od ① do ③ są standardowe.
Elementy od ④ do ⑧ są opcjonalne.
①	 Kaseta sześciokątna (strona 188-195)
②	 Jednostka napędowa 
③	 Uchwyt kątowy (strona 186)
④	 Uchwyt prosty (strona 186)
⑤	 Przegub serii Pro (strona 199)
⑥	 Przedłużone ramię reakcyjne (str. 199)
⑦	 Wkładka redukcyjna (strona 188-195)
⑧	 Łopatka reakcyjna (strona 199)
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53,7
53,7
53,7
53,7
53,7
53,7
53,7
58,2
58,2
58,2
60,5
60,5
60,5
63,1
63,1
63,1
68,6
68,6
68,6
64,8
64,8
64,8

–

31,0
31,0
31,0
31,0
31,0
31,0
31,0
33,5
33,5
33,5
36,5
36,5
36,5
39,0
39,0
39,0
41,8
41,8
41,8
44,5
44,5
44,5

–

1 1/16

1 ⅛

1 3/16

1 ¼

1 5/16

1 ⅜

1 7/16

1½

1 9/16

1 ⅝

1 11/16

1 ¾

1 13/16

1 ⅞

1 5/16

2
2 1/16

2 ⅛

2 3/16

2 ¼

2 5/16

2 ⅜

–

–
–
–
–
–
–

17/16 - 1⅛ 
–
–

1⅝ - 1¼

–
–

113/16 - 17/16

–
–

2 - 1⅝

–
–

23/16 - 113/16

–
–

2⅜ - 2
2⅜ - 1½

–
–
–
–
–
–
–
–
–

1⅝ - 13/16

–
–

113/16 - 1¼

–
–

2 - 17/16

–
–

23/16 - 1⅝

–
–

2⅜ - 1⅞

2⅜ - 17/16

2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,3
2,3
2,3
2,2
2,2
2,2
–

–
–
–
–
–
–
W2107R102
–
–
W2110R104
–
–
W2113R107
–
–
W2200R110
–
–
W2203R113
–
–
W2206R200
W2206R108

–
–
–
–
–
–
–
–
–
W2110R103
–
–
W2113R104
–
–
W2200R107
–
–
W2203R110
–
–
W2206R114
W2206R107

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
W2203R107
–
–
W2206R113
W2206R110

W
20

00
X

W2101X
W2102X
W2103X
W2104X
W2105X
W2106X
W2107X
W2108X
W2109X
W2110X
W2111X
W2112X
W2113X
W2114X
W2115X
W2200X
W2201X
W2202X
W2203X
W2204X
W2205X
W2206X
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

23/16 - 17/16

–
–

2⅜ - 113/16

2⅜ - 15/16

		  271194

Opcjonalna sześciokątna 
wkładka redukcyjna  
(patrz strony 188-195)

Jednostka 
napędowa 

Wymienna wkładka koła 
mocującego

W2000X, kasta calowa i wkładki redukcyjne

▼ TABELA WYBORU

Wiel-
kości

sześcio-
kątów 1)

S
(cale)

Nr modelu 
jednostki 
napędowej

Numer
modelu

Promień
czoła

H
(mm)

Reduktor
sześciokątny

(cale)

Numer
modelu

Wymiar

G
(mm)

Seria

W
X-edition

Znamionowy moment obrotowy przy 690 bar:

2766 Nm
Zakres wymiarów sześciokątnych:

11•16 - 2⅜ cala
Maksymalne ciśnienie robocze:

690 bar

(kg)

Reduktor
sześciokątny

(cale)

Numer
modelu

Reduktor
sześciokątny

(cale)

Numer
modelu

Rozstawy kluczy sześciokątnych

W tabeli należy znaleźć wymiary 
śrub i nakrętek, jak wymiary 
katalogowe śrub.

	 Strona:

Wymiary metryczne

Aby zapoznać się z wymiarami 
kaset sześciokątnych i wkładek 
reduktorów, patrz:

Strona:

1) Na stronie 271 znajduje się tabela wymiarów sześciokątnych śrub, nakrętek i powiązane średnice gwintu.
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37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
39,5
39,5
39,5
41,5
41,5
41,5
44,0
44,0
44,0
46,5
46,5
46,5

–
49,5
49,5
49,5

–
52,5
52,5
52,5
55,3
55,3
55,3

–
58,5
58,5
58,5

–
–

62,0
62,0
62,0
62,0

1 5/16

1 ⅜

1 7/16

1 ½

1 9/16

1 ⅝

1 11/16

1 ¾

1 13/16

1 ⅞

1 15/16

2

2 1/16

2 ⅛

2 3/16

2 ¼

2 5/16

2 ⅜

–
2 7/16

2 ½

2 9/16

–
2 ⅝

2 11/16

2 ¾

2 13/16

2⅞

2 15/16

–
3

3 1/16

3 ⅛

–
–

3 3/16

3 ¼

3 5/16

3 ⅜

61,0
61,0
61,0
61,0
61,0
61,0
64,0
64,0
64,0
66,7
66,7
66,7
73,4
73,4
73,4
70,6
70,6
70,6

–
76,2
76,2
76,2

–
78,3
78,3
78,3
81,6
81,6
81,6

–
83,5
83,5
83,5

–
–

85,5
85,5
85,5
85,5

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2 - 17/16

–
–

23/16 - 1⅝

–
–

2⅜ - 2
2⅜ - 1⅜

27/16 - 2
2½ - 2

29/16 - 23/16

29/16 - 2
–
–

2¾ - 2⅜

–
–

215/16 - 29/16

215/16 - 2
3 - 23/16

–
3⅛ - 2¾

3⅛ - 25/16

3⅛ - 23/16

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

23/16 - 17/16

–
–

2⅜ - 113/16

–
–

2½ - 17/16

29/16 - 2⅛

29/16 - 113/16

–
–

2¾ - 23/16

–
–

215/16 - 2⅜

–
–
–

3⅛ - 29/16

3⅛ - 2¼

3⅛ - 2⅛

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

23/16 - 1¼

–
–

2⅜ - 17/16

–
–

2½  - 21/16

29/16 - 21/16

–
–
–

2¾ - 2⅛

–
–

215/16 - 23/16

–
–
–

3⅛ - 2⅜

3⅛ - 23/16

3⅛ - 2
–
–
–
–

3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,8
3,8
3,8
3,9
3,9
3,9
4,0
4,0
4,0
4,1
4,1
4,1
–

4,1
4,1
4,1
–

4,2
4,2
4,2
4,3
4,3
4,3
–

4,4
4,4
4,4
–
–

4,5
4,5
4,5
4,5

W4105X
W4106X
W4107X
W4108X
W4109X
W4110X
W4111X
W4112X
W4113X
W4114X
W4115X
W4200X
W4201X
W4202X
W4203X
W4204X
W4205X
W4206X
–
W4207X
W4208X
W4209X
–
W4210X
W4211X
W4212X
W4213X
W4214X
W4215X
–
W4300X
W4301X
W4302X
–
–
W4303X
W4304X
W4305X
W4306X

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
W4200R107
–
–
W4203R110
–
–
W4206R200
W4206R106
W4207R200
W4208R200
W4209R203
W4209R200
–
–
W4212R206
–
–
W4215R209
W4215R200
W4300R203
–
W4302R212
W4302R205
W4302R203
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
W4203R107
–
–
W4206R113
–
–
W4208R113
W4209R202
W4209R113
–
–
W4212R203
–
–
W4215R206
–
–
–
W4302R209
W4302R204
W4302R202  
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
W4203R104
–
–
W4206R107
–
–
W4208R201
W4209R201
–
–
–
W4212R202
–
–
W4215R203
–
–
–
W4302R206
W4302R203
W4302R200
–
–
–
–

W
40

00
X

Kaseta calowa i wkładki reduktora serii W4000X

Rozmiar
sześcio-
kąta 1)

S
(cale)

Numer 
modelu 
jednostki 
napędowej

Numer
modelu

Reduktor
sześciokątny

(cale)

Numer
modelu

Promień 
czoła

H
(mm)

Wymiar

G
(mm)

Znamionowy moment obrotowy przy 690 bar:

5661 Nm
Zakres wymiarów sześciokątnych:

15•16 - 3⅜ cala
Maksymalne ciśnienie robocze:

690 bar

Seria

W
X-edition

(kg)

Reduktor
sześciokątny

(cale)

Numer
modelu

Reduktor
sześciokątny

(cale)

Numer
modelu

1) Na stronie 271 znajduje się tabela wymiarów sześciokątnych śrub, nakrętek i powiązane średnice gwintu.
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45,0
45,0
45,0
48,0
48,0
48,0
51,0
51,0
51,0
52,5
52,5
52,5
56,0
56,0
56,0
58,0
58,0
58,0
60,5
60,5
60,5

–
66,0
66,0
66,0
66,0
66,0
66,0
74,0
74,0
74,0
74,0
74,0
74,0
79,5
79,5
79,5
79,5

17/8

115/16

2

21/16

2⅛

23/16

2¼

25•16

2⅜

27•16

2½

29•16

2⅝

211•16

2¾

213/16

27•8

215•16

3

31/16

3⅛

–
33•16

3¼

35/16

33/8

37⁄16

3½

39/16

35•8

311•16

3¾

313/16

37•8 

315/16

4

41/16

4⅛

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

29•16 - 2
–
–

2¾ - 23•16

–
–

215/16 - 2⅜

–
–

3⅛ - 29•16

3⅛ - 2
–
–
–
–
–

3½ - 3
–
–
–

3¾ - 3⅛

–
37•8 - 3⅛

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

–
–

215•16 - 23•16

–
–

3⅛ - 2⅜

–
–
–
–
–

3½ - 215•16

–
–
–

3¾ - 215•16

–
37•8 - 215•16

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

–
–

–
–

3⅛ - 23/16

–
–
–
–
–

3½ - 2¾

–
–
–

3¾ - 2¾

–

–
–
–
–

8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
7,9
7,9
7,9
7,9
7,9
8,0
8,0
8,0
–

8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
9,3
9,3
9,3
9,3

78,2
78,2
78,2
80,0
80,0
80,0
82,5
82,5
82,5
85,9
85,9
85,9
84,8
84,8
84,8
85,0
85,0
85,0
89,5
89,5
89,5

–
92,2
92,2
92,2
92,2
92,2
92,2
102,9
102,9
102,9
102,9
102,9
102,9
110,0
110,0
110,0
110,0

W8114X
W8115X
W8200X
W8201X
W8202X
W8203X
W8204X
W8205X
W8206X
W8207X
W8208X
W8209X
W8210X
W8211X
W8212X
W8213X
W8214X
W8215X
W8300X
W8301X
W8302X
–
W8303X
W8304X
W8305X
W8306X
W8307IX
W8308X
W8309X
W8310X
W8311X
W8312X
W8313X
W8314X
W8315X
W8400X
W8401IX
W8402X

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
W8209R200
–
–
W8212R203
–
–
W8215R206
–
–
W8302R209
W8302R200
–
–
–
–
–
W8308R300
–
–
–
W8312R302
–
W8314R302
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
W8215R203
–
–
W8302R206
–
–
–
–
–
–
W8308R215
–
–
–
W8312R215
–
W8314R215
–
–
–
–

W
80

00
X

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

–
–

–
–
W8302R203

–
–
–
–
–
W8308R212
–
–
–
W8312R212
–
–
–
–
–
–

▼ TABELA WYBORU

Wymiary
sześcio-
kątów 1)

S
(cale)

Kaseta calowa i wkładki reduktora, W8000X
Znamionowy moment obrotowy przy 690 bar:

11.484 Nm
Zakres wymiarów sześciokątnych:

17•8 - 4⅛ cala
Maksymalne ciśnienie robocze:

690 bar

Numer 
modelu 
jednostki 
napędowej

Numer
modelu

(kg)

Reduktor
sześciokątny

(cale)

Numer 
modelu

Seria

W
X-edition

Promień 
czoła

H
(mm)

Wymiar

G
(mm)

Reduktor
sześciokątny

(cale)

Numer
modelu

Reduktor
sześciokątny

(cale)

Numer
modelu

1) Na stronie 271 znajduje się tabela wymiarów sześciokątnych śrub, nakrętek i powiązane średnice gwintu.
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59,0
59,0
59,0
59,0
59,0
59,0
62,0
62,0
62,0
64,5
64,5
64,5
69,5
69,5
69,5
69,5
69,5
69,5
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
80,5
80,5
80,5
80,5
80,5
80,5
87,5
87,5
87,5
87,5
87,5
87,5

–
–

27•16

2½

29•16

2⅝

211•16

2¾

213/16

27/8

215•16

3

31•16

3⅛

33/16

3¼

35⁄16

3⅜

37/16

3½

39•16

3⅝

311/16

3¾

313•16

37•8

315•16

4

41•16

4⅛

43•16

4¼

45•16

4⅜

47•16

4½

49•16

45•8

–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

3 - 2⅛

–
3⅛ - 29•16 

–
–
–
–
–

3½ - 215•16

–
–
–

3¾ - 3⅛

–
37•8 - 3⅛

–
–
–

4⅛ - 3½

–
4¼ - 3½

–
–
–
–
–

4⅝ - 315/16

4⅝ - 3½

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

3½ - 2¾

 –
–
–

3¾ - 215•16

–
37•8 - 215/16

–
–
–

4⅛ - 35/16

–
4¼ - 31⁄8

–
–
–
–
–

4⅝ - 37•8

–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

4⅛ - 3¼

–
–
–
–
–
–
–

4⅝ - 3¾

–
–

13,6
13,6
13,6
13,6
13,6
13,6
13,7
13,7
13,7
13,8
13,8
13,8
14,1
14,1
14,1
14,1
14,1
14,1
14,6
14,6
14,6
14,6
14,5
14,5
14,8
14,8
14,8
14,8
14,8
14,8
15,1
15,1
15,1
15,1
15,1
15,1

–
–

88,6
88,6
88,6
88,6
88,6
88,6
90,5
90,5
90,5
92,9
92,9
92,9
96,6
96,6
96,6
96,6
96,6
96,6
101,8
101,8
101,8
101,8
101,8
101,8
103,1
103,1
103,1
103,1
103,1
103,1
114,8
114,8
114,8
114,8
114,8
114,8

–
–

W15207X
W15208X
W15209X
W15210X
W15211X
W15212X
W15213X
W15214X
W15215X
W15300X
W15301X
W15302X
W15303X
W15304X
W15305X
W15306X
W15307IX
W15308X
W15309X
W15310X
W15311X
W15312X
W15313X
W15314X
W15315X
W15400X
W15401IX
W15402X
W15403IX
W15404X
W15405X
W15406X
W15407X
W15408IX
W15409IX
W15410IX
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
W15300R202
–
W15302R209
–
–
–
–
–
W15308R215
–
–
–
W15312R302
–
W15314R302
–
–
–
W15402R308
–
W15404R308
–
–
–
–
–
W15410R315
W15410R308
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
W15308R212
–
–
–
W15312R215
–
W15314R215
–
–
–
W15402R305
–
W15404R302
–
–
–
–
–
W15410R314
–
–

W
15

00
0X

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
W15402R304
–
–
–
–
–
–
–
W15410R312
–
–

Kaseta calowa i wkładki reduktora serii W15000X

▼ TABELA WYBORU

Wymiar
sześcio-
kątów 1)

S
(cale)

Znamionowy moment obrotowy przy 690 bar:

20.785 Nm
Zakres wymiarów sześciokątnych:

2⅛ - 4⅝ cala
Maksymalne ciśnienie robocze:

690 bar

Numer
modelu 
jednostki 
napędowej

Numer 
modelu

(kg)

Reduktor
sześciokątny

(cale)

Numer
modelu

Seria

W
X-edition

Promień 
czoła

H
(mm)

Wymiar

G
(mm)

Reduktor
sześciokątny

(cale)

Numer
modelu

Reduktor
sześciokątny

(cale)

Numer
modelu

1) Na stronie 271 znajduje się tabela wymiarów sześciokątnych śrub, nakrętek i powiązane średnice gwintu.
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67,0
67,0
67,0
67,0
72,4
72,4
72,4
72,4
72,4
72,4
77,9
77,9
77,9
77,9
77,9
77,9
85,1
85,1
85,1
85,1
85,1
85,1
89,9
89,9
89,9
89,9
89,9
89,9
95,0
95,0
95,0
100,0
100,0
100,0
100,0

–

215/16

3

31/16

31/8

33/16

31/4

35/16

33/8

37/16

31/2

39•16

35/8

311/16

33/4

313/16

37/8

315/16

4

41/16

41/8

43/16

41/4

45/16

43/8

47•16

41/2

49•16

45/8

43/4

47•8

5

51/8

53/16

51/4

53/8

–

102,1
102,1
102,1
102,1
107,4
107,4
107,4
107,4
107,4
107,4
113,0
113,0
113,0
113,0
113,0
113,0
119,9
119,9
119,9
119,9
119,9
119,9
125,0
125,0
125,0
125,0
125,0
125,0
130,0
130,0
130,0
134,8
134,8
134,8
134,8

–

–
–
–

3⅛ - 2⅜

–
–
–
–
–

3½ - 2¾

–
–
–

3¾ - 215∕16

–
3⅞ - 3⅛

–
–
–
–
–

4¼ - 3½

–
–
–
–
–

4⅝ - 3⅞

–
5 - 4¼

–
–
–

5⅜- 4⅝

5⅜- 3⅞

–
–
–

 3⅛ - 23•16

–
–
–
–
–

3½ - 29⁄16

–
–
–
–
–

3⅞ - 215∕16

–
–
–
–
–

4¼ - 3⅛

–
–
–
–
–

4⅝ - 3¾

–
–

5 - 4⅛

–
–
–

5⅜- 41•4

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

 3½ - 23•8

–
–
–
–
–

3⅞ - 2¾

–
–
–
–
–

4¼ - 215⁄16

–
–
–
–
–

4⅝ - 3½

–
–

5 - 3⅞

–
–
–

5⅜- 41•8

–

22,1
22,0
21,9
21,6
22,9
22,8
22,6
22,5
22.8
22,2
23,4
23,3
23,1
22,9
22,8
22,6
24,3
24,1
24,0
23,6
23,6
24,6
24,6
24,5
24,3
24,1
23.9
23,6
24,7
24,3
23,8
25,0
24,8
24,5
23,9
23,9

W22215X
W22300X
W22301X
W22302X
W22303X
W22304X
W22305X
W22306X
W22307 IX
W22308X
W22309X
W22310X
W22311X
W22312X
W22313X
W22314X
W22315X
W22400X
W22401 IX
W22402X
W22403  IX
W22404X
W22405X
W22406X
W22407X
W22408  IX
W22409  IX
W22410  IX
W22412X
W22414X
W22500X
W22502X
W22503X
W22504X
W22506X
W22506X

–
–
–

W22302R206
–
–
–
–
–

W22308R212
–
–
–

W22312R215
–

W22314R302
–
–
–
–
–

W22404R308
–
–
–
–
–

W22410R314
–
–

W22500R404
–
–
–

W22506R410
W22506R314

–
–
–

 W22302R203
–
–
–
–
–

W22308R209
–
–
–
–
–

W22314R215
–
–
–
–
–

W22404R302
–
–
–
–
–

W22410R312
–
–

W22500R402
–
–
–

W22506R404
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

W22308R206
–
–
–
–
–

W22314R212
–
–
–
–
–

W22404R215
–
–
–
–
–

W22410R308
–
–

W22500R314
–
–
–

W22506R402
–

W
22

00
0X

▼ TABELA WYBORU

Kaseta calowa i wkładki reduktora, W22000X
Znamionowy moment obrotowy przy 690 bar:

30.506 Nm
Zakres wymiarów sześciokątnych:

215•16 - 5⅜ cala
Maksymalne ciśnienie robocze:

690 bar

Wymiary
sześcio-
kątów 1)

S
(cale)

Numer 
modelu 
jednostki 
napędowej

Numer
modelu kaseta

(kg)

Reduktor
sześciokątny

(cale)

Numer modelu 
wkładki 
reduktora

Numer modelu 
wkładki 
reduktora

Reduktor
sześciokątny

(cale)

Numer modelu 
wkładki 
reduktora

Reduktor
sześciokątny

(cale)

Promień 
czoła

H
(mm)

Wymiar

G
(mm)

1) Na stronie 271 znajduje się tabela wymiarów sześciokątnych śrub, nakrętek i powiązane średnice gwintu.

Seria

W
X-edition
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76,0
76,0
76,0
76,0
76,0
76,0
76,0
81,5
81,5
81,5
81,5
81,5
81,5
87,0
87,0
87,0
87,0
87,0
87,0
93,0
93,0 
93,0 
93,0 
93,0 
93,0 
98,5
98,5
98,5
103,0
103,0
103,0
103,0
108,5
108,5
108,5
108,5
114,0
114,0
114,0

31/8

33/16

3¼

35/16

3⅜

37/16

3½

39/16

3⅝

311•16

3¾

313•16

3⅞

315⁄16

4

41⁄16

41⁄8

43⁄16

41⁄4

45⁄16

43⁄8

47⁄16

4½

49⁄16

4⅝

43⁄4

4⅞

5

51/8

53/16

51/4

53/8

51/2

59/16

55/8

53/4 

5⅞

6

6⅛

31/8 – 2
–
–
–
–
–

 3½ - 25•16

–
–
–
–
–

3⅞ - 211•16

315∕16 - 213•16

–
–
–

4¼ - 31•16

–
–
–
–
–

45•8 - 3⅝

4¾ - 3¾

–
5 - 4

5⅛ - 4⅛

–
–

5⅜ - 45•16

–
–
–

5¾ - 4¾

5⅞ - 4⅞

–
6⅛ - 5⅛

32,8
32,7
32,5
32,4
32,2
32,0
31,8
32,4
33,3
33,1
32,9
32,7
32,4
34,1
33,9
33,7
33,5
33,3
33,0
34,9
34,7
34,5
34,3
34,1
33,7
35,6
34,9
34,3
35,8
35,6
35,2
34,6
36,2
36,0
35,6
34,9
36,7
36,1
35,3

126,8
126,8
126,8
126,8
126,8
126,8
126,8
132,5
132,5
132,5
132,5
132,5
132,5
137,0
137,0
137,0
137,0
137,0
137,0
143,0
143,0
143,0
143,0
143,0
143,0
148,5
148,5
148,5
153,0
153,0
153,0
153,0
158,5
158,5
158,5
164,0
164,0
164,0
164,0

W35302X
W35303X
W35304X
W35305X
W35306X
W35307X
W35308X
W35309X
W35310X
W35311X
W35312X
W35313X
W35314X
W35315X
W35400X
W35401 IX
W35402X
W35403 IX
W35404X
W35405X
W35406X
W35407X
W35408X
W35409X
W35410  IX
W35412X
W35414X
W35500X
W35502X
W35503  IX
W35504X
W35506X
W35508X
W35509X
W35510X
W35512X
W35514X
W35600X
W35602X

W35302R200
–
–
–
–
–
W35308R205
–
–
–
–
–
W35314R211
W35315R213
–
–
–
–
W35404R301
–
–
–
–
–
W35410R310
W35412R312
–
W35500R400
W35502R402
–
–
W35506R405
–
–
–
W35512R412
W35514R414

W35602R502

W
35

00
0X
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▼ TABELA WYBORU

Wymiary
sześcio-
kątów

S
(cale)

Znamionowy moment obrotowy przy 690 bar:

47.454 Nm
Zakres wymiarów sześciokątnych:

3⅛ - 6⅛ cala
Maksymalne ciśnienie robocze:

690 bar

Numer 
modelu 
jednostki 
napędowej

Numer
modelu 
kaseta

(kg)

Reduktor
sześciokątny

(cale)

Numer modelu 
wkładki 
reduktora

Promień 
czoła

H
(mm)

Wymiar

G
(mm)

Kaseta calowa i wkładki reduktora, W35000X

Rozstawy kluczy sześciokątnych

W tabeli należy znaleźć wymiary  
śrub i nakrętek, jak wymiary 
katalogowe śrub.

	 Strona:	

Seria

W
X-edition
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31
31
31
34
34
34
39
42
45
–

37
37
40
42
44
47
50
53
55
–

59
–

62
45
48
51
56
56
58
61
–

66
–

74
74
80
80

30
32
36
38
41
46
50
55
60
–

36
41
46
50
55
60
65
70
75
–

80
–

85
50
55
60
65
70
75
80
–

85
–

90
95
100
105

54
54
54
58
58
61
63
69
65
–

61
61
64
67
73
71
76
78
82
–

84
–

86
78
80
83
85
85
85
90
–

92
–

103
103
110
110

–
–
–
–

41 - 30
46 - 32
50 - 36
55 - 41
60 - 46

–
–
–
–
–

55 - 36
60 - 46
65 - 50
70 - 55
75 - 60
75 - 50
80 - 70
80 - 50

–
–
–
–
–
–

75 - 55
80 - 60

–
85 - 65

–
–

95 - 75
–
–

–
–
–
–

41 - 24
–

55 - 36
60 - 41

–
–
–
–
–

55 - 32
60 - 36
65 - 46

–
–
–

80 - 65
–
–
–
–
–
–
–
–

80 - 55
–

85 - 60
–
–
–
–
–

2,1
2,1
2,1
2,2
2,2
2,2
2,2
2,3
2,2
–

3,7
3,7
3,8
3,9
4,0
4,1
4,1
4,2
4,3

–
–

4,5
8,1
8,1
8,1
8,1
7,9
7,9
8
–

8,2
–

8,8
8,8
9,3
9,3

–
–
–
–

41 - 32
46 - 36
50 - 41
55 - 46
60 - 50
60 - 36

–
–
–

50 - 36
55 - 41
60 - 50
65 - 55
70 - 60
75 - 65
75 - 55

–
80 - 55

–
–
–
–

65 - 50
70 - 55
75 - 60
80 - 65
80 - 50
85 - 70
85 - 55
90 - 75
95 - 80

–
–

W2103X
W2104X
W2107X
W2108X
W2110X
W2113X
W2200X
W2203X
W2206X
–
W4107X
W4110X
W4113X
W4200X
W4203X
W4206X
W4209X
W4212X
W4215X
W4215X
W4302X
W4302X
W4085MX
W8200X
W8203X
W8206X
W8209X
W8212X
W8215X
W8302X
–
W8085MX
–
W8090MX
W8312X
W8315X
W8402X

–
–
–
–
W2110R104
W2113R107
W2200R110
W2203R113
W2206R200
W2206R107
–
–
–
W4200R107
W4203R110
W4206R200
W4209R203
W4212R206
W4215R209
W4215R203
–
W4302R203
–
–
–
–
W8209R200
W8212R203
W8215R206
W8302R209
W8302R200
W8085R070M
W8085R055M
W8090R075M
W8312R302
–
–

–
–
–
–
W2110R103
W2113R104
W2200R107
W2203R110
W2206R113
–
–
–
–
–
W4203R107
W4206R113
W4209R200
W4212R203
W4215R206
W4215R200
W4302R212
W4302R200
–
–
–
–
–
–
W8215R203
W8302R206
–
W8085R065M
–
–
W8312R215
–
–

–
–
–
–
W2110R024M
–
–
W2203R107
W2206R110
–
–
–
–
–
W4203R104
W4206R107
W4209R113
–
–
–
W4302R209
–
–
–
–
–
–
–
–
W8302R203
–
W8085R060M
–
–
–
–
–

W
20

00
X

(2
76

6 
N

m
)

W
40

00
X

(5
66

1 
N

m
)

W
80

00
X

(1
1.

48
4 

N
m

)

Zakres wymiarów sześciokątnych:

24 - 105 mm
Maksymalne ciśnienie robocze:

690 bar

1) Na stronie 271 znajduje się tabela wymiarów sześciokątnych śrub, nakrętek i powiązane średnice gwintu.

Numer 
modelu 
jednostki 
napędowej

Numer
modelu 
kaseta

Wymiary
sześcio-
kątów 1)

S
(mm) (kg)

Reduktor
sześcio-

kątny (mm)

Numer modelu 
wkładki reduktora

Numer modelu 
wkładki reduktora

Reduktor
sześcio-

kątny (mm)

Numer modelu 
wkładki reduktora

Reduktor
sześcio-

kątny (mm)

Kaseta metryczna i wkładki reduktora

Promień 
czoła

H
(mm)

Wymiar

G
(mm)

▼ TABELA WYBORU

Seria

W
X-edition
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59
59
62
65
70
75
75
81
81
88
88
67
67
73
78
78
85
85
90
90
95
95
100
100
77
77
82
82
88
88
94
94
100
100
104
104
110
110
115
115
115

65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
123
130
135
80
85
90
95
100
105
110
115
120
123
130
135
140
145
150
151
155

89
89
91
93
97
102
102
103
103
115
115
102
102
107
113
113
120
120
125
125
130
130
135
135
129
129
135
135
139
139
146
146
153
153
160
160
163
163
169
169
169

–
–
–
–
–
–

95 - 75
–
–
–
–
–

80 - 55
85 - 60
90 - 60 

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

13,6
13,6
13,7
13,8
14,1
14,5
14,6
14,8
14,8
15,1
15,1
22,0
21,6
22,5
23,4
22,9
24,3
23,4
24,6
24,0
24,7
24,4
25,0
23,9
32,8
32,3
33,5
32,9
34,1
33,5
34,9
34,2
35,6
35,0
35,8
34,6
36,2
34,9
36,7
36,5
35,3

–
–
–

80 - 65
85 - 70
90 - 75
95 - 80

–
105 - 90
110 - 95

115 - 100
–

80-60
85-65
90-70
95-75

–
–
–
–
–
–
–

135 - 105
80 - 50

–
90 - 60

–

–
110 - 85

–
120 - 95

–
130 - 105
135 - 110
140 - 115
145 - 120

–
–

155 - 130

W15209X
W15212X
W15215X
W15302X
W15085MX
W15090MX
W15312X
W15315X
W15402X
W15405X
W15115MX
W22215X
W22302X
W22085MX
W22090MX
W22312X
W22315X
W22402X
W22405X
W22115MX
W22412X
W22123MX
W22502X
W22506X
W35302X
W35085MX
W35090MX
W35312X
W35315X
W35402X
W35405X
W35115MX
W35412X
W35123MX
W35502X
W35506X
W35508X
W35512X
W35514X
W35151MX
W35602X

–
–
–
W15302R209
W15085R070M
W15090R75M
W15312R302
–
W15402R090M
W15110R095M
W15115R100M
–
W22302R206
W22085MR209
W22090M212
W22312R215
–
–
–
–
–
–
–
W22506R402
W35302R200
–
W35090R206
–
–
–
W35405R085M
–
W354121R312
–
W35502R402
W35506R405
W35508R115M
W35512R412
–
–
W35602R502

–
–
–
–
–
–
W15312R215
–
–
–
–
–
W22302R203
W22085MR206
W22090MR206
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

W
15

00
0X

(2
0.

78
5 

N
m

)
W

22
00

0X
(3

0.
50

6 
N

m
)

W
35

00
0X

(4
7.
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4 

N
m

)

Numer 
modelu 
jednostki 
napędowej

Numer
modelu 
kaseta

Wymiary
sześcio-
kątów 1)

S
(mm) (kg)

Reduktor
sześcio-

kątny (mm)

Numer modelu 
wkładki reduktora

Reduktor
sześcio-

kątny (mm)

Numer modelu 
wkładki reduktora

Kaseta metryczna i wkładki reduktora

Promień 
czoła

H
(mm)

Wymiar

G
(mm)

▼ TABELA WYBORU

1) Na stronie 271 znajduje się tabela wymiarów sześciokątnych śrub, nakrętek i powiązane średnice gwintu.

Zakres wymiarów sześciokątnych:

50 - 155 mm
Maksymalne ciśnienie robocze:

690 bar

Seria

W
X-edition
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▶ 

SWH6S
SWH6A

Dwunastokątne kasety UltraSlim, seria W-SL
Dwunastokątna kaseta W4206SL z jednostką napędową W4000X

Wszechstronność
•	 Niewielka, stopniowana szerokość pozwala na zamocowanie nad 

śrubami w miejscach, w których nie można użyć innych narzędzi
•	 Dwunastokątna kaseta pozwala uzyskać nawet dwa razy więcej 

pozycji na nakrętce czy śrubie
•	 Solidny uchwyt mocowany w górnej części nie przeszkadza w pracy, 

zapewniając bezpieczne dokręcanie w miejscach trudno dostępnych
•	 Wykorzystuje taką samą jednostkę napędową jak standardowe 

kasety sześciokątne serii W.

Wydajność
•	 Komponenty o najwyższej jakości zapewniają największą trwałość 

w porównaniu z innymi narzędziami do miejsc o ograniczonym 
dostępie.

Łatwość użytkowania
•	 Niewielka liczba ruchomych części, które są łatwo dostępne i 

umożliwiają szybką konserwację
•	 Łatwe odłączanie jednostki napędowej pozwala na szybką wymianę 

kaset bez użycia narzędzi
•	 Prosty uchwyt mocowany w górnej części ułatwia obsługę i zwiększa 

bezpieczeństwo.

Precyzja
•	 Stały moment obrotowy zapewnia precyzję w zakresie ±3% na całej 

długości suwu
•	 Certyfikat kalibracji wysyłany jest z każdą kasetą.

Łatwe w użyciu i trwałe 
rozwiązanie do zastosowania 
w trudno dostępnych 
połączeniach śrubowych

Płaski - więc się zmieści, mocny - więc 
wytrzymały. Klucz UltraSlim stanowi 

doskonałe narzędzie do połączeń śrubowych 
przy kołnierzach olejowo-gazowych.  

Stworzone do osiągania 
wyższych wyników

Komponenty o wysokiej trwałości 
działają znacznie dłużej od innych.

Uchwyt mocowany w górnej części
Prosty uchwyt mocowany w górnej 
części należy do standardowego 
zestawu i zapewnia bezpieczny oraz 
łatwy dostęp do elementów złącznych 
umieszczonych w miejscach trudno 

dostępnych.  Dostępny jest również opcjonalny uchwyt 
do ustawiania pod kątem.

Ultra Slim: Przeznaczony do 
ciasnych przestrzeni

Stopniowana szerokość zapewnia 
łatwy dostęp w ograniczonych 
przestrzeniach. Kasety UltraSlim 

pasują do miejsc, w których nie można użyć 
standardowych narzędzi. 

Uchwyt prosty (standardowy)
Uchwyt kątowy (opcjonalny)

Certyfikacja wg ATEX. 
Certyfikat kalibracji.

��Wszystkie kasety UltraSlim 
posiadają certyfikat zgodności 
z CE-ATEX, są kalibrowane 
fabrycznie i wysyłane razem z 
certyfikatem kalibracji.
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Enerpac

THQ-706T
THQ-712T

W2113SL
W2203SL
W2206SL
W4203SL
W4206SL
W4209SL
W4212SL
W4215SL

W2000X

W4000X

269
269
269
591
591
591
591
591

2685
2685
2685
5911
5911
5911
5911
5911

36,5
41,5
44,5
44,0
48,0
50,5
53,5
56,0

46
55
60
55
60
65
70
75

113/16

23/16

2⅜

23/16

2⅜

29/16

2¾

215/16

2,2
2,2
2,2
4,6
4,7
4,7
4,7
4,7

175,6 144,5 40,5178,5 28,6 40,8 20,0 120

140,7 109,3 32,4147,7 25,4 24,0 20,0 120
59,6
63,2
65,1
68,7
71,6
74,1
75,6
76,0

G A B C D D1 E F J
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Dwunastokątne kasety UltraSlim

Seria

W-SL
UltraSlim

Znamionowy moment obrotowy przy 690 bar:

5911 Nm
Zakres klucza dwunastokątnego:

46 - 75 mm
Maksymalne ciśnienie robocze:

690 barów

Pompy do kluczy hydraulicznych 

�W celu optymalnego doboru pomp 
elektrycznych i pneumatycznych 
do hydraulicznych kluczy 
dynamometrycznych proszę 
zapoznać się z tabelą.

Węże do kluczy 
dynamometrycznych

W celu zapewnienia 
integralności systemu z kluczami 
dynamometrycznymi serii W 

należy stosować wyłącznie węże firmy Enerpac z 
serii THQ-700.

Długość 6 m, 2 węże
Długość 12 m, 2 węże

Dwunastokątne kasety 
UltraSlim

Dostęp do wąskich przestrzeni 
zazwyczaj wiąże się z 

koniecznością znacznego zmniejszenia 
szerokości klucza dynamometrycznego. 
Dla operatora narzędzi oznacza to wyraźnie 
niższą trwałość narzędzia oraz/lub 
zmniejszoną wyjściową wartość momentu 
obrotowego. 

Zastosowanie materiałów najwyższej klasy, 
udoskonalenie geometrii oraz umieszczenie 
uchwytu pozycjonującego w górnej części 
narzędzia dla bezpiecznego dokręcania 
sprawiło, że kasety UltraSlim firmy Enerpac 
wyróżniają się większym momentem 
obrotowym, docierają do ciasnych 
przestrzeni, a także istotnie przewyższają 
wyniki konkurencyjnych modeli w zakresie 
trwałości produktu *.

Trwałość najważniejszych 
komponentów*

Cy
kl

e 
pr

ze
bi

eg
aj

ą 
pr

zy
 5

42
5 

Nm
Boczne 
płytki

Dźwignie  
zapadkowe

*Uśrednione wyniki testu, w którym trzy 
kasety UltraSlim firmy Enerpac o szerokości 
46 mm oraz trzy kasety o szerokości 46 mm 
innego producenta zostały przetestowane 
przy 5425 Nm przez 50.000 cykli. Boczne 
płytki firmy Enerpac ani razu nie uległy 
uszkodzeniu przez cały czas trwania testu. 

▼ TABELA WYBORU

Kaseta 
UltraSlim *
nr modelu

Jednostka
 napędowa 
nr modelu **
(sprzedawana oddzielnie)

Rozmiar 
klucza

dwunasto-
kątnego

S

(mm) (cale) (Nm)(Nm)
H

(mm) (kg)

Promień 
głowicy

Wymiary (mm)Minimalny 
moment 
obrotowy 

przy 
69 barów

Znamio-
nowy 

moment 
obrotowy 
przy 690 

bar

*�	 Dwunastokątna kaseta zawiera prosty uchwyt mocowany w górnej części.
**�	 Kasety można używać z jednostkami napędowymi W2000PX oraz W4000PX, z podwójnym przyłączem obrotowym. Masa jednostki napędowej W2000X = 1,4 kg; W4000X = 2,0 kg.

Inny producent

	 Strona:
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159
192

31

226

WCR4000

241

95

13141

80

S
128

30

R

3

2

1

W4000XWCR4000

31
33
33
36
38
38
41
45
47
50
52
55

5762
5762
5762
5762
5762
5762
5762
5762
5762
5762
5762
5762

1,9
2,0
1,9
1,9
2,1
1,9
2,0
2,1
2,1
2,1
2,1
2,2

17⁄16

1½

1⅝

113•16

1⅞

2

23/16

2⅜

29•16

2¾

215•16

3⅛

36
38
41
46
48
50
55
60
65
70
75
80

W4107CS
W4108CS
W4110CS
W4113CS
W4114CS
W4200CS
W4203CS
W4206CS
W4209CS
W4212CS
W4215CS
W4302CS

WCR4000, Klucz dynamometryczny z kasetą
Kaseta WCR4000 z kluczem i jednostką napędową W4000X

•	 Bezpieczne, niezawodne rozwiązanie do łączenia śrubowego 
kołnierzy w miejscach o ograniczonym dostępie

•	 Dostępne klucze pasują do większości najczęściej stosowanych 
kołnierzy API

•	 Niewielki promień głowicy — uniknięcie problemów z brakiem 
przestrzeni między śrubami a rurą

•	 Klucz o niewielkiej grubości — mniejsze problemy z wysokością śrub
•	 Szeroki zakres kluczy o rozmiarach od 36 - 80 mm (17•16 - 3⅛ cala)
•	 Uchwyt ułatwiający bezpieczne trzymanie narzędzia
•	 Korpus z mocnej stali zapewnia maksymalną trwałość i minimalne 

przerwy w pracy.

WCR4000 — zastosowania

Klucz dynamometryczny WCR4000 
ułatwia mocowanie śrubowe kołnierzy 
API i BOP w miejscach o ograniczonym 

dostępie. Kaseta Enerpac WCR4000 została 
opracowana z myślą o zastosowaniach, w których 
przestrzenie są bardzo małe, zwłaszcza nad 
nakrętkami lub między środkiem śruby a wnętrzem 
połączenia.

Narzędzie jest napędzane standardową jednostką 
napędową W4000X, która jest zgodna ze 
standardowymi kasetami sześciokątnymi z serii 
W. Po każdym cyklu dokręcania należy zmienić 
położenie klucza WCR, cofając pompę. Narzędzie 
nie zawiera sprężynowego urządzenia powrotnego.

Rozmiar klucza sześciokątnego dwunasadowego:

36 - 80 mm, 17•16 - 3⅛”
Promień czoła klucza:

31 - 55 mm
Znamionowy moment:

5762 Nm (4250 Ft.lbs)
Maksymalne ciśnienie robocze:

690 bar

Nr modelu
jednostki
napędowej

Numer modelu 
Zespół kasety

Promień
głowicy

R
(mm)

Znamio-
nowy 

moment
(Nm)

*
(kg)

Zakres wymiarów 
sześciokątnych

S
	 (cale)	 (mm)

Klucz 
zamknięty
Numer 
modelu 

* �Masa klucza. Masa całkowita jest większa o 6,3 kg w przypadku urządzenia WCR4000 i o  
2,0 kg w przypadku modelu W4000X.

1	 Klucz zamknięty

2	 Kaseta

3	� Jednostka napędowa
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W2000X, W4000X, W8000X, 
W15000X, W22000X, W35000X

TSP300 0,2690

56
66
85

102
114
127

398
436
449
498
524
419

76
74
55
72
77
133

CBA

W2000X
W4000X
W8000X
W15000X
W22000X
W35000X

WTE20
WTE40
WTE80
WTE150
WTE220
WTE350

2,6
4,6
7,6
12,0
17,3
17,8

84
109
137
165
207
225

A

W2000X
W4000X
W8000X
W15000X
W22000X
W35000X

WRP20
WRP40
WRP80
WRP150
WRP220
WRP350

0,4
0,8
2,0
3,9
7,2
10,6

16
21
26
32
37
42

B

35
47
57
69
91
91

C

45
59
69
87

134
182

D

148
190
223
257
317
367

E

Akcesoria do kluczy serii W, X-edition

•	Mocny mechanizm blokujący
•	Obrót w zakresie 360° w osi X oraz 160° w osi Y
•	 Zwiększa dopasowanie narzędzia do obszarów o ograniczonym dostępie
•	Uproszczone umieszczanie węży
•	Zawiera wtyk i gniazdo złączki

Seria TSP - przegub serii Pro

Numer 
modelu 1)

Do numeru modelu 
klucza dynamometrycznego

(kg)

1)	 Aby zamówić jednostkę napędową serii W (w wersji X) z zamontowanym przegubem TSP300 
do przechyłu i obrotu, należy w numerze modelu narzędzia dopisać „P” przed „X”, na przykład: 
W2000PX. TSP300 jest przeznaczony wyłącznie do narzędzi w wersji X, nie pasuje do narzędzi w 
wersji standardowej. Aby wymienić elementy w posiadanych narzędziach, należy zapoznać się z 
arkuszem informacji o naprawach na stronie www.enerpac.com

Maksymalne 
ciśnienie

(bar)

Seria TSP

•	Pełny moment znamionowy
•	Zwiększa dopasowanie narzędzia do obszarów o ograniczonym 

dostępie

•	Lekka wymienna konstrukcja
•	Umożliwia reakcję w postaci odsunięcia, gdy reakcja w linii jest 

niedostępna.

Numer 
modelu

Wymiary (mm)Do numeru modelu 
klucza dynamo-
metrycznego

Przedłużone ramię reakcyjne serii WTE

TSP
WTE
WRP
serie

(kg) *

Numer 
modelu

Wymiary (mm)Do numeru modelu 
klucza dynamo-
metrycznego (kg) *

Płaskie łopatki reakcyjne serii WRP

Seria WTE

Seria WRP

* Wskazana waga dotyczy wyłącznie akcesoriów i nie obejmuje klucza.

* Wskazana waga dotyczy wyłącznie akcesoriów i nie obejmuje klucza.

Elementy od ① do ③ są standardowe.

Elementy od ④ do ⑧ są opcjonalne.

①	 Kaseta sześciokątna

②	 Jednostka napędowa 

③	 Uchwyt kątowy

④	 Uchwyt prosty

⑤	 Przegub serii Pro

⑥	 Przedłużone ramię reakcyjne

⑦	 Wkładka redukcyjna

⑧	 Łopatka reakcyjna
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▼ 

Pneumatyczne klucze dynamometryczne, seria PTW
PTW1000

Wydajność
•	 Ciągłe obroty z dużą prędkością zapewniają stały moment obrotowy
•	 Konstrukcja oparta na przekładni planetarnej minimalizuje zużycie i 

przestoje.

Bezpieczeństwo
•	 Ergonomiczna konstrukcja minimalizująca drgania ogranicza zmęczenie 

operatora i zmniejsza ryzyko wystąpienia obrażeń spowodowanych 
wibracjami

•	 Cichy silnik pneumatyczny zapewnia niski poziom hałasu oraz 
gwarantuje stabilną i wydajną pracę wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Wygoda
•	 Zestaw zawiera standardowe ramię reakcyjne — dostępny jest szeroki 

wybór niestandardowych ramion i innych akcesoriów
•	 Produkty dostępne wraz z  FRL (filtr/regulator/smarownica) lub bez niego
•	 Każde narzędzie jest dostarczane z certyfikatem kalibracji.

Ciągłe obroty
Regulowany moment 
obrotowy

▼ 	Pneumatyczne klucze dynamometryczne z serii 
PTW doskonale sprawdzają się w zastosowaniach 
wymagających wysokiej prędkości i precyzji, takich jak 
konserwacja gąsienic.

◀ 	Klucz dynamometryczny PTW1000 
umożliwia szybką obsługę 
kołnierzy rurowych.

Certyfikat kalibracji

Wszystkie narzędzia z serii PTW 
posiadają oznakowanie CE i są 
dostarczane z certyfikatem kalibracji.

Typowe zastosowania 
pneumatycznych kluczy 
dynamometrycznych

Sektor ropy naftowej i gazu ziemnego,  
usługi MRO 
— Kołnierze rurowe
— Zawory
— Pokrywy włazowe
— Zbiorniki ciśnieniowe.

Sektor wytwarzania energii
— Śruby turbin
— Segmenty wież
— Obudowy turbin.

Górnictwo
— Konserwacja torów
— Konserwacja podwozi
— Konserwacja kół
— Konserwacja łyżek.
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30
0

280

407
678
1220
1763

1356
2712
4067
8135

300
500
900
1300

1000
2000
3000
6000

1
1
1

1½

PTW1000C
PTW2000C
PTW3000C
PTW6000C

12,6
8,0
3,1
2,5

272
286
343
366

83
83
83

114

72
79
95

127

130
133
133
178

8,2
8,8

10,4
17,7
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Pneumatyczne klucze dynamometryczne

Seria

PTW

▼ 	TABELA WYBORU

Znamionowy moment obrotowy:

8135 Nm
Zakres rozmiaru napędu czworokątnego:

Od 1 do 1½ cala

Pneumatyczne klucze 
dynamometryczne, seria PTW
Pneumatyczne klucze 
dynamometryczne serii PTW firmy 

Enerpac przeznaczone są do zastosowań 
wymagających dużej szybkości i kontroli. 
Pakiet standardowy zawiera klucz 
dynamometryczny wraz z certyfikatem 
kalibracji, zespół filtr/regulator/smarownica 
(FRL) oraz 3-metrowy przewód pneumatyczny 
o średnicy ½ cala (13 mm), który łączy zespół 
FRL z kluczem.
Po podłączeniu przewodów pneumatycznych 
operator reguluje ciśnienie powietrza na 

zespole FRL, aby uzyskać odpowiedni moment 
obrotowy według certyfikatu kalibracji. 
Narzędzie jest gotowe do pracy! *

Źródło powietrza stosowane z systemem PTW 
musi być regulowane i/lub ograniczone do 8,3 
bara oraz musi zapewniać objętość powietrza 
co najmniej (85 m3/h) pod ciśnieniem 6,9 
bara. Należy użyć oddzielnego węża o 
średnicy ½ cala (nie należy do zestawu), aby 
podłączyć zespół FRL do przyłącza powietrza. 

*�	 Szczegółowe instrukcje są podane w 
instrukcji obsługi.

Akcesoria

�Firma Enerpac oferuje pełny 
asortyment akcesoriów, w tym 
różne ramiona reakcyjne i napędy. 

Nasadki serii BSH

Wysoko wytrzymałe nasadki 
udarowe do zasilanego sprzętu 
dokręcającego. 

Zespół FRL120C filtr-regulator-
smarownica z przewodem 
pneumatycznym

Wszystkie narzędzia serii PTW 
dostarczane są wraz ze standardowym 
ramieniem reakcyjnym i zespołem filtr-

regulator-smarownica (FRL120C).

Hydrauliczne klucze 
dynamometryczne

Firma Enerpac oferuje pełną 
gamę kluczy dynamometrycznych 
z napędem czworokątnym i z 
głowicą kasetową sześciokątną.

Minimalny
moment obrotowy

Znamionowy
moment obrotowy

(Nm)

1)	 Aby zamówić produkt bez zespołu FRL120C, należy użyć numeru modelu bez końcowej litery „C” (przykład: PTW3000).
2)	 Waga bez ramienia reakcyjnego. Waga ramienia do modeli PTW1000, PTW2000 i PTW3000 wynosi 1,3 kg, a do modelu PTW6000 — 3,5 kg.

(Nm)(Ft.lbs) (Ft.lbs)

Numer modelu 1)

(FRL120C w 
zestawie)

Napęd
czworokątny

(cale)

Prędkość

(obr./min)

Wymiary (mm)

(kg) 2)

①	 Klucz dynamometryczny PTW

②	 Standardowe ramię reakcyjne

③	 Zespół FRL120C filtr-regulator-
smarownica z przewodem 
pneumatycznym o dł. 3 metrów

Wszystkie narzędzia są dostarczane ze standardowym ramieniem reakcyjnym i zespołem FRL120C.

	 Strona:

	 Strona:
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▼ 

Elektryczne klucze dynamometryczne, seria ETW
TW3000EI (klucz dynamometryczny pokazany bez kabla serwomotoru)

Wszechstronność
•	 Opatentowane oprogramowanie sprzętowe zapewnia precyzyjne dokręcanie  

połączeń miękkich lub ze wstępnym naciągiem, gdy najważniejsza jest wysoka 
precyzja

•	 Pojedynczy panel sterowniczy może zostać wykorzystany do obsługi różnych 
modeli kluczy

Wydajność
•	 Ciągłe obroty z dużą prędkością pozwalają szybciej wykonać zadanie
•	 Zdolność regulacji momentu obrotowego i kąta umożliwia zadanie 

znamionowego momentu obrotowego a następnie określonego kąta obrotu
•	 Wskaźnik LED z tyłu narzędzia informuje czy zadane parametry zostały 

osiągnięte. 

Łatwa obsługa
•	 Panel sterowniczy z dużym, 7-calowym ekranem dotykowym upraszcza obsługę 

narzędzia
•	 Przyciski sterowania z tyłu klucza umożliwiają operatorowi monitorowanie 

procesu mocowania i kierowanie nim bez konieczności sprawdzania panelu 
sterowniczego

•	 Czytelny, trzywierszowy wyświetlacz LED na kluczu zapewnia łatwy odczyt w 
każdych warunkach, nawet w nasłonecznionym miejscu.

Rejestracja parametrów pracy 
•	 Zapis parametrów pracy można wyświetlać na ekranie i przesyłać za pomocą 

standardowego złącza USB na panelu sterowniczym
•	 Każde narzędzie jest badane pod kątem wydajności i dostarczane razem z 

certyfikatem kalibracji fabrycznej.

Bezpieczeństwo
•	 Punkty podnoszenia na kluczu umożliwiają jego użycie z uchwytem 

pozycjonującym lub podnośnikiem, w celu zapewnienia większego 
bezpieczeństwa podczas pracy 

•	 Czujnik zwarcia chroni operatora w przypadku niewystarczającego uziemienia.

Proste rozwiązanie do 
inteligentnych połączeń 
śrubowych

▼ 	��Elektryczne klucze dynamometryczne serii ETW 
sprawdzają się doskonale w aplikacjach wymagających 
precyzji i rejestracji paramatrów pracy, jak w przypadku 
połączeń śrubowych turbin wiatrowych.

Certyfikacje i deklaracje

Wszystkie zestawy ETW i narzędzia TW:
- Posiadają deklarację CE
- �Dostarczane są z certyfikatem 

kalibracji
- Posiadają certyfikat bezpieczeństwa 

elektrycznego na terenie Ameryki Północnej, 
wydawany przez CSA International

-	 Posiadają oznakowanie CSA USA i Kanada.

Dotykowy panel sterowniczy - 
Control Box

Narzędzia serii ETW wyposażone są 
w prosty w obsłudze, interaktywny 
dotykowy panel sterowniczy, 
który pomoże w wykonaniu nawet 

najbardziej skomplikowanych zadań.
Pojedynczy panel sterowniczy może zostać 
wykorzystany do obsługi różnych modeli kluczy.
Aktualizacje oprogramowania sprzętowego można 
przesyłać online i w łatwy sposób wysyłać do 
urządzenia za pomocą złącza USB.

Łatwy dostęp do przycisków 
sterowania

Umieszczone z tyłu klucza 
przyciski sterowania  z 
wyświetlaczem LED umożliwiają 
użytkownikowi bezpośrednie 

zadanie wymaganego momentu obrotowego, 
zmianę kierunku obrotów oraz monitorowanie 
procesu skręcania.
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270
270
270
540
540
540
810
810
810
1625
1625
1625

1355
1355
1355
2710
2710
2710
4065
4065
4065
8135
8135
8135

200
200
200
400
400
400
600
600
600
1200
1200
1200

1000
1000
1000
2000
2000
2000
3000
3000
3000
6000
6000
6000

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1½

1½

1½

ETW1000B
ETW1000I
ETW1000E
ETW 2000 B 
ETW2000I
ETW2000E
ETW3000B
ETW3000I 
ETW3000E
ETW6000B
ETW6000I
ETW6000E

TW1000B
TW1000EI
TW1000EI
TW2000B
TW2000EI
TW2000EI
TW3000B
TW3000EI
TW3000EI
TW6000B
TW6000EI
TW6000EI

ETWCB-B
ETWCB-I
ETWCB-E
ETWCB-B
ETWCB-I
ETWCB-E
ETWCB-B
ETWCB-I
ETWCB-E
ETWCB-B
ETWCB-I
ETWCB-E

9,8
15,2
15,2
5,8
9,0
9,0
2,8
4,3
4,3
1,9
2,9
2,9

115V 60 Hz
230V 60 Hz
230V 50 Hz
115V 60 Hz
230V 60 Hz
230V 50 Hz
115V 60 Hz
230V 60 Hz
230V 50 Hz
115V 60 Hz
230V 60 Hz
230V 50 Hz

365
365
365
380
380
380
436
436
436
453
453
453

83
83
83
83
83
83
83
83
83

114
114
114

72
72
72
79
79
79
95
95
95

127
127
127

130
130
130
133
133
133
133
133
133
178
178
178

8,2
8,2
8,2
8,9
8,9
8,9

11,9
11,9
11,9
19,1
19,1
19,1

A B C D

Elektryczne klucze dynamometryczne

Seria

ETW

Znamionowy moment obrotowy:

8135 Nm
Zakres rozmiaru napędu czworokątnego:

Od 1 do 1½ cala

Elektryczne klucze 
dynamometryczne, seria ETW
Elektryczne klucze 
dynamometryczne serii ETW firmy 

Enerpac przeznaczone są w szczególności 
do skomplikowanych zadań, które 
wymagają precyzji i zapisu parametrów 
pracy. 

Narzędzia serii ETW wyposażone są w 
tryb automatyczny, który upraszcza i 
automatyzuje skomplikowane zadania, 
także takie z określonymi parametrami 
momentu obrotowego i kąta, dzięki 
możliwości wstępnego ustawienia.

Przy pomocy ekranu dotykowego wystarczy 
wprowadzić liczbę połączeń i wymaganą 
wartość momentu obrotowego na 
każdym etapie dokręcania, a następnie 
wymagany kąt obrotu. Zadaną sekwencję 

można zapisać i ustawić jako ustawienie 
automatyczne do zastosowania w 
przyszłości. 
W przypadku prostych połączeń śrubowych 
wartości momentu obrotowego można 
wprowadzać za pomocą cyfrowego suwaka 
na ekranie dotykowym lub bezpośrednio na 
panelu sterowania znajdującym się z tyłu 
klucza. 

Po uzyskaniu zadanego momentu 
obrotowego narzędzie zatrzymuje się, a 
wskaźnik powodzenia/niepowodzenia 
sprawdza, czy narzędzie jest gotowe, aby 
przejść do następnego łącznika.

Po wykonaniu zadania zapis parametrów 
pracy można wyświetlić na ekranie 
dotykowym lub wyeksportować do 
komputera za pomocą złącza USB na 
panelu sterowniczym. 

Akcesoria

�Firma Enerpac oferuje pełny 
asortyment akcesoriów, w tym 
różne ramiona reakcyjne i napędy. 

Nasadki serii BSH

�Wysoko wytrzymałe nasadki 
udarowe do pracy z narzędziami 
do połączeń śrubowych. 

Minimalny
moment obrotowy

Znamionowy
moment obrotowy

(Nm) (Nm)(Ft.lbs) (Ft.lbs)

Napęd 
czworoką-
tny (cale)

Prędkość

(obr./min)

Napięcie Wymiary (mm)

(kg) 1)

Napięcie: (numer modelu zakończony literą)

B	 =	 115 V, 60 Hz
I	 =	� 230 V, 60 Hz (z wtyczką 6-15 NEMA)
E	 =	� 230 V, 50 Hz (z popularną europejską 

wtyczką „SCHUKO”)

	 Strona:

	 Strona:

Zestaw ETW

①	 Klucz dynamometryczny ETW z 
kablem serwomotoru o dł. 6 m

②	 Panel sterowniczy z przewodem 
zasilania o dł. 2 m

③	 Standardowe ramię reakcyjne

Klucz dynamometryczny Panel sterowniczy ETWCB

Numer
modelu 
zestawu ETW 

Nr. modelu 
klucza 2)

Panelu sterow-
niczego 2)

Zestaw ETW zawier

1)	 Waga bez ramienia reakcyjnego. Waga ramienia do modeli ETW1000, ETW2000 i ETW3000 wynosi 1,3 kg, a do modelu ETW6000 – 3,5 kg. Waga panelu sterowniczego wynosi 9 kg.
2)	 Do użycia ETW wymagany jest klucz oraz panel sterowniczy. Można je zakupić oddzielnie lub w formie skalibrowanego zestawu.
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1
1
1
2
3
4
5
6
7

62
62
62
76
73

112
73
73
72

84
84

102
102
152
102
102
 102

206
384
511
172
150
381
406
240 
151

232
384
229
254
419
508
305
152

73
73
73

102
202
203
19
19 
25

102
102
146
184
190
32
32 
32

–
–
–
21
51
102
102
51 
51

–
–
32
64
114
57
57 
57
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ED6TWS
ED12TWS
ED18TWS
RATWS
ERATWS
SLRATWS
DSATWS
SRATWS
BLTWS

ED6TWL
ED12TWL
RATWL 
ERATWL 
SLRATWL
DSATWL
SRATWL 
BLTWL

1
1
2
3
4
5
6
7
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DOBÓR KLUCZA DYNAMOMETRYCZNEGO 

Zakres rozmiaru nasadki  (cale) ▶

Zakres rozmiaru nasadki  (cale) ▶
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Akcesoria do kluczy dynamometrycznych

Seria

PTW, 
ETW

Znamionowy moment obrotowy:

8135 Nm
Zakres rozmiaru napędu czworokątnego:

Od 1 do 1½ cala

Wyposażenie dodatkowe
Do zastosowania z modelami PTW i ETW1000, 2000, 3000 Wymiary (mm)

Do zastosowania z modelami PTW i ETW6000

Nr Opis Nr modelu Zastosowanie

Przedłużony napęd 6 cali (152 mm)

Przedłużony napęd 12 cali (305 mm)

Przedłużony napęd 18 cali (457 mm)

Standardowe ramię reakcyjne

Przedłużone ramię reakcyjne

Przesuwne ramię reakcyjne 

Podwójne ramię proste 

Proste ramię reakcyjne

Wstępne ramię reakcyjne **

Przedłużony napęd 6 cali (152 mm)

Przedłużony napęd 12 cali (305 mm)

Standardowe ramię reakcyjne

Przedłużone ramię reakcyjne 

Przesuwne ramię reakcyjne

Podwójne ramię proste

Proste ramię reakcyjne 

Wstępne ramię reakcyjne **

*	 Czas przeznaczony na zmianę pozycji ramienia podczas wielokrotnego przełączania z trybu dokręcania na odkręcanie. 
**	 OSTRZEŻENIE: Wstępnie uformowane ramiona reakcyjne należy przed zastosowaniem zahartować do HRc 38-42.

Przedłużenie czoła, głównie do śrub w kołach samochodów ciężarowych

Przedłużenie czoła, głównie do śrub w kołach samochodów ciężarowych

Przedłużenie czoła, głównie do śrub w kołach samochodów ciężarowych

Standardowe ramię dołączone do modelu PTW i ETW

Długa płytka do zastosowania z długimi nasadkami 

Do szerokiego rozstawu i nierównego rozmieszczenia środków śrub

Skraca czas zmiany pozycji ramienia *

Długa płytka do szeroko rozmieszczonych punktów reakcyjnych

Zgrzewalna przedforma do zastosowań niestandardowych **

Przedłużenie czoła, głównie do śrub w kołach samochodów ciężarowych

Przedłużenie czoła, głównie do śrub w kołach samochodów ciężarowych

Standardowe ramię dołączone do modelu PTW i ETW

Długa płytka do zastosowania z długimi nasadkami 

Do szerokiego rozstawu i nierównego rozmieszczenia środków śrub

Skraca czas zmiany pozycji ramienia *

Długa płytka do szeroko rozmieszczonych punktów reakcyjnych

Zgrzewalna przedforma do zastosowań niestandardowych **

Nasadki serii BSH

�Wysoko wytrzymałe nasadki udarowe 
do pracy z narzędziami do połączeń 
śrubowych. Szczegółowe informacje 
można znaleźć na stronie:  
www.enerpac.com.

	 Strona:
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Typowe zastosowania kluczy dynamometrycznych

Górnictwo
•	 Konserwacja gąsienic
•	 Konserwacja podwozi
•	 Konserwacja kół
•	 Konserwacja łyżek

Sektor wytwarzania energii
•	 Śruby turbin
•	 Segmenty wież
•	 Obudowy turbin

Sektor ropy naftowej i gazu ziemnego
•	 Kołnierze rurowe
•	 Zawory
•	 Pokrywy włazowe
•	 Zbiorniki ciśnieniowe
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S1500X
S3000X
S6000X
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THC-7062

THC-7122
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204 202 208 210 212

 118

Tabela doboru kluczy i pomp

Seria PME, PMU Seria ZU4 Seria TQ Seria ZE Seria PTA Seria ZA4

POMPY ELEKTRYCZNE POMPY PNEUMATYCZNE

Optymalne kombinacje klucza dynamometrycznego i pompy
Firma Enerpac zaleca 
stosowanie w celu uzyskania 
optymalnej szybkości i 
wydajności następujących 
konfiguracji systemu z 
kombinacjami klucz-pompa-
wąż. Dla innych kombinacji, 
skonsultować się z 
ekspertem lub skręcanie 
Enerpac z autoryzowanym 
dystrybutorem Enerpac.

Pompy elektryczne do kluczy 
dynamometrycznych Seria ZU4T

 
�Zastosowanie uniwersalnego silnika, w pompach 
serii-ZU4T pozwala osiągnąć niskie charakterystyki 
napięciowe. Współpracuje on dobrze z długimi 
kablami przedłużającymi lub zasilaniem opartym 
na generatorze. Sprawdzona w działaniu, 
efektywna konstrukcja zapewnia niezawodność 
pompy i mniejszy pobór mocy, obniżając koszty 
eksploatacyjne.

Pompy Serii-ZU4T są dostępne w formatach  
Pro i Classic.

Pompy ZU4T Pro mają funkcję wskaźnika 
ciekłokrystalicznego LCD, prezentującego 
moment obrotowy lub ciśnienie, wyboru klucza 
dynamometrycznego i autodiagnostyki — funkcje 
niedostępne w żadnej innej pompie.

Pompy ZU4T Classic są wyposażone we wskaźnik 
analogowy i podstawowy pakiet elektryczny, 
zapewniający trwałe, bezpieczne i wydajne zasilanie 
hydrauliczne.

Pompy elektryczne do kluczy 
dynamometrycznych Serii-ZE4T i ZE5T

Pompy Serii -ZE charakteryzują się ekskluzywnymi 
opcjami, takimi jak wskaźnik ciekłokrystaliczny LCD 
prezentujący wartości momentu obrotowego lub 
ciśnienia oraz autodiagnostykę. W tych pompach 
stosowany jest silnik indukcyjny, sprawiający, że 
urządzenia serii-ZE są pracującymi w najniższej 
temperaturze i najcichszymi urządzeniami w swojej 
klasie.

Pompy pneumatyczne do kluczy 
dynamometrycznych serii-ZA4T

Te pompy pneumatyczne, w których zastosowano 
wydajną konstrukcję wkładu pompującego Klasy-Z 
są najlepiej dostosowane do zasilania kluczy 
dynamometrycznych rozmiaru od średniego do 
dużego.

Pompa elektryczna do kluczy 
dynamometrycznych Seria TQ700

Pompa trzystopniowa serii TQ-700 jest idealnym 
rozwiązaniem do zasilania kluczy hydraulicznych w 
branży energetycznej i elektrowniach wiatrowych. 

Dla serii S & W Nr modelu

Podwójne węże o 
współczyn-niku 
bezpieczeństwa 4:1

W celu połączenia  
klucza dynamome-

trycznego z pompą należy użyć 
podwójnych bezpiecznych węży.

Długość 6 m, 2 węże

Długość 12 m, 2 węże

Dla serii SQD & HXD

Długość 6 m, 2 węże

Długość 12 m, 2 węże

Strona: Strona: Strona: Strona: Strona: Strona:

Prędkość:

Objętość zbiornika:

Cykl pracy:

Ciężar:

Se
ri

a 
S

Se
ri

a 
W

Powierzchnia:

1,9 - 3,8 litra

Standardowy

Pole (na zewnątrz)

4,0 - 8,0 litra

Standardowy

Pole (na zewnątrz)

4,0 litra

Średni 

Pole i fabryka

4,0 - 40 litra

Ciężki służba

Fabryka (w ciągu)

3,8 litra

Standardowy

Pole (na zewnątrz)

4,0 - 8,0 litra

Ciężki służba

Pole (na zewnątrz)

Optymalna Optymalna

Optymalna OptymalnaOptymalna

Zadowalający

Zadowalający

Optymalna
Optymalna Optymalna Optymalna

Złączki hydrauliczne 
kluczy
�Aby uzyskać informacje  
na temat złączek 
hydraulicznych dla 

kluczy dynamometrycznych, patrz 
część „Elementy składowe systemu”  
w niniejszym katalogu.

Strona:
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▼

3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3

1,9
3,8
1,9
3,8
1,9
3,8
1,9
3,8

431x280x381
431x330x381
431x280x381
431x330x381
431x280x381
431x330x381
431x280x381
431x330x381

0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33

48
48
48
48
48
48
48
48

700
700
700
700
800
800
800
800

THQ-706T
THQ-712T

THC-7062
THC-7122

PMU-10427-Q
PMU-10447-Q
PMU-10422-Q
PMU-10442-Q
PMU-10427
PMU-10447
PMU-10422
PMU-10442

S1500X
S3000X

SQD-25-I
SQD-50-I

W2000X
W4000X

HXD-30
HXD-60

21
24
21
24
21
24
21
24

115 - 1 - 50/60
115 - 1 - 50/60
230 - 1 - 50/60
230 - 1 - 50/60
115 - 1 - 50/60
115 - 1 - 50/60
230 - 1 - 50/60
230 - 1 - 50/60

▼  TABELA DOBORU

Elektryczne pompy narzędzi do połączeń śrubowych

•	 Ta nadzwyczaj wydajna dwustopniowa pompa niewiele waży I bez 
trudu można ją przenosić

•	 Standardowy pakiet wymiennika ciepła modelu PMU chłodzi pompę 
nawet w warunkach ekstremalnych

•	 Manometry glicerynowe z odczytem skali w barach oraz psi
•	 Przezroczyste nakładki skalowane w Nm i Ft.lbs dla wszystkich 

kluczy dynamometrycznych firmy Enerpac zapewniają szybki 
odczyt momentu

•	 Silnik uniwersalny zapewnia duży stosunek mocy (osiągnięć) do 
ciężaru; urządzenie osiąga pełne ciśnienie przy napięciu równym tylko 
50% wartości napięcia nominalnego

•	 Regulowany nadmiarowy zawór ciśnieniowy pozwala na precyzyjne 
nastawienie momentu obrotowego i zapewnia dużą powtarzalność.

Na ilustracji przedstawiono model: PMU-10422

Objętość zbiornika:

1,9 - 3,8 litra

Seria
PME
PMU

Użyteczna
objętość

oleju

(litry)

Numer modelu
z wymiennikiem
ciepła *

Silnik
elektryczny

(Napięcie (V) faza 
częstotliwość (Hz)

Wymiary
D x S x W

(mm)

Maksymalne
ciśnienie znamionowe

(bar)

Do stosowania z 
kluczami

dynamometrycznymi

Dla ciśnienia 700 bar

Podwójne węże o współczyn-
niku bezpieczeństwa 4:1

W celu połączenia klucza 
dynamometrycznego z pompą 
należy użyć podwójnych 
bezpiecznych węży.

Długość 6 m, 2 węże
Długość 12 m, 2 węże

Przepływ przy ciśnieniu znamionowym:

0,33 l/min
Moc silnika:

0,37 kW
Maksymalne ciśnienie robocze:

700 - 800 bar

Dla ciśnienia 800 bar

Długość 6 m, 2 węże
Długość 12 m, 2 węże

Nr modelu

1stopień

*	 Dla pompy bez wymiennika ciepła zmiana z PMU na PME. Przykład PME-10442-Q.
	 Rozmiar pompy serii PME: 250 x 250 x 360 mm. Ciężar 18 kg (1,9 litra) oraz 21 kg (3,8 litra).

2. stopień

Prędkość
przepływu oleju

(l/min)

1. stopień 2. stopień (kg)

Zestaw nakładki wskaźnika

Dostępny oddzielnie do 
stosowania z pompami serii 
PME i PMU: GT-4015-Q zawiera 
nakładki dla wszystkich kluczy 

dynamometrycznych Serii S i W.  
GT-4015 zawiera nakładki dla kluczy 
dynamometrycznych SQD i HXD.
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▼ 

THQ-706T
THQ-712T
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TQ-700E

•	 Technologia optymalnego przepływu – pompa 
trzystopniowa zapewnia maksymalną wydajność pompy 
i narzędzia przy jednoczesnej minimalizacji wydzielania 
ciepła i czasu przestoju

•	 Z wymiennikiem ciepła i klatką zabezpieczającą
•	 Cicha (<85 dBA), lekka pompa o kompaktowej budowie – 

łatwa do przestawiania i przemieszczania w miejscu pracy
•	 Trwała rama ochronna z ergonomicznym uchwytem 		

i ekranowanym manometrem – pompę można z łatwością 
ustawiać i jest chroniona przed możliwością uszkodzenia 
w miejscu pracy

•	 Uproszczona konserwacja dzięki bezszczotkowemu 
silnikowi przeznaczonemu do pracy ciągłej

•	 Bezpośrednie sterowanie za pomocą prostego ustawiania 
ciśnienia i wygodnego w użyciu przewodu zdalnego 
sterowania - natychmiastowa wydajność dla zespołów 
używających pompy

•	 Klasa bezpieczeństwa IP55
•	 Przezroczyste nakładki skalowane w Nm i Ft.lbs dla 

wszystkich kluczy dynamometrycznych serue S i W firmy 
Enerpac zapewniają szybki odczyt momentu.

TQ-700, Pompa elektryczna do kluczy

Kompaktowa budowa
Pełno wymiarowa 
wydajność

Węże do kluczy 
dynamometrycznych

Używaj podwójnych węży 
Enerpac serii THQ-700 		
z pompami 700 bar.

Rozgałęźnik 4-drożny

TQ-700 może posiadać 
fabrycznie zamontowane 
akcesorium w postaci 
opcjonalnego rozgałęźnika 

na cztery klucze. (Na końcu numeru 
modelu należy dodać końcówkę “M”.  
Na przykład: TQ-700EM).

Hydrauliczne klucze 
dynamometryczne

Firma Enerpac oferuje 
kompletną gamę kluczy 
dynamometrycznych 

nasadowych i oczkowych z kasetą 
sześciokątną.

Dla ciśnienia 700 bar
Długość 6 m, 2 węże
Długość 12 m, 2 węże

Nr modelu

	 Strona:	  

▶

TQ-700E i klucze serii W to wydajne 
połączenie do stosowania 

w elektrowniach wiatrowych.
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4,0
4,0
4,0

0,75
0,75
0,75

115 - 1 - 50/60
230 - 1 - 50
230 - 1 - 60

82 - 85
82 - 85
82 - 85

31
30
30

700
700
700

TQ-700 B
TQ-700 E 2)

TQ-700 I 3)
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Macierz wyboru pomp 
dynamometrycznych

W celu połączenia klucza 
dynamometrycznego 
z pompą należy użyć 
podwójnych bezpiecznych 

węży firmy Enerpac.

Pompa elektryczna do kluczy dynamometrycznych

Pojemność zbiornika:

4,0 litry
Przepływ przy ciśnieniu znamionowym:

0,5 l/min
Moc silnika:

0,75 kW
Maksymalne ciśnienie robocze:

700 bar

Seria 
TQ

Do użycia z 
kluczami

Ciśnienie
znamio-

nowe

(bar)

Uży-
teczna

objętość 
oleju
(litry)

Moc
silnika

(kW)

Specyfikacje 
elektryczne 

silnika

(V - faza - Hz)

Poziom 
hałasu

(dBA)

Numer
modelu 1)

(kg)

Zastosowania pompy 
TQ-700

Pompa serii TQ-700 jest 
idealnym rozwiązaniem 
do zasilania kluczy 

hydraulicznych w branży 
energetycznej 			   i 
elektrowniach wiatrowych. 

Prędkość skręcania jest bardziej 
złożona niż wielkość przepływu 
na minutę, jaką wytwarza pompa. 
Kluczem jest optymalizacja 
szybkości przepływu w całym 
cyklu dokręcania. Gdy więcej 
oleju przepływa w odpowiednim 
czasie i we właściwej objętości, 
można osiągnąć zoptymalizowany 
przepływ dla hydraulicznego 
systemu wykonywania połączeń 
śrubowych. 

Wynik tego optymalnego przepływu 
to więcej śrub szybciej dokręconych 
i bardziej produktywny zespół 
roboczy.

▼  �TQ-700E i klucze serii W to połączenie 
wydajności.

	 Strona:	  

Wewnętrzne badania laboratoryjne na 
podstawie standardowej procedury 
dokręcania momentem na kołnierzu rury ze 
śrubami 14, 1⅞".

Ilość śrub dokręconych w ciągu godziny

Wszystkie  
serii S i W

1)	 Wszystkie modele odpowiadają wymaganiom bezpieczeństwa CE jak również wszystkim wymaganiom TÜV.
2)	 TQ-700 E z wtyczka europejska i zgodność z dyrektywą CE EMC  
3)	 TQ-700 I z wtyczką NEMA 6-15
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▼

Seria ZU4T, Pompy elektryczne do kluczy

•	 Wysokowydajne cechy konstrukcji pompy Klasy -Z; wyższy przepływ 
oleju i ciśnienie przełączające, praca w niższej temperaturze, wymaga 
o 18% mniejszego poboru mocy niż porównywalne pompy

•	 Mocny uniwersalny silnik elektryczny 1,25 kW zapewniający wysoki 
stosunek mocy do ciężaru i doskonałe charakterystyki pracy przy 
niskim napięciu

•	 Wytrzymała odlewana kompozytowa osłona z uchwytem zabezpiecza 
silnik i podzespoły elektryczne, zapewniając jednocześnie 
łatwy transport

•	 Niskonapięciowy kabel zdalnego sterowania zwiększa 
bezpieczeństwo operatora

Tylko pompy Serii-Pro
•	 Podświetlany wskaźnik ciekłokrystaliczny LCD zapewnia wyświetlanie 

ciśnienia oraz wielu danych diagnostycznych i możliwości odczytu, 
niedostępne wcześniej w pompach przenośnych

•	 Funkcja Auto-cykle zapewnia pracę klucza dynamometrycznego w 
cyklu ciągłym tak długo, jak wciśnięty jest przycisk postępu (pompę 
można stosować z lub bez funkcji pracy AUTO).

ZU4204TE-Q (Seria Pro), ZU4204BE-Q (Classic)

◀ ��Przenośne pompy do kluczy 
dynamometrycznych Serii -ZU4T 
mogą zasilać hydrauliczne klucze 
dynamometryczne dowolnej marki.

Elektryczne Classic

Podstawowy pakiet elektryczny 
obejmuje stycznik mechaniczny, 
przełącznik WŁ./WYŁ., kabel 
zdalnego sterowania z przyciskami 

elektromechanicznymi, układ czasowy 
transformatora 24V i dostępny dla operatora 
wyłącznik obwodu.

Pompy Seria-Pro

Podświetlany wskaźnik 
ciekłokrystaliczny LCD i czujnik 
ciśnienia z technologią Auto-Cycle.

•	 Można wybrać model klucza
	 dynamometrycznego
•	 Łatwe programowanie ustawienia
	 „pracy automatycznej”.
•	 Cyfrowy odczyt i ustawienie „praca 

automatyczna”AUTO
•	 Informacje o użyciu pompy, liczniki godzin 

i cykli
•	 Ostrzeżenie o niskim napięciu i rejestracja
•	 Autotest i możliwości diagnostyczne
•	 Informacje mogą być wyświetlane w językach 

angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, 
hiszpańskim i portugalskim

•	 Czujnik ciśnienia jest dokładniejszy i trwalszy 
niż manometry analogowe

•	 Zmieniające się wskazania są łatwiejsze do 
odczytania

•	 Wskazania ciśnienia w jednostkach bar, MPa 
lub psi.

Wytrzymałe
Niezawodne
Innowacyjne
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4,0
8,0
4,0
8,0
4,0
8,0
4,0
4,0
8,0
4,0
8,0
8,0

32
34
32
34
32
34
37
33
38
34
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ZU4204TB-Q
ZU4208TB-Q
ZU4204TE-Q 2)

ZU4208TE-Q 2)

ZU4204TI-Q 3)

ZU4208TI-Q 3)

ZU4204BB-QH
ZU4204BB-Q
ZU4208BE-QH 2)

ZU4204BE-Q 2)

ZU4208BI-QH 3)

ZU4208BI-Q 3)

	 Strona:

PRZEPŁYW OLEJU WZGLĘDEM CIŚNIENIA
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Ciśnienie (bar)  ▶

Pompy do kluczy dynamometrycznych

Objętość zbiornika:

4,0 - 8,0 litra
Przepływ przy ciśnieniu znamionowym:

1,0 l/min
Moc silnika:

1,25 kW

Seria
ZU4T

Maksymalne ciśnienie robocze:

700 - 800 bar

1)	� Wszystkie modele odpowiadają wymaganiom 
bezpieczeństwa CE jak również wszystkim 
wymaganiom CSA.

2)	 Wtyczka europejska i zgodność z dyrektywą CE EMC
3)	 Z wtyczką NEMA 6-15
4)	� Wybór pomp z przyrostkiem E dla kluczy 

dynamometrycznych Enerpac SQD i HXD o ciśnieniu 
800 bar, patrz strona 213.

Numer
modelu  1) 4)

Użytkowa 
objętość oleju

(litry)

Specyfikacje
elektryczne silnika

Klasa -Z pompa do 
wszystkich zastosowań

Opatentowana technologia 
pompy Klasy -Z zapewnia 

wysokie ciśnienia obejściowe (by-pass), 
umożliwiające uzyskanie zwiększonej 
wydajności – ważne w zastosowaniach, w 
których używane są długie węże i obwody z 
dużym spadkiem ciśnienia, jak podnoszenie 
ciężkich ładunków bądź niektóre narzędzia 
dwustronnego działania.

Pompy Enerpac Serii -ZU4T zostały 
skonstruowane w celu zasilania kluczy 
dynamometrycznych o rozmiarze od 
małego do dużego. Wybór odpowiedniej do 
zastosowania pompy Serii -ZU4T do kluczy 
dynamometrycznych jest łatwy.

Pompy elektryczne do kluczy 
dynamometrycznych Classic

•	 Pompa Classic jest wyposażona 
w klasyczne podzespoły 
elektromechaniczne (transformatory, 
przekaźniki i przełączniki) zamiast 

elektroniki półprzewodnikowej. Pompa 
Classic zapewnia trwałe, bezpieczne i 
wydajne zasilanie hydrauliczne.

Seria Pro, pompy elektryczne do 
kluczy dynamometrycznych

•	 Wyświetlacz cyfrowy (LCD) ma 
wbudowany licznik godzin oraz 
wyświetlacz ciśnienia i przedstawia 
informacje autodiagnostyczne, licznik 
cyklów i ostrzeżenia o niskim napięciu.

	 Te ekskluzywne funkcje nie są dostępne 
w żadnych innych pompach!

•	 Funkcja Auto-Cycle zapewnia pracę 
klucza dynamometrycznego w cyklu 
ciągłym tak długo, jak wciśnięty jest 
przycisk postępu (pompę można 
stosować z lub bez funkcji Auto-Cycle).

▼	  POPULARNE MODELE POMP

Macierz wyboru pomp do kluczy 
dynamometrycznych

W celu uzyskania optymalnej 
szybkości i wydajności 
należy zapoznać się z tabelą 
wyboru pomp do kluczy 
dynamometrycznych i węży.

Do stosowania 
z kluczami dyna-
mometrycznymi

Dane znamionowe pomp

Pompy z oznaczeniem Q 
są przeznaczone do kluczy 
hydraulicznych na 700 bar, i 

posiadają w zestawie szybkozłączki. Pompy z 
przyrostkiem E są przeznaczone do użytku z 
kluczami Enerpac SQD i HXD o ciśnieniu 800 bar 
i posiadają w zestawie spolaryzowane złączki z 
pierścieniem zabezpieczającym.

115 VAC, 1 faza
115 VAC, 1 faza

208-240 VAC, 1 faza
208-240 VAC, 1 faza
208-240 VAC, 1 faza
208-240 VAC, 1 faza

115 VAC, 1 faza
115 VAC, 1 faza

208-240 VAC, 1 faza
208-240 VAC, 1 faza
208-240 VAC, 1 faza
208-240 VAC, 1 faza

Se
ria

 P
ro

Wszystkie
klucze

Wszystkie
klucze

	 Strona:

Zestaw nakładki wskaźnika

Dostępny oddzielnie do stosowania 
z pompami Serii ZU4T: GT-4015-Q 
zawiera nakładki dla wszystkich 
kluczy dynamometrycznych Serii 

S i W. GT-4015 zawiera nakładki dla kluczy 
dynamometrycznych SQD i HXD.

Cl
as

si
c

(kg)
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900

ZHE-U115
ZHE-U230

SBZ-4
SBZ-4L

20,7 26,5 12

ZRC-04
ZRC-04H

ZTM-E
ZTM-Q

▼ �Pompa do kluczy dynamometrycznych 
Enerpac ZU4T-Serii może zasilać większość 
hydraulicznych kluczy dynamometrycznych.

Seria ZU4T, Opcje pomp

Wymiennik ciepła
•	 Ochładza olej płynący z powrotem do niskich 

roboczych temperatur

•	 Stabilizuje lepkość oleju, wydłuża żywotność 
oleju i zmniejsza zużycie pompy oraz innych 
części składowych układu hydraulicznego.

Wydajność
chłodzenia *

(Btu/h)

*	 Przy 1,9 l/min w temperaturze otoczenia 21 °C.
Należy zapobiegać przekroczeniu maksymalnej 
wydajności pompy oraz maksymalnego ciśnienia. 
Wymiennik ciepła nie jest przystosowany do środka 
chłodzącego w postaci glikolu z wodą lub innego 
środka chłodzącego z dużą zawartością wody.

Rozgałęźnik 4-kluczowy
•	 Do jednoczesnej pracy wielu kluczy 

dynamometrycznych

•	 Może być zainstalowany fabrycznie lub 
zamówiony odrębnie.

Odbierak pałąkowym
•	 Zapewnia większą stabilność pompy na 

podłożach miękkich i nierównych

•	 Umożliwia łatwe podnoszenie 
obydwoma rękami.

*	 Dla montażu fabrycznego dodać do numeru 
modelu pompy przyrostek K.
1)	 Bez wymiennika ciepła 2,2 kg.
2)	 Z wymiennikiem ciepła 3,2 kg.
Przykład zamówienia: ZU4208TE-QK

Numer
modelu *

Może być używany w pompach do 
kluczy dynamometrycznych ZU4-Serii

*	 Dla montażu fabrycznego dodać do numeru modelu 
pompy przyrostek H.

	 Ciężar wymiennika ciepła: 4,1 kg.
Przykład zamówienia: ZU4208TE-QH

115 V
230 V

Klatka zabezpieczająca
•	 Chroni pompę

•	 Zwiększa stabilność pompy.

*	� Dla montażu fabrycznego należy dodać 
przyrostek R.

1)	 Bez wymiennika ciepła.
2)	 Z wymiennikiem ciepła.
Przykład zamówienia:  ZU4208TE-QR

Numer
modelu *

Może być używany w pompach 
do kluczy dynamometrycznych 
ZU4-Serii

Zbiornik 4 i 8 litra 1)

Zbiornik 4 i 8 litra 2)

Maksymalne
ciśnienie 

(bar)

Maksymalny
strumień

objętościowy 
(l/min)

Napięcie

(VDC)

Numer 
modelu *

Może być używany w pompach 
do kluczy dynamometrycznych 
ZU4-Serii

Zbiornik 4 i 8 litra 1)

Zbiornik 4 i 8 litra 2)

*	� Dla montażu fabrycznego należy dodać 
przyrostek M.

Przykład zamówienia: ZU4208TE-QM

Numer
modelu *

Może być używany w pompach 
do kluczy dynamometrycznych 
ZU4-Serii

kluczy dynamometr. 800 bar
kluczy dynamometr. 700 bar
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Z U 4 2 08 T E Q H M-

115 - 1 - 50/60
208-240 - 1 - 50/60

1,25

	 Strona:

8
Opcje

Seria ZU4T, Tabela zamówień idane techniczne

①	 Nastawny zawór upustowy
②	 Wymiennik ciepła (opcjonalny)
③	 Odbierak pałąkowy (opcjonalny)

④	 Blok 4 kluczy dynamometrycznych 
(opcjonalny)

⑤	 Klatka zabezpieczająca (opcjonalna)

Wymiary pomp serii ZU4T

Jak zamówić pompę do kluczy 
dynamometrycznych Serii-ZU4T

Przykład “Zamówienia”

Numer modelu ZU4208TE-QMHK
Pompy serii Pro 700 barów do użycia z kluczami 
dynamometrycznymi Enerpac Serii-S i W i innymi 
o ciśnieniu 700 bar, silnik 230 V, zbiornik 8 litra, 
blok 4 kluczy dynamometrycznych, wymiennik 
ciepła i odbierak pałąkowy.

Należy korzystać z macierzy wyboru dla 
pomp do kluczy dynamometrycznych, 
aby znaleźć optymalną kombinację kluczy 
dynamometrycznych, pomp i węży.

1
Typ 

produktu

2
Typ 

silnika

3
Grupa 
wydaj-
ności

4
Typ 

zaworu

5
Wielkość 
zbiornika

6
Działanie 
zaworu

7
Napięcie

▼ Oto sposób tworzenia numeru modelu pompy Serii-ZU4T

1	 Typ produktu

	 Z	 =	 seria pomp

2	 Typ silnika

	 U	 =	 uniwersalny silnik elektryczny

3	 Grupa wydajności

	 4	 =	 1,0 l/min @ 700 bar

4	 Typ zaworu

	 2	 =	 zawór klucza dynamometrycznego

5	� Wielkość zbiornika

	 04	 =	 4 litry (pojemność użytkowa oleju)
	 08	 =	 8 litra (pojemność użytkowa oleju)

6	 Działanie zaworu

	 T	 =	� Pompy serii Pro z zaworem elektro- 
magnetycznym i kablem zdalnego 
sterowania, wskaźnikiem ciekło- 
krystalicznym LCD z podświetlanym 
tłem i czujnikiem ciśnienia

	 B	 =	� Pompa Classic z zaworem elektro- 
magnetycznym i kablem zdalnego 
sterowania.

Moc
silnika

(kW)

Specyfikacje 
elektryczne silnika

(Napięcie (V) - faza - 
częstotliwość (Hz)

Wydajność
(l/min)

Zawór upustowy
zakres regulacji

(bar)

Poziom
hałasu

(dBA)
7

bar
350 
bar

50 
bar

700 
bar

Tabela osiągów ZU4T

8
Opcje

8
Musi być 
E lub Q

* Przedstawiono typ pompy (-Q), zakres (-E) wynosi 124-800 barów.

Dla ciśnienia 700 bar
Długość 6 m, 2 węże
Długość 12 m, 2 węże
Dla ciśnienia 800 bar
Długość 6 m, 2 węże
Długość 12 m, 2 węże

Nr modelu

Węże do kluczy 
dynamometrycznych

�W celu połączenia klucza 
dynamometrycznego z pompą 
należy użyć podwójnych 
bezpiecznych węży firmy Enerpac.

7	 Napięcie

	 B	 =	 115 V, 1 faza, 50/60 Hz
	 E	 =	� 208-240V, 1 faza, 50/60 Hz 

(z europejską wtyczką zgodną z 
normami CE RF)

	 I	 =	� 208-240V, 1 faza, 50/60 Hz 
(z wtyczką NEMA 6-15)

8	 Opcje

	 E	 =	� Złączka hydrauliczna dla ciśnienia 
800 bar do stosowania z kluczami 
HXD i SQD-Serii lub innymi kluczami

	 Q	 =	� Złączka hydrauliczna dla ciśnienia 
700 bar do stosowania z kluczami 
S i W-Serii lub innymi kluczami

	 H	 =	 Wymiennik ciepła
	 K	 =	 Odbierak pałąkowy
	 M	 =	 Blok 4 kluczy dynamometrycznych
	 R	 =	 Klatka zabezpieczająca

Seria 
ZU4T

Objętość zbiornika:

4 - 8 litra
Ciśnienie znamionowe przepływu:

1,0 l/min
Moc silnika:

1,25 kW
Maksymalne ciśnienie robocze:

700 - 800 bar
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▼

Seria ZE, Pompy elektryczne do kluczy

•	 Funkcja Auto-Cycle zapewnia pracę klucza dynamometrycznego w 
cyklu ciągłym tak długo, jak wciśnięty jest przycisk postępu 
(pompę można stosować z lub bez funkcji pracy automatycznej)

•	 Podświetlany wskaźnik ciekłokrystaliczny LCD zapewnia wyświetlanie 
ciśnienia, momentu obrotowego oraz wielu danych diagnostycznych i 
możliwości odczytu, niedostępne wcześniej w pompach przenośnych

•	 Przemysłowy silnik elektryczny chroniony obudową, z odpowiednią 
wentylacją gwarantuje dużą żywotność i nadaje się również do pracy w 
trudnych warunkach środowiskowych

•	 Wytrzymała skrzynka przełączeniowa chroni układ elektroniczny, 
zasilacz prądowy oraz ciekłokrystaliczny wskaźnik LCD i spełnia 
również wymagania trudnego otoczenia przemysłowego.

ZE4204TE-QHR

Pompy Seria-Pro

Podświetlany wskaźnik 
ciekłokrystaliczny LCD i czujnik 
ciśnienia z technologią Auto-Cycle.

•	 Można wybrać model klucza
	 dynamometrycznego
•	 Łatwe programowanie ustawienia
	 „pracy automatycznej”.
•	 Cyfrowy odczyt i ustawienie „praca 

automatyczna”AUTO
•	 Informacje o użyciu pompy, liczniki godzin 

i cykli
•	 Ostrzeżenie o niskim napięciu i rejestracja
•	 Autotest i możliwości diagnostyczne
•	 Informacje mogą być wyświetlane w językach 

angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, 
hiszpańskim i portugalskim

•	 Czujnik ciśnienia jest dokładniejszy i trwalszy 
niż manometry analogowe

•	 Zmieniające się wskazania są łatwiejsze do 
odczytania

•	 Wskazania ciśnienia w jednostkach bar, MPa 
lub psi.

Wytrzymałe
Niezawodne
Innowacyjne

◀ ��Pompy do kluczy dynamo- 
metrycznych Serii-ZE4T i  
są doskonale dostosowane  
do klucza W2000X.
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4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

115 - 1 - 50/60
230 - 1 - 50/60
230 - 3 - 50/60
400 - 3 - 50/60
115 - 1 - 50/60
230 - 1 - 50/60
230 - 3 - 50/60
400 - 3 - 50/60

700
700
700
700
800
800
800
800

ZE4T
ZE5T

8,8
11,8

8,1
11,2

0,9
1,7

0,8
1,6

1,1
2,2

70 - 800
70 - 800

75
75

THQ-706T
THQ-712T

THC-7062
THC-7122

ZE4204TB-QHR
ZE4204TE-QHR
ZE4204TG-QHR
ZE5204TW-QHR
ZE4204TB-EHR
ZE4204TE-EHR
ZE4204TG-EHR
ZE5204TW-EHR

Pompy elektryczne do kluczy dynamometrycznych
ZE4T I ZE5T – PRZEPŁYW OLEJU WZGLĘDEM CIŚNIENIA

Pr
ze

pł
yw

 o
le

ju
 (l

/m
in

)  
▶

Prędkość przepływu 
wyjściowego przy 50 Hz 2)

(l/min)

Poziom
hałasu

(dBA)

Zawór 
ograniczający 

ciśnienie
zakres regulacji

(bar)

Moc 
silnika

(kW)

2) Przy częstotliwości 60 Hz prędkość przepływu będzie o ok. 6/5 większa.

▼	 POPULARNE MODELE POMP DO KLUCZY DYNAMOMETRYCZNYCH

Numer modelu
z wymiennikiem 
ciepła i klatką 
zabezpieczającą

Maksymalne
ciśnienie
robocze

(bar)

Specyfikacje
elektryczne

silnika

(V - faza - Hz)

Użyteczna
objętość

oleju1)

(litry) (kg)

▼ DANE TECHNICZNE

Seria
pomp

①	 Nastawny zawór upustowy
②	 Wymiennik ciepła (opcjonalny)
③	 Klatka zabezpieczająca (opcjonalna)

	 Strona:

Macierz wyboru pomp 
dynamometrycznych

�W celu uzyskania optymalnej 
szybkości i wydajności 
należy zapoznać się z tabelą 
wyboru pomp do kluczy 
dynamometrycznych i węży.

Pr
ze

pł
yw

 o
le

ju
 (l

/m
in

)  
▶

Ciśnienie (bar)  ▶ Ciśnienie (bar)  ▶

Zbiornik 4 i 8 litra w seriach ZE4T i ZE5T

wszystkie
serii S i seria W

wszystkie
serii SQD i HXD

Do stosowania z
kluczami dynamo-

metrycznymi

7 bar 50 bar 350 bar 700 bar

Dla ciśnienia 700 bar

Długość 6 m, 2 węże
Długość 12 m, 2 węże
Dla ciśnienia 800 bar
Długość 6 m, 2 węże
Długość 12 m, 2 węże

Nr. modelu

Węże do kluczy 
dynamometrycznych

W celu połączenia klucza 
dynamometrycznego z pompą 
należy użyć podwójnych 
bezpiecznych węży firmy Enerpac.

Objętość zbiornika:

4 - 40 litra
Przepływ przy ciśnieniu znamionowym:

0,82 - 1,64 l/min
Moc silnika:

1,1 - 2,2 kW

Seria
ZE4T
ZE5T

Maksymalne ciśnienie robocze:

700 - 800 bar

1) Dostępne są większe zbiorniki (8, 10, 20 i 40 litrów). Należy się skontaktować z firmą Enerpac.
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▼

THC-7062
THC-7122

THQ-706T
THQ-712T

Seria PTA, Pompy pneumatyczne do kluczy
PTA-1404

•	 Kompaktowe i przenośne
•	 Uchwyt umieszczony bezpośrednio nad środkiem ciężkości pompy 

ułatwia przenoszenie
•	 Wysokie ciśnienie przełączania (125 bar) umożliwia uzyskanie 

szybszych cykli dynamometrycznych
•	 Wysoki stosunek mocy do ciężaru, dopasowany  

do wszystkich kluczy dynamometrycznych firmy Enerpac
•	 Wypełniony gliceryną manometr do pomiaru ciśnienia hydraulicznego 

ze skalami do odczytu w barach/psi
•	 Przezroczyste nakładki skalowane w Nm i Ft.lbs dla wszystkich kluczy 

dynamometrycznych firmy Enerpac zapewniają szybki odczyt momentu
•	 Wewnętrzny zawór upustowy bezpieczeństwa, fabryczne 

ustawienie wstępne.

Dwustopniowe 
zasilanie przy 
przenośnej konstrukcji

Dla ciśnienia 700 bar

Węże do kluczy

W celu połączenia klucza 
dynamometrycznego z pompą 
należy użyć podwójnych 
bezpiecznych węży firmy Enerpac.

Długość 6 m, 2 węże
Długość 12 m, 2 węże
Dla ciśnienia 800 bar

Długość 6 m, 2 węże
Długość 12 m, 2 węże

Nr. modelu

Zestaw nakładki wskaźnika

Dostępny oddzielnie do stosowania 
z pompami Serii-PTA:

�GT-4015-Q zawiera nakładki 
dla wszystkich kluczy 
dynamometrycznych Serii S i W. 
GT-4015 zawiera nakładki dla 
kluczy dynamometrycznych  
SQD i HXD.

◀ ��Stalowe klucze firmy Enerpac zasilane 
przez pneumatyczne pompy do kluczy 
dynamometrycznych zapewniają łatwe 
i niezawodne wykonywanie w warsztacie prac 
serwisowych i konserwacyjnych.
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S1500X
S3000X

SQD-25-I
SQD-50-I

W2000X
W4000X
HXD-30
HXD-60

125

125

700

800

PTA-1404-Q

PTA-1404

3,9

3,9

0,33

0,33

3,8

3,8

1,9

1,9

1133

1133

3,4 - 7,0

3,4 - 7,0

24,5

24,5

Pompy pneumatyczne do kluczy dynamometrycznych

Do stosowania z
kluczami 

dynamometrycznymi

Macierz wyboru pomp do kluczy 
dynamometrycznych

�W celu uzyskania optymalnej 
szybkości i wydajności 
należy zapoznać się z tabelą 
wyboru pomp do kluczy 
dynamometrycznych i węży.

	 Strona:

Objętość zbiornika:

3,8 litra

Seria
PTA

Przepływ przy ciśnieniu znamionowym:

0,33 l/min
Zużycie powietrza:

1133 l/min
Maksymalne ciśnienie robocze:

700 - 800 bar

PRZEPŁYW OLEJU WZGLĘDEM CIŚNIENIA

Pr
ze
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 (l
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in

)  
▶

Ciśnienie (bar)  ▶

▼ TABELA DOBORU
Ciśnienie

znamionowe

(bar)

1 stopień 2 stopień

Prędkość
przepływu

oleju
(l/min)

1 stopień 2 stopień

Pojemność
zbiornika

(litry)

Użyteczna
objętość

oleju

(litry)

Zużycie 
powietrza

przez silnik
przy ciśnieniu 

7 bar
(l/min)

Zakres
ciśnień

powietrza

(bar) (kg)

①	 Przewód powietrzny do zdalnego sterowania o 
długości 5 m

②	 Korek odpowietrzający/napełniający
③	 Zawór upustowy nastawiany z zewnątrz

④	 Przyłącza hydrauliczne z gwintem 1/4"-18 NPTF
⑤	 Wlot oleju z gwintem 3/8"18 NPTF
⑥	 Manometr z zestawem nakładki

Numer
modelu
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Seria ZUPT, elektryczne pompy do napinaczy
ZUTP-1500E

Praca z bardzo wysokim 
ciśnieniem

Pompa pracuje z bardzo wysokim 
ciśnieniem, należy więc używać 

wyłącznie złączy i węży przeznaczonych do 
stosowania z takim ciśnieniem.

Zastosowania

Pompy elektryczne z serii ZUTP 
firmy Enerpac doskonale nadają 
się do stosowania z hydraulicznymi 
narzędziami do napinania śrub  
i nakrętkami hydraulicznymi. Więcej 

informacji można znaleźć w katalogu narzędzi do 
śrub i nakrętek oraz na naszej stronie internetowej.

• 	Konstrukcja pompy dwustopniowej zapewnia wysoką prędkość 
przepływu przy niskim ciśnieniu w celu szybkiego napełniania 
systemów oraz kontrolę przepływu przy wysokim ciśnieniu w celu 
bezpiecznej i dokładnej obsługi

• 	Wysokowydajna pompa klasy Z w mniejszym stopniu się nagrzewa 
i zużywa mniej energii elektrycznej, co jest szczególnie korzystne 
podczas pracy poza zakładem

• 	6-metrowy przewód ze zwieszakiem umożliwia sterowanie silnikiem 
z odległości

• 	Kątowy wskaźnik ciśnienia 153 mm z pokrywą z poliwęglanu 
umieszczony w zabezpieczającej metalowej osłonie zapewniającej 
lepszą widoczność i ochronę

• 	Zawór upustowy bezpieczeństwa ogranicza ciśnienie wyjściowe
• 	Kompaktowa, lekka i wytrzymała rama aluminiowa zapewnia większą 

trwałość i ułatwia przenoszenie.

Niezawodność,  
moc i precyzja

◀	 Pompa ZUTP-1500 jest wytrzymała, 
lekka i kompaktowa, dzięki czemu 
doskonale nadaje się do pracy  
w ciasnych przestrzeniach. Pracuje 
nawet dwa razy szybciej niż pompy 
konkurencyjnych marek — napinanie 
śrub poza zakładem jeszcze nigdy nie 
było tak proste. 

Oprogramowanie zapewniające 
integralność połączeń gwintowanych

Na stronie www.enerpac.com można 
uzyskać dostęp do bezpłatnego 

oprogramowania dla połączeń gwintowanych 
online oraz informacje dotyczące wyboru 
narzędzi, obliczeń naciągu śrub i ustawień 
ciśnienia narzędzi. Dostępne są również złożone 
arkusze z danymi aplikacji i raporty dotyczące 
wykonania połączeń.

	 Strona:	  
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ZUTP-1500 B
ZUTP-1500 E 2)

ZUTP-1500 I 3)

4,0
4,0
4,0

1500
1500
1500

2,90
2,90
2,90

0,13
0,13
0,13

89
89
89

29,5
29,5
29,5

1,25
1,25
1,25

HT-1503

HT-1510

HT-1503HR*

HT-1510HR*

BH-150

BH-150

BR-150

BR-150

1,0

3,0

1,0

3,0 B-150B –

BW-150AW –

B-150 BR-150

–

–

BH-150

Elektryczne pompy do napinaczy

PRZEPŁYW OLEJU I NATĘŻENIE PRĄDU WZGLĘDEM CIŚNIENIA

Ciśnienie 
znamionowe 

 
 

(barów)

Wydatek
Prędkość

przy ciśnieniu
0 bar 
(l/min)

Numer 
modelu 1)

Użyteczna 
objętość 

oleju 
 

(litry)

Typ 
pompy

Dwu- 
stopniowa

Parametry 
elektryczne 

silnika

Moc 
silnika 

 
 

(kW)

Poziom 
głośności 

 
 

(dBA) (kg)

Wydatek
Prędkość

przy ciśnieniu
1500 bar 

(l/min)

Natężenie prądu (A przy 115 V)

Natężenie prądu (A przy 230 V)

Przepływ oleju

Ciśnienie (bary)  ▶

①	Zawór spustowy

②	Wziernik

③	Port wyjściowy BSPM 1/4 cala 
oraz żeńska złączka BR-150

④	Nastawny zawór upustowy

⑤	Odpowietrznik
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1) Wszystkie modele spełniają wymogi bezpieczeństwa CE i wszystkie wymogi TÜV.
2) Wtyczka europejska i zgodność z dyrektywą CE EMC.
3) Z wtyczką NEMA 6-15.

115 V AC, 1 faza
230 V AC, 1 faza 2)

230 V AC, 1 faza 3)

POMPA WYSOKOCIŚNIENIOWA 1500 barów

Pojemność zbiornika:

4,0 litra
Przepływ przy ciśnieniu znamionowym:

0,13 l/min
Moc silnika:

1,25 kW
Maksymalne ciśnienie robocze:

1500 barów

Seria 
ZUTP

Numer 
modelu

Końcówka 
węża 1

Długość 
(m)

Końcówka 
węża 2

Stożek BSPM 
120º 1/4 cala

WĘŻE HYDRAULICZNE 1500 barów

* Z pokrywkami przeciwpyłowymi.

Stożek BSPM 
120º 1/4 cala

Stożek BSPM 
120º 1/4 cala

Stożek BSPM 
120º 1/4 cala

Opis Kompletny 
zestaw

Wtyk 
szybko- 
złączki

Gniazdo  
szybko- 
złączki

ZŁĄCZKI HYDRAULICZNE 1500 barów

* Z pokrywkami przeciwpyłowymi.

Szybko rozłączana  
złączka*

Zestaw szybko odłączanej 
złączki i przejściówki*

Zestaw szybko odłączanych 
złączek zaślepiających*
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Seria ZA4T, Pompy pneumatyczne do kluczy

•	 Dwustopniowe działanie i wysokie ciśnienie przełączania zmniejszają czas 
cyklu, poprawiając wydajność

•	 Wypełniony gliceryną czujnik ciśnienia z przezroczystymi nakładkami 
skalowanymi w Nm i Ft.lbs dla wszystkich kluczy dynamometrycznych firmy 
Enerpac zapewniają szybki odczyt momentu

•	 Regulator-filtr-smarownica z demontowanymi misami i automatycznym 
spuszczaniem stanowi wyposażenie standardowe

•	 Wymiennik ciepła ogrzewa powietrze wylotowe w celu zapobieżenia 
zamarzaniu i ochładza olej

•	 Ergonomiczny kabel zdalnego sterowania umożliwia zdalne działanie w 
odległości do 6 m.

Kompletny zestaw pompa-wąż 700 barów ZA4208TX-QRU105
•	 Precyzyjna regulacja ciśnienia powietrza w celu bardzo dokładnego 
•	 Wysokie ciśnienie przełączania (200 bar) umożliwia uzyskanie szybszych 

cykli dynamometrycznychsterowania momentem dokręcania
•	 Lepsze działanie klucza przy niskim ciśnieniu
•	 Standardowo z podwójnym wężem THQ706T.

ZA4204TX-ER

◀  �Pompa do kluczy dynamometrycznych Enerpac 
Serii -ZA4T może zasilać większość hydraulicznych 
kluczy dynamometrycznych.

Dla ciśnienia 700 bar

Węże do kluczy 
dynamometrycznych

W celu połączenia klucza 
dynamometrycznego z pompą 
należy użyć podwójnych 
bezpiecznych węży.

Długość 6 m, 2 węże
Długość 12 m, 2 węże
Dla ciśnienia 800 bar

Długość 6 m, 2 węże
Długość 12 m, 2 węże

Nr modelu

Wytrzymałe
Niezawodne
Innowacyjne

Macierz wyboru pomp do kluczy 
dynamometrycznych

W celu uzyskania optymalnej 
szybkości i wydajności należy 
zapoznać się z tabelą wyboru 

pomp do kluczy dynamometrycznych i węży.

	 Strona:

Zestaw nakładki wskaźnika

Zestawy nakładki wskaźnika są 
dostępne oddzielnie do stosowania 
z pompami Serii ZA4T:

Zestaw GT-4015-Q 
zawiera nakładki dla wszystkich kluczy 
dynamometrycznych serii S i W.

Zestaw GT-4015 zawiera nakładki dla wszystkich 
kluczy dynamometrycznych SQD i HXD. 
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ZA4208TX-QRU105 *
ZA4204TX-Q
ZA4208TX-Q
ZA4204TX-QR
ZA4208TX-QR
ZA4204TX-E
ZA4208TX-E
ZA4204TX-ER
ZA4208TX-ER
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6,6
2,7
6,6
2,7
6,6
2,7
6,6
2,7
6,6

45
42
47
46
51
42
47
46
51

700
700
700
700
700
800
800
800
800

▼	 POPULARNE MODELE POMP

	 Strona:

Pneumatyczne pompy narzędzi do połączeń śrubowych
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Ciśnienie (bar)  ▶

Dynamiczne ciśnienie powietrza 6,9 bar przy 
przepływie 2840 l/min

Numer
modelu

Maksymalne
ciśnienie
robocze

(bar)

Użyteczna
objętość

oleju

(litry) (kg)

Do stosowania 
z kluczami 

dynamometrycznymi

PRZEPŁYW OLEJU WZGLĘDEM CIŚNIENIA

ZA4T-Seria,  
zastosowania pomp

Pompy Serii -ZA4T są najlepiej 
dostosowane do zasilania kluczy 

dynamometrycznych rozmiaru od średniego 
do dużego. Technologia Klasy “Z” (w 
toku opatentowania) zapewnia wysokie 
ciśnienia bocznikowe w celu osiągania 
wysokiej wydajności. Wysoki stosunek 
mocy do ciężaru i kompaktowa konstrukcja 
zapewniają doskonałe dopasowanie do 
zastosowań wymagających łatwości 
transportu pompy.

Wszystkie pompy Serii -ZA4T spełniają 
wymagania bezpieczeństwa CE, CSA i TÜV.
Po dalsze wskazówki odnośnie możliwości 
zastosowań, należy się zwrócić do 
najbliższego Oddziału Firmy Enerpac.

Certyfikacja wg ATEX 95

Pompy próżniowe Enerpac Serii -ZA4T są 
testowane i certyfikowane zgodnie z 
Dyrektywą Sprzętową 94 / 9 / EC 
„Dyrektywa ATEX”.

Zabezpieczenie przeciwwybuchowe 
odpowiada grupie II sprzętu, kategorii 2 
sprzętu (strefa 1 obszaru niebezpiecznego), 
w atmosferach gazu i/lub pyłu.
Pompy Serii -ZA4T noszą oznaczenie: 
Ex II 2 GD ck T4.

Akcesoria opcjonalne

Dostępne po umieszczeniu 
następującego dodatkowego 
przyrostka na końcu numer modelu:

K	 =	 Odbierak pałąkowy
M	 =	 Blok 4 kluczy dynamometrycznych
R	 =	 Klatka zabezpieczająca.

Objętość zbiornika:

4,0 - 8,0 litra
Przepływ przy ciśnieniu znamionowym:

0,8 - 1,0 l/min
Zużycie powietrza

600 - 2840 l/min
Maksymalne ciśnienie robocze:

700 - 800 bar

Seria 
ZA4T

wszystkie
serii S i seria W

wszystkie
serii SQD i HXD

▼  �Zestaw ZA4208TX-QRU105 z kluczem o lepszym 
działaniu i usprawnionej regulacji momentu dokręcania 
przy niskich ciśnieniach.

*	 Wersja standardowa z wężem THQ706T i precyzyjną regulacją ciśnienia powietrza pozwalającą na bardzo 
dokładne sterowanie momentem dokręcania. Waga pompa 45 kg; waga kompletny zestaw pompa-wąż 58 kg.
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Seria ZA4T, Opcje pomp 

Odbierak pałąkowy
•	 Zapewnia większą stabilność pompy na 

podłożach miękkich i nierównych

•	 Umożliwia łatwe podnoszenie 
obydwoma rękami.

Blok 4 kluczy dynamometrycznych
•	 Do jednoczesnej pracy wielu kluczy 

dynamometrycznych

•	 Może być zainstalowany fabrycznie 
lub zamówiony odrębnie.

*	� Dla montażu fabrycznego należy dodać 
przyrostek M. 
Ciężar bloku 4,5 kg.

	 Przykład zamówienia: ZA4208TX-QM

Numer 
modelu *

Może być używany w pompach 
do kluczy dynamometrycznych 
Serii-ZU4T

*	� Dla zainstalowania fabrycznego należy dodać 
przyrostek literowy K.

	 Ciężar odbieraka pałąkowego 2,2 kg.
	 Przykład zamówienia: ZA4208TX-QK

Wielkość zbiornika 04 i 08

Numer 
modelu *

Może być używany w pompach 
do kluczy dynamometrycznych 
Serii-ZU4T

dla kluczy dynamometr. 800 bar
dla kluczy dynamometr. 700 bar

Klatka zabezpieczająca
•	 Chroni pompę

•	 Zwiększa stabilność pompy.

Numer 
modelu *

Może być używany w pompach do 
kluczy dynamometrycznych Serii-ZU4T

*	 Dla montażu fabrycznego należy dodać przedrostek R.
	 Ciężar klatki zabezpieczającej 3,4 kg.
	 Przykład zamówienia: ZA4208TX-QR

Wielkość zbiornika 04 i 08

Złączki Spin-on 700 bar
•	 Zamontowane na:

	 -	� Pompach kluczy dynamometrycznych  
z przyrostkiem “Q”

	 -	 Kluczach Serii-S i W

	 -	 Wężach Serii-THQ

	 -	� Bloku 4 kluczy dynamometrycznych 
ZTM-Q.

Złączki 800 bar z pierścieniem 
zabezpieczającym
•	 Zamontowane na:

	 -	� Pompach kluczy dynamometrycznych 
z przyrostkiem “E”

	 -	 Kluczach Serii-HXD i SQD

	 -	 Wężach Serii-THC

	 -	� Bloku 4 kluczy dynamometrycznych 
ZTM-E.

Dla ciśnienia 700 bar

Węże do kluczy 
dynamometrycznych

W celu połączenia klucza 
dynamometrycznego z pompą 
należy użyć podwójnych 
bezpiecznych węży.

Długość 6 m, 2 węże
Długość 12 m, 2 węże
Dla ciśnienia 800 bar

Długość 6 m, 2 węże
Długość 12 m, 2 węże

Nr modelu

Złączki hydrauliczne kluczy 
dynamometrycznych

�Aby uzyskać informacje na temat 
złączek hydraulicznych dla kluczy 
dynamometrycznych, patrz część 
„Elementy składowe systemu” w 
niniejszym katalogu.

	 Strona:



223www.enerpac.com

Z A 4 2 08 T X - Q M R

85-90
8,8

4,8 **

1,2

1,1 **
124-700 *

11,5

5,4 **

1,0

0,8 **

4,0 - 6,9

7,0 **
600 - 2840

1
Typ

wyrobu

2
Typ

silnika

3
Grupa
wydaj-
ności

4
Typ

zaworu

5
Pojem-
ność

zbiornika

6
Działanie
zaworu

7
Napięcie

▼ Oto sposób tworzenia numeru modelu pompy Serii ZA4T:

1	 Typ wyrobu

	 Z	 =	 Seria pompy

2	 Typ silnika

	 A	 =	 Silnik pneumatyczny

3	 Grupa wydajności

	 4	 =	 1,0 l/min @ 700 bar

4	 Typ zaworu

	 2	 =	� Zawór klucza 
dynamometrycznego

5	 Wielkość zbiornika

	 (objętość użytkowa)
	 04	 =	 2,7 litry
	 08	 =	 6,6 litra

6	 Działanie zaworu

	 T	 =	� Zawór powietrzny z przewodem do 
zdalnego sterowania

7	 Napięcie

	 X	 =	 Nie dotyczy

8	 Opcje

	 E	 =	� Złączki hydrauliczne dla ciśnienia 800 bar  
do stosowania z kluczami serii HXD i SQD 
lub innymi kluczami

	 Q	 =	� Złączki hydrauliczne dla ciśnienia 700 bar  
do stosowania z kluczami serii S i W lub 
innymi kluczami

	 K	 =	 Odbierak pałąkowy
	 M	 =	 Blok 4 kluczy dynamometrycznych
	 R	 =	 Klatka zabezpieczająca

8
Opcje

8
Musi być
E lub Q

Jak zamówić pompę do kluczy 
dynamometrycznych Serii-ZA4T

Numer modelu ZA4208TX-QMR 

Pompa o ciśnieniu 700 bar do stosowania 
z kluczami Enerpac Serii -S- i W i innymi 
kluczami dynamometrycznymi o ciśnieniu 
700 barów, zbiornik 8 litra, blok 4 kluczy 
dynamometrycznych i klatka zabezpieczająca. 
Należy korzystać z macierzy wyboru dla 
pomp do kluczy dynamometrycznych, 
aby znaleźć optymalną kombinację kluczy 
dynamometrycznych, pomp i węży.

Tabela zamówień i dane techniczne 

①	 Nastawny zawór upustowy
②	 Klatka zabezpieczająca (opcjonalna)
③	 Wskaźnik z nakładkami
④	 Filtr/smarownica/regulator
⑤	 Wziernik poziomu oleju

⑥	 Wlot powietrza z gwintem ½" NPTF
⑦	 Standardowy uchwyt
⑧	 Spust oleju
⑨	 Wylot oleju z gwintem ¼" NPTF

Pojemność zbiornika

4 - 8 litra
Przepływ przy ciśnieniu znamionowym:

0,8 - 1,0 l/min
Zużycie powietrza

600 - 2840 l/min
Maksymalne ciśnienie robocze:

700 - 800 bar

8
Opcje

*	 Przedstawiono typ pompy (-Q), zakres (-E) wynosi 124-800 barów.
**	 Tylko zestaw ZA4208TX-QRU105.

Dynamiczny
zakres ciśnienia

powietrza

(bar)

Wydajność
(l/min)

Zawór upustowy
Zakres regulacji

(bar)

Poziom
hałasu

(dBA)

Seria -ZA4T— osiągi

7
bar

350
bar

50
bar

700
bar

Zużycie
powietrza

(l/min)

▼  �Pompa do kluczy dynamometrycznych Enerpac Serii 
ZA4T może zasilać większość hydraulicznych kluczy 
dynamometrycznych.

Seria 
ZA4T
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Pompa ta działa pod bardzo 
wysokim ciśnieniem; używać 
tylko podanych złączek i 
węży przeznaczone do takich 
ciśnień.

Zastosowania

Pompa ATP idealnie nadaje 
się do hydraulicznych 
narzędzi do napinania śrub 	
i nakrętek hydraulicznych 

serii GT. Patrz nasz katalog E414e 
Bolting Tools lub w witrynie enerpac.com

Wysokociśnieniowa pompa pneumatyczna 1500 bar

Bardzo wysokociśnieniowa pompa pneumatyczna
ATP-1500
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Przepływ (l/min) przy ciśnieniu powietrza 
na wlocie wynoszącym 6,2 bar

Ciśnienie (bar) ▶

PRZEPŁYW OLEJU WZGLĘDEM CIŚNIENIA

Seria 

ATP

Zakres ciśnienia
powietrza

(bary)

Ciśnienie 
znamionowe

(bary)

Wydatek 
Prędkość 

przy ciśnieniu 
0 bar

(l/min.)

Numer
modelu

Użyteczna
objętość oleju

(litry)

Typ
pompy

Dwustopniowa

Pojemność zbiornika:

3,8 litry
Przepływ przy ciśnieniu znamionowym:

0,07 l/min
Maksymalne ciśnienie robocze:

1500 barów

Pobór 
powietrza

(l/min.)

Poziom 
hałasu

(dBA) (kg)

Wydatek 
Prędkość 

przy ciśnieniu 
1500 bar
(l/min.)

• 	Uniwersalne wysokociśnieniowe z dwoma prędkościami 	
	 działania pompy pneumatyczne ogólnego stosowania dla 	
	 produktów wymagających ciśnienia hydraulicznego do 	
	 1500 bar
•	Kompaktowa, lekka rama z wytrzymałej stali zapewnia 	
	 ochronę i łatwość obsługi
• 	Wstępnie nasmarowane elementy pompy nie wymagają 	
	 smarowniczki w przewodzie powietrza
•	Łatwe sterowanie ciśnieniem wyjściowym
•	Zintegrowany i zabezpieczony łatwy do odczytu manometr 	
	 wypełniony gliceryną
•	Zawór bezpieczeństwa ogranicza ciśnienie wyjściowe.

①	 Zawór odcinający
②	 Portv wylotowy 1/4" BSPM 
	 ze złączem BR-150 
③	 Filtr/Regulator
④	 �Zawór włączający/wyłączający 

dopływ powietrza, wlot 
powietrza,  gwint NPTF 1/2 cala

Certyfikacja ATEX

Pompa serii ATP jest zbadania 
i certyfikowana przez ATEX.

	 Strona:	  

	 Strona:	  
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