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XC-115VC
XC-230VC

XSC1
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Na zdjęciu: XC-1201ME

Bezprzewodowe pompy hydrauliczne serii XC

Wydajność pompy 
z zasilaniem 
Mobilność 
pompy ręcznej

•	� Lekka konstrukcja z wbudowanym uchwytem i paskiem do noszenia
•	� Wewnętrzny zbiornik przeciwdziała zanieczyszczeniom i umożliwia 

użytkowanie pompy w dowolnej pozycji
•	� Silnik o dużej mocy 0,37 kW i akumulator litowo-jonowy 28 V 

zapewniają wyjątkową szybkość i długi czas pracy
•	� Wzmocniona włóknem szklanym powłoka kompozytowa o dużej 

wytrzymałości dla nieprzeciętnej trwałości podczas pracy 
w wymagających warunkach

•	� Technika bezprzewodowa eliminuje ryzyko potknięcia się, które 
występuje przy innych pompach elektrycznych lub pneumatycznych, 
zasilanych kablem

•	� Dostępne z układem zaworów do jednostronnego i dwustronnego 
działania.

◀  �Moc i prostota na najtrudniejsze zadania.

Akumulator 28 V

Technologia litowo-jonowa 
zapewnia maksymalną wydajność 
akumulatora XC-28V.

Ładowarka

Szybkie ładowanie w ciągu 
1 godziny.

Zestawy akumulatorów nie zawierają 
kadmu, a zatem są przyjazne 
dla środowiska.  
Firma Enerpac zachęca do recyklingu.

Przyłącze obrotowe 3/8 cala

Złącze obrotowe instalowane 
przez klienta zapewnia optymalną 
orientację węża hydraulicznego w 
zakresie 360 stopni.

115 V AC
230 V AC

Nr modelu Napięcie

Zestaw przyłącza 
manometrycznego GA45GC

Zabezpieczenie przed 
przeciążeniem układu można łatwo 
zapewnić, zamawiając gotowy 
manometr, blokadę przyłącza i 
złączkę.

Numer modelu do zamówień 1)

1)	 Akcesoria należy zamawiać oddzielnie.

	 Strona:	  
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XC-1201MB 1)

XC-1202MB
XC-1201ME 1)

XC-1202ME 
XC-1201M 2)

XC-1202M 2)

XC-1401MB
XC-1402MB
XC-1401ME
XC-1402ME
XC-1401M 2)

XC-1402M 2)

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

10
11
10
11
10
11
10
11
10
11
10
11

0,50 
0,50 
0,50 
0,50
0,50 
0,50
0,50 
0,50 
0,50 
0,50
0,50 
0,50

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

115
115
230
230

–
–

115
115
230
230

–
–

1,0
2,0
1,0
2,0
1,0
2,0
1,0
2,0
1,0
2,0
1,0
2,0

PRZEPŁYW OLEJU WZGLĘDEM CIŚNIENIA

Seria 
XC

Pojemność zbiornika:

1,0 - 2,0 litry
Przepływ przy ciśnieniu znamionowym:

0,25 l/min
Maksymalne ciśnienie robocze:

700 bar

Pr
ze
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  (

l/m
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) ▶

Ciśnienie (bar)  ▶

Bezprzewodowe pompy hydrauliczne

Bezprzewodowe pompy 
hydrauliczne serii XC

Bezprzewodowa pompa serii XC 
jest doskonałym rozwiązaniem do zadań, 
które wymagają mobilności, szybkości i 
bezpieczeństwa.  Pompy bezprzewodowe 
znakomicie nadają się do stosowania 
w odległych miejscach bez dostępu 
do elektryczności, a także do użytku 
wewnątrz pomieszczeń, gdzie istotne 
są wyeliminowanie ryzyka potknięcia, 
ergonomia pracy oraz niewielkie rozmiary 
urządzenia.  
Pompa bezprzewodowa serii XC jest 
dostosowana do pracy z małymi i średnimi 
cylindrami oraz wszystkimi narzędziami 
hydraulicznymi firmy Enerpac.

Akumulator litowo-jonowy zapewnia 
doskonałe tempo pracy:

•	 270 cięć prętów zbrojeniowych 
o grubości 10 mm wykonanych 
przecinakiem WHC-750

•	 112 podniesień za pomocą rozpieraka 
WR-5

•	 45 nakrętek M27 - 8.8 przeciętych 
przecinakiem NC-3241

•	 30 podniesień cylindrem RC-104 (10 ton, 
suw 100 mm).

Uwaga: rzeczywista liczba cykli na jedno 
ładowanie zależy od stanu akumulatora, 
narzędzia i warunków otoczenia. 
Żywotność akumulatora stosowanego 
z narzędziami dwustronnego działania 
wynosi w przybliżeniu 75% w porównaniu z 
narzędziami jednostronnego działania.

▼  �Pompę akumulatorową można zabrać w dowolne 
miejsce, bez przewodów zasilania i węży 
doprowadzających powietrze.

Użytkowa 
pojemność

oleju

Prędkość wypływu

(l/min)

Funkcja 
zaworu

Napięcie
łado- 
warki

Bez 
obcią- 
żenia

▼ TABELA WYBORU 

Numer 
modelu

①	 Port wyjściowy 3/8 cala „Wysuw” – 18 NPTF
②	 �Wlew oleju (trzeba użyć lejka)
③	 �Gniazdo dostępu do nastawnego zaworu 

nadmiarowego
④	 Kierunkowy zawór sterujący
⑤	 �Zaczepy pasa na ramię
⑥	 Blokada bezpieczeństwa
⑦	 Włącznik/wyłącznik
⑧	 �Port wejściowy „Powrót” (tylko modele 

dwustronnego działania)

Ręczny 3/2
Ręczny 3/2
Ręczny 3/2
Ręczny 3/2
Ręczny 3/2
Ręczny 3/2
Ręczny 4/3
Ręczny 4/3
Ręczny 4/3
Ręczny 4/3
Ręczny 4/3
Ręczny 4/3

(litry) (V AC)

1)	 Dostępne również jako zestaw cylinder-pompa, patrz strona 52.
2)	 Bez akumulatorów i ładowarki.

140 
bar

700 
bar (kg)

Typ
pompy

(używana z
cylindrem)

Jedno- 
stronnego
działania

Dwu- 
stronnego  
działania
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1,9
3,8
1,9
3,8
1,9
3,8
1,9
3,8 

13
13
13
13
13
13
13
13

700
700
700
700
700
700
700
700

PUD-1100E
PUD-1101E
PUJ-1200E
PUJ-1201E
PUD-1300E
PUD-1301E
PUJ-1400E
PUJ-1401E
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Manometry

Minimalizują zagrożenie 
przeciążeniem i zapewniają 
długą, niezawodną eksploatację 
sprzętu. Do stosowania z pompą 

ekonomiczną zalecane są manometry G-2535L i 
przejściówka manometru GA-3.

Aby uzyskać informacje na temat pełnego 
zakresu manometrów, patrz sekcja Elementy 
składowe systemu.

PU-Seria, ekonomiczne pompy elektryczne

•	 Model o lekkiej i zwartej budowie: 11,8 do 18,6 kg
•	 Duży uchwyt, wygodny do trzymania, zapewnia prawdziwie przenośny 

charakter pompy
•	 Dwustopniowe działanie zmniejsza ilość potrzebnych cyklów pracy, 

co zwiększa wydajność pracy
•	 Uniwersalny silnik na napięcie 230 V prądu przemiennego, 50/60 Hz o 

małym zużyciu prądu
•	 Zdalne sterowanie pracy silnika (zasilanie prądem stałym 24 V) 

zapewnia bezpieczeństwo obsługi
•	 Możliwość uruchomienia pompy pod pełnym obciążeniem
•	 Obudowa o dużej wytrzymałości mechanicznej z wymodelowanym 

integralnym uchwytem chroni silnik przed zanieczyszczeniami 
i uszkodzeniem.

Na zdjęciu: PUJ-1200E

Jednostronnego
działania

Dwustronnego  
działania

Użyteczna
objętość

oleju

(litry)

Typ
pompy

(używana z
cylindrem)

Ciśnienie 
znamionowe

(bar)

Numer
modelu *

1.
stopień

	 Strona:

*	� W przypadku sieci o napięciu 115 V należy zastąpić literę „E” 
w numerze modelu literą ”B”.

**	 Elektryczny zawór spustowy umożliwia samoczynny powrót cylindra.

Węże

�Firma Enerpac oferuje kompletną 
linię wysokiej jakości węży 
hydraulicznych. Dla zapewnienia 
integralności Waszego systemu 
należydobierać wyłącznie węże 
hydrauliczne firmy Enerpac.

Tabela doboru prędkości

W celu ustalenia, w jaki sposób 
poszczególne pompy będą 

współpracować z Waszym cylindrem, prosimy 
posłużyć się Tabelą Prędkości Pompa-Cylinder, 
przedstawionym na „Żółtych Stronach”.

	 Strona:

Bardzo wydajne, 
bardzo lekkie

	 Strona:

2.
stopień

▼  �Pompa typu Economy PUJ-1200E zastosowana w połączeniu z niskim 
cylindrem RC-302 do przestawienia podnośnika nożycowego w celu ułatwienia 
wykonania prac konserwacyjnych.
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PUD-1100E
PUD-1101E
PUJ-1200E
PUJ-1201E
PUD-1300E
PUD-1301E
PUJ-1400E
PUJ-1401E

362
373
362
373
362
373
362
373

133
142
133
142
133
142
133
142

244
368
244
368
244
368
244
368

244
309
244
309
244
309
244
309

101
105
101
105
101
105
101
105

119
130
119
130
119
130
119
130

203
323
203
323
203
323
203
323

11,8
17,2
10,0
15,4
12,0
17,5
13,2
18,6

85
85
85
85
85
85
85
85

230
230
230
230
230
230
230
230

3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2

3,31
3,31
3,31
3,31
3,31
3,31
3,31
3,31

0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
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FEDCBA J

Typ
zaworu

Wydajność

(l/min)

(kg)

Natężenie
prądu

(A)

Numer
modelu *

Spustowy
(Dump)**

Poziom
hałasu

(dBA)

Napięcie 
zasilania
silnika 

(prąd prze-
mienny)

(V)
1.

stopień

Seria
PU

Pojemność zbiornika:

1,9  -  3,8 litra
Przepływ przy ciśnieniu znamionowym:

0,32 l/min
Moc silnika:

0,37 kW
Maksymalne ciśnienie robocze:

700 bar

Wymiary (mm)

Kilka informacji  
o pompach typu Economy

Pompy typu Economy nadają 
się głównie do zasilania małych 

lub średnich cylindrów lub narzędzi 
hydraulicznych. Dzięki niewielkiej masie i 
zwartej budowie nadają się one znakomicie do 
wykorzystania w sytuacjach wymagających 
łatwego transportu pompy. Uniwersalny silnik 
może być zasilany z sieci poprzez przedłużacz 
jak i z generatora prądu.

Dodatkowe informacje dotyczące możliwych 
zastosowań zamieszczone zostały na „Żółtych 
Stronach”.

Pompy serii PUD-1100

•	� Zapewnia sterowanie wysuwem i powrotem 
cylindrów jednostronnego działania

•	 Nadają się znakomicie do wykrawania
•	� Nadają się do prac nie wymagających 

podtrzymania obciążenia
•	� Zdalne sterowanie 3-metrowym przewodem 

pozwala sterowa ć pracą silnika i zaworu.

Pompy serii PUD-1300

•	� Zapewnia sterowanie wysuwem i powrotem 
cylindrów jednostronnego działania

•	 Nadają się znakomicie do wykrawania
•	� Nadają się do prac nie wymagających 

podtrzymania obciążenia
•	� Zdalne sterowanie 3-metrowym przewodem 

pozwala sterować pracą silnika i zaworu.

Pompy serii PUJ

•	� Zawory ręczne zapewniają sterowanie 
wysuwem, trzymaniem i powrotem 
narzędzia

•	� Dostępne są z zaworami 3- i 4- drogowymi 
do cylindrów jedno- i dwustronnego 
działania

•	� Zdalne sterowania 3-metrowym przewodem 
pozwala sterować pracą silnika.

PRZEPŁYW OLEJU WZGLĘDEM CIŚNIENIA
Pr

ze
pł

yw
 o

le
ju

 (l
/m

in
)  

▶

Ciśnienie (bar)  ▶

	 Strona: 

2.
stopień

Funkcja
zaworu

3/2 
ręczny

3/2 
elektromagn.

4/3 
ręczny

Wysów - Powrót

Wysów - 
Trzymanie - Powrót

Spust i  
przytrzymanie

Wysów - 
Trzymanie - Powrót

①	 Przyłącze wylotowe oleju
②	 Przyłącze zbiornika
③	 Przyłącze manometru (tylko PUJ-1200 i PUJ-1201)

Pompy elektryczne typu Economy
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▼ 

Pompy z silnikiem zanurzonym w oleju

•	 Dwustopniowe działanie zmniejsza ilość potrzebnych cyklów pracy, 
co zwiększa wydajność pracy

•	 Silnik indukcyjny o mocy 0,37 kW jest zanurzony w zbiorniku oleju 
zapewniając jego chłodzenie, chroni silnik i ułatwia zestawienie 
silnika z pompą, co pozwala zaoszczędzić miejsce i zmniejszyć 
poziom hałasu

•	 Duży zbiornik 5,5 l umożliwia zasilanie szerokiej gamy cylindrów
•	 Zdalne sterowanie zasilane prądem stałym o napięciu 24 V - dostępne 

w niektórych modelach - poprawia bezpieczeństwo obsługi
•	 Nastawiany z zewnątrz zawór nadmiarowy pozwala na sterowanie 

ciśnieniem roboczym bez otwierania pompy
•	 40-mikronowy wewnętrzny filtr w linii powrotnej zapewnia stałą 

czystość oleju, dzięki czemu wydłuża się żywotność pompy
•	 Wskaźnik poziomu oleju na całej wysokości zbiornika.

Na zdjęciu: PEJ-1401E

Pompy serii PED: z zaworem spustowy
•	Idealne do przebijania otworów, zaciskania i cięcia
•	Do użytku tam, gdzie nie zachodzi potrzeba 

podtrzymywania ładunku
•	Manetka na 3-metrowym przewodzie umożliwia 

sterowanie pracą zaworów i silnika

PIĘĆ PODSTAWOWYCH TYPÓW POMP
Należy wybrać model najlepiej odpowiadający 
konkretnemu zastosowaniu. W przypadku wymagań 
szczególnych należy przeanalizować informacje ze strony 
81 lub skontaktować się z lokalnym biurem Enerpac.

Pompy serii PEM: z zaworem ręcznym
•	Doskonale nadają się do większości zastosowań
•	Ręczne sterowanie zaworem do wykorzystania z 

cylindrami jedno- i dwustronnego działania
•	Ręczne sterowanie pracą silnika

Pompy serii PER: z zaworem elektromagnetycznym
•	Doskonale nadają się do podnoszenia lub wszędzie 

tam, gdzie wymagane jest zdalne sterowanie
•	Wszystkie zawory są 3 pozycyjne: wysuw - 

trzymanie - powrót
•	Manetka na 3-metrowym przewodzie umożliwia  

sterowanie pracą zaworów i silnika

Pompy serii PEJ: z zaworem ręcznym
•	 Nadają się do lekkich zastosowań przemysłowych 

oraz do podnoszenia ciężarów
•	 Ręczna obsługa zaworu - do współpracy z 

cylindrami jedno- i dwustronnego działania
•	 Manetka na 3-metrowym przewodzie umożliwia 

sterowanie pracą silnika

Pompy serii PES: z wyłącznikiem ciśnieniowym
•	Opracowane dla potrzeb stałych zastosowań 

ciśnieniowych, np. mocowanie, trzymanie 
obrabianego przedmiotu, wykonywanie prób

•	We wszystkich wersjach występują zawory ręczne

Najwyższa wydajność 
średniej wielkości 
cylindrów i narzędzi

▼ �TABELA WYBORU 
Więcej danych technicznych 
zamieszczono na następnej stronie.

◀	 Pompa zanurzeniowa ze zdalnym 
zaworem ręcznym (z serii PEJ) ułatwia 
konserwację maszyny.
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PED-1101E

PEM-1201E
PEM-1301E
PEM-1401E

PER-1301E
PER-1401E

PEJ-1201E
PEJ-1301E
PEJ-1401E

PES-1201E
PES-1401E

5,5

5,5
5,5
5,5

5,5
5,5

5,5
5,5
5,5

5,5
5,5

24,9

24,0
24,0
24,0

29,5
29,5

24,9
24,9
24,9

28,1
28,1
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Pompy elektryczne z silnikiem zanurzonym w oleju

Numer 
modelu
230 V, 1 faza **

Używana z
cylindrem

Typ pompy Typ zaworu *Funkcja zaworu Użyteczna
objętość 

oleju

(litry)

 

(kg)

Jednostronnego

Jednostronnego
Jednostronnego
Dwustronnego

Jednostronnego
Dwustronnego

Jednostronnego
Jednostronnego
Dwustronnego

Jednostronnego
Dwustronnego 

Spust

Ręczny, trójdrogowy, dwupołożeniowy
Ręczny, trójdrogowy, 3-pozycyjny

Ręczny, czterodrogowy, trójpołożeniowy

Elektromagn., trójdrogowy, trójpołożeniowy

Elektromagn., czterodrogowy, trójpołożeniowy

Ręczny, trójdrogowy, dwupołożeniowy
Ręczny, trójdrogowy, trójpołożeniowy

Ręczny, czterodrogowy, trójpołożeniowy

Ręczny, trójdrogowy, dwupołożeniowy
Ręczny, czterodrogowy, trójpołożeniowy

Wysuw - Powrót

Wysuw - Powrót
Wysuw - Trzymanie - Powrót
Wysuw - Trzymanie - Powrót

Wysuw - Trzymanie - Powrót
Wysuw - Trzymanie - Powrót

Wysuw - Powrót
Wysuw - Trzymanie - Powrót
Wysuw - Trzymanie - Powrót

Wysuw - Powrót
Wysuw - Trzymanie - Powrót

Seria
PE

Pojemność zbiornika:

5,5 litrów
Przepływ przy ciśnieniu znamionowym:

0,27 l/min
Moc silnika:

0,37 kW

Zastosowanie pomp typu 
Submerged Serii PE

Pompa z silnikiem zanurzonym 
w oleju najlepiej nadaje się do 

zasilania małych lub średniej wielkości 
cylindrów lub narzędzi hydraulicznych, a 
także wszędzie tam, gdzie potrzebne jest 
ciche, przerywane zasilanie hydrauliczne.
Dzięki niskiemu poziomowi hałasu i 
dodatkowej chłodnicy oleju, dostarczanej 
jako opcja, pompa typu Submerged nadaje 
się także do wykorzystania w lżejszych 
zastosowaniach przemysłowych.

Lekka i zwarta konstrukcja pompy sprawia, 
że nadaje się ona znakomicie do prac 
wymagających częstego przemieszczania 
pompy.

Dodatkowe informacje na temat innych 
możliwych zastosowań można znaleźć 
na „Żółtych Stronach” lub uzyskać u 
najbliższego dystrybutora firmy Enerpac.

	 Strona:

Maksymalne ciśnienie robocze:

700 bar

*	� Dane techniczne dotyczące typów zaworów zamieszczono w rozdziale poświęconym zaworom i manometrom.
**	�W przypadku wersji 115 V zastąpić przyrostek „E” w numerze modelu przyrostkiem „B”.
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Pompy z silnikiem zanurzonym w oleju

Moc
silnika

(kW)

Ciśnienie
znamionowe

(bar)

Parametry elektryczne
silnika*

(A @ V-fazy-Hz)

Wydajność

(l/min)

Zakres 
regulacji
zaworu 

nadmiarowego
(bar)

Poziom
hałasu

(dBA)

* �Przy pełnym obciążeniu. W sprawie informacji o częstotliwościach patrz na notatkę w stopce 
karty zamówienia.

1. stopień 1. stopień2. stopień 2. stopień

Tabela doboru prędkości

W celu ustalenia, w jaki sposób 
poszczególne pompy będą współpracować 
z Waszym cylindrem, prosimy posłużyć się 

Tabelą Prędkości Pompa-Cylinder, przedstawionym na 
„Żółtych Stronach”.

	 Strona:

PARAMETRY PRACY POMP TYPU SUBMERGED

◀ Pełny opis podano na poprzedniej stronie.

①	 Wymiennik ciepła (opcjonalnie dla wszystkich modeli)

②	 Otwór wlewowy

③	 Przełącznik ciśnieniowy (w serii PES; w innych modelach - jako opcja)

④	 Wskaźnik poziomu oleju

⑤	 Regulowany zawór upustowy

PRZEPŁYW OLEJU WZGLĘDEM CIŚNIENIA

Pr
ze

pł
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)  
▶

Ciśnienie (bar)  ▶

◀	 Podczas przedstawionych prac 
naprawczych pompa zanurzeniowa 
PED-1001E zasila szybko i bez hałasu 
hydrauliczny przecinak do nakrętek.
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	 P	 E	 M	 -	 1	 3	 01	 E

Pompy elektryczne z silnikiem zanurzonym w oleju

	 P	 E	 M	 -	 1	 3	 01	 E
1

Typ 
wyrobu

2
Typ silnika

3
Typ pompy

4
Seria 

pompy

5
Typ 

zaworu

6
Wielkość 
zbiornika

7
Napięcie 
zasilania 
silnika

1	 Typ wyrobu

	 P	 =	 Pompa

2	 Typ silnika

	 E	 =	 Silnik elektryczny

3	 Typ pompy

	 D	 =	 Spust
	 J	 =	� Zdalne sterowanie silnika 

(zawór ręczny)
	 M	 =	 Zawór ręczny
	 R	 =	 Zdalne sterowanie 1) 2)

	 S	 =	 Wyłącznik ciśnieniowy

4	 Seria pompy

	 1	 =	 0,37 kW, 700 bar

5	 Typ zaworu

	 0	 =	 Brak zaworu (tylko PER)
	 1	 =	 Spust
	 2	 =	� 3-drogowy, 2-pozycyjny, 

normalnie otwarty
	 3	 =	� 3-drogowy, 3-pozycyjny, 

centralnie otwarty 
	 4	 =	� 4-drogowy, 3-pozycyjny, 

centralnie otwarty
	 5	 =	� Elektrozawór modułowy 

(tylko PER)

6	 Pojemność zbiornika

	 01	 =	 5,5 litra

7	 Silnika i wymiennik ciepła

	 B	 =	 115 V, 1-fazowy, 50/60 Hz 1)

	 D	 =	� 115 V, 1-fazowy, 50/60 Hz 1) 
z wymiennikiem ciepła

	 E	 =	 230 V, 1-fazowy, 50/60 Hz 2)

	 F	 =	� 230 V, 1-fazowy, 50/60 Hz 2) 
z wymiennikiem ciepła

	 I	 =	 230 V, 1-fazowy, 60 Hz

1)	� Zawory elektromagnetyczne na napięcie 115V 
pracują tylko przy częstotliwości 60 Hz.

	� Pompa może pracować na częstotliwości 
50 Hz z zaworami obsługiwanymi ręcznie.

2)	� Zawory elektromagnetyczne na napięcie 115V 
pracują tylko przy częstotliwości 50 Hz.

	� Pompa może pracować na częstotliwości 
60 Hz z zaworami obsługiwanymi ręcznie.

Poniższe modele pomp zanurzeniowych zawierają 
modułowy zawór elektromagnetyczny i zawór 
zwrotny regulowany za pomocą pilota.
PER-1301B
PER-1301D
PER-1301E
PER-1401B
PER-1401D
PER-1401E

POMPA TYPU SUBMERGED NA ŻYCZENIE KLIENTA
Jeśli w tabeli na poprzedniej stronie nie ma pompy typu Submerged (strona 79), 
która najlepiej nadawałaby się do konkretnego zastosowania, istnieje możliwość 
skompletowania przez Klienta własnej pompy tego typu.

▼ �Oto z czego składa się numer modelu pompy z silnikiem zanurzonym w oleju:

Numer modelu PER-1301E

Model PER-1301E to pompa 
elektryczna typu Submerged o mocy 
0,37 kW, ciśnieniu roboczym 700 bar, 
posiadająca 5,5 l użytecznej objętości 
oleju, z 3- drogowym, 3-pozycyjnym 
modularnym, zdalnie sterowanym 
zaworem elektromagnetycznym  
i silnikiem 1-fazowym na napięcie 
230 V, 50/60 Hz.

Przykład zamówienia

Węże

Firma Enerpac oferuje kompletną 
linię wysokiej jakości węży 
hydraulicznych. Dla zapewnienia 
integralności Waszego systemu 

należydobierać wyłącznie węże hydrauliczne 
firmy Enerpac.

Strona:

Manometry

Minimalizują zagrożenie 
przeciążeniem i zapewniają długą, 
niezawodną eksploatację sprzętu. 
Bliższe informacje na temat całego 
zestawu manometrów znaleźć 

można w rozdziale dotyczącym elementów 
składowych systemu.

Strona:

Seria
PE

Pojemność zbiornika:

5,5 litrów
Przepływ przy ciśnieniu znamionowym:

0,27 l/min
Moc silnika:

0,37 kW
Maksymalne ciśnienie robocze:

700 bar
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Wysoko wydajne
łożyska

Samodzielnie zasysająca pompa 1-go 
stopnia z dużą wydajnością

Zrównoważony mimośród

Łożysko w 
kąpieli olejowej

Wymienne zawory 
zwrotne tłoka

Uszczelnienie 
krawędzi 
silnika

Wprowadzamy pompy elektrohydrauliczne 
firmy Enerpac Klasy -Z– mogą one  
pracować w niższej temperaturze, 
pobierają mniej prądu, są łatwe w 
serwisowaniu.

Firma Enerpac zastosowała najnowsze 

technologie metalurgiczne w 

zakresie łożysk oraz uszczelnień, 

aby wyprodukować pompy, których 

cechy i zapewniane przez nie korzyści 

zdecydowanie przewyższają dostępne dziś 

pompy elektryczne. Dzięki zmniejszeniu 

liczby części ruchomych, poprawie 

dynamiki przepływu oraz zmniejszeniu 

tarcia pompy Klasy -Z mogą dłużej 

pracować, ich działanie 

wymaga mniejszej energii 

oraz, gdy to potrzebne, 

odznaczają się niższymi 

kosztami serwisu.

Pompy elektrohydrauliczne Enerpac Klasy -Z

Pompy elektrohydrauliczne Klasy -Z firmy 
Enerpac – po prostu najlepsze pompy 
jakich kiedykolwiek używałeś.

Wytrzymałe.
Niezawodne.
Innowacyjne.
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0,55
0,82
1,00
1,30
1,60
1,64
2,73
3,30

ZE3
ZE4(T)
ZU4(T)
ZA4(T)
ZG5
ZE5(T)
ZE6
ZG6

0,75
1,12
1,25

–
–

2,24
5,60

–

–
–
–

2840
–
–
–
–

–
–
–
–

4,8
–
–

9,7

90
90, 214
84, 210

102, 220
104

90, 214
90

106

Opcje fabryczne i akcesoria dla pomp Klasy -Z
Szeroka lista akcesoriów obejmująca, wymiennik ciepła, klatkę 
zabezpieczającą, czujnik ciśnienia, filtr linii powrotnej oraz czujnik 
poziomu i temperatury oleju, umożliwia kompletne sterowanie 
pompą w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych. 

Pompy elektrohydrauliczne Klasy -Z dla Twojego zastosowania
Dostępne z jednym zakresem przepływu dla silnika uniwersalnego 
i ośmioma zakresami przepływu dla silnika indukcyjnego. Można 
wybierać wśród modeli jedno- i dwustopniowych, zapewniających 
optymalną wydajność cylindra i narzędzia w niemal wszystkich 
zastosowaniach przemysłowych.

Przemyślana konstrukcja zapewnia zwiększenie wydajności, mniej 
wydzielanego ciepła oraz zmniejszenie zużycia prądu. Oznacza to 
poprawę prędkości pracy narzędzia i wydłużenie okresu eksploatacji, 
skutkujące zwiększeniem produktywności i niższymi kosztami 
eksploatacji.

Wysoko wydajne łożyska wydłużają żywotność pompy przez 
zmniejszenie tarcia.

Kąpiel olejowa elementów pompy zwiększa żywotność pompy 
przez, zmniejszenie ciepła, poprawę smarowania i redukuje 
zużycie części.

Wysokowydajna pompa 1-go stopnia zasila pompę tłokową 2-go 
stopnia powodując zwiększenie wydajności i – poprawiając przepływ 
oleju podczas pracy przy wysokich i niskich temperaturach.

Wyważanie części obrotowych zmniejsza wibracje zwiększając 
równomierność pracy pompy zmniejszono zużycie, tarcie i poziom 
hałasu.

Wymienialne zawory zwrotne tłoka zwiększają żywotność 
głównych podzespołów pompy.

Ergonomiczny niskonapięciowy kabel zdalnego sterowania 
zawiera uszczelnione przełączniki i działa przy napięciu 24 V, 
zwiększając bezpieczeństwo operatora.

Zastosowanie pomp serii ZE 

•	 Stacjonarnie: gdy pompa stale znajduje się na jednym miejscu.
•	 Silnik indukcyjny: jedno- i trójfazowy dla szybkich okresów taktu
•	� Cykl pracy: przystosowane do dużych obciążeń z długotrwałą 

wysoką wydajnością
•	� Cylindry i narzędzia: stosowane do średnich lub dużych obciążeń, 

jedno- lub dwustronnego działania i dużych wydajności.
•	 Prędkość pompy: jedno- lub dwustopniowe działanie.

Element pompujący Klasy -Z – serce systemu hydraulicznego

Klasa -Z, innowacja w projektowaniu pomp

Podświetlony ekran LCD w wybranych pompach Klasy -Z
•	 informacja o użytkowaniu pompy, licznik godzin i cykli
•	 ostrzeżenie przed zanikiem napięcia oraz rejestracja 

tego faktu
•	 automatyczne samosprawdzenie oraz diagnozowanie
•	 informacje wyświetlane w 6 językach
•	 odczyt ciśnienia (gdy używany jest również opcjonalny czujnik 

ciśnienia)
•	 regulowane ustawienie ciśnienia (gdy używany jest również 

opcjonalny czujnik ciśnienia).

Zastosowanie pomp serii ZU

•	� Mobilność: jeśli wymagany jest częsty transport pompy 
i zastosowania w różnych lokalizacjach

•	� Uniwersalny silnik: 1-fazowy, działa dobrze w warunkach 
niskiego napięcia, z użyciem zasilania z generatora i z użyciem 
długiego kabla przedłużającego

•	 Cykl roboczy: dla zastosowań nieciągłych
•	� Cylindry i narzędzia: dla zastosowań jedno- i dwukierunkowych 

od średnich do dużych i dla wysokich prędkości
•	 Prędkość pompy: dwustopniowe działanie.

* �Urządzenia typu ZA4T, ZU4T, ZE4T i ZE5T są pompami do kluczy 
dynamometrycznych.

Podświetlany ekran LCD  
dostępny w pompach elektrycznych 

ZU i ZE.  ▶ 

Przepływu
oleju przy 
ciśnieniu
700 bar
(l/min)

Seria
pomp
klasy Z *

Moc 
silnika

elektryczn-
ego
(kW)

Moc
silnika

benzynow-
ego
(kW)

Strona:Zużycie
powietrza

przez
silnik
(l/min)
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Zawór elektromagnetyczny *
•	 Idealny w zastosowaniu do podnoszenia, przy którym 

wymagane jest zdalne sterowanie poprzez kabel
•	 Z zaworem VE32 silnik pracuje tylko podczas funkcji 

wysuwu tłoka, podczas postoju oraz funkcji cofania 
tłoka silnik jest wyłączony.

•	 W pompach z zaworami VE33 oraz VE43 silnik pracuje 
nieustannie. 

PODSTAWOWE TYPY POMP
Należy wybrać model najlepiej odpowiadający 
konkretnemu zastosowaniu. W przypadku specjalnych 
wymagań należy porozumieć się z najbliżej położonym 
przedstawicielstwem Firmy Enerpac.

Ręcznie uruchamiany zawór ze zdalnym sterowaniem 
poprzez kabel *
•	 Nadają się do lekkich zastosowań przemysłowych oraz 

do podnoszenia ciężarów
•	 Ręcznie uruchamiane sterowanie zaworu dla 

zastosowań jednostronnego i dwustronnego działania
•	 Z zaworem VM43LPS bardzo dobrze nadaje się do 

wstępnego naprężania.

Zawór spustowy *
•	 Idealne do przebijania otworów, zaciskania i cięcia
•	 Do użytku tam, gdzie nie zachodzi potrzeba 

podtrzymywania ładunku

▼ �POPULARNE MODELE POMP 
Informacje techniczne i inne opcje znajdziesz na 
następnej stronie.

Ręcznie uruchamiany zawór
•	 Doskonale nadają się do większości zastosowań
•	 Ręcznie uruchamiany zawór dla zastosowań 

jednostronnego i dwustronnego działania
•	 Sterowanie silnikiem na pokrywie

•	 Wysokoefektywna pompa dwustopniowego działania – większy 
przepływ oleju i ciśnienie przełączające

•	 Mocny uniwersalny silnik elektryczny 1,25 kW zapewniający wysoki 
stosunek mocy do ciężaru z wyróżniającą się charakterystyką pracy 
przy niskim napięciu

•	 Wytrzymała kompozytowa obudowa z uchwytem zabezpiecza silnik i 
elektronikę, zapewniając jednocześnie ergonomiczny i 
łatwy transport.

Tylko modele Pro-Serii
*	 Podświetlany ekran LCD zapewnia wyświetlanie ciśnienia oraz 

wielu danych diagnostycznych - niedostępne wcześniej w pompach 
przenośnych 
–	 informacje o użyciu pompy, liczniki godzin i cykli 
–	 autotest, możliwości diagnostyki i odczytu 
–	 odczyt ciśnienia i ustawienia ciśnienia trybu automatycznego.

Przenośne pompy elektryczne seria ZU4
Na ilustracji od lewej do prawej: ZU4304ME, ZU4420SE-H, ZU4304PE-K

Funkcje i opcje serii ZU4

�Dla specjalnych zastosowań 
zapoznaj się z funkcjami i 
opcjami, które mogą być 
fabrycznie zainstalowane.

	 Strona:

*	 Sterownik z przewodem o długości 3 m umożliwia 
sterowanie pracą zaworu i silnika.

Wytrzymałe.
Niezawodne.
Innowacyjne.

◀	 Seria ZU4 wyposażona 
w stalowy zbiornik jest 
przeznaczona do pracy 
w trudnych warunkach 
eksploatacji na placu budowy.
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VM32
VM32
VM33
VM33
VM43
VM43

VM32 4)

VM32 4)

VM32 4)

VM33
VM43
VM43
VE32D
VE32D
VE32D

–
–
–

VE32
VE32
VE33
VE43
VE43

–
–
–
–

ZU4204ME
ZU4208ME
ZU4308ME
ZU4320ME
ZU4408ME
ZU4420ME
ZU4204JE
ZU4208JE
ZU4220JE
ZU4308JE
ZU4408JE
ZU4420JE
N/A
N/A
N/A
–
–
–
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
–
–
–
–

ZU4204LE
ZU4208LE
ZU4308LE
ZU4320LE
ZU4408LE
ZU4420LE
ZU4204KE
ZU4208KE
ZU4220KE
ZU4308KE
ZU4408KE
ZU4420KE
ZU4104DE
ZU4108DE
ZU4120DE
–
–
–
ZU4204SE
ZU4208SE
ZU4308SE
ZU4408SE
ZU4420SE
–
–
–
–

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

ZU4204RE
ZU4208RE
ZU4308RE
ZU4320RE
ZU4408RE
ZU4420RE
ZU4704PE 4)

ZU4708PE 4)

ZU4720PE 4)

ZU4308PE
ZU4408PE
ZU4420PE
N/A
N/A
N/A
–
–
–
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
–
–
–
–

4,0
8,0
8,0

20,0
8,0

20,0
4,0
8,0

20,0
8,0
8,0

20,0
4,0
8,0

20,0
–
–
–

4,0
8,0
8,0
8,0

20,0
–
–
–
–

27
32
32
50
32
50
27
32
50
32
32
50
29
33
51
–
–
–

29
33
39
39
56
–
–
–
–

Pompy elektryczne seria ZU4 oraz wyposażenie

Seria
ZU4

Pojemność zbiornika:

4 - 40 litrów
Przepływ przy ciśnieniu znamionowym:

1,0 l/min
Moc silnika:

1,25 kW

Klasa -Z– pompa  
do wszystkich zastosowań

Opatentowana technologia pompy 
Klasy -Z zapewnia wysokie 

ciśnienia przełączające, umożliwiające 
uzyskanie zwiększonej wydajności – ważne w 
zastosowaniach, w których używane są długie 
węże i obwody z dużym spadkiem ciśnienia, 
jak podnoszenie ciężkich ładunków, bądź 
niektóre narzędzia dwustronnego działania.

Pompy hydrauliczne Enerpac ZU4 zostały 
skonstruowane w celu zasilania cylindrów 
lub narzędzi hydraulicznych w zakresie od 
małych do dużych, lub dla sytuacji, w których 
wymagane jest nieciągłe zdalne zasilanie 
hydrauliczne o dużej prędkości.

Pompa elektryczna Classic

•	 Pompa Classic jest wyposażona w 
klasyczne podzespoły elektromechaniczne 
(transformatory, przekaźniki i przełączniki) 
zamiast elektroniki półprzewodnikowej.

	 Pompa Classic zapewnia trwałe, 
bezpieczne i wydajne zasilanie 
hydrauliczne dla wymagających 
zastosowań, takich jak produkcja, wstępne 
naprężanie i naprawa fundamentów.

Pompa Standard elektryczna

•	 Do zastosowań, w których nie są 
wymagane funkcje wyświetlacza 
cyfrowego pompy Premium. Dostępna w 
wersji całkowicie ręcznej lub z zaworem 
ręcznym.

Pompa elektryczna Pro

•	 Wyświetlacz cyfrowy (LCD) ma wbudowany 
licznik godzin i przedstawia informacje 
autodiagnostyczne, licznik cyklów  
i ostrzeżenia o niskim napięciu.

	 Jeśli pompa jest wyposażona w opcjonalny 
czujnik ciśnienia, może być również 
wyświetlane ciśnienie. Maksymalne ciśnienie robocze:

700 bar

1) Informacje techniczne dotyczące typów zaworów – patrz sekcja dotycząca zaworów.  2)  Inne opcje napięcia – patrz tabela zamówień niestandardowych na stronie 89.
3)  Dla modeli pompy Standard (STD) Electric należy odjąć 1,4 kg.  4)  Numer modelu ZU47... z zaworem 3/2 VM22 bardzo dobrze nadaje się do wstępnego naprężania.

Uruchamiane ręcznie

Uruchamiane ręcznie

Uruchamiane ręcznie

Uruchamiane ręcznie

Uruchamiane ręcznie

Uruchamiane ręcznie

Zdalna obsługa (ręcznie)

Zdalna obsługa (ręcznie)

Zdalna obsługa (ręcznie)

Zdalna obsługa (ręcznie)

Zdalna obsługa (ręcznie)

Zdalna obsługa (ręcznie)

Zdalne sterowanie

Zdalne sterowanie

Zdalne sterowanie

–

–

–

Zdalne sterowanie 

Zdalne sterowanie 

Zdalne sterowanie 

Zdalne sterowanie

Zdalne sterowanie

–

–

–

–

Classic
Elektryczna

Elektryczna 
Standard (STD)

Elektryczna Pro
(z wyświet. LCD)

Typ pompy Sterowanie 
pompą

Użyteczna 
objętość 

oleju

(litry)

Numer Modelu
230 V - 1-fazowa – 50 Hz 2)

Ciężar
pompy

elektrycznej 
Pro 3)

(kg)

Funkcja zaworuUżywana z 
cylindrem

Typ 
zaworu 1)
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ZCF-2 *

ZRC-04 *
ZRC-04H *
ZRB-10 *
ZRB-20 *
ZRB-40 *

SBZ-4 *
SBZ-4L *

2,2
3,2

ZPT-U4 * ZLS-U4 *± 0,5%3,5 - 700 3,5 5-110 0,110

Przełącznik nożny
•	 Zdalne sterowanie obsługiwane nożnie dla 

spustowych i trójpołożeniowych zaworów 
elektromagnetycznych

•	 Z kablem o długości 3 m.

Wyłącznik poziomu oleju / temperatury
•	� Zapewnia sygnał zwrotny poziomu oleju i 

temperatury pompy
•	� Wpuszczana konstrukcja umożliwia łatwy 

montaż w zbiorniku pompy
•	 Podłączany bezpośrednio 

do obudowy elektrycznej pompy
•	 Wbudowany czujnik termiczny wyłącza pompę 

po osiągnięciu niebezpiecznej temperatury 
pracy

•	 Wyłącznik poziomu oleju wyłącza pompę 
przed osiągnięciem niebezpiecznego poziomu 
roboczego oleju.

Pompy elektryczne seria ZU4, opcje i akcesoria

Czujnik ciśnienia *
•	 Większa wytrzymałość niż w przypadku 

manometrów analogowych 
(na wstrząsy mechaniczne i hydrauliczne)

•	 Większa dokładność niż w przypadku 
manometrów analogowych 
(0,5% pełnej skali pompy)

•	 Do celów certyfikacji można dostroić kalibrację
•	 Funkcja „Nastawienie ciśnienia” wyłącza 

automatycznie silnik, gdy jego ciśnienie 
osiąga nastawioną wartość użyteczną(albo w 
modelach z zaworami elektromagnetycznymi 
VE33 oraz VE43 przełącza zawór w 
położenie neutralne)

•	 Wyświetlanie ciśnienia w jednostkach bar, 
psi lub MPa.

	 * Wymagany ekran LCD Electric

Rama ochronna
•	 Chroni pompę
•	 Zwiększa stabilność pompy.

Numer
modelu

Temperatura
pracy 

(°C) (kg)

Maksymalne
Ciśnienie

(bar)

*	 Dla zainstalowania fabrycznego należy dodać  
	 przyrostek literowy “L”.

*	 Dla zainstalowania fabrycznego należy dodać  
	 przyrostek literowy “T”.

Numer 
modelu

Nastawialny
zakres

ciśnienia
(bar)

Powtarzalna
dokładność

Zakres
granic-

zny
(bar)

Węże

Enerpac oferuje kompletny 
typoszereg węży hydraulicznych 
wysokiej jakości. Aby zapewnić 
integralność systemu, należy 
stosować wyłącznie węże 
hydrauliczne Enerpac.

Manometry

�Minimalizują zagrożenie 
przeciążeniem i zapewniają długą, 
niezawodną eksploatację sprzętu. 
Bliższe informacje na temat całego 
zestawu manometrów znaleźć 
można w rozdziale dotyczącym 
elementów składowych systemu.

	 Strona:

	 Strona:

Numer 
modelu

Może być używany w pompie 
ZU4-Serii Pompy z

* �Dla zainstalowania fabrycznego należy dodać 
przyrostek literowy “U”.

Zawór elektromagnetycznymi VE

Numer 
modelu

Pasuje do zbiornika

* �Dla zainstalowania fabrycznego należy dodać 
przyrostek literowy “R”.

1) Bez wymiennika ciepła 
2) Z wymiennikiem ciepła

4 i 8 litrów 1)

4 i 8 litrów 2)

10 litrów
20 litrów
40 litrów

Odbierak pałąkowy
•	 Umożliwia łatwe podnoszenie 

obydwoma rękami.
•	 Zapewnia większą stabilność pompy na 

podłożach miękkich i nierównych.

Numer 
modelu

Pasuje do zbiornika 

(kg)

* �Dla zainstalowania fabrycznego należy dodać 
przyrostek literowy “K”.

4 i 8 l bez wymiennika ciepła
4 i 8 l z wymiennikiem ciepła
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Pompy elektryczne seria ZU4, opcje i akcesoria

Seria
ZU4

Pojemność zbiornika:

4 - 40 litrów
Przepływ przy ciśnieniu znamionowym:

1,0 l/min
Moc silnika:

1,25 kW
Maksymalne ciśnienie robocze:

700 bar

Wymiennik ciepła
Może być montowany w modelach 
typu-ZU4 Classic, Standard Electric 
i Pro Electric.

•	 Wydłuża żywotność instalacji.
•	 Utrzymuje temperaturę oleju co najwyżej na 

poziomie 54°C przy temperaturze otoczenia 
równej 21°C.

Należy zapobiegać przekroczeniu maksymalnej 
wydajności pompy  oraz maksymalnego 
ciśnienia. Chłodnica olejowa nie nadaje się dla 
środka chłodzącego w postaci mieszaniny wody 
z glikolem albo dla środków chłodzących z dużą 
zawartością wody.

Wydajność
chłodzenia *

Btu/h kJ

Maksy-
malne

Ciśnienie
(bar)

Maksymalny
przepływ 

oleju
(l/min)

Napięcie

(VDC)

*	Przy 1,9 l/min w temperaturze otoczenia 21 °C.

Numer 
modelu

Maksy-
malne

ciśnienie
(bar)

Maksy-
malny

przepływ 
oleju (l/min)

Usta-
wienie

obejścia
(bar)

* �Dla zainstalowania fabrycznego należy dodać 
przyrostek literowy “F”.

Wymiennik ciepła
•	 Ochładza olej płynący z powrotem dla 

niskich roboczych temperatur
•	 Stabilizuje lepkość oleju, wydłuża 

żywotność oleju i zmniejsza zużycie pompy 
oraz innych części składowych 
układu hydrauliki.

Numer
modelu

Może być stosowany w

* �Dla zainstalowania fabrycznego należy dodać 
przyrostek literowy “H”.

pompach 115 V
pompach 230 V

(kg)

Filtr linii powrotnej 25µ
•	 Usuwa zanieczyszczenia 

z przepływu oleju powrotnego
•	 Zawór obejściowy zapobiega 

przed uszkodzeniami w przypadku 
zanieczyszczenia filtru

•	 Ze wskaźnikiem konserwacji

Opcje pompy typu-ZU4

Zestawy akcesoriów mogą być 
montowane przez klienta.

W tabeli poniżej przedstawiono wszystkie 
możliwe opcje dla pomp ZU4-Serii:

• Classic Elektryczna,
• �Standard (STD) Elektryczna 

(bez ekranu LCD)
• Pro Electric (z ekranem LCD).
Tabela zamówień znajduje się na stronie 89.

Opcje pompy typu-ZU4 Montaż fabryczny

Classic
Elektryczna

Standard
Elektryczna

Zestawy akcesoriów

Classic
Elektryczna

Standard
Elektryczna

Filtr linii powrotnej

Odbierak pałąkowy 1)

Rama ochronna

Wymiennik ciepła

Manometr do 1000 bar

Czujnik ciśnienia

Wyłącznik oleju/temperatury

Przełącznik nożny

Pro
Elektryczna

Pro
Elektryczna

1) Odbierak pałąkowy  nie występuje w połączenia z ramą ochronną.
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Seria ZU4, dane techniczne i wymiary

Wymiary pompy (mm)

Gwint ⅜ cala –18 NPTF, przyłącza do przodu i do tyłu
①	 Nastawny zawór upustowy
②	 Otwór wlewowy oleju  

SAE #10 gwint ⅞ cala –14 UNF-2B
③	 Wziernik poziomu oleju
④	 Spust oleju ½ cala NPTF
⑤	 M8, głębokość 6 mm
⑥	 Uchwyty na wszystkich zbiornikach 

10, 20 i 40 litrów.

Opcje (patrz tabela na stronie 87):
⑦	 Podświetlany ekran LCD – Electric
⑧	 Czujnik ciśnienia
⑨	 Wymiennik ciepła
⑩	� Odbierak pałąkowy 

Pasuje do zbiorników 4 i 8 litrów
⑪	 Osłona uchwytu zamontowana na wszystkich 

zbiornikach 10, 20 i 40 litrów
⑫	 Uchwyty zbiornika (nie zostały przedstawione) 

na wszystkich zbiornikach 10, 20 i 40 litrów.

Pompa ZU4 ze zbiornikami 10, 20 i 40 litrów
(przedstawiono widok z lewej strony, bez uchwytu bocznego)

Pompa ZU4 ze zbiornikami 4 i 8 litrów

Użyteczna
pojemność
zbiornika

(litry)

Moc
silnika

(kW)

Parametry elektryczne
Specyfikacje elektryczne 

silnika

(V –faz –Hz)

Wydajność
przy 50 Hz 

(l/min)

Zakres 
regulacji 
zaworu 

nadmiarowego
(bar)

Poziom
hałasu

(dBA)7 bar 350 bar50 bar 700 bar

DANE TECHNICZNE SERII ZU4

PRZEPŁYW OLEJU WZGLĘDEM CIŚNIENIA

 P
rz

ep
ły

w
 o

le
ju

 (l
/m

in
)  

▶

Ciśnienie (bar)  ▶
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111

1
Typ 

wyrobu

2
Typ 

silnika

3
Grupa 

wydajności

4
Typ 

zaworu

5
Wielkość 
zbiornika

6
Działanie 
zaworu

7
Napięcie

▼ Tak zbudowany jest numer modelu pompy serii ZU4:

1	 Typ wyrobu 
	 Z	 =	 Seria pompy

2	 Typ silnika
	 U	 =	 Uniwersalny silnik elektryczny

3	 Grupa wydajności
	 4	 =	 1,0 l/min przy 700 bar

4	 Typ zaworu (dodatkowe szczegóły znajdują się na stronach 110-111)
	 1	 =	 Spustowy (VE32D)
	 2	 =	 Trójdrogowy/dwupołożeniowy ręczny lub elektryczny (VM32 lub VE32)
	 3	 =	 Trójdrogowy/trójpołożeniowy ręczny lub elektryczny (VM33 lub VE33)
	 4	 =	 Czterodrogowy/trójpołożeniowy ręczny lub elektryczny (VM43 lub VE43)
	 6	 =	 Trójdrogowy/trójpołożeniowy blokujący ręczny bezzwrotny (VM33-L)
	 7	 =	 Trójdrogowy/dwupołożeniowy ręczny lub elektryczny (VM22)
	 8	 =	 Czterodrogowy/trójpołożeniowy blokujący ręczny bezzwrotny (VM43-L)
	 9	 =	 Czterodrogowy/trójpołożeniowy z zaciskiem hydraulicznym (VM43-LPS)

5	 Wielkość zbiornika (pojemność użyteczna)
	 04	 =	 4 litry
	 08	 =	 8 litrów
	 10	 =	 10 litrów 1)

	 20	 =	 20 litrów 1)

	 40	 =	 40 litrów 1)

	 1) zbiornik z bocznymi uchwytami.

6	 Działanie zaworu
	 D	 =	� Spustowy (zawór elektromagnetyczny z kablem zdalnego sterowania i ekranem 

LCD – konfiguracja Electric)
	 J	 =	� Zawór ręczny (zawór ręczny z kablem zdalnego sterowania, konfiguracja Standard Electric 

(tj. bez ekranu LCD)
	 K	 =	� Zawór ręczny (zawór ręczny z kablem zdalnego sterowania i ekranem 

LCD – konfiguracja Electric)
	 L	 =	� Zawór ręczny z ekranem LCD – konfiguracja Electric (bez kabla zdalnego sterowania)
	 P	 =	� Zawór ręczny z kablem zdalnego sterowania, konfiguracja Classic Electric 

(tj. bez ekranu LCD)
	 R	 =	� Zawór ręczny w konfiguracji Classic Electric (tj. bez ekranu LCD) 

[bez kabla zdalnego sterowania]
	 M	 =	� Zawór ręczny w konfiguracji Standard Electric (tj. bez ekranu LCD) 

[bez kabla zdalnego sterowania]
	 S	 =	� Zawór elektromagnetyczny z kablem zdalnego sterowania i ekranem 

LCD – konfiguracja Electric)

7	 Napięcie
	 B	 =	 115V, 1 faza, 50/60 Hz
	 E	 =	 208 - 240 V, 1 faza, 50/60 Hz (z wtyczką europejską, zgodną z normami CE EMC)
	 I	 =	 208 - 240 V, 1 faza, 50/60 Hz (z wtyczką NEMA 6-15)

8	 Opcje i akcesoria (możliwości – patrz strona 87)
	 F	 =	 filtr
	 G	 =	 ciśnienie 0-1000 bar (ø 63,5 mm) 1)

	 H	 =	 wymiennik ciepła
	 K	 =	 odbierak pałąkowy (tylko dla zbiorników 4 i 8 litrów)
	 L	 =	 wyłącznik poziomu oleju/temperatury 2) 3)

	 N	 =	 brak uchwytów zbiornika (z uchami do podnoszenia)
	 R	 =	 ramą ochronną
	 T	 =	 czujnik ciśnienia 2) 

	 U	 =	 przełącznik nożny

8
Opcje i akcesoria

Pompa seria ZU4, tabela zamówień pompy

Seria
ZU4

Pojemność zbiornika:

4 - 40 litrów
Przepływ przy ciśnieniu znamionowym:

1,0 l/min
Moc silnika:

1,25 kW
Maksymalne ciśnienie robocze:

700 bar

BUDOWA NIESTANDARDOWEJ POMPY ZU4-PRZEZ UŻYTKOWNIKA
Jeśli w tabeli na stronie 85 nie można znaleźć pompy  typu ZU4 najlepiej odpowiadającej zastosowaniu, 
można łatwo zbudować niestandardową pompę typu-ZU4

Tabela doboru prędkości

W celu ustalenia, w jaki sposób 
poszczególne pompy będą 

współpracować z Waszym cylindrem, prosimy 
posłużyć się Tabelą Prędkości Pompa-Cylinder, 
przedstawionym na „Żółtych Stronach”.

	 Strona:

Przykład zamówienia

Numer modelu ZU4108DE-HKT

ZU4108DE-HKT jest pompą typu Pro 
Electric z ekranem LCD, przepływem oleju  
1,0 l/min przy ciśnieniu 700 bar, pompą z 
zaworem spustowym, zbiornikiem  8 litrów, 
pracującą pod napięciem 230 V, z wymiennikiem 
ciepła, czujnikiem ciśnienia i odbierakiem 
pałąkowym.

Zestawy zaworów 
centrowanych sprężynowo

3-pozycyjne ręczne zawory z 
serii VM i VC można w prosty 
sposób przekształcić na zawory 

centrowane sprężynowo. Użycie tych zestawów 
modernizacyjnych spowoduje automatyczne 
przesunięcie dźwigni do pozycji neutralnej 
zaworu po zwolnieniu.

Strona:

1) 	 Manometr do pomiaru 
ciśnienia jest niedostępny w 
modelach pompy z czujnikiem 
ciśnienia 

2) 	 Dla tych opcji wymagana jest 
konfiguracja Pro Electric

3) 	 Niedostępne dla zbiorników  
4 i 8 litrów.
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KONFIGURACJE POMP
Wyposażenie oraz dalsze numery modeli należy poszukać w matrycy 
do zamówień, lub zwrócić się do najbliższego oddziału Firmy 
Enerpac. (Informacje dotyczące pomp klasy Z wyposażonych w silniki 
powietrzne: patrz Pompy serii ZA na stronie 102).

Z zaworem z obsługą ręczną, bez skrzynki przełączeniowej
•	 Doskonale nadają się do większości zastosowań
•	 Ręczne sterowanie zaworami, do jednostronnego i dwustronnego 

działania
•	 Ręczne sterowanie pracą silnika
•	 Załącznik / wyłącznik w silnikach elektrycznych jednofazowych.

Pompy elektryczne oraz wyposażenie

Nowy standart dla 
zastosowań przemysłowych

Na ilustracji od lewej do prawej: ZE3304ME-K, ZE4110DE-FHR

Bez zaworu, bez skrzynki przełączeniowej2) lub LCD
•	 Dla zaworów zewnętrznych lub do montażu pompy dla zaworów VM 

firmy Enerpac.

Typ
pompy

Do zastosowań
z cylindrem

Funkcja
zaworu 1)

Numer 1)

modelu
zaworu

Użyteczna
objętość

oleju

(litry)	 Strona:

Z zaworem z obsługą ręczną, ze skrzynką przełączeniową  
i wskaźnikiem ciekłokrystalicznym LCD
•	 Do zastosowań jedno- i dwustronnego działania
•	 Załącznik / wyłącznik w silnikach elektrycznych jednofazowych
•	 Wszystkie opcje są do dyspozycji.

Ze spustowym zaworem elektromagnetycznym, ze skrzynką 
przełączeniową i wskaźnikiem ciekłokrystalicznym LCD

•	 Idealne do przebijania otworów, zaciskania i cięcia
•	 Do użytku tam, gdzie nie zachodzi potrzeba podtrzymywania ładunku
•	 Zdalne sterowanie poprzez kabel 3) steruje zaworem oraz silnikiem
•	 Wszystkie opcje są do dyspozycji.

Z zaworem elektromagnetycznym, ze skrzynką przełączeniową  
i wskaźnikiem ciekłokrystalicznym LCD
•	 Idealny do wszystkich zastosowań w produkcji oraz do podnoszenia
•	 3-przełączane ustawienia (wysuw / trzymanie / powrót)
•	 Zdalne sterowanie poprzez kabel 3) steruje zaworem oraz silnikiem
•	 Wszystkie opcje są do dyspozycji.
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Wskaźnik poziomu oleju

Wszystkie pompy serii ZE 
wyposażone są we wskaźnik 
poziomu oleju oraz w zbiorniki 
stalowe. Okienko wziernikowe do 

kontroli stanu oleju dla zbiorników 10-cio, 20-to 
oraz 40-to litrowych, wskaźnik poziomu oleju dla 
4-ro i 8-cio litrowych zbiorników.

Wytrzymałe.
Niezawodne.
Innowacyjne.

1)	 Symbole zaworów oraz szczegóły, zamieszczono na stronie 111.
2)	 Bez zaworu, ze skrzynką przełączeniową, na stronie 95 podano kod dla zamówień.
3)	 Zdalne sterowanie wraz z 3 m kabla.
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ZE3004NW
ZE3010NW
ZE3020NW
ZE3040NW

36
45
57
80

ZE4004NW
ZE4010NW
ZE4020NW
ZE4040NW

40
49
61
84

–
ZE5010NW
ZE5020NW
ZE5040NW

–
54
66
89

–
ZE6010NW
ZE6020NW
ZE6040NW

–
72
84

107
ZE3204MW
ZE3308MW
ZE3610MW
ZE3420MW
ZE3840MW

39
44
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60
85

ZE4204MW
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ZE4420MW
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43
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89

–
–
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ZE5840MW

–
–
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69
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–
–
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–
–

77
87

112
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ZE3208LW
ZE3310LW
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42
47
51
53
63
88
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ZE4208LW
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ZE4610LW
ZE4420LW
ZE4840LW
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51
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57
67
92

–
–
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ZE5840LW

–
–
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ZE6420LW
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–
–

78
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90

115
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–
–
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–
–

79
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–
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–
–
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–
–
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–
–

67
67
79

102
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•	 Bardzo efektywny dwustopniowy model pompy – wyższa wydajność i 
wyższe ciśnienie przełączające

•	 Wytrzymała skrzynka przełączeniowa chroni układ elektroniczny, 
zasilacz prądowy oraz ciekłokrystaliczny wskaźnik LCD i spełnia 
również wymagania trudnego otoczenia przemysłowego

•	 Klasa bezpieczeństwa IP54
•	 Ciekłokrystaliczny wskaźnik LCD z podświetlanym tłem zapewnia 

dotychczasowym pompom przemysłowym możliwości samodzielnego 
testowania, diagnozowania oraz odczytywania danych (dla pomp z 
zaworami elektrycznymi, opcjonalnie również dla innych modeli)

•	 Przemysłowy silnik elektryczny chroniony obudową, z odpowiednią 
wentylacją gwarantuje dużą żywotność

•	 Nastawialny zawór ograniczający ciśnienie połączony jest z ręcznie 
uruchamianymi oraz elektromagnetycznymi zaworami. Przyłącza 
olejowa na zaworach: 3/8”NPTF

•	 Stalowa osłona wentylatora we wszystkich silnikach elektrycznych
•	 Mocne stalowe zbiorniki oraz szklane wzierniki stanu oleju
•	 40-mikronowe filtry wentylacyjne z osłoną przeciwrozbryzgową
•	 Trwałe zbiorniki stalowe.

4) �Dla innych napięć silnika, zamieszczono na stronie 95 kod zamówień.

Pompy elektryczne typu ZE oraz wyposażenie

Seria
ZE

Pojemność zbiornika:

4 - 40 litrów
Przepływ przy ciśnieniu znamionowym:

0,55 - 2,73 l/min
Moc silnika:

0,75 - 5,60 kW
Maksymalne ciśnienie robocze:

700 bar

Seria ZE3

0,55 l/min przy 700 bar
Dwustopniowa pompa

Nr modelu 4)

400V / 3 fazy

Seria ZE4

0,82 l/min przy 700 bar 
Dwustopniowa pompa

Nr modelu 4)

400V / 3 fazy

Seria ZE5 

1,64 l/min przy 700 bar 
Dwustopniowa pompa

Nr modelu 4)

400V / 3 fazy

Seria ZE6

2,73 l/min przy 700 bar 
Dwustopniowa pompa

Nr modelu 4)

400V / 3 fazy(kg) (kg) (kg) (kg)

Jedno- lub dwustopniowa

Należy wybierać pompy jednostopniowe 
dla zastosowań, które niezależnie od 

ciśnienia zakładają stały przepływ oleju, jak 
przykładowo do testowania lub rozpierania.

Pompy dwustopniowe oferują zwiększoną 
wydajność przy niskim ciśnieniu, i umożliwiają 
tak dużą prędkość przemieszczania się 
ciężaru, dla mniejszych okresów cykli oraz dla 
zwiększonej wydajności.

Zawory odcinające

Dla zastosowań, w których ciężar 
musi być podtrzymywany przez 
dłuższy czas, dostarczane są 
zawory serii VC (za wyjątkiem 

VM32) ze wstępnie wysterowanym zaworem 
zwrotnym. W ten sposób zapobiega się przed 
spadkiem ciśnienia podczas przełączenia ze 
stanu wysuwu na trzymanie. Aby zamówić tę 
funkcję w pompie serii ZE, patrz typ zaworu w 
tabeli zamówienia.

Regulowany zawór upustowy

�Zawory szeregów VM oraz VE 
seryjnie zapewniają nastawny 
z zewnątrz ciśnieniowy zawór 
nadmiarowy.

	 Strona:
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SBZ-4 *
SBZ-4L *

2,2
3,2

13,8ZPF * 45,4 1,780ZLS-U4 * 5 - 110 10

ZCF-2 *

ZRC-04 *
ZRC-04H *
ZRB-10 *
ZRB-20 *
ZRB-40 *

5,5
6,5
6,0
6,0
6,0

Skrzynia przełączeniowa 1)

•	 Wskaźnik ciekłokrystaliczny LCD z 
podświetleniem tła

•	 Informacja o użytkowaniu pompy, licznik 
godzin i cykli

•	 Ostrzeżenie przed zanikiem napięcia oraz 
rejestracja tego faktu

•	 Automatyczne samosprawdzenie oraz 
diagnozowanie

•	 Informacja o wartości ciśnieniu 2)

•	 Tryb automatycznej nastawy ciśnienia 2)

•	 Informacje mogą być wyświetlane w sześciu 
różnych językach 3)

1)	 Zabudowane w pompach z zaworami 
elektromagnetycznymi. Może być fabrycznie 
zabudowane z pompach z ręcznie uruchamianym 
zaworem

2)	 Przy stosowaniu opcjonalnego czujnika ciśnienia
3)	 angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański 

i portugalski

ZE-Seria, opcje i akcesoria

Odbierak pałąkowy 
•	 Umożliwia łatwe podnoszenie obydwoma 

rękami.
•	 Zapewnia większą stabilność pompy na 

podłożach miękkich i nierównych.

Rama ochronna
•	 Dla łatwego przenoszenia I podwieszania
•	 Chroni pompę i skrzynkę przełączeniową
•	 Do dyspozycji dla wszystkich wielkości 

zbiornika.

Filtr linii powrotnej
•	 Filtracja 25-cio mikronowa usuwa 

z oleju powrotnego zanieczyszczenia, zanim 
one ponownie dostaną się do zbiornika

•	 Zabudowany zawór bocznikujący zapobiega 
uszkodzeniom w przypadku

•	 Ze wskaźnikiem konserwacji
•	 Zapasowy wkład filtrujący PF25.

Wyłącznik poziomu oleju / 
temperatury 4)

•	 Wyłącza pompę, zanim poziom oleju spadnie 
do krytycznego poziomu, przez co zapobiega 
się kawitacji

•	 Wyłącza pompę, jak tylko temperatura oleju 
osiąga krytyczną wartość 

•	 Idealne rozwiązanie dla zastosowań tych pomp 
tam, gdzie niemożliwa jest wizualna kontrola 
poziomu oleju.

4)	 24 V, wymagana skrzynka przełączeniowa. 
Do dyspozycji dla 10-cio, 20-to i 40-to litrowych 
zbiorników.

Przełącznik nożny 5)

•	 Zdalne sterowanie obsługiwane nożnie 
dla spustowych i sterujących zaworów 
elektromagnetycznych

•	 Z kablem o długości 3 m. 

5)	 15 V, wymagana skrzynka przełączeniowa.

Numer
modelu 

Dla wielkości zbiornika:

(kg)

*	� Dla zainstalowania fabrycznego należy dodać 
przyrostek literowy “K”.

5)	 Dla pompy bez wymiennika ciepła
6)	 Dla pompy z wymiennikiem ciepła.

Numer 
modelu

Maksymalne
ciśnienie

(bar)

Maksymalny
przepływ

oleju
(l/min)

Ustawienie
obejścia

(bar)

*	� Dla zainstalowania fabrycznego należy dodać 
przyrostek literowy “F”.

Numer 
modelu

Punt
przełączenia

(°C)

Temperatura 
pracy

(°C)

Maksy-
malne

ciśnienie
(bar)

*	� Dla zainstalowania fabrycznego należy dodać 
przyrostek literowy “L”.

Nr modelu 
zestawu 
akcesoriów 

Może być zastosowany z pompami
serii ZE

*	� Dla zainstalowania fabrycznego należy dodać 
przyrostek literowy “U”.

Zawór elektromagnetycznymi VE
4 i 8 litrów 5)

4 i 8 litrów 6)

Numer
modelu 

Dla wielkości zbiornika:

(kg)

* �Dla zainstalowania fabrycznego 
należy dodać przyrostek literowy “R”.

5)	 Dla pompy bez wymiennika ciepła
6)	 Dla pompy z wymiennikiem ciepła.

4 i 8 litrów 5)

4 i 8 litrów 6)

10 litrów
20 litrów
40 litrów
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F

K

R

S

–

G

–

–

–

–

F

K

R

S

H

G

P

T

L

U

ZPF

SBZ

ZRB

–

–

–

–

–

–

–

ZPF

SBZ

ZRB

–

ZHE

–

ZPS-E3

ZPT-U4

ZLS-U4

ZCF-2

3,5 - 700ZPT-U4 * ± 0,5% 3,5

ZHE-E04 *
ZHE-E10 *

± 2%ZPS-E3 * 8 - 38 3/8”

4,1
4,1

ZCP-1
ZCP-3

VE32D
VE32, VE33, VE43

ZE-Seria, opcje i akcesoria

Wymiennik ciepła 5)

•	 Ochładza olej płynący z powrotem dla 
niskich roboczych temperatur

•	 Stabilizuje lepkość oleju, wydłuża 
żywotność oleju i zmniejsza zużycie pompy 
oraz innych części składowych układu 
hydrauliki.

Czujnik ciśnienia 1)

•	 Wskazania wartości ciśnienia na wskaźniku 
ciekłokrystalicznym LCD w barach, MPa lub psi

•	 Bardziej precyzyjny od analogowego manometru
•	 Do celów certyfikacji można dostroić kalibrację
•	 Dobrze widoczne są wskazania zmiennych 
•	 Funkcja “Nastawienie ciśnienia“ wyłącza silnik, 

gdy ciśnienie osiąga wartość zadaną przez 
użytkownika 2).

1)	 24 V, wymagana skrzynka przełączeniowa.
2)	 albo w modelach z zaworami 

elektromagnetycznymi VE33 oraz VE43 
przełącza zawór w położenie neutralne.

Czujnik ciśnienia ZPT-U4
Bardziej wytrzymały na obciążenia 
mechaniczne i hydrauliczne aniżeli 
manometr analogowy.

•	 Cyfrowy odczyt ciśnienia z dokładnością  
0,5% zakresu ciśnienia.

•	 Prosty odczyt zmieniających się wskazań  
z automatyczną nastawą wraz ze wzrostem 
ciśnienia na maksymalnych poziomach:  
3, 14, 35 oraz 145 bar.

•	 Funkcja “Set pressure” (nastawić ciśnienie) 
wyłącza automatycznie silnik, gdy jego wartość 
osiąga nastawione ciśnienie użytkowe (albo w 
modelach z zaworami elektromagnetycznymi 
VE33 oraz VE43 przełącza zawór w położenie 
„obojętne”).

Wyłącznik ciśnieniowy 3)

•	 Steruje pompą, nadzoruje system
•	 Nastawialne ciśnienie od 35 - 700 bar
•	 Włącznie z manometrem G2536L napełnionym 

gliceryną
•	 Dokładność rzędu 1,5% w całym zakresie 

pomiarowym.

3)	 24 V, wymagana skrzynka przełączeniowa. Nie 
jest niedostępna wraz z czujnikiem ciśnienia.

Zdalne sterowanie poprzez kabel 4)

•	 Dla typów pomp z indeksem roboczym 
zaworu „W“ (brak zaworu, ze skrzynką 
przełączeniową, bez zdalnego sterowania 
poprzez kabel).

4)	 Gdy stosują Państwo zawór elektromagnetyczny 
serii VE, trzeba oddzielnie zamówić zdalne 
sterowanie realizowane poprzez kabel. Zdalne 
sterowanie z kablem przyłącza się do skrzynki 
przełączeniowej.

Opcje
Zestawy akcesoriów mogą być 
montowane przez klienta. W poniższej tabeli 
można zobaczyć opcje dla standardu (bez 

skrzynki przełączeniowej) lub agregaty elektryczne 
ze wskaźnikiem ciekłokrystalicznym LCD (ze 
skrzynką przełącznikową). Tabela zamówień znajduje 
się na stronie 95.

Seria ZE, opcje Zamontowane
fabrycznie

Filtr linii powrotnej

Odbierak pałąkowy 1)

Rama ochronna

Jednostopniowy

Wymiennik ciepła

Manometr 2)

Wyłącznik ciśnieniowy 3)

Czujnik ciśnienia 4)

Wyłącznik oleju/ temp. 5)

Wyłącznik nożny 6)

Standard
elektr.

Elektr.
LCD

Zestaw
wyposażenia

Standard
elektr.

Elektr.
LCD

1)	 Do dyspozycji tylko dla 4-ro i 8-cio litrowych zbiorników
2)	 Nie dostarcza się dla pomp z czujnikiem ciśnienia
3)	 Włącznie z manometrem na 1000 bar. Dostępny tylko dla 

zaworów z ręczną obsługą bez funkcji zabezpieczającej
4)	 Skrzynka przełącznikowa może zawierać albo wyłącznik 

ciśnieniowy albo czujnik ciśnieniowy, ale nie obydwa elementy
5)	 Do dyspozycji dla 10-cio, 20-to i 40-to litrowych zbiorników
6)	 Do sterowania elektromagnetycznych zaworów spustowych 

oraz 3-pozycyjnych.

Numer
modelu

Nastawialny
zakres

ciśnienia
(bar)

Powtarza-
lna 

dokła-
dność

Zakres
graniczny

(bar)

* �Dla zainstalowania fabrycznego należy dodać 
przyrostek literowy “T”.

Numer
modelu

Dla wielkości zbiornika:

5)	 24 V prądu stałego, wymaga skrzynki 
przełączeniowej.

* �Dla zainstalowania fabrycznego należy dodać 
przyrostek literowy “H”.

Wymiennik ciepła serii ZHE

Wymiennik ciepła stabilizuje temperaturę 
oleju na poziomie 54 C, przy 21 C 
temperatury otoczenia. Przenoszenie 

ciepła przy 1,9 l/min. oraz 21 C temperatury otoczenia 
wynosi: 900 Btu/h [950 kJ]. Nie przekraczać 
maksymalnej wydajności tłoczenia oleju wynoszącą 
26,5 l/min. oraz maksymalne ciśnienia 20,7 bar. 
Nie nadaje się dla środków chłodzących w postaci 
mieszanki wody z glikolem oraz dla środków 
chłodzących z dużą zawartością wody.

Numer
modelu

Powtarza-
lna 

dokła-
dność

Zakres 
graniczny

(bar)

Gwint
łączący

(NPTF)

*	� Dla zainstalowania fabrycznego należy dodać 
przyrostek literowy “P”.

4 i 8 litrów
10, 20 i 40 litrów

(kg)

Numer
modelu

Stosowanie wraz z zaworem 
elektromagnetycznym:
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4,0
8,0

10,0
20,0
40,0

457
457
533
558
648

A
143
143
158
180
270

B
279
279
419
419
399

C
152
206
305
422
505

D
–
–

384
501
576

E
–
–

371
488
572

E1
513
513
600
625
715

H

75

75

75

80

70-700

70-700

70-700

70-700

0,59
6,15
0,87
8,88
1,75
11,61
3,00
12,29

0,59
5,26
0,87
8,20
1,72
11,27
2,94
12,15

0,57
0,57
0,84
0,84
1,68
1,68
2,86
2,86

0,55
0,55
0,82
0,82
1,64
1,64
2,73
2,73

0,75

1,12

2,24

5,60

4-8-10-20-40

4-8-10-20-40

10-20-40

10-20-40

Dane techniczne oraz wymiary serii ZE

Ze zbiornikiem 4-ro - 8-cio litrowym

①	Nastawialny zawór ograniczający ciśnienie w 
zaworach z ręcznym uruchamianiem 
i w elektromagnetycznych. 
Przyłącze oleju 3/8” NPTF na A- i B-, 
1/4” NPTF na bocznych przyłączach.

②	Skrzynia przełączeniowa

③	Wymiennik ciepła

④	Rama zabezpieczająca

⑤	Filtr linii powrotnej

⑥	Odbierak pałąkowy

⑦	Magnetyczny spust oleju

⑧	Spust oleju / Przyłącze dla przełącznika poziomu 
oleju i temperatury.

Ze zbiornikiem 10 - 20 - 40 litrowym

Wielkość 
zbiornika
(użyteczna 

objętość oleju)

Wymiary serii ZE 
(mm)

Seria 
pompy

Nastawienie
zaworu

ogranicza-
jącego

(bar)

Wydajność przy 50 Hz *
(l/min)

▼	 DANE TECHNICZNE SERII ZE

Poziom
hałasu

(dBA)
dla

7 bar
dla

50 bar
dla 

350 bar
dla

700 bar

Poszczególna 
pompa

Jednostopniowe
Dwustopniowe
Jednostopniowe
Dwustopniowe
Jednostopniowe
Dwustopniowe
Jednostopniowe
Dwustopniowe

ZE3 

ZE4

ZE5

ZE6

niskiego ciśnienia wysokiego ciśnienia

Moc
silnika

(kW)

Ciśnienie (bar)  ▶

Pr
ze

pł
yw

 o
le

ju
 (l

/m
in

)  
▶

Pr
ze

pł
yw

 o
le

ju
 (l

/m
in

)  
▶

Pr
ze

pł
yw

 o
le

ju
 (l

/m
in

)  
▶

Pr
ze

pł
yw

 o
le

ju
 (l

/m
in

)  
▶

Ciśnienie (bar)  ▶ Ciśnienie (bar)  ▶ Ciśnienie (bar)  ▶

Dwustopniowe Jednostopniowe

Dysponowane
wielkości

zbiorników
(użyteczna 

objętość oleju)
(litry)

Jedno- lub 
dwustopniowa

Należy wybierać pompy 
jednostopniowe dla 

zastosowań, które niezależnie 
od ciśnienia zakładają stały 
przepływ oleju, jak przykładowo do 
testowania lub rozpierania.

Pompy dwustopniowe oferują 
zwiększoną wydajność przy niskim 
ciśnieniu, i umożliwiają tak dużą 
prędkość przemieszczania się 
ciężaru, dla mniejszych okresów 
cykli oraz dla zwiększonej 
wydajności.

*	Wydajność przy 60 Hz wynosi 6/5 tej wartości.
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Pompa ZE, tabela zamówień pompy

1
Typ 

wyrobu

2
Typ 

silnika

3
Grupa
wydaj-
ności

4
Typ 

zaworu

5
Wielkość 
zbiornika

6
Działanie 
zaworu

7
Napięcie
silnika

▼ Numer modelu serii ZE ma następującą strukturę:

8
Opcje i akcesoria

1	 Typ wyrobu

	 Z	 =	 Klasa pompy

2	 Typ silnika

	 E	 =	 Silnik elektryczny

3	 Grupa wydajności

	 3	 =	 0,55 l/min przy 700 bar (0,75 kW)
	 4	 =	 0,82 l/min przy 700 bar (1,12 kW)
	 5 1)	 =	1,64 l/min przy 700 bar (2,24 kW)
	 6 1)	 =	2,73 l/min przy 700 bar (5,60 kW)

4	 Typ zaworu

	 0	 =	 bez zaworu, z płytą pokrywy
	 1	 =	 3/2 zawór spustowy VE32D
	 2	 =	 3/2 uruchamiany ręcznie VM32
	 3	 =	� 3/3 uruchamiany ręcznie VM33 

lub elektrycznie VE33
	 4	 =	� 4/3 uruchamiany ręcznie VM43 

lub elektrycznie VE43
	 6	 =	� 3/3 ręcznie uruchamiany zawór sterujący 

VM33L ze wstępnie wysterowanym 
zaworem zwrotnym

	 8	 =	� 4/3 ręcznie uruchamiany zawór sterujący 
VM43L ze wstępnie wysterowanym 
zaworem zwrotnym

5	 Wielkość zbiornika 

	 (użyteczna objętość oleju)
	 04 2)	 = 4 litry
	 08 2)	 = 8 litrów
	 10			  = 10 litrów
	 20		 	 = 20 litrów
	 40		 	 = 40 litrów

1)	 Serie ZE5 oraz ZE6 do dyspozycji tylko z 3-fazowymi silnikami elektrycznym
2)	 4-ro i 8-cio litrowe są do dyspozycji tylko dla serii ZE3 oraz ZE4
3)	 1-fazowe silniki do dyspozycji tylko dla serii ZE3 oraz ZE4
4)	 208-240V, 1 faza z wtyczką typu europejskiego, odpowiada wytycznym EMV
5)	 Modele z silnikami 3-fazowymi dostarcza się bez skrzynki przełączeniowej, bez kabla, 

bez załącznika / wyłącznika silnika oraz bez zabezpieczenia przeciążeniowego
6)	 Nie są do dyspozycji dla pomp z czujnikiem ciśnienia (T)
7)	 Wymaga skrzynki przełączeniowej
8)	 Nie są do dyspozycji dla zbiorników 4-ro i 8-cio litrowych
9)	 Zapewnia cyfrowy odczyt ciśnienia na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu LCD 

skrzynki przełączeniowej
10)	 W przypadku zastosowania zaworu elektromagnetycznego Firmy Enerpac 

do pompy z indeksem roboczym „W“, zdalne sterowanie 
kablowe musi wtedy być oddzielnie zamówione.

Seria
ZE

Pojemność zbiornika:

4 - 40 litrów
Przepływ przy ciśnieniu znamionowym:

0,55 - 2,73 l/min
Moc silnika:

0,75 - 5,60 kW
Maksymalne ciśnienie robocze:

700 bar

6	 Działanie zaworu

	 D	 =	� zawór spustowy 
(zawór elektromagnetyczny) ze 
zdalnym sterowaniem poprzez kabel 
oraz układem elektrycznym dla 
ciekłokrystalicznego wskaźnika LCD

	 L	 =	� zawór uruchamiany ręcznie, bez 
zdalnego sterowania poprzez kabel, ze 
skrzynką przełączeniową

	 M	 =	� zawór uruchamiany ręcznie, bez 
zdalnego sterowania poprzez kabel, bez 
skrzynki przełączeniowej

	 N	 =	� brak zaworu, bez skrzynki 
przełączeniowej

	 S	 =	� zawór elektromagnetyczny, ze zdalnym 
sterowaniem poprzez kabel oraz ze 
skrzynką przełączeniową

	 W	=	� brak zaworu, ze skrzynką 
przełączeniową, bez zdalnego sterowania 
poprzez kabel 10)

7	 Napięcie zasilania silnika

Silnik jednofazowy 3)

	 B 3)	 =	115V, 1 faza, 50-60Hz
	 E 3)	 =	208-240V, 1 faza, 50-60 Hz 4)

	 I	 =	� 208-240V, 1 faza, 50-60 Hz 
wtyczka amerykańska

Silnik trójfazowy 5)

	 M 5)	=	190-200V, 3 fazy, 50-60Hz
	 G 5)	 =	208-240V, 3 fazy, 50-60 Hz
	 W 5)	=	380-415V, 3 fazy, 50-60 Hz
	 K 5)	 =	440V, 3 fazy, 50-60 Hz
	 J 5)	 =	460-480V, 3 fazy, 50-60 Hz
	 R 5)	 =	575V, 3 fazy, 60 Hz

Wszystkie pompy elektryczne klasy Z spełniają wymagania wytycznych TÜV oraz CE

Tak można zamówić  
pompę jednostopniową

�Aby wybrać pompę jednostopniową, 
proszę do numeru modelu dołączyć 
literę “S”. Na przykład:

ZE4210ME-S
Pompa serii ZE4, wydajność tłoczenia oleju  
0,82 l/min. przy ciśnieniu 700 bar, zawór 
uruchamiany ręcznie VM32, zbiornik 10-litrowy, 
bez skrzynki przełączeniowej, silnik elektryczny 
1-fazowy na napięcie 240 V oraz jednostopniowa 
pojedyncza pompa.

Pompy do wspomagania powrotu

Aby zwiększyć wydajność  
i usprawnić powrót tłoka, firma 
Enerpac oferuje wspomaganie 
powrotu w pompach serii ZU4 i ZE 

z technologią zaworów Venturi Enerpac służące 
w szczególności do przyspieszenia powrotu 
cylindrów jednostronnego działania z powrotem 
grawitacyjnym. Więcej informacji można znaleźć 
na stronie enerpac.com.

8	 Opcje i akcesoria
	 F	 =	 filtr powrotu
	 G 6)	 =	manometr na 1000 bar
	 H 7)	 =	wymiennik ciepła
	 K	 =	� odbierak pałąkowy 

(tylko dla 4-ro i 8-cio litrowych)
	 L 7)	 =	�wyłącznik poziomu oleju / temperatury 8)

	 N	 =	� bez uchwytów zbiornika 
(z uchwytami do podnoszenia)

	 P 7)	 =	�Przełącznik ciśnieniowy (dostępny tylko 
w zaworach z ręczną obsługą bez bez 
funkcji zabezpieczającej)

	 R	 =	 klatka zabezpieczająca
	 S	 =	� pojedyncza pompa jednostopniowa
	 T 7)	 =	czujnik ciśnienia 9)

	 U 7)	 =	wyłącznik nożny
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589
1311

700
700

0,65
0,65

0,13
0,13

4,1 - 8,3
4,1 - 8,3

255
255

85
85

5,4
8,2

PA-133
PA-1150

PA-133 PA-1150

PC-66

Pneumatyczne nożne pompy hydrauliczne

•	 Solidna budowa - zapewnia trwałość urządzenia i łatwość jego obsługi
•	 Obrotowe złącze ułatwia wykonanie połączenia hydraulicznego i 

obsługę pompy
•	 3-położeniowy pedał zapewnia wysuw, trzymanie i powrót cylindra
•	 Możliwość działania w dowolnym położeniu zwiększa uniwersalność 

stosowania i montażu (nie dotyczy modelu PA-1150)
•	 PA-133 posiada rowki montażowe w podstawie.

Przedstawiono model: PA-1150, PA-133

Pojemność zbiornika:

0,6 - 1,3 litra
Przepływ przy ciśnieniu znamionowym:

0,13 l/min
Zużycie powietrza:

255 l/min
Maksymalne ciśnienie robocze:

700 bar

Komplet do zmiany zbiornika

�Przy wykorzystaniu tego zestawu 
można łatwo podwoić pojemność 
zbiornika posiadanej pompy 
PA-133.

Używana 
z 

cylindrem

Użyteczna 
objętość 

oleju
(cm3)

Numer
modelu

Ciśnienie 
znamionowe

(bar)

Wydajność
(l/min)

Funkcja zaworu Zakres 
ciśnienia 

powietrza *
(bar)

Zużycie
powietrza

(l/min)

Poziom
hałasu

(dBA)

Wysuw - Trzymanie - Powrót
Wysuw - Trzymanie - Powrót

Jedno-
stronnego  
działania

bez 
obciążenia

pod 
obciążeniem

Wyjście

Otwór wlewowy Otwór wlewowy

Wlot powietrza

Wlot powietrza Wyjście

* Zaleca się zestaw regulator - filtr - układ smarujący RFL-102.

PRZEPŁYW OLEJU WZGLĘDEM CIŚNIENIA

Pr
ze

pł
yw

 o
le

ju
 (l

/m
in

)  
▶

Ciśnienie (bar)  ▶

przy ciśnieniu powietrza 6,9 bara

Numer modelu

(kg)

Seria 
PA
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2,6
7,6
2,6
7,6

10,65
10,65
10,65
10,65

700
700
700
700

0,15
0,15
0,15
0,15

4,1 - 8,3
4,1 - 8,3
4,1 - 8,3
4,1 - 8,3

510
510
510
510

87
87
87
87

22,7
27,2
22,7
27,2

3/2
3/2
4/3
4/3

PAM-1021
PAM-1022
PAM-1041
PAM-1042
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VA-2

Pneumatyczne pompy hydrauliczne

•	 Podwójny tłokowy silnik pneumatyczny wytwarza w pierwszym etapie 
pracy ciśnienie oleju do 14 bar, zapewniając szybki przepływ oleju, 
dzięki czemu wysuw tłoka przebiega szybko

•	 Zbiorniki 4- i 8-litrowe pozwalają na wykorzystanie szerokiej 
gamy cylindrów

•	 Integralna obudowa zabezpiecza silnik i pozwala na łatwe 
przenoszenie pompy.

Na zdjęciu: PAM-1041

Pojemność zbiornika:

4,0  -  8,0 litrów
Przepływ przy ciśnieniu znamionowym:

0,15 l/min
Zużycie powietrza:

510 l/min
Maksymalne ciśnienie robocze:

700 bar

Zawory odcinające

Pompy z ręcznie uruchamianymi 
zaworami 4/3 drogowymi można 
dostarczyć alternatywnie ze 
wstępnie wysterowanymi zaworami 

zwrotnymi. Przy zamawianiu wstawić za  
numerem modelu literę „L”.

	 Strona:

Zdalny zawór powietrza

�Zapewnia zdalne sterowanie  
pompą pneumatyczną serii PAM. 
Umożliwia zarówno obsługę 
ręczną jak i nożną.

Jedno-
stronnego 
działania

Dwu-
stronnego 
działania

Wysuw - Trzymanie - Powrót
Wysuw - Trzymanie - Powrót
Wysuw - Trzymanie - Powrót
Wysuw - Trzymanie - Powrót

Używana 
z 

cylindrem

Użyteczna 
objętość 

oleju
(litry)

Numer
modelu
z obudową

Ciśnienie 
znamionowe

(bar)

Wydajność
(l/min)

Funkcja zaworu Typ
zaworu

Zakres  
ciśnienia 

powietrza *
(bar)

Zużycie 
powietrza

(l/min)

Poziom 
hałasu

(dBA)1. stopień 2. stopień

Wyjście

4-
lit

ro
w

y
8-

lit
ro

w
y

Wlot 
powietrza

* Zaleca się zestaw regulator - filtr - układ smarujący RFL-102. 

PRZEPŁYW OLEJU WZGLĘDEM CIŚNIENIA

Pr
ze

pł
yw

 o
le

ju
 (l

/m
in

)  
▶

Ciśnienie (bar)  ▶

przy ciśnieniu powietrza 6,9 bara

Numer modelu

(kg)

Seria
PAM
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2081
3770
2081
3770
2081
3770

PATG-1102N
PATG-1105N
PARG-1102N
PARG-1105N
PAMG-1402N
PAMG-1405N
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RFL-102

Pompy hydrauliczne Turbo II

•	 Zewnętrzny, regulowany zawór upustowy ciśnienia (za wziernikiem)
•	 Przyłącze powrotne do zbiornika do stosowania z zaworami 

montowanymi poza pompą
•	 Wewnętrzny zawór upustowy ciśnienia zapewnia zabezpieczenie 

przed przeciążeniem
•	 Cichsza praca – redukcja poziomu szumów do 76 dBA
•	 Robocze ciśnienie powietrza: 2,8 - 8,8 bar, umożliwia uruchamianie 

pompy przy bardzo niskim ciśnieniu
•	 Silnik pneumatyczny z odlewanego aluminium o wysokiej wydajności
•	 Wzmocniony wytrzymały lekki zbiornik do zastosowań  

w trudnych środowiskach
•	 Przewód powietrzny zdalnego sterowania.

Kompaktowe 
pneumatyczne
pompy hydrauliczne

Na ilustracji od góry do dołu: PAMG-1402N, PARG-1102N, PATG-1102N, PATG-1105N

▼	 Urządzenie można łatwo obsługiwać ręką lub nogą.

Jednostronnego
działania

Jednostronnego
działania

Użyteczna 
objętość

oleju

(cm3)

Używana 
z cylindrem

Numer
modelu

Modele z dużymi zbiornikami

Pompy Turbo z napędem 
pneumatycznym są również 
dostępne w wersjach z 
powiększonym zbiornikiem: 
PATG-1105N, PAMG-1405N 
i PARG-1105N.

Węże

�Firma Enerpac oferuje kompletną 
linię wysokiej jakości węży 
hydraulicznych. Dla zapewnienia 
integralności Waszego systemu 
należy dobierać wyłącznie węże 
hydrauliczne firmy Enerpac.

Dwustronnego
działania

	 Strona:

Regulator - Filtr - Układ smarujący

Ten zestaw zaleca się do 
stosowania ze wszystkimi typami 
pomp z napędem pneumatycznym. 
Zapewnia on oczyszczanie 

powietrza i rozprowadzanie w nim środka 
smarnego oraz pozwala na regulację ciśnienia 
powietrza. W skład standardowego zestawu 
wchodzą stalowe osłony.

Numer modelu
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313
396
313
396
313
396

700
700
700

1,00
0,76
1,00

PATG-1102N
PATG-1105N
PARG-1102N
PARG-1105N
PAMG-1402N
PAMG-1405N
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8,2
9,9

10,0
11,7
11,0
12,7

165
201
165
201
165
201

211
209
200
209
267
267

230
230
230
230
230
230

102
102
102
102
102
102

–
–
–
–

36
36

129
131
129
131
130
132

146
146

–
–

152
152

42
86
42
86
42
86

113
112

–
–

113
112

347
437

–
–

315
405

N

–
–

4500
4500

–
–

0,16
0,10
0,16

2,8 - 8,8
2,8 - 10,3
2,8 - 8,8

340
227
340

76
76
76

PATG
PARG
PAMG
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Pompy hydrauliczne Turbo II z napędem pneumatycznym

Numer
modelu

Seria
PATG
PAMG
PARG

Pojemność zbiornika:

2,5 - 5,0 litrów
Przepływ przy ciśnieniu znamionowym:

0,10 - 0,16 l/min
Zużycie powietrza:

227 - 340 l/min
Maksymalne ciśnienie robocze:

700 bar

Wymiary (mm)

Seria PATG, PAMG

Seria PARG

①	 Stały odpowietrznik zbiornika z 
filtrem

②	 Otwór wlotowy do zbiornika 
/ dodatkowy otwórodpowietrzający 
/ otwór wlewowy

③	 Wyjście

④	 Obrotowy wlot powietrza z filtrem

⑤	 4 otwory montażowe na wkręty 
samogwintujące #10. Możliwość 
wkręcenia w głąb 
zbiornika = 19 mm

⑥	 Otwór 1/4-18NPTF-wlot powietrza 
z filtrem

W / T / P *
W / T / P *
W / T / P *

Maksy-
malne

ciśnienie

(bar)

Seria
pomp

Funkcja
zaworu

PRZEPŁYW OLEJU WZGLĘDEM CIŚNIENIA

Pr
ze

pł
yw

 o
le

ju
 (l

/m
in

)  
▶

Ciśnienie (bar)  ▶

Pedał zaworu 3/3

Działanie
zaworu

Ręczne sterowanie 
zaworem 3/3

Zawór ręczny 4/3

Wydajność

(l/min)

bez 
obciążenia

Zakres
ciśnienia 
powietrza

(bar)

Zużycie
powietrza
5,2 bara

(l/min)

Poziom
hałasu

(dBA)

�W pompach PATG 
sterowanie zaworem 
odbywa się za pomocą 
pedału obsługiwanego 
ręką lub nogą.

Pompy PAMG włączane są za 
pomocą pedału z blokadą natomiast 
standardowy zawór 4/3 jest 
obsługiwany ręcznie.

W modelach PARG wykorzystywany 
jest wiszący moduł zdalnego 
sterowania powietrzem.

przy ciśnieniu powietrza 6,9 bara

(kg)

pod 
obciążeniem

* Funkcja zaworu: Wysuw - Trzymanie - Powrót.

Tabela doboru prędkości

W celu ustalenia, w jaki sposób 
poszczególne pompy będą 

współpracować z Waszym cylindrem, prosimy 
posłużyć się Tabelą Prędkości Pompa-Cylinder, 
przedstawionym na „Żółtych Stronach”.

	 Strona:
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XSC 1

XLK 1

XPG 1

Przedstawiono model: XA 11G

Pompy nożne napędzane pneumatycznie

Wydajność 
i ergonomia

•	 Ergonomiczna konstrukcja pozwalająca zmniejszyć 
zmęczenie operatora

•	 Zmienny przepływ oleju i dokładny pomiar zapewniający 
precyzyjne sterowanie

•	 Wyższy przepływ oleju zapewniający zwiększenie wydajności

•	 Zamknięty układ hydrauliczny zapobiegający zanieczyszczeniom i 
umożliwiający użytkowanie pomp w dowolnej pozycji

•	 Funkcja blokady nożnej w pozycji wycofania

•	 Zewnętrzny zawór regulacji ciśnienia

•	 Śruba uziemiająca zwiększająca poziom bezpieczeństwa 
wybuchowego ATEX.

Zbiornik o pojemności 2 litrów

Podwojona pojemność oleju 
pozwalająca zasilać większe 
cylindry i narzędzia.

Zawór sterujący 4/3

Możliwość zasilania cylindrów 
hydraulicznych i narzędzi 
dwustronnego działania.

Opcjonalny manometr

Zintegrowany manometr 
z odczytem skalibrowanym w ba-
rach, psi oraz MPa umożliwiający 
odczyt rzeczywistego ciśnienia.

Zabezpieczenie nożne

Rama instalowana przez 
klienta chroni pedały przed 
przypadkowym uruchomieniem.

Zestaw dźwigni typu „Joystick”

Zestaw dźwigni instalowanych 
przez klienta umożliwiających 
ręczną obsługę obu pedałów.

Złącze obrotowe

Złącze obrotowe instalowane przez 
klienta zapewniające optymalną 
orientację węża hydraulicznego. 
Patrz strona 121 szczegóły.

1)  Akcesoria muszą być zamawiane oddzielnie.

Numer modelu 1)

Numer modelu 1)

Numer modelu 1)

▼	 Łatwa obsługa nożna. Nie jest wymagane podnoszenie nogi – ciężar ciała 
utrzymywany jest na piętach, co pozwala na obsługę bez użycia rąk i 
zapewnia stabilną pozycję przy pracy.
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0

0,5

1,0

1,5

2,0

0 100 200 300 400 500 600 700

XA1

H1 H2 L

1,0 XA 11 2) – • – 152 – – 8,6

2,0 XA 12 2) – • – – 170 – 10,2

1,0 XA 11G • • – 152 – – 8,8

2,0 XA 12G • • – – 170 – 10,4

1,0 XA 11V – – • 152 – 279 10,1

2,0 XA 12V – – • – 170 279 11,7

1,0 XA 11VG • – • 152 – 279 10,3

2,0 XA 12VG • – • – 170 279 11,9

700 2,0 0,25 XA 1 2,1 - 8,6

RFL-102
▼ PODSTAWOWE DANE

Do użycia
z cylindrem 

lub narzędziem

Użyteczna
objętość oleju

(litry)

Numer
modelu 1)

Manometr
ciśnieniowy

Trójdrogowy,
3-pozycyjny

zawór

Czterodrogowy,
3-pozycyjny

zawór

Wymiary (mm)
(kg)
(kg)

Jednostronnego
działania

Jednostronnego
działania

Dwustronnego
działania

Dwustronnego
działania

1) Złączka wysokiego przepływu CR- 400 i akcesoria muszą być zamówione oddzielnie.
2) Dostępne jako zestaw cylinder-pompa, patrz strona 58.

Seria

XA

Hydrauliczne pompy nożne napędzane pneumatycznie

Maksymalne
ciśnienie

(bar)

Wydajność

(l/min)

Seria
pomp

Funkcja
zaworu

Dynamiczne
ciśnienie
powietrza

(bar)

bez
obciąże-

nia

pod 
obciąże-

niem

Wysuw - Trzymanie - Powrót

▼ DANE TECHNICZNE SERII XA

PRZEPŁYW OLEJU WZGLĘDEM CIŚNIENIA

Pr
ze

pł
yw

 o
le

ju
 (l

/m
in

)  
▶

Ciśnienie (bar)  ▶

Regulator - Filtr - Układ smarujący

�Zalecany do użytku z wszystkimi 
pompami pneumatycznymi serii XA. 
Zapewnia czyste, zawierające smar 
powietrze i umożliwia regulacje 
ciśnienia powietrza.

Numer modelu 1)

①	� Wylot oleju z gwintem 
3/8 cala –18 NPTF

②	� Wlot powietrza z gwintem 
1/4 cala - 18 NPTF

③	 Opcjonalny zawór sterujący 4/3
④	� Wylot oleju z gwintem 

3/8 cala –18 NPTF

przy ciśnieniu powietrza 6,9 bara

Pojemność zbiornika:

1,0 - 2,0 litrów
Przepływ przy ciśnieniu znamionowym:

0,25 l/min
Zużycie powietrza:

283 - 991 l/min
Maksymalne ciśnienie robocze:

700 bar

Zastosowanie produkcji

Pompa XA11 jest użytkowana razem z 
cylindrem drążonym o udźwigu 13 ton i 
służy do ściskania oraz pozycjonowania 
sprężyn zaworów 
silników wysokoprężnych.
Możliwości dokładnego pomiaru  
w XVARI ® Technology pozwalają 
operatorowi zastosować wymaganą 
precyzję i siłę nacisku.
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