SZYBKOZLACZA PRZEWODOW
HYDRAULICZNYCH Typ SG

1. PRZEZNACZENIE

Szybkoztgcza hydrauliczne serii SG przeznaczone do szybkiego i swobodnego taczenia
przewodéw hydraulicznych w stanie cis$nieniowym i bezcisnieniowym. Szczegdlnie
przydatne sg do ciezkich warunkdéw pracy oraz duzych przeptywéw oleju i pulsacji
cisnienia.
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2. BUDOWA

. Gniazdo

. Wtyczka

Zawar

. Nakretka

. Gniazdo oporowe

. Sprezyna dociskowa

. Uszczelnienie gniazda

. Uszczelnienie pofaczenia
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SZYBKOZLACZA PRZEWODOW
HYDRAULICZNYCH Typ SG

3. DANE TECHNICZNE
Typ Przaphyw Cigniania Gwirtt D L K Masa
szybkozlacza nominalny | nominalne A [rrm] [ram] [rrim] [kal
[limin] [MPa]
&G 127 50 35 12 43 B45 14 0.5
&G e 100 32 414" 54 107 17 0.8
8G 1" 120 28 1 75 125 18 14
S5G 1147 200 25 1147 o6 155 20 28
sG11/2 250 25 19z 110 180 23 40
el 300 25 y 138 220 30 6.0
4. SPOSOB ZAMAWIANIA

[SG | - | I e B

Typ szybkoziacza
hydraulicznego

Wielkosé gwintu - A
-G1/2"
-G 314"
-G1"
-G11/4"
-G112
-G2"

Kompletacja czesci:
- czest gniazdowa -F
- czedé wiykowa -M|
- kompletne szybkoziacze -K

Wykonanie:
- stal zwykta chromowana -Z
- stal nierdzewna -N

Dodatkowe wyposaZenie:
- 7 zaslepkami -1
- bez zadlepek -0
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